PROPIEDAD DE CODENSA — NO MODIFICAR FORMATO
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LOCALIZACION GENERAL PROYECTO

ESCALA 1. __

CORTE VERTICAL DE UBICACION PROYECTADA

ESCALA 1: __

ESQUEMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE AGPE O GD

ESCALA 1:

DIAGRAMA UNIFILAR EXISTENTE

ESCALA 1:

CONVENCIONES

PROYECTADO REDES EXISTENTE
: : RED DE B.T. AEREA
Ce— RED DE B.T. SUBTERRANEA  —— — — — — —
—xx XX XX— RED DE M.T. AEREA (11.4 kV / 13.2 kV) —x x X——
++ ++ RED DE M.T. SUBTERRANEA (11.4 KV / 13.2 kV) —+ + +—
/ / / RED DE 34.5 kV. AEREA XX xx
— e — RED DE 34.5 kV. SUBTERRANEA — b — i b —
T T CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
E/P
SIMBOLOGIA L—  INDICA CONVENCION PROYECTADA
INDICA CONVENCION EXISTENTE
_E'_E/p SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIGN BAJO CARGA E'E'}P DPS DERCARGADORES DE SOBRETENSION
—‘LE /p  CORTACRCUITO E /p RECONECTADOR
90E /p FINAL DE CIRCUITO mE /p  INTERRUPTOR DE POTENCIA
\ _l_
E/p  ACOMETIDAS EN CADA POSTE ’I\E e BANCO DE CONDENSADORES
NH_A
O—— —" SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 500 V—160 A 400 A O 630 A
E/p  RETENDA A TIERRA 160A . E/p CON FUSIBLE NH DE __A
O E/p LINEA A TIERRA
POSTES
O /P POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510 Kg E /P POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO LINEA 750 Kg
O /p  POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750 Kg ©r /P POSTE DE CONCRETO DE 14m. REFORZADO 1.050 Kg
(N3 /P POSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg @¢ /P POSTE DE CONCRETO DE 14m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg
@5 /P POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO LINEA 510Kg ]IE /P POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO RECTO PARA AP
Ok /P POSTE DE CONCRETO DE 12m. REFORZADO 750 Kg 3@:5 /P POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO PARA AP
©r /P POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg ﬁE /P POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO RECTO PARA AP
@ /p  POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLES
CAJAS DE INSPECCION
O

E/P CAJA DE INSPECCION PARA AP. Y ACOMETIDAS (CS274)

@E/P

CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA B.T. M.T.(CS275)

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR (CS280)
P CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR (CS281)

CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA B.T. M.T. (CS276) .E/p CAJA DE INSPECCION METALICA

CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA B.T. M.T. (CS277)

REDES DE DUCTOS

————o——o 25, 2 DUCTOS DE ¢ 3" 25"
o4 4 DUCTOS DE ¢ 4" 408
o 604" 6 DUCTOS DE ¢ 4" 604"
SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACION
77 CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO
R E/p CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE LOCAL @E /P (SEMISUMERGIBLES)
%
2 CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE SOTANO @M CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO EN POSTE

“E/P E/P
®E/P

®é/PP CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICA PARA AP EN POSTE

CENTRO DE TRANSFORMACION CAPSULADA CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICO EN POSTE

CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL

E/P
| |
| | : : | | ARMARIOS Y CELDAS DE MEDIDA — TABLEROS DE DISTRIBUCION
I I I I [_—]  CAJA PARA MEDIDORES EXISTENTE V) TABLERO GENERAL
. TABLERO DE DISTRIBUCION DEL USUARIO (TABLERO DE
%]  ARMARIO DE MEDIDORES CON N' CUENTAS = CRCUITOS)
| | CAJA CON EQUIPO DE MEDIDA EN BT [AB\]  CELDA DE MEDIDA EN MT INTERPERIE
I I | | | | [ A]  CELDA DE MEDIDA EN MT
| | | | DIAGRAMAS UNIFILARES
__ "\__ SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIGN BAJO CARGA i DPS DESCARGADORES DE SOBRETENSION (PARARRAYOS)
N SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA CON
l l — FUSIBLE J:_ TIERRA
l | | [ | | 3
‘ ‘ | | | | \\—,j | SECCIONADOR DE MANIOBRAS —@— TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION O POTENCIA
L\
| | L ) SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA KWH MEDIDOR DE ENERGIA (kWH)
' ' | | | |
| | | I @ PLANTA DE GENERACION KVArh MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (kVArh)
||
E:}*I_' ' CONMUTADOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA DE BT TRANSFORMADOR DE CORRIENTE UN NOCLEO: PRIMARIO Y
| I JL_A%I (ENCLAVAMIENTO ELECTROMECANICO) SECUNDARIO
T
| | FUSIBLE DE MT (LA PARTE SOMBREADA INDICA EL LADO DE
: : ' ' —E=— e ( Q) TRANSFORMADOR DE TENSION
| |
—F———— FUSIBLE DE BT S+ &b 4 &y BARRAJE PREFORMADO DE B.T DE (6 u O) SALIDAS
______ - - - - - - ‘ ‘ ‘ ‘ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO — 7 INTERRUPTOR AUTOMATICO EN AIRE BT
PLANTA GENERAL DE UBICACION PROYECTADA I I I |
ESCALA 1:___ I I I I
NOTAS GENERALES
1. Cuenta cliente N° XXXXXXX.
I I _—_——ee,_— e, e———— e —_ ——— e, —— e e — e e ——— e — ——— . — _ee—ee,—_—.e—_—_ee_—,ee_—_ e, ee—_,ee—_———— e, e, ete——h e ———e e, ——_ e —_—— e — 2. La validez del proyecto serd a partir de la fecha de aprobacidn y por un lapso de seis (6) meses.
o 3. Las obras deberdn ser ejecutadas por un ingeniero o firma de ingenieros.
I I SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INTERCONEXION DlAGRAMA UNlF”_AR PROYECTADO CON CONEX'ON DE AGPE O GD 4. Se coordinard con el Departamento de Ingenieria, la correspondiente inspectoria y/o recibo de obra.
ELECTR'CA 5. Los trabajos deben ejecutarse de acuerdo con las normas de Construccion de CODENSA S.A ESP, Cédigo Electrico Nacional,
ESCALA 1:___ Norma NTC 2050, RETIE, RETILAP y demds normas vigentes a la fecha de entrega.
________________ 6. La red de baja tension puede ser en cable de Cobre o Aluminio Aislamiento P.V.C. THW, THHW 600 V 75 C o 90" C.
7. Los materiales utilizados deben ser nuevos y tener certificado de conformidad de producto.
8. La empresa se reserva el derecho de exigir reformas necesarias en la red de media tension de acuerdo con las condiciones del
| | LISTADO DE EQUIPOS sistema de distribucién al momento de conectar la carga.
| | 9. ElI sistema de puesta a tierra y de ser necesario el sistema de proteccion contra sobre tensiones,
ITEM DESCRIPCION debe cumplir con lo especificado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
1 10. Todas las estructuras metdlicas cajas, tuberias, puertas metdlicas deben estar aterrizadas.
| | 2 11. La aprobacidon impartida por CODENSA S.A. ESP en el presente proyecto aplica para las redes y equipos que conforman la red de
| | uso general de media y baja tensidon, por consiguiente toda la informacién relacionada con la instalacion eléctrica interna no esta
3 cubjertta _pcf>r esttq ogr?bacién tpor no ser responsabilidad de CODENSA S.A. ESP, por lo que se debe tomar Gnicamente con
cargcter informativo del proyecto.
l l 4 12. En la construccion de las obras eléctricas incluidas en el presente proyecto se debe dar cumplimiento a todas las disposiciones
| | 5 que garanticen la seguridad de las personas, de la vida
6 animal y vegetal y de la preservacion del medio ambiente contemplado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas,
RETIE vigente.
| | 13. La administracion del edificio se compromete a garantizar el acceso al personal de CODENSA S.A ESP para labores de
‘ ‘ I I ’/ mantenimiento e inspeccion, debidamentepuniformadogy carnetizado. P P
8 14. Las Redes de Uso General que se requieran para la conexiéon de todos los usuarios del Proyecto
| | 9 (Cologue aqui el nombre del proyecto), “son responsabilidad de CODENSA S.A ESP como OR. Por lo anterior CODENSA S.A ESP
ejecutard las obras requeridas, para lo cual se deberd realizar un plan de ejecucidon de obras con el solicitante y CODENSA S.A
| | 10 ESP.
11 15. En el disefio y construccion de las redes se debe garantizar la equipotencializacién de todo el sistema de puesta a tierra en
| I 12 concordancia con lo reglamentado en el Articulo 15.1 del RETIE 2013
-__—— - - - - - - - — — —  — —— - — - — = = -_—_ - - - - - — —_ - — — —  — —— — - — = - 16. El solicitante tiene prevista la entrada en operacion el Dia/Mes/Affo.
CARACTERISTICAS EQUIPO DE MEDIDA
DESCRIPCION GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE AGPE O GD
FUNCIONAMIENTO DE PROTECCIONES
CIUDAD: XXXXXX LOCALIDAD: xxxxxx ~ LOCALIZACION: I PROPIETARIO: RESUMEN DEL PROYECTO:
NOMBRE EMPRESA DISERADORA PROYECTO SERIE G EschLs. 1o : PROPIETARIO_NOMBRES _APELLIDOS
BARRIO: XXXXXX NOMBRE EMPRESA DISENADORA 1 GENERACION DISTRIBUIDA CEDULA O NIT ITEM: UNIDAD| DESCRIPCION/CANTIDAD
XXXXXX DIRECCIGN EMPRESA DISERNADORA ’ CO;ELEO Xg&’;’;’éﬁw 50 DE TECNOLOGIA UTILIZADA - —
OVBRE DEL PROYECTO. TELEFONOOEMPRESA DISENADORS 2.AUTOGENERACION A PEQUERNA ESCALA NG NSTALADA DE GENERAGION v =
CORREO ELECTRONICO EMPRESA DISENADORA 3.AUTOGEN ERACION A GRAN ESCALA CONSTRUCTOR: NIVEL DE TESION DE CONEXION - -
2. PLANTA GENERAL DIRECCION:
NOM BRE PF\)OYECTO 2 3. DIAGRAMA UNIFILAR TELEFONOS:
NOMBRE ING. ELECTRICISTA 4. CORTE A-A
NOMBRE PROYECTO 3 MATRICULA: XXXXXXXX 5. CORTE B-B' ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
TEL.: XXXXXXXXX 6. OTROS
DlRECCl/N XXX@XXX ' URBANISMO:  # RADICADO / DD—MMM—AAAA VIGENTE POR X MESES
O -
PLANO: FECHA: DISERNO APROBO RAD3 | DESCRIPCION RADICACION 3 DD-MMM—AAAA | N. APELLIDO3
_ _ HYYYE REDES: # RADICADO / DD—MMM—AAAA VIGENTE POR X MESES
DD-MMM—AAAA N. APELLIDO N. APELLIDO RAD2 | DESCRIPCION RADICACION 2 DD-MMM—AAAA | N. APELLIDO2
RAD1 | DESCRIPCION RADICACION 1 DD-MMM—AAAA | N. APELLIDO1
X DE X ESCALA: REVISO DIBUJO SUBESTACION: # RADICADO / DD—MMM—AAAA VIGENTE POR X MESES
KKK N. APELLIDO N. APELLIDO RAD. DESCRIPCION FECHA DISENADOR LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE CODENSA, NO EXONERA LA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR

ESCALA DE PLOTEO: 1:1 FORMATO B1(1SO) (1000x707mm)

ARCHIVO CAD: FACTIBILIDAD / Anexo 3 Formato presentacién de planos.dwg




