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CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

La construccion, puesta en marcha y operacion del proyecto “Conversion de la subestacion San
José 57.5 kV a 115 kV y Lineas Asociadas”, en adelante proyecto San José, se localiza en la ciudad
de Bogota D.C del departamento de Cundinamarca, en la Localidad 14 de los Martires, en la Calle
11 entre carrera 19a BIS y carrera 20, barrio La Sabana, sobre los 2580 msnm y el lote cuenta con
un area de aproximadamente 1110m2. (Figura 2.1
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FIGURA 2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.AS. 2019

En la Figura 2.2, se detalla la localizacion de la subestacion.
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FIGURA 2.2. LOCALIZACION DE LA SUBESTACION
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

La Linea de Transmision existente San José - Veraguas a 57,5kV, actualmente presenta una
configuracion en circuito sencillo e inicia en la subestacion de San José hasta la conexion en el
poste existente PE-4205 circuito Concordia — Veraguas, con una longitud de 1 Km, es decir que va
desde la subestacion a la calle 11 en sentido oriente - occidente hasta llegar a la carrera 24, sitio en
el cual cambia de direccion y va por toda la carrera 24 en direccion norte — sur desde la calle 11
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hasta la Avenida Comuneros. Esta se encuentra ubicada en su totalidad en la localidad 14 de los
Martires en la UPZ 102 de la Sabana (Figura 2.3).

FIGURA 2.3. LOCALIZACION DE LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO

1001400 998800 999300
= & : -
~N :
: 8
< 3 ’
% STACION 5
SUBE
& SAN JOSE a
3
S, ~CALLE 11
S
<
(=3
(=3
al
0
(=23
[~}
8 N
3 &
S <!
2 5;
3
g
<
)
E
S
<)
(=3
=]
<
=4
(=3
o
e
A
s COMUNEROS (CALLE -0)
AVENIDA DE LO
i o
. Avenida Calle & " o
; . 3 : H
1000900 998300 1000400 S
2t 3 SISTEMA DE COORDENADAS:
-------- < ;@‘ Sistema Coord.: MAGNA_Colombia_Bogota
Proyeccion: Transverse_Mercator
Falso Este: 1000000
- Falso Norte: 1000000
meridiano central: -74,077
Tokma. L] Factor de escala: 10
Latitud de origen: 45962
ot b Unidades Metros
ORIENTACION:
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | & A CONVENCIONES
Y 9N === Linea Proyecto
LA CALERA S ¢ D Area Subestacion
-
SUBESTACION
Localidad  ® SANLOSE ESCALA:
” Los Martires. CHOACH!
e o 3 1:3.000
b %9‘ o — — |ctr0S
i =¥ 0 20 40 80 120 160
REPUBLICA DE COLOMBIA |BOGOTAD.C. | b ¢

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

Las unidades territoriales interceptadas por el proyecto San José corresponden a 5 barrios de la
UPZ 102 La Sabana, que corresponden al Voto Nacional, La Estanzuela, Ricaurte, La Sabana y La
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Pepita, area de influencia que se describe en el Capitulo 3 de caracterizacion del area de influencia
del proyecto. En la Tabla 2.1 se encuentran las coordenadas en sistema magna sirgas de los
vértices del predio donde se ubica la estacion y de la linea.
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TABLA 2.1. COORDENADAS SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION

codensa

COORDENADA%ZSGNA EOEAEL WGS84 MAGNA CIUDAD BOGOTA
ID DESCRIPCION BOGOTA
ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE
SUBESTACION
st Subestacion San José 998917,7277 1001106,307 74° 5 14,141 W 4° 36 22.337" N 98920,93485 101103,8125
2 Subestacion San José 998933,3616 1001130585 74° 513,634 W 4°36'23.128' N 98936,57266 1011281024
s3 Subestacion San José 998967,7336 1001107.209 74° 5 12,519' W 4°36'22,367" N 98970,96069 101104.72
4 Subestacion San José 998951,1191 1001083,653 74° 5'13,058" W 4°36'21,600" N 98954,34182 101081,1529
LINEA DE TRANSMISION
POSTE DE POSTE T 1 998921,7013 1001106,324 4°36'22,338" N 74° 5 14012' W 98924.91 10110383
TRANSICION ' ) ! : ' '
POSTE DE POSTE T2 998926,6889 1001102,985 4°36'22,220" N 74° 513,850" W 98929,90 101100,49
TRANSICION ' ' : : ’ ;
PE-22-RT PN-1 998917.2817 1001092,64 4°36'21892' N 74° 5 14.156" W 98920,49 101090,14
RAT PN-2 998844 8751 1001138,389 4°36'23.382' N 74° 5 16,505' W 98848,05 101135,9
St PN-3 998742,2328 1001206,631 4°36'25.603' N 74° 5 19,835' W 98745,36 10120416
RAT PN-4 998643,699 1001276,133 4°36'27.866' N 74°5 23,032 W 98646,78 101273,68
RAT PN-5 998622.4878 1001279.294 4° 36 27,969" N 74° 5 23720" W 98625,56 101276,84
R1 PN-6 9985035891 1001111182 4°36'22,496' N 74°5 27,577 W 98506,63 101108,65
RAT PN-7 998393 9564 1000940581 4°36'16.942' N 74°5 31134' W 98396,97 100937,97
PE-27-8S PN-8 998351 2471 1000874,002 4°36 14774 N 74° 5 32,520'W 98354,25 10087136
PE-27-RT PN-9 998283.2338 1000765 942 4° 36 11.256" N 74°5 34.726' W 98286,22 100763,25
POSTE o e 1 o .
e PE - 4205 998285,3801 1000736,334 4°36'10,202" N 74° 5 34,656" W 9826837 10073363
FUENTE: CPA INGENIERIA SAS. 2019
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2.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2.2.1. Infraestructura existente?

La subestacion actual se compone de tres elementos principales: El primero obedece al cerramiento
perimetral que bordea los linderos del predio (Figura 2.4).
/Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FIGURA 2.4. CERRAMIENTO PERIMETRAL
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

El segundo elemento principal es la edificacion o Casa de Control que se encuentra en el costado
oriental del predio. Esta edificacién cuenta con dos niveles, en los cuales se distribuyen las Celdas
de Salida, un Transformador, los bafios, algunos cuartos disponibles y el cuarto de baterias (Figura
2.5). (Anexos/AnexoG_Asp Tecnicos/MemDescriptiva)

1 AC ENERGY - ENEL. (2018). Ingenieria de Disefio Civil.
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FIGURA 2.5. CASA DE CONTROL
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

El tercer y ultimo elemento compositivo de la edificacion es el patio configurado por el cerramiento
perimetral y la misma Casa de Control. En este patio se encuentran dispuestos los equipos de mayor
envergadura que hacen parte de la SUBESTACION SAN JOSE. También se encuentra el tnico acceso
al inmueble por la zona de entrada en el costado Nor - occidental del predio (Figura 2.6).
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)
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FIGURA 2.6. PATIO DE EQUIPOS
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

Sobre el costado norte del patio se encuentra los trasformadores principales, sobre el costado
occidental se encuentra el panel solar y en la zona central se ubican tres modulos de la Subestacion.

2.2.1.2 Casa de control

Analizando especificamente la Casa de Control, en su primer piso, en el costado sur se encuentra
un espacio a manera de pabelldén con las Celdas de Salida y la Celda Tunel. En el costado norte se
distribuyen algunos espacios mas pequefios a maneras de cuartos en el que se encuentra un
transformador, dos bafios, la cocineta y las escaleras de acceso al segundo piso (Figura 2.7).
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FIGURA 2.7. CASA DE CONTROL - PLANTA DE PRIMER PISO
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.
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FIGURA 2.8. CASA DE CONTROL - PLANTA DE SEGUNDO PISO
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

En el segundo piso de la edificacién, todo se distribuye a manera de simple crujia con un corredor
lateral que reparte y entrega a 8 cuartos que en su gran mayoria se encuentran vacios. En uno de
ellos se ubica el Cuarto de Baterias y en el cuarto que remata la circulacién lateral se ubica un bafio

(Figura 2.8).

2.2.1.1. Analisis constructivo de la edificacion

Aunque en el tema de pisos y circulaciones no presenta un deterioro tan avanzado con en los muros
y cerramientos, el inmueble no se ajusta a las normativas vigentes respecto a accesibilidad a
edificaciones y por tanto requiere de una modificacion a la estructura existente. A continuacion se
indican las condiciones en las que el inmueble se encuentra actualmente:

. Tipologia

El inmueble tiene dos tipologias muy bien definidas, la primera es la de la Casa de Control que
funciona a manera de barra y que se adosa lateralmente al Patio de Equipos. Este ultimo esta
definido dentro de la tipologia patio ya que se configura en tres de sus cuatro caras por el
cerramiento perimetral y la cuarta cara restante la termina de configurar la misma fachada de la
edificacién de dos pisos.

Especificamente, en el interior de la Casa de Control confluyen dos tipologias, €l primer piso en la
zona de celdas se distribuye a manera de pabellon de planta libre (Fotografia 2.1
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva) ya que en su distribucién no se dispone ni
estructura ni muros divisorios que afecten una planta continua que permita la disposicion de equipos
de gran envergadura como lo son las Celdas de Salida.
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FOTOGRAFIA 2.1. CASA DE CONTROL - PRIMER PISO - PABELLON PLANTA LIBRE
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

Por el contrario, en el segundo piso de la edificacién los espacios se distribuyen a manera de simple
crujia con una circulacion lateral que va entregando a cada uno de los cuartos laterales que se
encuentran a lo largo del corredor. El cual remata en un ultimo cuarto (Fotografia 2.2).

(Anexos/AnexoG_Asp Tecnicos/MemDescriptiva)

FOTOGRAFIA 2.2. CASA DE CONTROL - SEGUNDO PISO - SIMPLE CRUJIA

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

No obstante, vale la pena recalcar que, aunque es una edificacion que se ha adaptado para el uso
de infraestructura de servicios publicos, no cuenta con las especificaciones y condiciones espaciales
adecuadas para prestar este servicio en la actualidad como lo son grandes alturas libres entre
placas para la disposicion de equipos y maquinas de mayor envergadura.
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. Estructura portante

Segun lo que se pudo apreciar durante el Levantamiento Arquitectdnico de la actual edificacion, la
estructura portante de la edificacion principal son “muros de carga” en mamposteria o ladrillo tolete
cocido. Los cuales se levantan desde la losa de contra piso en concreto hasta la losa de entrepiso
también en concreto (espesor aproximado de 18 cm), la cual se encuentra apoyada en los muros de
carga.

De esta losa nacen y se apoyan otros muros de carga que seran el soporte de la cinta de remate
perimetral, desde donde posteriormente se apoyara la estructura metalica de sustento de la cubierta
(Fotografia 2.3). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FOTOGRAFIA 2.3. VISTA EXTERIOR DE LOS MUROS DE CARGA DE LA EDIFICACION

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

La distancia aproximada entre los muros de apoyo en el sentido perpendicular de la edificacién no
supera los 6.00 metros. En el sentido longitudinal de la edificacion esta distancia alcanza los 22.70
metros.

Teniendo en cuenta que la construccion del inmueble fue anterior a la NSR - 10, en caso de
mantener el funcionamiento de la Casa de Control en la edificacion existente seria necesario una
actualizacion de la estructura portante a través de un Andlisis de Vulnerabilidad Sismica y el
posterior Reforzamiento Estructural de la construccion para que cumpla con los parametros técnicos
de la NSR - 10.
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. Fachadas

Las fachadas de la edificacién en su relacion con el contexto urbano del barrio son predominantes
cerradas, con una relacién casi nula de Ciudad — Inmueble ya que en sus aproximadamente 102.0
metros lineales de cerramiento solo cuenta con un portdn de acceso y dos ventanas altas ubicadas
en la esquina Sur - oriental del predio (Fotografia 2.4).
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FOTOGRAFIA 2.4. FACHADA PERIMETRAL

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

Los muros de fachada perimetrales estan construidos a partir de mamposteria, pafietada y pintada
de color blanco, con columnetas de soporte aproximadamente cada 3 metros y llegan a una altura
aproximada de 3.30 metros. A partir de esta altura se encuentra instalada una malla de seguridad de
altura de 1.70 metros, configurando de esta manera una altura total de 5 metros para el cerramiento
de fachada.

Hacia el exterior estos muros presentan un importante nivel de deterioro por la aplicacién de agentes
quimicos como pinturas o sprays para grafitis y por la disposicion de basuras alrededor del predio.
(Fotografia 2.5). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)
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FOTOGRAFIA 2.5. MURO DE CERRAMIENTO - INTERIOR
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

Otros muros de fachada presentes en el inmueble son el muros de fachada occidental y oriental de
la Casa de Control, los cuales alcanzan una altura aproximada de 7.00 metros y estan compuestos a
partir de mamposteria a la vista, estructura de soporte de ventaneria en metal y modulacién de vidrio
en proporciones pequefias. Por Ultimo los marcos y las hojas de puertas y portones en madera
(Fotografia 2.6). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

= Muros interiores

Todos los muros interiores de la Casa de Control se encuentran pafietados y pintados de color
blanco, algunos de esos muros interiores sirven de soporte para la estructura de entrepiso como lo
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son los muros que delimitan la cocina y el espacio donde se encuentra la Subestacion en primer piso
(Figura 2.9). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

En cambio, los muros interiores ubicados en el segundo piso, son solamente divisorios y en la
mayoria de casos no rematan en la cubierta sino que llegan solamente hasta el nivel de inicio de
estructura de cubierta.

FIGURA 2.9. FACHADAS Y CORTE GENERAL DEL INMUEBLE.
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FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

Las puertas que sirven para el acceso a los diferentes espacios estan estructuradas a partir de
marcos en madera, hojas en madera, pero con bisagras y sistema de cerradura metélica (Fotografia
2.7). (Anexos/AnexoG_Asp Tecnicos/MemDescriptiva)
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FOTOGRAFIA 2.7. MUROS INTERIORES DEL SEGUNDO PISO

|

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

En las zonas humedas como cocina y bafios se evidencia la implementacién de ceramica en
porcelana para facilitar el lavado de dichos espacios y prevenir los dafios en las pinturas por
humedad.

Algunos muros interiores presentan afectaciones, evidenciando asi que la edificacion no presenta un
estado fisico adecuado para encontrarse en uso por parte de los operarios de la subestacion y
presenta un deterioro avanzado en muros interiores, muros de fachada y circulaciones. (Fotografia
2.8). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)
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FOTOGRAFIA 2.8. MUROS PERIMETRALES ESCALERA

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

. Pisos

En cuanto a los acabados de pisos para los espacios exteriores como el patio, basicamente los pisos
son en placa de contra piso en concreto con algunas cunetas de desagie, pero con evidente
deterioro por humedad y agrietamiento de las losas.

El nivel general del inmueble y del patio se encuentra por encima del nivel del andén publico, lo cual se
puede evidenciar por la rampa de que se encuentra en la esquina de acceso al predio (esquina Nor —
occidental) y que logra vencer una diferencia de altura de aproximadamente 0.70 metros (Fotografia
2.9). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FOTOGRAFIA 2.9. PISOS EXTERIORES - PATIO. VISTA ACCESO PREDIO

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.
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Los acabados de pisos de la Casa de Control son en su gran mayoria en tabletas ceramicas cuadradas
de color verde, las cuales se complementan con guarda escobas de proteccidn de color negro y que se
distribuyen a lo largo de todas las caras interiores de los muros del inmueble (Fotografia 2.10).
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FOTOGRAFIA 2.10. PISOS INTERIORES. TABLETA CERAMICA

L

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

Aunque en el tema de pisos y circulaciones no presenta un deterioro tan avanzado con en los muros
y cerramientos, el inmueble no se ajusta a las normativas vigentes respecto a accesibilidad a
edificaciones y por tanto requiere de una modificacion a la estructura existente.

. Cielorrasos

El inmueble no presenta acabados o elementos de cielo raso complementarios al simple acabado
inferior de la placa de entre piso en concreto para el caso del primer piso y del acabado de la
cubierta en tejas de asbesto — cemento tipo “eternit” y estructura metalica a la vista para el caso del
segundo piso (Fotografia 2.11 y Fotografia 2.12). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

Ya que en el segundo piso los muros no llegan a cubierta sino a nivel de la viga perimetral de remate
y que no existe un elemento superior como un cielo raso en Drywall o PVC que delimite los distintos
cuartos dispuestos en este nivel, el ruido de cada uno de los espacios puede mezclarse entre ellos y
a la vez con el corredor de circulacion.
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FOTOGRAFIA 2.11. VISTA DE CIELO RASO EN PRIMER PISO

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

FOTOGRAFIA 2.12. VISTA DE CIELO RASO EN SEGUNDO PISO.

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

Cubiertas

En cuanto al sistema de cubiertas, el inmueble presenta un solo sistema el cual se soporta mediante
vigas de cerchas metalicas de forma triangular con perfileria tubular rectangular soldada entre si.

Estas vigas metalicas se encuentran apoyadas en vigas perimetrales de soporte, que a su vez se

apoyan en los muros de carga longitudinales que suben desde la placa de entre piso.

Sobre las vigas de cubierta se apoyan las correas en tubular metalico de seccion rectangular (similar

a los tubulares de la misma viga celosia) en sentido transversal a las mismas con una inter distancia
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no mayor a 1.20 metros. Las cuales sirven de soporte y amarre del acabado final de cubierta: tejas
de asbesto cemento tipo “eternit”. Pintadas de blanco sobre su cara inferior.

Todo el sistema metalico de soporte tiene un acabado exterior en pintura color negro y no presenta
signos de deterioro u oxidacion (Fotografia 2.13). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FOTOGRAFIA 2.13. DETALLE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA.

2.2.2. Fases y actividades del proyecto

FUENTE: AC ENERGY - ENEL. (2018). INGENIERIA DE DISENO CIVIL.

De manera general en la Tabla 2.2, se presentan las etapas del proyecto, asi como sus actividades,
que comprende la pre-construccion, Desmantelamiento de la infraestructura a ser cambiada,

Constructiva, Operativa y Desmantelamiento.

TABLA 2.2. ETAPAS DEL PROYECTO DE CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 KV A 115 KV Y
LINEAS ASOCIADAS

ETAPA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Etapa Pre-Constructiva

Organizacion laboral

Esta actividad consiste en la contratacién del personal y la
agrupacion del equipo necesario para realizar los trabajos
y determinar el sitio para instalar el campamento para el
almacenamiento de los elementos necesarios en la
construccion, asi mismo la identificacién de las fuentes de
materiales y las zonas de aprovisionamiento.

VER-0

DESCRIPCION DEL PROYECTO

oA

C P A Ingenieria




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS”

enel

codensa

ETAPA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Replanteo

El replanteo se realizara luego de la revisién del disefio y
previo al inicio de la fase constructiva de la subestacion,
este replanteo consiste en la ubicacion de puntos
referenciales, desde los cuales se tomaran las medidas
precisas de las ubicaciones de cimentaciones para los
diferentes equipos y en general para todas las obras civiles
a ser construidas.

Trasporte de elementos
constructivos

Consiste en el traslado de los elementos constructivos
hasta el sitio de montaje; para esta actividad se analiza el
tipo de acceso y movilidad de transporte para el acarreo
adecuado de los materiales. Se elabora y presenta el Plan
de Manejo de Transito a la Secretaria Distrital de
Movilidad.

Etapa de
Desmantelamiento de
la infraestructura a ser

cambiada

Desenergizacion

Es la actividad mediante la cual se corta el flujo de
corriente eléctrica en la linea de trasmision y la
subestacion.

Desmantelamiento de linea de
trasmision y subestacién

Se refiere a la actividad de realizar el desmonte de las
lineas, postes y equipos que hacen parte del proyecto.

Reutilizacion y reciclaje de
elementos

Se refiere a las alternativas para manejar los elementos
que se retiran de la red de distribucion. Los elementos
producto del desmantelamiento pueden ser reciclados y
reutilizados en la construccién de otro proyecto.

Retiro y disposicién final de
residuos

Los materiales sobrantes deberdn ser dispuestos
adecuadamente en sitios autorizados por la Autoridad
Ambiental Competente.

Desmantelamiento de las
estructuras existentes en la
subestacion

Esta actividad consiste en el desmonte de equipos,
transformadores, celdas, paramento y transformadores de
potencia de la subestacion San José.

Trabajos de demolicion de las edificaciones existentes
consistente en la demolicion de la casa de control,
pedestales de equipos existentes, placa de concreto de
patio de conexiones y muro de cerramiento.

Adecuacioén de accesos

Se utilizarén las vias de acceso y vias perimetrales que
permiten la movilidad de vehiculos pesados como gruas
para la instalacién de equipos, y para el mantenimiento
preventivo y correctivo que se realice en la subestacion.

Para la instalacion de los 9 postes y el tendido de redes, se
cuenta con vias aptas para el acceso de la maquinaria
para que se adelanten las obras y el proceso de tendido de
redes se puede realizar desde la zona dura carrera 24 y
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Etapa Constructiva

calle 11.

Para desplazarse al interior de la subestacion se ha
realizado un disefio urbanistico en donde se distribuye un
circuito de vias que permiten el acceso vehicular a las
edificaciones.

La via interna principal de entrada de la subestacion sera
en pavimento asfaltico, con un ancho de calzada minimo
de 5 m. El disefio de la calzada tendra un bombeo de 2%
para evacuar el agua lluvia hacia los costados, en donde
se proyecta la construccion de cunetas laterales en forma
de “V”y en concreto.

Excavacion y adecuacion del
terreno subestacion

Con equipo de construccién o de forma manual se llegara
hasta los diferentes niveles de cada uno de los
componentes que la obra tiene. La subestacién San José
115 kV se construira sobre un terraplén donde se ubicaran
las vias internas, todos los equipos y edificaciones que
hacen parte de la subestacion.

Excavacion y adecuacion del
terreno linea de trasmision.

Con equipo de construccién o de forma manual se llegara
hasta los diferentes niveles de cada uno de los
componentes que la obra tiene, para iniciar la construccién
de las obras de cimentacion para posteriormente instalar
los postes.

Retiro y manejo del material de
excavacion.

El retiro del material de excavacion se realizara por medio
de volquetas. Con la maquinaria se cargaran las volquetas
para llevar de los sitos de almacenamiento temporal o al
momento en que se realiza la excavacion.

La disposicion de materiales sobrantes se hara en los sitios
debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental, para
lo cual el constructor debera transportarlo desde el sitio de
construccion hasta el sitio de disposicion final. Los
materiales sobrantes o de desecho, se trasladaran hacia
sitios de disposicion autorizados.

Construccion cimentacion,
obras civiles del proyecto

Para la construccion de la subestacion eléctrica y la
infraestructura (postes) de la linea de trasmision, se
realizaran excavaciones a fin de llevar a cabo la
construccion de cimentaciones, en forma manual o
mediante el uso de excavadoras sobre orugas compactas
o de largo alcance. Sera necesario utilizar material de
mejoramiento y compactar el suelo hasta alcanzar las
densidades necesarias para adelantar las obras de
cimentacion.

Esta etapa consiste en el montaje de todos los equipos y
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Instalacion de equipos
subestacion eléctrica

estructuras previstas, su cableado y conexionado hasta las
casetas de control distribuido, y desde alli, hasta la casa de
control, en donde finalmente se ubican los mandos y
sistemas de operacién y control de cada uno de los
equipos y de la subestacion en su conjunto.

Una parte de los equipos se montan sobre las estructuras
metalicas, tales como pararrayos en tanto que otros se
colocan directamente sobre las bases de hormigon armado
construidas para el efecto, tales como los equipos hibridos
y con los pernos de anclaje necesarios para sujetarlos.

Etapa Constructiva

Instalacion de postes y
adecuacion de la linea de
trasmision

Esta actividad consiste en el montaje de las estructuras
postes y el tendido de la linea de trasmision.

Generacion de residuos

Esta actividad hace referencia a la generacion de residuos
durante el desarrollo de las demas actividades que hacen
parte de la etapa constructiva y de adecuaciéon del
proyecto.

Capacitacion al personal en
seguridad, salud y medio
ambiente

Esta actividad se lleva a cabo con el personal que hace
parte de la ejecucién del proyecto, esto con el fin de que
conozca las obligaciones establecidas sobre seguridad,
salud y medio ambiente, esto incluye las obligaciones que
contiene la Licencia Ambiental.

Implementacion de los
programas sociales

Esta actividad es la que permite la interaccion y la
adecuada comunicacion entre los encargados de la
ejecucion del proyecto y la comunidad circundante a este.

Energizacion lineas de
trasmision

Corresponde a la energizaciéon o puesta en servicio, al
nivel de tension previsto en el disefio y el transporte de la
energia eléctrica durante la operacién del proyecto,
cumplimiento de las distancias de seguridad verticales para
cada fase del conductor, todo dentro del marco de las
especificaciones técnicas.

Operacion de equipos

La operacion del proyecto San José, consiste en la
transmision de la energia en forma continua, de acuerdo
con las normas de seguridad y cumpliendo los criterios de
calidad respecto a la frecuencia, la regulacion de tension,
las pérdidas de energia y la distorsién producida por
armonicos.

Mantenimiento preventivo: En esta fase se prevendran los

Etapa Operativo . N . o
patp Mantenimiento subestacit posibles dafios en los equipos de las redes de distribucion
an <'an|m|en osu e's.a’mon y que puedan afectar la continuidad del servicio.
lineas de trasmisién o _ )
Mantenimiento correctivo: En esta fase se repararan los
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dafios ocasionados en los equipos de las redes de
distribucion que afecten el suministro de energia eléctrica.
El mantenimiento de los equipos hibridos se realizara cada
seis afios y el de los transformadores cada 10 afios. Estos
mantenimientos seran realizados por profesionales
especializados.

Generacion de residuos

Esta actividad hace referencia a la generacion de residuos
sélidos y liquidos durante el desarrollo de las demas
actividades que hacen parte de la etapa operativa del
proyecto.

Etapa de
Desmantelamiento

Desenergizacion

Es la actividad mediante la cual se corta el flujo de
corriente eléctrica en la linea de trasmision y la
subestacion.

Desmantelamiento de linea de
trasmisién y subestacion

Se refiere a la actividad de realizar el desmonte de las
lineas, postes y equipos que hacen parte del proyecto.

Reutilizacion y reciclaje de
elementos

Se refiere a las alternativas para manejar los elementos
que se retiran de la red de distribucion. Los elementos
producto del desmantelamiento pueden ser reciclados y
reutilizados en la construccién de otro proyecto.

Retiro y disposicion final de
residuos

Los materiales sobrantes deberan ser dispuestos
adecuadamente en sitios autorizados por la Autoridad
Ambiental Competente.

Restauracion de areas
intervenidas

Implica la ejecucién de labores para la recuperacion de
ecosistemas que fueron intervenidos.

FUENTE: CODENSA -GRUPO ENEL, CPA INGENIERIA S.A.S., 2019

2.2.3. Caracteristicas técnicas del proyecto

2.2.3.1. Adecuacién y construccion

2.2.3.1.1.

Vias de acceso?

El sistema vial del area de influencia del proyecto esta conformado por grandes vias de acceso que
atraviesan el Distrito Capital. Las principales vias que se encuentran son: La avenida Caracas; la
carrera 30; la avenida Sexta; la calle trece o avenida Jiménez; y como vias complementarias se
encuentran la Carrera 18, 19 y 24. El IDU reporté para el 2009 buen estado de la malla vial en el
33% y regular y mal estado 67%.

2 Alcaldia de los Martires. (2017 — 2020). Plan Ambiental Local.
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En la actualidad la localidad cuenta con el Sistema Transmilenio, que se moviliza por la Avenida
Caracas y la Calle 13. Los paraderos que se ubican cerca al area de influencia son: Calle 22, calle
19, Avenida Jiménez, Tercer Milenio, Hospital y Hortua.

Infraestructura de trasmision de energia eléctrica

El proyecto San José contempla el disefio, construccion, montaje y puesta en servicio de la
Subestacion San José y la linea de transmisién 115 kV de doble circuito.

El objetivo principal del proyecto es permitir la transmision de energia eléctrica entre la Subestacion
San José y las subestaciones Concordia y Veraguas, asi como reforzar el Sistema de Transmision
Regional de 115 kV en la zona central de la ciudad de Bogota D.C.

A continuacidn se hace una descripcion general de cada una de las caracteristicas técnicas de la
subestacion eléctrica y las lineas de transmision en las diferentes etapas contempladas en el
proyecto.

. Caracteristicas de la Subestacion San José 115/11,4 kV

La subestacion San José se construira en una configuracion de barra sencilla seccionada a 115 kV
tipo encapsulada del cual se conectaran los médulos de Linea Veraguas y Concordia y los
transformadores D1y D2, de los cuales energizan dos trenes de celdas de 11,4 kV a través del cual
se conectaran los conductores de los circuitos de distribucion en media tensién de la zona.

Instalacion y montaje de la subestacion de 115/11.4kV se conformara de los siguientes
componentes:

Una subestacion encapsulada en SF6 (GIS, Gas Insulated Switchgear) conformada por:
e Dos mddulos de lineas a 115 kV

e Dos médulos de transformador 115/11,4 kV, 40 MVA

e Mddulo de seccionamiento de barra 115 kV

e Dos juegos de Transformadores de potencial para medida Barra B1.1 y B1.2 115 kV

Dos transformadores de 40MVA
Dos trenes de celdas de 11.4 kV conformada por:
Tren de Celdas 1:

e 1 celda de entrada
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e 1 Celda de Medida
e 10 celdas de Salida
e 1 Celda de Acople
e Tren de celda 2

e 1 celda de entrada
e 1 Celda de Medida
e 10 celdas de Salida

Dos transformadores de servicios auxiliares 150kVA, 11,4 kV/208V
Transferencia automatica en BT, dos tableros de servicios auxiliares AC
Dos tableros de servicios auxiliares de corriente Continua

Tablero de servicios auxiliares de corriente Alterna

Dos Cargadores de baterias

Un banco de baterias 125Vcc

Sistema de deteccion de incendios

Sistema de comunicaciones compuesto por tres tableros de comunicacion:
e Tablero de red IEC 61850

e Tablero de Bus de Estacién

e Tablero de Gateway

La Subestacion San José 115/11,4 kV tendra dos tipos de edificaciones, la primera es la casa para
instalacion y operacion de la subestacién GIS en el cual a su vez se encuentran los tableros de
control y proteccion 115 kV y la segunda es la casa de control en el cual se instalaran las celdas de
media tension 17,5kV, tableros de comunicaciones, servicios auxiliares, sala y bafio.

En la parte externa de la casa de control se encontraran los transformadores de auxiliares tipo
Pedestal del cual se alimentaran los servicios generales y auxiliares de corriente continua.

En la Tabla 2.3 se presenta la conformacion eléctrica y los equipos de la Subestacion San José.
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)
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TABLA 2.3. EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA SUBESTACION SAN JOSE 115/11,4 KV

ITEM

BAHIA

EQUIPO / MODULO

CANTIDAD

SUBESTACION GIS (Gas
Insulated Switchgear)
145kV, 40KA, 2500A

LINEA VERAGUAS

1

LINEA CONCORDIA

1

TRANSFORMADOR D1

TRANSFORMADOR D2

SECCIONAMIENTO DE BARRAS

TRANSFORMADOR DE TENSION

TABLERO DE CONTROL
Y PROTECCION

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION 125VCC / 120VAC
LINEA VERAGUAS

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION 125VCC / 120VAC
LINEA CONCORDIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION 125VCC / 120VAC
TRANSFORMADOR D1

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION 125VCC / 120VAC
TRANSFORMADOR D2

TABLERO DE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 115
kV

TABLERO DE REGULACION DE VOLTAJE
TRANSFORMADOR D1

TABLERO DE REGULACION DE VOLTAJE
TRANSFORMADOR D2

CELDAS MEDIA TENSION
FILA 1, 17,5kV, 25KA,
2500A TIPO METALCLAD

CELDAS DE SALIDA 17,5kV, 600A

CELDA DE ENTRADA 17,5kV, 2500A

CELDA DE MEDIDA 17,5kV.

CELDA DE ACOPLE 17,5kV, 2500A

CELDAS MEDIA TENSION
FILA 2, 17,5kV, 25KA,
2500A TIPO METALCLAD

CELDAS DE SALIDA 17,5kV, 600A

CELDA DE ENTRADA 17,5kV, 2500A

CELDA DE MEDIDA 17,5kV.

TRANSFORMADOR 115/12kV, 40MVA, YNYn0, ONAN/ONAF,
Corriente Nominal 2000A.

TRANSFORMADOR 115/12kV, 40MVA, YNYn0, ONAN/ONAF,
Corriente Nominal 2000A.

VER-0
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ITEM BAHIA EQUIPO / MODULO CANTIDAD
TRANSFORMADOR DE AUXILIARES 11.4/0,208kV, 150kVA. 2
SERVICIOS AUXILIARES
7 DE CORRIENTE TABLERO DE DISTRIBUCION DE CA, 208V, 800A, 25KA 1
ALTERNA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CA, 208V, 500A, 25KA 1
TABLERO DE DISTRIBUCION DE CC, 15VCC, 800A, 25KA 2
SERVICIOS AUXILIARES
8 DE CORRIENTE | - ARGADOR DE BATERIAS 200A 2
CONTINUA
BANCO DE BATERIAS 400Ah 1
Sensor de Proximidad 12
Barrera Perimetral 10
SISTEMA DE
9 SEGURIDAD Control de Acceso 2
Control Panico 2
Control de sistema 1
Control Panel de Alarma 1
SISTEMA ALARMA Sensores fotoeléctricos 25
10
CONTRA INCENDIO Sensores de Humo 12
Sistema de Anunciacion 2
Banco - Cargador de Baterias 48Vdc 1
Mini RTU telecontrol sistemas esenciales 1
Inversor 125Vcc / 120Vac 1
1 SISTEMA DE Tablero de comunicaciones red PRP 61850 1
COMUNICACIONES
Tablero de comunicaciones de Bus de Estacién y Red Box 1
Tablero de Terminal de subestacion Gateway 1
Panel Solar y equipo Cargador sistema Auxiliar 1
) Sistema de iluminacion exterior tipo LED 208/120Vac 1
12 ILUMINACION
Sistema de iluminacién interior tipo LED 208/120Vac 1

VER-0

FUENTE: CODENSA- GRUPO ENEL, 2019
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» Conexiones de la Subestacion San José
e Puntos interconexion Subestacion Veraguas

Se realizara el reemplazo de las protecciones de linea, cambio de proteccion de distancia y sobre
corriente e instalacion de una Unidad de Control de Posicion (UCP) en la actual bahia de linea San
José, quedando constituida la linea San José — Veraguas 115 kV.

e Puntos interconexiéon Subestacion Concordia

Construccién de un nuevo mddulo de linea 115 kV en la subestacién Concordia el cual estara
constituido por un médulo convencional AIS compuesto por: (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)

TABLA 2.4. PUNTOS INTERCONEXION SUBESTACION CONCORDIA

ITEM BAHIA EQUIPO / MODULO CANTIDAD

Seccionador con cuchilla de puesta a tierra, montaje horizontal,
145kV, 2000A. (Seccionador de linea).

Seleccionador montaje vertical 145 kV, 20002 (Transferencia). 1

Seccionador montaje horizontal 145kV, 2000A. (Seleccionador de

1 SAN JOSE barra) 1

2 Interruptor de potencia 145kV, 2000A, 40kA, 1
Transformador de corriente 145kV, 3 nucleos de proteccién y nicleo

3 . 3
de Medida.

4 Pararrayos 96kV, 10KA 3

FUENTE: CODENSA- GRUPO ENEL, 2019

. Especificaciones Generales de la Subestacion eléctrica

A continuacion se presentan las especificaciones generales que aplican a todos los equipos y
sistemas de la subestacion eléctrica.

» Parametros eléctricos del sistema

Los parametros del sistema de la Subestaciéon San José se presentan en la Tabla 2.5 y Tabla 2.6 .
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)
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TABLA 2.5. NIVEL DE TENSION: 15KV

PARAMETROS NIVEL DE TENSION
Vméx equipo (kV) 145
Voltaje soportado impulso (kVcresta) 650
Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) 275
Frecuencia nominal (Hz) 60
Icc (KA) 40

FUENTE: CODENSA- GRUPO ENEL, 2019

TABLA 2.6. NIVEL DE TENSION: 11,4KV

PARAMETROS NIVEL DE TENSION
Vmax servicio (kV) 12
Vméx equipo (kV) 17,5
Voltaje soportado impulso (kVcresta) 38
Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) 95
Frecuencia nominal (Hz) 60
lcc (KA) 25

FUENTE: CODENSA- GRUPO ENEL, 2019
» Tensiones de Servicios Auxiliares

Las tensiones admisibles para las fuentes de los servicios auxiliares de las subestaciones son las

siguientes: (Tabla 2.7).

TABLA 2.7. TENSIONES DE SERVICIOS AUXILIARES

ITEM SISTEMA TENSION

1 Corriente continua para equipos electrénicos 125 +15% -15% Ve
2 Corriente continua para otros equipos y sistemas 125 +10% -15% Vce
3 Corriente alterna 208 +5% -10% Vea

120 +5% -10% Vca

FUENTE: CODENSA- GRUPO ENEL, 2019
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» Disposicidn de los equipos de Alta Tensién

La disposicién de equipos, estructuras, barrajes, conexiones y vias para los transformadores y la
subestaciéon cumplen con los niveles de tension, distancias de seguridad, vias de circulacion y areas
de mantenimiento (Figura 2.10). (Anexos/AnexoG_Asp Tecnicos/MemDescriptiva)

FIGURA 2.10. PLANTA SUBESTACION SAN JOSE
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FUENTE: INGENIERIA BASICA SUBESTACION SAN JOSE — ENEL-CODENSA

La vista de planta muestra las edificaciones y disposicion de equipos de la subestaciéon GIS,
transformadores de potencia y Celdas de media tension (Figura 2.11).
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FIGURA 2.11. VISTA CON DISPOSICION FiSICA DE EQUIPOS
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FUENTE: INGENIERIA BASICA SUBESTACION SAN JOSE — ENEL-CODENSA

» Operacién y Mantenimiento
A continuacion se relacionan las caracteristicas de las instalaciones eléctricas a fin de facilitar los
trabajos de mantenimiento y operacion de la subestacion:
Zona de carrileras para movimiento de transformadores con el fin de realizar
mantenimiento y / o cambio de equipos.
Area de ensamblaje e instalacion de la subestacion GIS en la casa de Alta Tension.

Canalizaciones especiales para conductores de Alta Tensién para conexion de las lineas
de transmisidén y los transformadores de potencia mediante Bujes y aisladores de
transicion.

Canalizaciones para tendidos de cables alimentadores a celdas de media tension.
Canalizaciones para salida de circuitos de 11.4kV a las redes de distribucién de la zona.

» Ruido

La ubicacién de los transformadores, el efecto corona de las partes energizadas y otras fuentes
generadoras de ruido audible, cumplen con las normas vigentes, en especial con los limites
establecidos en la Resolucion 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Resolucion 8321 de 1983 del Ministerio de Salud y cualquier otra disposicién de
obligatorio  cumplimiento independiente de la  entidad que la  expida.
(Anexos/AnexoC_Informes_Laboratorio/Ruido)

La subestacion San José 115/11,4 kV tendré los siguientes pardmetros del anélisis de ruido:
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Los niveles de ruido estimados por los estudios realizados en subestaciones, se
encuentran dentro de los limites maximos permitidos tanto para emision como inmision de
ruido para el periodo diurno, el cual es de 45 dB, en el periodo nocturno se sobrepasan
estos limites, hecho que no quiere decir que se encuentre en un incumplimiento de la
norma, ya que hay un aporte significativo de ruido eminentemente medio ambiental, que no
esta asociado a la operacion de CODENSA S.A ESP.

De igual manera, los valores para los puntos perimetrales de muestreo estan alrededor en
promedio en los rangos de los 45 dB (A) — 42 dB (A), valores que corresponden a
ambientes de ruido medioambiental, por lo tanto puede considerarse a CODENSA S.A
ESP como una fuente, en su conjunto, de bajo impacto.

La modelacion matematica de la atenuacion natural del sonido resultan valores de
reduccion significativos, que permiten que la subestacion esté dentro de los limites
maximos de inmision, por lo tanto esto puede adoptarse como un mecanismo de control,
tanto en subestaciones como en lineas de transmision, las cuales miradas en conjunto,
pueden verse como fuentes puntuales.

» Compatibilidad electromagnética de los equipos electronicos

Todos los equipos electronicos soportaran las perturbaciones electromagnéticas esperadas en una
subestacion de alta tension.

Estos equipos se instalaran en las cercanias de los conductores de 115 kV, con multiples acoples
capacitivos e inductivos; sus conexiones a tierra se realizaran a la malla de tierra principal, la cual
estara interconectada con los neutros de los transformadores y con los cables de guarda de las
lineas de 115 kV.

» Transformadores de Potencia

En la subestacién San José se instalaran dos (2) bahias de transformacion 115/11,4 kV. Los
transformadores seran de 40 MVA, aislados en aceite.

Cualquier transformador se podra desplazar sobre carrileras para retirarlo de su ubicacién normal, o
viceversa. Estos desplazamientos se haran en forma segura, sin obstaculos y con los demas
transformadores en servicio entre los sitios de ubicacién normal y una zona de descargue prevista
en la subestacion.
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Cada transformador de AT/MT tendra su respectivo tablero de bahia de transformador, tablero de
regulacion y tablero contador de energia.

En la Figura 2.12 se presenta un transformador de potencia de 115/11,4 kV, 40MVA.

FIGURA 2.12. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 115/11,4 KV

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES - ENEL-CODENSA

En la Figura 2.13 se presenta la conexion conductores de Alta Tensién a subestacion GIS.
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FIGURA 2.13. CONEXION CONDUCTORES DE ALTA TENSION A SUBESTACION GIS.
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FUENTE: INGENIERIA BASICA SUBESTACION SAN JOSE — ENEL-CODENSA

» Sistema de prevencion de incendios
e Generalidades

La subestacion y sus componentes consideraran las precauciones recomendadas por las normas
aplicables para minimizar los riesgos de inicio y propagacion de incendios.

e Normas

La construccion de la subestacion y sus componentes estaran de acuerdo con la ultima edicién de la
norma IEEE Std 979 “IEEE Guide for Substation Fire Protection”.
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» Prevencion de incendios en edificaciones
e (Cables

Los aislamientos de los cables no propagaran el fuego para lo cual contaran con los respectivos
certificados de pruebas. Los ductos, canaletas y tuberias se construirdn con materiales y barreras
apropiadas para evitar la propagacion de incendios.

e Puertas de salida

La ubicacion y las cerraduras (antipatico) de las puertas de salida permitiran una fécil evacuacion y
prevendran que el personal quede atrapado en caso de incendio (apertura hacia afuera).

e Alarmas
Se preverd un sistema de deteccion de humo y activacion de alarma local y remota.

e Disefio y construccion

En las paredes, techos, pisos, puertas, gabinetes, mesas, sillas y otros muebles se evitara el uso de
materiales combustibles o con bajo punto de ignicion.

Las paredes, puertas, pisos y techos de los diferentes espacios soportaran la maxima intensidad de
fuego esperada.

Las tuberias, canaletas y ductos de cables tendran sellos para evitar la transferencia de humo,
gases o liquidos inflamables de un area a otra.

Se preveran sistemas de ventilacion adecuados para evitar que la concentraciéon de humo dificulte
operar los dispositivos manuales contra incendios.

Se calculara la produccién de hidrédgeno en las baterias y se evitara una concentracion que genere
riesgo de explosion.

» Fosos y tanques de aceite

Los transformadores tendran fosos y tanque recolector de aceite para controlar los efectos de un
eventual derrame. El sistema de recoleccién de aceite se disefiard y construird de modo que sea
eficaz ante la presencia de agua por lluvias.
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Los fosos se disefiaran de modo que extingan el fuego en caso de rotura del tanque del
transformador y derrame de aceite inflamado.

El sistema incluira separadores agua-aceite y los drenajes o bombas necesarias para la evacuacion
del agua; el disefio debe prevenir la contaminacion de los sistemas de agua externos (potable,
lluvias, riego, negras) con el aceite de los transformadores.

Los fosos se disefiaran para recibir y evacuar en forma segura el aceite expulsado ante la operacion
de las valvulas de sobre presion de los transformadores de modo que no se produzcan salpicaduras
0 derrames que puedan causar un incendio o un accidente.

» Muros corta fuegos y ubicacion de transformadores

Los transformadores estardn separados mediante muros corta fuegos. La ubicacion de los
transformadores y equipos adyacentes se escogeran de modo que se minimice la probabilidad de
que el incendio de un transformador afecte otros equipos.

La altura de los muros corta fuegos debera sobre pasar el nivel maximo de aceite existente en los
transformadores, segun establecido en la norma IEEE Std 979.

» Sistema de deteccion para interiores

Para los tableros y las areas interiores se disefiara, especificara, suministrara, instalara, probara y
pondra en servicio un sistema de deteccion de humo e incendios con sus respectivas alarmas
sonoras Yy visuales con sefializacion en el SDA (Sistema Digital de Automatizacién).

Los detectores solo actuaran con la presencia de humo, y no deberan activarse con la suciedad,
polvo u otros contaminantes del ambiente; el sistema NO debera emitir sefiales falsas, continuas o
intermitentes, al SDA (Sistema Digital de Automatizacion) o al Centro de Control de CODENSA S.A
E.S.P.

» Extintores portatiles

Se suministrara e instalaran puestos con extintores portatiles dentro de las edificaciones y en el patio
de conexiones con caracteristicas y ubicacion adecuada para el tipo de riesgos presentes en la
subestacion.
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Las sustancias utilizadas como medio de extincion no deberan deteriorar los componentes de los
equipos sobre los cuales deben descargarse los extintores.

» Cableado exterior

Los aislamientos y chaquetas de los cables exteriores no deberéan propagar el fuego para lo cual se
contara con los respectivos certificados de pruebas.

Los ductos, canaletas y tuberias se construiran con los materiales y barreras apropiadas para evitar
la propagacion de incendios. Las barreras seran removibles para permitir labores de mantenimiento
o0 ampliaciones futuras.

Los ductos, canaletas y cajas de tiro se construirdn de modo que se prevenga el ingreso de aceite u
otros liquidos inflamables.

Los arreglos verticales de cables tendran barreras que prevengan la propagacion de incendios.

. Actividades previas a la construccion de la SE San José
» |Instalaciones provisionales de Obra
Las actividades a que se refiere esta especificacion son las siguientes:

Movilizacion e instalacion de equipos de construccién, campamentos y demas facilidades
necesarias para la construccion de las obras.

Suministrar y movilizar hasta el sitio de las obras todos los equipos, elementos de trabajo y
personal, como también hacer las instalaciones temporales que se requieran para ejecutar
normal y eficientemente todas las obras objeto del proyecto. Cémo opcién se puede tener
el uso de las instalaciones existentes o parte de ellas.

» Oficinas, talleres y otras instalaciones provisionales
Las actividades a las que se refiere este documento son las siguientes:
Localizacién, construccion de edificaciones y mantenimiento de las instalaciones
provisionales, abastecimiento de agua, energia eléctrica para construccion, alcantarillados
y servicios sanitarios, orden y limpieza, vigilancia, remocion de las instalaciones de
construccion.

PAG. 33 [ >
VER0 [ \ k /‘r

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CPA Ingenieria



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ~
z ra z r l
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115kV Y LINEAS ASOCIADAS” C (

codensa

» Ubicacion del predio

La Subestacion San José se encuentra ubicada en la carrera 20 N° 11-24 dentro la localidad N° 14 -
Los Martires, la cual se encuentra circunscrita dentro de los siguientes limites:

Norte: Diagonal 22 y Calle 26, con la localidad de Teusaquillo.

Sur:  Calle Octava Sur Avenida Primera, con la localidad Antonio Narifio.
Este: Avenida Caracas, con la localidad de Santafé

Oeste: Avenida Norte Quito Sur con la Localidad de Puente Aranda

El inmueble tiene un &rea aproximada de 1.249,25m2, con una proporcion rectangular de
aproximadamente 42m de largo por 30m de ancho y cuenta con los siguientes linderos:

Norte: Entre Mojon 1y 2, 42,04m con predio vecino
Sur:  Entre Mojén 3y 4, 48,43m con la Calle 11.
Este: Entre Mojén 2y 3, 31,89m con Carrera 19A Bis.
Oeste: Entre Mojén 4 y 1, 27,07m con la Carrera 20.

El ingreso actual y a futuro para la Subestacion San José, se realizara Uinicamente por el costado de
la Carrera 20, accediendo al patio donde se encuentran los transformadores principales y la casa de
control.

» Organizacion laboral

Esta actividad consiste en la contratacion del personal y la agrupacién del equipo necesario para
realizar los trabajos y determinar el sitio para instalar el campamento para el almacenamiento de los
elementos necesarios en la construccion, asi mismo la identificacion de las fuentes de materiales y
las zonas de aprovisionamiento.

» Desmonte de equipos y Demolicién de edificaciones

Esta actividad consiste en el desmonte de equipos, transformadores, celdas, paramenta y
transformadores de potencia de la subestacion San José.

Trabajos de demolicién de las edificaciones existentes consistente en la demolicion de la casa de
control, pedestales de equipos existentes, placa de concreto de patio de conexiones y muro de
cerramiento (Figura 2.14). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)
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FIGURA 2.14. ZONAS DE DEMOLICION DE SUBESTACION SAN JOSE.
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FUENTE: INGENIERIA BASICA SUBESTACION SAN JOSE — ENEL-CODENSA

» Uso y adecuacion de accesos

La Subestacion San José 115/11,4 kV cuenta con vias de acceso y vias perimetrales que permiten
la movilidad de vehiculos pesados como gruas para la instalacion de equipos, y para el
mantenimiento preventivo y correctivo que se realice en la subestacion.

Para desplazarse al interior de la subestacién se ha realizado un disefio urbanistico en donde se
distribuye un circuito de vias que permiten el acceso vehicular a las edificaciones.

La via interna principal de entrada de la subestacion sera en pavimento asfaltico, con un ancho de
calzada minimo de 5 m. El disefio de la calzada tendra un bombeo de 2% para evacuar el agua
lluvia hacia los costados, en donde se proyecta la construccidn de cunetas laterales en forma de “V”
y en concreto.
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Las cunetas entregaran el agua a unos sumideros y luego a cajas de inspeccion para hacer el
tratamiento correspondiente. Las cunetas, sumideros y todo el sistema de alcantarillado evitara
encharcamientos e inundaciones en la subestacion, los disefios hidraulicos se basan en los datos
hidrologicos mas actualizados del instituto de meteorologia.

» Replanteo

El replanteo se realizara luego de la revision del disefio y previo al inicio de la fase constructiva de la
subestacion. Este replanteo consiste en la ubicacion de puntos referenciales, desde los cuales se
tomaran las medidas precisas de las ubicaciones de cimentaciones para los diferentes equipos y en
general para todas las obras civiles a ser construidas. En esta actividad se determinard como
referencia planimetria y altimétrica el sistema de coordenadas y el mojon respectivamente
empleando el levantamiento topografico, se verificaran los linderos, cabida del lote y aislamientos; se
emplearan niveles de precision para obras de alcantarillado y drenajes. Se empleara nivel de
manguera para trabajos de albafiileria.

Para la SE San José se ha realizado un levantamiento topografico de las condiciones existentes de
la Subestacion de CODENSA, requerido para la etapa de disefio previo a la construccion.

» Adecuacion del terreno

Con equipo de construccion vial, se llegara hasta los diferentes niveles que cada uno de los
componentes de la obra, principalmente las vias internas y la conformacion del patio de 115 kV. La
adecuacion del terreno se realizara usando maquinaria como retroexcavadoras, canguro operado
con grua, concretadoras, vibrocompactador, volquetas, bombas de agua, vibroapisonadores
mecanicos, herramienta diferencial y esporadicamente se utilizara gria de canasta.

» Transporte de elementos constructivos

Consiste en el traslado de los elementos constructivos hasta el sitio de montaje, para esta actividad
se analiza el tipo de acceso y movilidad de transporte para el acarreo adecuado de los materiales.

. Actividades de construccion de la SE San José
» Adecuacion estructural y construccion civil
e Replanteo

El replanteo se realizara luego de la revision del disefio y previo al inicio de la fase constructiva de la
subestacion. Consiste en la ubicacién de puntos referenciales y ejes del proyecto, desde los cuales
se tomaran las medidas y ubicaran de manera precisa las cimentaciones para los diferentes equipos
y estructuras, en general, para todas las obras civiles a ser construidas. El equipo topografico sera el
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encargado de realizar estas mediciones y materializacion con mojones y estacones en la etapa de
construccion.

e Adecuacion del terreno a las cotas del proyecto

Con equipo de construccion vial se llegara hasta los diferentes niveles que cada uno de los
componentes que la obra tiene. La subestacién San José 115/11,4 kV se construira sobre un
terraplén donde se ubicaran la via interna, todos los equipos y edificaciones que hacer parte de la
subestacion. Para garantizar que las aguas lluvias evacuen correctamente la superficie del terraplén
tendra pendientes hacia los desagues y cunetas del terraplén.

e Excavaciones estructurales

Este trabajo comprende la excavacion necesaria para alojar las estructuras que incluye el proyecto.
Tales como: fundaciones para pérticos y equipos, fosos de transformadores, tanque de recoleccién
de aceite, muro cortafuego, casa GIS, instalacién de tuberias de alcantarillado y acueducto, filtros,
andenes, carcamos, cunetas y mallas de puesta a tierra.

La actividad incluye el control y proteccion de las excavaciones por medio de desagues, bombeos,
drenajes, entibados, apuntalamientos y construcciéon de ataguias, cuando fueren necesarios. Asi
como, el suministro de los materiales para dichas construcciones y el subsiguiente retiro de los
mismos.

e Retiro y disposicidn de materiales provenientes de excavaciones
Incluye el retiro y disposicion en forma satisfactoria de todo el material excavado sobrante.

Cuando sea posible, el material extraido de las excavaciones debera ser empleado en labores de
relleno.

Cuando el aprovechamiento no es inmediato, debera proceder a colocarlo en una zona conveniente
para su utilizacion posterior.

El material que no sea conveniente utilizar para otras obras, debe ser transportado a las zonas de
desecho.

En ninglin caso se debe botar el material a los costados de la excavacidén o colocarse en sitios
donde interfiera con el drenaje natural del terreno o vaya en detrimento de la apariencia en la zona.
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e Obras en concreto

Comprende la ejecucion de las obras de concreto reforzado, de limpieza o ciclopeo para la
construccion de estructuras. Tales como: Columnas, vigas, muros, losas, fundaciones de soporte de
equipo y de porticos metalicos, fosos para transformadores, tanque de recoleccion de aceite, bases
para transformadores de auxiliares, celdas para el sistema de 11,4 kV, carcamos, tapas para
carcamos, estructuras menores y elementos prefabricados de conformidad con las dimensiones
indicadas en los planos estructurales, considerando los requisitos establecidos en la NSR-10.

e Colocacion de malla de puesta a tierra

Como parte inicial de la construccion de la subestacion, se debe instalar la malla de puesta a tierra,
a fin de que todos los voltajes que se originen dentro de la subestacion sean descargados a tierra.

La malla de puesta a tierra, consiste en un tejido de cables de cobre unidos entre si mediante
procesos termo fundentes, mediante soldadura exotérmica enterrados a una profundidad
aproximada de 50 cm aterrizado con varillas “copperweld” de 5/8” y 2,4 m de longitud que van
hincadas en el terreno.

La separacion entre los cables de cobre y la configuracion de la malla de puesta a tierra, seran
determinadas con base a la resistividad del suelo. Se dejara cables dispuestos hacia la superficie a
fin de conectarlos a todos los equipos y estructuras aéreas de metal.

El disefio del sistema de puesta a tierra permite comprobar que los valores maximos de las
tensiones de paso, de contacto y transferidas a las que puedan estar sometidos los seres humanos,
no superen los umbrales de soportabilidad.

La cobertura de la malla se extiende a todas las areas de construccion de la subestacion, celdas,
losas y estructuras de metal. La construccion se basara en disefios de malla de puesta a tierra y
medidas de resistividad del terreno.

La resistencia maxima de la malla de la subestacion sera de 1 Ohm. La corriente de cortocircuito
para la subestacion cuyo limite de disefio de equipo de interrupcion es de 40 kA, con un tiempo de
duracién de falla correspondiente a 0,5 segundos.

El disefio del sistema de puesta a tierra garantizara que los valores méaximos de las tensiones de
paso, de contacto y transferidas a las que puedan estar sometidos los seres humanos que pueden
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transitar dentro y en los alrededores de la subestacidn no superen los umbrales de soportabilidad de
tal manera que no se presentaran accidentes y dafios a los mismas.

Los métodos a emplear para la medida de la resistividad sera el Método de Wenner y Schlumberger
Palmer, basados en las normas |EEE 80, IEEE 81, y RETIE.

e Construccion de cimentaciones

Se realizarén excavaciones a fin de llevar a cabo la construccién de cimentaciones, en forma manual
0 mediante el uso de excavadoras sobre orugas compactas o de largo alcance. Si las condiciones
del terreno no son las adecuadas, sera necesario utilizar material de mejoramiento y compactar el

suelo hasta alcanzar las densidades mediante ensayos de suelo (Figura 2.15).
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)

FIGURA 2.15. GEOMETRIA TiPICA DE LAS CIMENTACIONES
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FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA

¢ Cimentacion transformador de potencia

La cimentacién del transformador consistirda en una losa de fondo, que soportara unas vigas
centrales de apoyo para el transformador donde la distancia entre ejes de dichas vigas corresponde
a la separacion entre ruedas del transformador. La losa también soportara vigas perimetrales
formando un foso central y dos fosos laterales cuya capacidad de almacenamiento corresponde a un
buen porcentaje del volumen de aceite del equipo.

PAG. 39

VER-0 [ \&{//‘,I

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CPA Ingenieria



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ~
z ra z r l
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115kV Y LINEAS ASOCIADAS” C\ (

codensa

El &rea del foso se determinara de acuerdo con el tamafio del equipo seleccionado garantizando que
cualquier fuga que se llegara a presentar, sea recogida dentro del foso. Las dimensiones del foso a
disefiar cubriran la proyeccion en planta de todo el equipo mas 0,15 m libres en todas las
direcciones.

Tanto el aceite recogido en el foso como el agua lluvia, drenaran por medio de tuberias no
inflamables hacia el tanque separador de aceite.

En el foso se instalaran rejillas metélicas, para soportar una capa minima de 0,10 m de material
granular redondeado, uniforme, de diametro entre cinco y ocho centimetros para ayudar a extinguir
el fuego en el caso de que el aceite caiga inflamado (Figura 2.16). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)

FIGURA 2.16. PLANTA DE CIMENTACION TRANSFORMADORES

Foso colector

Rejillas metalicas

N

\/ Vigas centrales

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES ~ ENEL-CODENSA

Alrededor de la cimentacion del transformador, y como parte integral de ésta para evitar filtraciones,
se tiene una fosa de derrames, completa de concreto y con brocal a una altura ligeramente superior
al nivel de piso terminado. La fosa esta llena hasta nivel de piso, de grava gruesa. La capacidad de
la fosa con grava mas el contenedor es el volumen del aceite del transformador. La grava es usada
para disminuir el peligro de incendio. El piso debe tener una pendiente tal que permita el desalojo del
agua o del aceite.
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En la parte mas baja de la fosa de derrames se coloca un tubo para drenar, del diametro suficiente
para que no se tape con facilidad, y evitar su mantenimiento. El otro extremo del tubo entra a la fosa
contenedora para el agua y/o el aceite (Figura 2.17).

La fosa contenedora esta conformada por materiales impermeables, con volumen suficiente para
contener todo el aceite que a un a futuro se pueda derramar, mas unos 25 centimetros de altura de
agua en la parte inferior. Exactamente al nivel superior calculado del aceite se coloca un tubo en
codo, de diametro suficiente, en que su rama vertical llegara hasta unos 20 centimetros del fondo y
servira como Unica salida del agua, y la rama horizontal descargara el agua al drenaje. Esta fosa
tendra una tapa para mantenimiento, y para sacar el aceite en caso de algun derrame.
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)

FIGURA 2.17. CIMENTACION FOSO DE TRANSFORMADOR
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FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA

El Foso esté a una profundidad aproximada de 0.65m (0.35 m de altura de muros y 0.30m altura de
placa) desde el nivel actual del patio de conexiones sobre un relleno en recebo con una capacidad
portante critica de 50 kPa (5 Ton/m?), la cimentacién se dimensiond pensando en el peso del
transformador de 60 MVA, al igual que la geometria la cual esta concebida para abarcar todo el
perimetro del transformador; ademas para garantizar que los esfuerzos transmitidos al suelo con
base en las cargas de trabajo, no sobrepasen el valor de la capacidad portante admisible.
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Para cada uno de los elementos estructurales se adoptdé un modelo de disefio como se enuncia a
continuacion:

Placa de fondo: se adopt6 el modelo de una cimentacién o zapata combinada asumiendo
las cargas aplicadas desde el transformador como fuerzas puntuales aplicadas en el centro
de las vigas.

Vigas principales: Se asumié una carga distribuida a lo largo de la viga, en la cual se
toman las ruedas del transformador como 2 apoyos simples para la viga.

Para el vacio formado entre las vigas de apoyo y las paredes del foso se disefiaron unas
rejillas conformadas por angulos comerciales de 2"x1/4”, pero considerando que el tamafio
fuera suficiente para que la manipulacion (Transporte y movimiento) se hiciera facilmente,
y que ademas se dejara una ventana en dicha rejilla para permitir el paso de la tuberia de
control y sistema de malla de puesta a tierra.

Las vigas de la carrilera tienen una longitud de 4.55 (en la zona del foso) y una seccion de
0.4mx0.65m, de concreto reforzado f'c=21 Mpa. Considerando el peso total del transformador igual a
58.000 kg. Dada la capacidad portante del terreno, en el sentido longitudinal de las vigas se
contempla una carga de reaccién de 1.9 Ton/m en cada viga. Se tienen reacciones en los apoyos
como se muestra a en la Figura 2.18 con el esquema de cargas y en la Figura 2.19 con el esquema
de reacciones (unidades Ton, m):

FIGURA 2.18. ESQUEMA DE CARGAS

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA

FIGURA 2.19. ESQUEMA DE REACCIONES

L L.

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA
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Teniendo en cuenta un suelo rigido y considerando las ruedas del transformador como apoyos
simples de la viga se tienen los siguientes diagramas de corte (Figura 2.20) y momento (Figura 2.21)
respectivamente.

FIGURA 2.20. DIAGRAMA DE CORTANTE (TON)
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FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES - ENEL-CODENSA

FIGURA 2.21. DIAGRAMA DE MOMENTO (TON*M)
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FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES - ENEL-CODENSA

A partir del maximo momento se realiza el disefio de la viga de la carrilera para determinar la cuantia
de acero requerida.

e Cimentacion via carrilera

La carrilera para el paso de los transformadores de potencia dentro de la subestacion esta
conformada por una placa de concreto reforzado de seccién transversal 1.0 m x 3.0 m, dilatada
méximo cada 3.0 m (Figura 2.22). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

La carrilera estara conformada por tres etapas, la primera es una base en concreto cicldpeo, la
segunda etapa en concreto reforzado y una tercera una losa superficial en concreto que soporta los
rieles de acceso y el peso propio del reactor, donde la distancia entre ejes de los rieles corresponde
a la separacion entre ruedas del transformador.
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FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA
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e Cimentacion estructura soporte salida 11,4kV en Transformadores de Potencia

Se plantea como estructura de cimentacion un pedestal en concreto reforzado fc=21M Pa con
dimensiones de 0.50 m x 0.50 m x 1.60 m, en cada uno estos pedestales se instalaran cuatro pernos
de anclaje de diametro de 1" y de 0.40 m de longitud, estos pedestales se apoyaran sobre una
zapata en concreto reforzado f'c= 21 MPa con dimensiones de 2,60 m x 3,10 m x 0,30 m.

La zapata mencionada anteriormente se construira sobre una capa de concreto de limpieza de f'c=
14 MPa con espesor de 0,05 m.

En la Figura 2.23 se muestra la vista de montaje del soporte para salida de cables MT y en la Figura
2.24 el detalle de la cimentacion. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FIGURA 2.23. SOPORTE PARA SALIDA DE CABLES MT TRANSFORMADOR DE POTENCIA

MURO
CORTAFUEGO_l

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA
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FIGURA 2.24. CIMENTACION COLUMNA DE PORTICOS. VISTA EN CORTE

ERMCS DE AMCLAJE

CONCRETD FLUIDR DE Bl LEMENTS METALICG
RETRACZIGNES v AGREGEDD FIND !
Mo+ 20
\va b u I1I o Y
|\ \ My +0.00
B L S

ASTHM= .30 m he—0,10
2\ ALV S

-—.__\_\_\_\_\_\__\_@

ha

—EXCAVACIGH ¥
RELLENG

==
[ m— l‘\ 4] F

T=0.30rm
[ o #—m

iy,

T +—COMCRETD PARR
SOLADO

]

0,05

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES ~ ENEL-CODENSA

e Construccion de obras civiles en general

Para el funcionamiento de la Subestacién San José se requerira la construccion de las siguientes
obras civiles:

Casa Subestacion GIS.

Casa de Media Tension

Cerramiento exterior

Fundaciones para equipos

Box Coulvert para canalizacion de cables de AT.

Box Coulvert para canalizacién de cables MT salida Transformadores.
Sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, independientes

Sistema de canalizaciones: Carcamos y canaletas para el paso de cables y conducciones
eléctricas en general.

Bordillos y cunetas
Vias internas
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Sistema de abastecimiento de agua potable (cisterna y otros)
Banco de ductos para cables circuitos de salida MT

e Cerramiento exterior

La Subestacion San José se debe aislar y cerrar para evitar el ingreso de personas que no
autorizadas y delimitar el predio mediante la construccion de un muro de cerramiento.

e Sistema de alcantarillado pluvial y sanitario

Las edificaciones que hacen parte de la subestacion tendran una red de tuberia en PVC para el
sistema pluvial y otro independiente para el sanitario con el fin de no contaminar las afluentes
cercanas al proyecto.

Las aguas lluvias que se recojan de las edificaciones serén transportadas a cajas sumidero de
inspeccion para luego ser evacuadas hacia el sistema de aguas lluvias de la red de alcantarillado
publico de la zona.

e Manejo de aguas residuales

El agua servida que se recoja del bafio, sera llevada por tuberias independientes a la red de
alcantarillado de aguas negras de la red publica de la zona.

e Muro cortafuegos

El muro cortafuegos es una estructura que permite controlar el fuego en caso de incendio aislando
de manera adecuada los transformadores de potencia.

El muro cortafuegos consiste en un pértico de concreto compuesto de columnas de seccién 30 x 30
cm, y vigas de 30 x 40 cm. Adicionalmente, tiene mddulos de muro en bloque de concreto
abuzardado de espesor 30 cm.

El concreto para zapata, columnas y vigas f'c 21 Mpa, el concreto para solado f'c 14 Mpa, el acero
para barras mayores o iguales a la no. 3 fy=420 Mpa. El recubrimiento del acero de refuerzo en
zapata 7,5 cm y en los demas elementos 5,0 cm, minimo.
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El material de relleno sera recebo B-200 y se compactara en capas de 10cm hasta alcanzar el 90%
del proctor modificado. En la Figura 2.25 se muestra una imagen con vista de planta, frontal y lateral
del muro contrafuego. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/MemDescriptiva)

FIGURA 2.25. MURO CORTAFUEGOS
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FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA
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e Manejo de aceite de los transformadores

Para cada uno de los transformadores se construira un foso de recoleccion para captar derrames o
fugas del aceite dieléctrico. Este foso tendra la capacidad de almacenar hasta el 110% del volumen
de aceite del transformador de Potencia.

Dentro del tanque se dispondra de un sistema que separa el aceite del agua. El agua se conectara al
sistema de alcantarillado previsto. Para el retiro del aceite que se almacena en el foso, se debera
disponer en su momento de un vehiculo carrotanque apropiado.

» Montaje electromecanico
¢ Montaje de estructuras metalicas

El armado de las estructuras metalicas estaré acorde a los planos proporcionados por el fabricante y
la memoria de disefio. Se iniciara con el ordenamiento y clasificacion de piezas para luego proceder
con el armado de las mismas sin ajustar completamente los pernos, utilizando herramientas como
plumas, grilletes, poleas y materiales como cabos de nylon o de otro material no metalico; sin que se
permita la utilizacién de cuerdas metalicas, alambres desnudos o cadenas de acero que puedan
dafiar el galvanizado.

Una vez montadas las estructuras, se procedera a verificar la verticalidad, para finalmente proceder
al ajuste definitivo de los pernos con el torque que corresponda a cada diametro.

e Instalacion de barras y accesorios

Los barrajes rigidos empleados se instalaran en la estructura de salida de Media Tensién de los
transformadores de Potencia los cuales se constituyen por platinas con capacidad de 2500 A.

¢ Montaje de equipos

Esta etapa consiste en el montaje de todos los equipos y estructuras previstas, su cableado y
conexionado hasta la casa de la subestacién GIS y la casa de media Tension.

Una parte de los equipos se montan sobre las estructuras metélicas, tales como pararrayos y bujes
de transicion, en tanto que otros se colocan directamente sobre las bases de hormigén armado
construidas para el efecto, tales como Transformadores de auxiliares, Tableros, celdas y
Subestacion GIS.

PAG. 49 " >-
VER0 [ \ k /‘r

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CPA Ingenieria



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ~
z ra z r l
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115kV Y LINEAS ASOCIADAS” C (

codensa

e Pruebas y energizacion

Una vez concluido el montaje de equipos y el cableado de los mismos, se procedera con la
ejecucién de todas las pruebas eléctricas de estos, a fin de verificar el correcto funcionamiento de
los equipos asi como de los circuitos de control y proteccion. Estas pruebas se realizan sin energizar
la subestacion, utilizando los equipos y procedimientos normados para el efecto. Una vez que el
resultado de las pruebas sea satisfactorio, se procede a la energizacion de la subestacion.

Las pruebas de puesta en servicio que se efectuaran en la Subestacion San José son las siguientes:

e Pruebas Funcionales
Se realizaran a los equipos del nivel | y pruebas a los equipos de nivel II.

e Pruebas de integracién con Centro de Control CODENSA S.A. E.S.P.

Pruebas con equipo simulador, simulaciones desde el sitio y pruebas en vivo para todas las sefiales
e informaciones intercambiadas con el Centro de Control.

e Pruebas de comunicaciones con el Centro de Control

El equipo concentrador y convertidor de comunicaciones que cumple la funcién de Gateway debe
demostrar mediante pruebas de aceptacion confiables.

Estas pruebas se refieren a la forma como se recibe la informacién en el SCADA del Centro de
Control una vez se ha interpretado y convertido el protocolo.

e Prueba de estabilidad y confiabilidad.

Una vez la subestacion esté en servicio se debe probar el funcionamiento ininterrumpido y normal
del sistema de control y protecciones durante cuatro meses. En este periodo solo se aceptan ajustes
menores para corregir eventuales deficiencias no detectadas durante las pruebas de puesta en
servicio.

e Filosofia general de las pruebas.

La filosofia general de las pruebas de puesta en servicio de los sistemas de protecciones, control,
alarmas y supervision es que cada elemento, logica, ajuste, programacion, circuito o conexion debe
demostrar, mediante una prueba verificable por el Cliente, que cumple la funcion para la cual fue
previsto cuando se dan las condiciones que habilitan dicha funcion; asi mismo, debe demostrar que
cuando no se dan las condiciones o estas son parecidas pero no suficientes, no realiza una funcion
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erronea. Las partes probadas con éxito no deben intervenirse para evitar que se modifiquen
inadvertidamente.

» Inspecciones

Las inspecciones se llevaran a cabo durante todo el proceso de construccion y montaje de la
subestacion.

Las inspecciones se deben realizar a todas las obras civiles, al montaje de estructuras metalicas, al
montaje de barras y equipos, al cableado y conexiones.

Durante este proceso se debe verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los
materiales utilizados, los procesos constructivos, el personal empleado debera estar debidamente
capacitado y que la obra sea ejecutada de acuerdo con la ingenieria desarrollada. Durante esta
etapa se debe verificar la calidad y resistencia del hormigdn en base a pruebas de resistencia.

= Caracteristicas de las Lineas de Transmision 115 kV

La Subestacion San José 115/11,4 kV, se interconectard a la red de distribucién, a través de
modernizar las estructuras y nivel de voltaje de los circuitos Concordia y Veraguas. Dichos circuitos
saldran de la Subestacion San José y llegarén al poste existente PE4205 localizado en la Av Calle
6ta con Carrera 24, el poste PE4205 es el punto de conexion con redes de alta tension provenientes
de las subestaciones Concordia y Veraguas.

Las lineas de transmision de 115 kV que forman parte de la etapa inicial del proyecto tienen las
caracteristicas presentadas en la Tabla 2.8. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)

TABLA 2.8. CARACTERISTICAS LINEAS DE TRANSMISION

TRAMO LONGITUD TENSION
San José - Veraguas 1 Km 115 kV
San José - Concordia 1km 115 kV

FUENTE: CODENSA- GRUPO ENEL, 2019

Los circuitos Concordia y Veraguas, que conforman la linea de transmision a 115 kV, basicamente
se agrupan en un (1) sélo trazado, como se describe a continuacion:
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» LT San José Concordia Veraguas

La linea San José — Veraguas a 57.5kV se encuentra en circuito sencillo e inicia en la subestacion
de San José para conectar con el poste PE-4205de la linea Concordia —Veraguas de doble circuito.

En la actualidad, CODENSA proyecta un repotenciacion de la linea San José - Veraguas, la cual
pasa a ser de doble circuito con una tensién a 115 kV.

Para realizar las modificaciones requeridas, se deben desmontar los postes existentes desde el P-
2025 al P-2049 e instalar los nuevos postes en el alineamiento actual, y al igual que la linea
existente ésta iniciara en la subestacion San José y conectara con el poste PE-4205, seccionando
un circuito de la linea Concordia — Veraguas quedando con la siguiente configuracién Concordia —
San José y San José - Veraguas.

Como criterios para el disefio de la linea se debe conservar la servidumbre actual, cumplir con las
distancias de seguridad a los diferentes obstaculos fisicos existentes como: construcciones, redes
de servicio aéreos y redes de servicio subterraneos, lo cual deja el separador vial como Unica zona
factible para la ubicacion de los nuevos postes, sin embargo en diferentes zonas del separador hay
presencia de servicios publicos, y arboles de mediano porte lo cual para algunos de los postes
nuevos deben ser especiales con un diametro menor a los normalizados.

En la_Figura 2.26 se presenta el Trazado San José - Veraguas y San José — Concordia.
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)

PAG. 52 [ >
VER0 [ \ k /‘r

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CPA Ingenieria



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ~ l
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” e i e

codensa

| | ) 1 , @ ¥ } t L ohopss
=, - | e e

FUENTE: INGENIERIA BASICA LINEAS DE TRANSMISION SUBESTACION SAN JOSE

e Adecuacion estructural

Se instalaran postes tipo metélicos Autosoportados, tipo S1, R1, R4 normalizados por CODENSA de
altura libre de 27m, postes especiales de altura libre de 23,70m, embebidos 3,30m con un diametro
en la base de 0,75 m denominados PE-27-SS y PE-27-RT, y un poste también especial de altura
libre de 19,20 m, embebido 2,80 m con un diametro en la base de 0,75 m denominado PE-22-RT.

e Montaje electromecénico

El montaje electromecénico consiste en el emplazamiento, izado y nivelacién de las estructuras que
soportaran los cables (conductores y de guardia), la riega y el tendido de cables, el tensionado y la
regulacion de cables.

Para el montaje electromecanico se utilizara el siguiente equipo
- Malacates para el armado e izado de los Postes y para el tendido y regulado de los cables.
- Plumas metalicas de aleacion de aluminio para el montaje de los Postes.

- Equipo de tensién controlada (freno) que evite sobretensiones para la riega y tendido de
los cables.
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Carro grua para el acarreo de los carretes con los cables a los sitios escogidos como sitios
de despacho de los cables (plazas de tendido).

Gatos manuales con portabobinas para la manipulacion de los carretes de cables.

Herramientas manuales para asegurar cables (raches, agarradoras, llaves de copa y fijas,
cizallas etc.)

Estacion total y nivel para la verificacion de la nivelacion de estructuras y control de
catenarias de los cables.

. Trazado y caracteristicas geométricas
» Lineas de transmision

La remocion de la cobertura vegetal para efectos de cimentacion en las lineas de transmision, es
puntual es decir se realiza solamente en los puntos de estructuras, se remueve en el sitio de
emplazamiento de este.

» Linea San José-Concordia-Veraguas

Esta linea va soportada sobre Postes normalizados doble circuito, en un nimero total de nueve (9)
estructuras, se estiman remociones puntuales de cobertura vegetal de 30cm. de espesor en cada
sitio, para un total de: 7,80 m3 aproximadamente de descapote.

» Taludes previstos en cortes y terraplenes

No aplica la localizacion de las estructuras no requiere que se hagan trabajos de cortes del terreno,
se limita solamente a la excavacidn con posterior relleno.

= Construccion
» Zona de servidumbre

Debido a que las lineas de transmisién deben estar libres de obstaculos que interfieran en su
correcto funcionamiento, en algunos casos cuando hay presencia de individuos arboreos, debe
hacerse una labor de despeje de zona de servidumbre, que consiste en podar 0 en caso extremo
talar los individuos arbéreos que puedan interferir con la linea; las especies de alto porte como el
Eucalipto y el Pino, deberan ser taladas, sin embargo en el area de influencia directa bittica del
componente de flora no tiene actualmente estas especies en el inventario, mientras arboles de bajo
porte sin interferencia con el funcionamiento de la linea, permaneceran en su sitio y en algunos
casos se podaran garantizando una distancia minima de 2 m. al cable inferior de la linea. Para este
caso de la linea de transmisidn, se ejecuta una poda cuando se requiere de los arboles mas altos,
no hay problemas de seguridad de los trabajadores con posibles tropezones con raices o estacones
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que puedan estar presentes porque existe acceso para los puntos de localizacion de los postes
desde la via o carrera 24.

En la etapa de construccidn se siguen basicamente los siguientes pasos.

» Replanteo

Consiste en la materializacién del corredor por donde se construira la linea, identificando los sitios de
estructuras, se ejecuta con equipo de topografia: estacion total y niveles.

» Despeje de zona de servidumbre

Posterior al replanteo se lleva a cabo el despeje de zona de servidumbre, para permitir el
desplazamiento seguro del personal que interviene en la construccion, para este caso no se
realizara tal actividad teniendo en cuenta que no se requiere despeje de esta zona, porque el
emplazamiento de los postes es en un separador vial, lo que permite el acceso seguno a las areas
de construccion.

» Marcacion de sitios de estructuras

La actividad de marcacion consiste en la localizacion y posicionamiento de cada una de las
estructuras de la linea, se realiza mediante la utilizacién de equipo topografico.

» Excavaciones e instalacion de sistemas de Puesta a tierra

Las excavaciones se realizan para poder ubicar las estructuras de cimentacion de los postes,
consiste en remover el terreno hasta la profundidad indicada en los planos, ya sea manualmente o
mediante el uso de retroexcavadoras, de acuerdo con las condiciones existentes localmente,
simultdneamente dentro de las excavaciones, se ubican los electrodos y cables que constituyen los
sistemas de puesta a tierra, cuyo fin es la proteccion de la linea de los rayos.

» Armado de aceros de refuerzo, encofrado y fundicidn de estructuras de concreto.

Posterior a la excavacion se realiza la operacién de armado de los aceros de refuerzo que se
instalan dentro de las estructuras de concreto (cimentaciones), acto seguido se arma la formaleta
con las medidas solicitadas de las estructuras de concreto.

» Armado de estructuras (Postes)

La labor de armado de las estructuras consiste en erigir los postes ensamblando sus partes sobre
las cimentaciones previamente construidas.
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Para el caso de los postes se ensamblan en sitio izando las partes hasta completar la totalidad del
poste, apretando los pernos de ensamble hasta el torque especificado, en la operacion de
instalacion de postes se utiliza: una grua con brazo hidraulico extensible, eslingas de sujecion,
manilas para direccionar la posicion de las partes, llaves manuales para apretar pernos,
diferenciales, poleas y herramienta menor como alicates, destornilladores, punzones entre otras.

» Instalacion de Poleas en estructuras

Esta accion consiste en la instalacion de poleas que sostendran y guiaran los cables sobre los
postes o torres, se ubican sobre los brazos de las estructuras con el fin de permitir el deslizamiento
de los cables hasta su sitio de sujecion dependiendo el programa de tendido de cables, para esto se
utilizan poleas, diferenciales, agarradoras para sujetar el cable, llaves de mano y herramientas
menores.

» Instalacion de cables

Una vez ubicadas las poleas se pasan los cables a través de estas, los cables se tensionan con la
fuerza establecida en el disefio, se verifica el cumplimiento de las distancias del cable al suelo o
posibles obstaculos (cruces de otras lineas, distancias con vias férreas etc.), en esta labor se
utilizan: malacate cabrestante, freno con medidor de tensién, diferenciales, agarradoras para sujetar
el cable, manilas, llaves de mano y herramientas menores.

. Resultados de los estudios de soporte

Para calcular la resistencia de los suelos, se practicaron ensayos en los sitios de estructura de las
lineas, determinando sus condiciones como tipo de suelo, capacidad portante y cohesividad.

Las perforaciones alcanzaron profundidades comprendidas entre 4,0 y 6,5 m bajo la superficie y sus
resultados se complementaron con ensayos de veleta de corte de campo y ensayos de resistencia a
la penetracion estandar SPT. Se obtuvo buen nimero de muestras remoldeadas en todas las
perforaciones para su clasificacion visual y para efectuar en el laboratorio ensayos de clasificacién,
humedad, expansién y granulometria. En los estratos en que fue posible se obtuvieron muestras
inalteradas en tubos Shelby, sobre las que se llevaron a cabo ensayos de consolidacidn, compresion
inconfinada y clasificacion.

Sobre las muestras remoldeadas también se efectuaron ensayos de PH, cloruros y sulfatos.
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Para efectos de la escogencia de las cimentaciones, se clasificaron los suelos en rangos y de
acuerdo con el tipo de suelo se determina la cimentacion a utilizar.
En la Tabla 2.9 se establecen las capacidades utilizadas de acuerdo al rango en que se encuentre el
resultado obtenido en los ensayos. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)

TABLA 2.9. CAPACIDAD DE SOPORTE

RANGOS Esggggalgsé ?E/ I(v‘]zA)PAquAD DE CAPACI[I?QII)E F?g (sT(/)Mon)RTE DE 1IPO DE SUELO
>5y<10 5 0
>10y<15 10 !
>15y <20 15 2
>20y <25 20 4

FUENTE: CODENSA - GRUPO ENEL, 2019

. Descripcion de los tipos de estructuras y los cables
» Estructuras

Los postes seran de tipo autosoportados es decir no se instalaran templetes para su apoyo, los
cables se instalaran en los brazos laterales (Figura 2.27 y Figura 2.28). (Anexos/ AnexoG
Asp_Tecnicos/InfoDetall)
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FIGURA 2.27. SILUETA PORTE DOBLE CIRCUITO
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FUENTE: CODENSA - GRUPO ENEL, 2019
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FIGURA 2.28. SILUETA POSTE CUATRO CIRCUITOS
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FUENTE: CODENSA - GRUPO ENEL, 2019
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En cuanto a los cables, en la parte superior se instalara un cable de guarda tipo OPGW, con fibra
Optica interior, el cable esta compuesto por alambres de aluminio con un ducto interno tubular en
aluminio donde se alojan los haces de fibra optica, las caracteristicas de los cables de guarda se
muestran en la Tabla 2.15. (Anexos/AnexoG _Asp_Tecnicos)

TABLA 2.10. CARACTERISTICAS CABLES

. . DESIGNACION DEL CABLE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE GUARDA
1 Tipo de cable - OPGW
2 Nucleo - Tubo de Aluminio PBT
Material Capas

3 P - Acero - Aluminio

externas

Aluminio mm? -
4 Seccion del conductor

Total mm? 113

) o #x diametro
5 Cableado hilos de Aluminio 3x3,50
(mm)
, #x diametro
6 Cableado hilos de Acero 6x3,50
(mm)

7 Numero de fibras / Norma Cantidad 24/ITU-T G 652-D
8 Diametro del conductor mm 14
9 Resistencia en CC a 20°C Q/km 0,406
10 Peso lineal kg/km 547
11 Carga de rotura minima kg-f 7994
12 Coeficiente de dilatacion lineal 1/°C 15,7x10-6
13 Médulo de elasticidad kg-fimm?2 10826

FUENTE: CRITERIOS DE DISENO DE LINEAS DE TRANSMISION — ENEL-CODENSA

Cada circuito de linea lleva tres (3) cables conductores, uno en cada brazo. En las estructuras de
doble circuito van instalados seis (6) cables conductores, uno en cada brazo (tres a cada lado de las
estructuras. El tipo de cable es aluminio AAAC 315, con las caracteristicas incluidas en la Tabla
2.11. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)
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DESIGNACION (CODIGO IEC)

iTEM DESCRIPCION UNIDAD DEL CONDUCTOR

315

1 Material - Aleacion de Aluminio 6201-T81

2 Seccion del conductor mm? 366

3 Numero de alambres - 37

4 Diémetro del conductor mm 24.80

5 Didmetro de los alambres mm 3.55

6 Resistencia en CC a 20°C, max. Q/km 0.0916

7 Peso lineal kg/km 1008.4

8 Carga de rotura minima Kg-f 11756

9 Coeficiente de dilatacion lineal 1/°C 23x10

10 Maodulo de elasticidad Kg/ mm? 6250

1 * Capacidad de corriente a 90°C A 930

FUENTE: CRITERIOS DE DISENO DE LINEAS DE TRANSMISION — ENEL-CODENSA

Para la construccidn de las lineas, se ejecutan dos tipos de obras:

» Obras Civiles

Descripcion de los métodos constructivos e instalaciones de apoyo

Son ejecutadas con mano de obra, para lo cual se utiliza personal calificado como son topdgrafos,
cadeneros, supervisores de obra, maestros y oficiales de obra civil que son del personal de planta de
la empresa constructora, también se utiliza personal no calificado para ayudantes de obra y oficios
varios que generalmente se contrata en la regién donde se realizan las obras. Estas obras en gran
porcentaje se ejecutan manualmente con ayuda de herramientas menores (palas, picas, barras de
hierro, alicates, bichiroques, serruchos, martillos, almadanas etc.); sin embargo y donde es posible
para las excavaciones se utiliza Retroexcavadora, en cuanto a la fabricacién de estructuras de
concreto en lo posible se utilizara concreto producido en plantas dedicadas al suministro de este
material garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales aplicables.

En los sitios que sea necesario mezclar el concreto por no existir un acceso adecuado para el
vehiculo suministrador de concreto, se adecua el lugar de depdsito de agregados y cemento,
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buscando no intervenir con material vegetal ni cuerpos hidricos, se provee de un sitio aledafio a las
excavaciones abierto pero con techo que proteja de la lluvia y evite el desparrame de los materiales,
la adecuacion de este sitio se elabora con carpas portétiles, protegiendo el suelo con laminas de zinc
y polietileno. Para la actividad de relleno, se utiliza el mismo material seleccionado proveniente de
las excavaciones y/o demoliciones, apisonando con un apisonador provisto de motor a gasolina para
garantizar la densidad necesaria en la cimentacion.

» Obras electromecanicas

Posterior a la ejecucion de las obras civiles, se procede al montaje de las estructuras (torres,
torrecilas o postes) de soporte, consiste en armar las piezas que componen estas estructuras hasta
completar su armado y paso seguido la instalacion de los cables, para ello se dispone de personal
especializado con certificacion para estos trabajos y otro personal de apoyo que colabora en oficios
como traslado de elementos, halado de manilas, alcance de herramientas y en general oficios que
no requieren calificacion especial (personal tipo ayudantes) que es empleado en la region.

En esta labor se utiliza un equipo de tension (fuerza) controlada, compuesto por malacate
cabrestante para halado de guayas y equipo de freno dotado con medidor de tension, prensas
hidraulicas portatiles, pulidoras y taladros ademés se utilizan las siguientes herramientas: gatos
hidraulicos, porta bobinas, pluma para izaje, antenallas, poleas, diferenciales, raches, llaves fijas
de varias medidas, martillos, almadanas, perros de sujecién, pernos rectos, pernos en U,
dinamometros, termémetros, equipo topografico.

. Estimativo de los volimenes de descapote, relleno y excavacion, especificados por
obra tipo o actividad

El estimativo de los volumenes de demolicion de las edificaciones existentes es la siguiente:
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)

TABLA 2.12. VOLUMENES DE DEMOLICION DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES

EDIFICACION (m3)
DEMOLICION PLACA PATIO 115 kV 275
DEMOLICION DE CASA CONTROL 82,6
DEMOLICION DE MURO CERRAMIENTO 43,0
TOTAL 400,5
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Se estima el volumen de excavacién en 360m3 correspondiente a la construccion de cimentaciones
de transformadores, box coulvert, carcamos y soporte de equipos y el volumen de rellenos con
material de cantera para adecuacién de terreno y adecuacion en 450m3.

= Fuentes factibles de obtencidon de materiales

Los materiales serén suministrados por terceros, que posean titulo minero y licencia ambiental para
la explotaciéon del recurso natural. Las fuentes de obtencidn de materiales se relacionan en el
capitulo 4 - Demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

. Ubicacion sitios de disposicion materiales sobrantes

La ubicacion de los sitios de disposicion de materiales sobrantes de discrimina en el capitulo 4 —
Demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

. Descripcion de las fuentes de emision atmosférica fijas o0 moviles
Esta informacion se detalla en el capitulo 3 —Linea Base.

. Descripcion de las fuentes de emision de ruido
Esta informacion se detalla en el capitulo 3 - Linea Base

. Requerimiento de uso, aprovechamiento y afectacion de recursos naturales renovables
por actividad y tecnologias para el aprovechamiento

El requerimiento de uso, aprovechamiento y afectacion de los recursos naturales se detalla en el
capitulo 4 - Demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

. Descripcion de las condiciones especificas de disefio, tipo de materiales y manejo de
contingencias de la zona de almacenamiento de insumos

En cuanto a los materiales de las obras también se distinguen dos tipos: materiales para obras
civiles y materiales para obra electromecanica. Para las obras civiles no es necesario tener
instalaciones de almacenamiento dentro de los sitios de obra, ya que a medida que se van
requiriendo se van llevando a los sitios para su uso inmediato, ademas se utilizan materiales que
previamente han sido manufacturados para su uso, asi en el caso del hierro, este se suministra a la
medida y en cantidades exactas en cada sitio de estructura, el cemento se carga cuando sea
necesario desde las instalaciones del constructor, quien generalmente alquila un predio tipo finca
cercano a los sitios de obras como centro de acopio de materiales.
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En lo que se refiere a la obra electromecanica, todos los materiales se acopian en las instalaciones
de ENEL - CODENSA S.A. E.S.P. en Bogota, de esta forma el constructor solamente dispondra de
estos, cuando los materiales vayan a ser instalados, lo que quiere decir que el constructor no
necesita un gran almacén para mantener los materiales; también por la cercania con centros
urbanos, el personal que interviene en la ejecucion de los trabajos se alojara en alguno de los
centros urbanos cercanos.

Si se presentara alguna eventualidad ya sea de tipo natural o a causa de la intervencion del personal
de las obras, se procedera de acuerdo con la matriz de riesgos previamente establecida,
identificando el entorno geografico y determinando la ubicacion de los centros de atencion de
emergencias (bomberos, centros de salud, hospitales, |.P.S., policia etc.) para asi tener una
respuesta pronta y acertada.

» Mantenimiento

El mantenimiento de las lineas de transmision tiene como fin garantizar el suministro continuo de
energia y como tal que la infraestructura funcione en forma 6ptima, lo que quiere decir para el caso
es, mantener las estructuras y cables en condiciones 6ptimas de funcionamiento. Para lo cual se
requiere estar monitoreando continuamente dicha infraestructura, asi una vez se detecta algun
defecto como por ejemplo desmantelamiento de las estructuras por vandalismo, se procede a
sustituir las partes faltantes y asi garantizar su funcionalidad también en caso de detectar elementos
defectuosos en las estructuras o herrajes se sustituyen por elementos en perfecto estado. El
mantenimiento ademas considera la programacion periodica de jornadas de podas de especies que
quedando bajo la linea afecten el funcionamiento por acercamiento a los cables conductores.

. Actividades de desmantelamiento y restauracion de las areas intervenidas por la
actividad

Las obras civiles que se ejecutaran son puntualmente localizadas en los sitios de estructuras, de
esta forma al terminar dichas obras se ejecuta la labor de recogida de desechos tales como mezcla
de concreto, retazos de madera, desechos de plasticos que se dispondran de manera acorde con las
normas ambientales, desalojando el sitio intervenido para que se recupere naturalmente, en cuanto
a la afectacion por las obras electromecanicas, igualmente se hara limpieza del corredor intervenido
cuidando no dejar materiales que puedan afectar el entorno natural.

2.2.3.2. Operacién vy Funcionamiento

Descripcion de las caracteristicas técnicas de operacion

PAG. 64 " D
VER0 [ \ k /‘r

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CPA Ingenieria



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ~
2 P . . |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115kV Y LINEAS ASOCIADAS” C (
codensa

La operacion de la Subestacion San José estéa relacionada con el OR ENEL-CODENSA S.A ESP en
la operacion de los Sistemas de Trasmision Nacional (STR) y el sistema de Distribucién Local (SDL),
donde se tiene la responsabilidad de realizar las funciones establecidas en la Resolucion CREG 080
de 1999. Dichas funciones son:

Planeacion operativa eléctrica de corto plazo.

Supervisién operativa.

Coordinacion operativa.

Control operativo.

Igualmente, se debe cumplir con los criterios establecidos por el cddigo de operacidn (Resolucién
CREG 025 de 1995), acuerdos operativos, acuerdos CNO, Manual de Operacién, Consignas
Operativas, y demas procedimientos que rijan para garantizar la operacion, supervision y control de
forma segura y confiable de dicho sistema al igual que la reglamentacion vigente como la resolucion
CREG 070 de 1998 (Reglamento de Distribucion), CREG 080 de 1999 (funciones de planeacion,
coordinacion supervision y Control entre el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del
SIN) y todas aquellas que sustituyen o modifiquen apartes de éstas.

En la operacion de la Subestacion San José se tienen 4 niveles jerarquicos de operacion. Son:

Nivel cero (0): Patio. Esta ubicado en los equipos de maniobra “Equipos hibridos”, asi como en los
gabinetes de ventiladores y cambiador de tomas bajo carga de los transformadores de potencia.

Para el control de ventiladores y el cambiador de tomas bajo carga de los transformadores de
potencia, el nivel cero (0) sera para consigna operativa, de mantenimiento y pruebas.

Nivel uno (1): El control en el nivel uno (1), se realizara con control Digital y estaran ubicadas en los
tableros de control y protecciones de la subestacion.

Nivel dos (2): Interfaz Hombre Maquina (IHM). Este nivel serd creado mediante el software del
fabricante y se ubica en la sala de control de la Subestacion San José.

En La IHM no reside ningun enclavamiento, esta sélo realiza mando y el monitoreo de alarmas y
eventos importantes de toda la subestacion.
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Nivel tres (3): Centro de Control. Desde este nivel tres (3) se opera la S/E desde el centro de control
de CODENSA S.A ESP, a través de la red de comunicacion.

. Operacion de protecciones

El sistema de protecciones de la Subestacion San José de ENEL - CODENSA S.A. ESP seré de
esquema principal-respaldo. La operacion de los relés de proteccion principal y respaldo sera
independiente entre ellos.

El SDA debe interconectarse con las protecciones a través de sus puertos de comunicaciones de
modo que sea posible tener acceso, desde la IHM, a su configuracion, oscilogramas, registros de
entradas, procesamiento de datos y alarmas. Las alarmas deben reportarse automaticamente al
Centro de Control (nivel 3).

. Operacion de Subestacion GIS (Gas Insulated Switchgear)

La Subestacion San José de 115 kV contara con tecnologia encapsulada GIS, compactos, aislados
en SF6; por lo tanto en dicho equipo se concentra los seccionadores, interruptores, transformadores
de corriente, transformadores de tension, los cuales tendran los mandos y enclavamientos de los
interruptores, seccionadores y cuchillas del tierra de este tipo de subestaciones asi como la
supervision del estado de los diferentes componentes principales tanto en los niveles 0, 1, 2y 3
donde muestre las posiciones de equipos, densidades de SF6 en los diferentes compartimientos,
estado de interruptores termomagneéticos, estado de resortes, etc.

. Operacion de protecciones en Lineas de Transmision de 115 kV

Las protecciones de las lineas de transmision contaran con la proteccion de distancia con funciones
de comparacion direccional de tierra, disparo y recierre ftripolar, verificacion de sincronismo,
sobretension, supervision de un circuito de disparo.

Igualmente, contara con la proteccion sobre corriente direccional de fases; con la unidad local de la
proteccion diferencial de barras de 115 kV con funciones de falla de interruptor, disparo y bloqueo de
cierre; un equipo de teleproteccion el cual estara comunicado con un equipo de teleproteccion
instalado en el extremo opuesto.

. Operacion de protecciones del seccionamiento barras 115 kV

Las protecciones del seccionamiento de barras incluyen para su operacion relés de sobre corriente
de fases y tierra con verificacion de sincronismo y supervision de un circuito de disparo; la unidad
local de la proteccién diferencial de barras de 115 kV con funciones de falla de interruptor, disparo y
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bloqueo de cierre, supervision de un circuito de disparo. Ademas tendra componentes tales como un
juego de relés auxiliares que realizaran la funcidn de respaldo.

. Operacion de proteccion para barras de 115 kV
Proteccidn destinada a garantizar la estabilidad y operacidn de los equipos asociados
En caso de presentarse defectos en la barra de la subestacién encapsulada.

. Operacion de protecciones para transformador lado 115 kV

Los transformadores de potencia estara operando con protecciones que contienen los siguientes
componentes: Una proteccion diferencial con supervisién de un circuito de disparo; Una proteccion
de sobre corriente de fases y tierra con supervision de un circuito de disparo, funcién de sobre
tension, verificacidn de sincronismo y entradas para alarmas por fallas en los transformadores. (Para
los devanados de baja); dos relés de disparo y bloqueo de cierre. (Uno para cada proteccion);
unidad local de la proteccion diferencial de barras de 115 kV con funciones de falla de interruptor y
bloqueo de cierre; un juego de relés auxiliares; un juego de borneras; un juego de borneras de
prueba para tension y corriente y un juego de interruptores automaticos bipolares para los circuitos
de proteccidn, control y fuentes.

= Servicios auxiliares

Los sistemas de servicios auxiliares en la Subestacién San José son esenciales para lograr una
operacion confiable. Los servicios auxiliares se clasifican en corriente alterna y de corriente directa.

Los servicios auxiliares para el funcionamiento de la Subestacion San José estan diferenciadas en:
Alimentaciones no esenciales (que pueden faltar por tiempos prolongados sin afectar el
Servicio)
Alimentaciones esenciales (que no pueden faltar sin comprometer el servicio).

» Servicios auxiliares de corriente alterna
Los servicios auxiliares de corriente alterna alimentan cargas como:

Motores para la operacion de cambiadores de tomas bajo carga y ventiladores de
transformadores.

Tomas e iluminacién de tableros y celdas, equipos de patio y gabinetes concentradores de
patio.
Cargadores de baterias para los servicios auxiliares de corriente continua
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» Servicios auxiliares de corriente continua

Los servicios auxiliares de corriente continua de la Subestacion San José estan conformados por
dos cargadores de baterias, dos bancos de baterias y tablero de distribucion el cual alimenta cargas
como:

Sistema de Control

Sistema de proteccion

Sistemas de comunicacion

Alumbrado de emergencia

Motores de carga de resortes almacenadores de energia de los equipos hibridos.
Sistema de senfalizacion y alarmas.

» Reglas de Oro en la operacion

Las Reglas de Oro siempre se deben aplicar por parte del personal que ejecute trabajos sobre
elementos desenergizados (lineas, equipos y demas elementos del sistema eléctrico de potencia).
Las “Reglas de Oro” se relacionan a continuacion:

1. Verificar corte visible

2. Comprobar ausencia de tension

3. Bloguear y enclavar el elemento de corte y/o de energizacion

4. Colocar las tierras comenzando por las mas cercanas a la fuente normal de tension
5. Colocar los carteles de aviso de trabajos en el elemento de corte.

2.2.3.2.1. Mantenimiento

Entre las principales actividades de mantenimiento que se deben realizar durante la etapa de
operacion de la Subestacion San José son las siguientes:

. Mantenimiento de las obras civiles

Es necesario realizar la limpieza de la subestacion en general, para evitar que se acumule basura,
malezas y vegetacion en forma desordenada. Se debe realizar el mantenimiento adecuado a la casa
de mando, al cerramiento exterior, a los sistemas de drenaje, cunetas, bordillos y demas obras
civiles, de forma que permanezcan siempre en condiciones 6ptimas de funcionamiento.
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= Mantenimiento de las estructuras metalicas

Las estructuras metalicas seran revisadas para determinar que no exista oxidacion en sus
elementos, verificar su verticalidad y verificacién del estado de galvanizado. En caso de fallas que se
presenten en las estructuras, estas deben ser corregidas inmediatamente por el personal de
mantenimiento, para precautelar la integridad y garantizar su vida util.

= Mantenimiento de aisladores

Durante la etapa de mantenimiento se debe realizar la inspeccion visual del estado de los aisladores
para prevenir los flameos inversos. Igualmente se debera revisar el estado del galvanizado de las
partes metalicas de los aisladores y de todos los herrajes. En caso de que se acumule polvo en los
aisladores, estos seran sometidos a un proceso de limpieza o lavado, con lo que se evitara fallas y
por consiguiente ayudara a mantener la continuidad del servicio.

. Mantenimiento de equipos

Los equipos a ser instalados requieren mantenimiento minimo, mismo que debe ser efectuado de
acuerdo con lo establecido en los manuales que proporciona el fabricante. Como mantenimiento de
rutina, es necesario realizar limpieza de estos elementos y ajuste de los conectores para asegurar
un buen contacto.

Existen dos grandes clasificaciones en la realizacién de los mantenimientos; uno es el
mantenimiento preventivo y otro el mantenimiento correctivo. A continuacion se describe cada uno
de ellos para la Subestacion San José:

. Mantenimiento Preventivo

Para que todos los equipos de la subestacion eléctrica funcionen correctamente, se les debe realizar
un mantenimiento preventivo. Este tipo de mantenimiento se realiza acorde a las politicas que tiene
establecida ENEL - CODENSA S.A ESP., y de los manuales especificos entregados por los
fabricantes de los equipos.

El mantenimiento preventivo se ocupa entre otros de realizar revisiones fisicas, lubricacion de partes
mecanicas, ajuste de conexiones, algunas pruebas mecanicas, eléctricas y dieléctricas, limpieza a
partes de equipos. Igualmente labores de limpieza a todas las estructuras tales como edificaciones,
carcamos, cunetas, y trampas de arenas. Todas estas actividades se deberan realizar por parte de
los encargados con los equipos adecuados contra arco eléctrico, manteniendo las distancias de
seguridad adecuadas ante el riesgo eléctrico y utilizando los elementos necesarios de proteccion
personal.
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El mantenimiento preventivo serd una actividad periddica para evitar que ocurran fallas y antes de
una averia de algun sistema. Se ejecuta sin la existencia de algun error en el sistema. Las
caracteristicas son las siguientes:

Las actividades de mantenimiento preventivo se adelantaran en horas de productividad de
la subestacion.

Se debe tener un programa en donde se especifiquen las actividades a realizar, la mano
de obra y las herramientas a utilizar.

El programa de mantenimiento preventivo tendra unas fechas periodicas de ejecucion
aprobadas por los directivos.

El mantenimiento cuenta con un presupuesto discriminado por actividades y estara anexo
al programa general de mantenimiento.

= Mantenimiento Correctivo

Como resultado del mantenimiento preventivo pueden surgir reportes que indiquen que a futuro
ocurriran fallas inminentes de algun equipo, por lo cual se deben tomar acciones correctivas para
evitar una falla de servicio.

El mantenimiento correctivo también debe aplicarse ante la ocurrencia de una falla grave en el que
se deba remplazar el equipo o corregir una averia de inmediato, en especial si hay pérdida de
servicio de la energia eléctrica que se presta a la comunidad. Estos dafios pueden ser causados por
descuidos humanos, condiciones climaticas, desgaste de piezas, vandalismo o problemas de orden
publico.

El programa tendra un manual de procedimiento el cual se debera seguir paso a paso con el fin de
solucionar la falla con el nimero de equipos y repuestos necesarios. Para la atencion rapida de la
emergencia se tiene provisto un espacio independiente para bodegas de repuestos y algunos
equipos.

En el caso que ocurra una falla de servicio debera haber comunicacién con una cuadrilla de personal
idoneo que atienda la averia en el menor tiempo disponible.
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2.2.3.3. Infraestructura asociada al proyecto

. Casa para equipos tipo GIS

La caseta para instalar los equipos que componen la GIS, tendra un area aproximada de 96m2 con
una altura de 7,85m, la estructura principal se construira en vigas y columnas de estructura metalica,
para el cerramiento de la edificacion se instalara mamposteria y teja termoacustica.

El muro sera de bloque de concreto estructural a la vista con una altura de aproximadamente 2,0m,
abuzardado en la cara externa y con acabado (pafiete y pintura) en el interior.

La teja a implementar sera temoacustica de color banco en la cara interna y azul en la externa.

Estos acabados no aplican sobre la fachada ubicada frente a los transformadores, ya que este
cerramiento se realizara con un muro cortafuego, el que se llevara hasta el nivel de la canal de
aguas lluvias.

La cubierta sera a dos aguas implementando teja termoacustica y perimetralmente se dispondra de
un antepecho de 1,20m a nivel de cubierta.

Para los accesos se construiran dos puertas metalicas con cerradura antipanico. Se instalara una
puerta cortina de aproximadamente 5,0m de ancho y una altura de 6,65m.

Los pisos tendran un acabado en concreto con endurecedor de piso.

A continuacién, se presentan los esquemas generales de la caseta GIS: (Figura 2.29).
(Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)
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FIGURA 2.29. ESQUEMAS GENERALES DE LA CASETA GIS

m
FEACHADS POR EL EIE & HE== 1)
W
FACHADA FOR EL EE 3
[

FUENTE: CODENSA - GRUPO ENEL, 2019
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. Estructura para Caseta GIS

La Caseta GIS estara conformada por un sistema estructural tipo pértico capaz de asumir las
solicitaciones descritas en la NSR-10. Los porticos seran en acero y estaran espaciados a lo largo
aproximadamente cada 6,0m y transversalmente aprox. 4,50m.

La altura de la edificacion serd aproximadamente 7,85m, el cerramiento se hara en mamposteria
estructural.

La cubierta se conformara por una estructura en vigas metélicas de alma llena tipo IPE a dos aguas.

En el area del sétano para los cables de potencia se vincularan las columnas mediante un muro de
contencion.

. Carcamos para la Caseta GIS

Los Carcamos de potencia tendrén un area transversal de aproximadamente 2m2, seran fabricados
en concreto reforzado apoyandose sobre una superficie de subbase de 20cm.

En cuanto a los carcamos de control, estos tendran una seccion transversal de 0,5m2. En la parte
superior los carcamos se cubriran con tapas en concreto, fibra de vidrio o con lamina metélica Tipo
alfajor.

. Postes Terminales llegada a la Caseta GIS

Los postes de transicidn terminales seran localizados respetando las distancias de seguridad
requeridas por el reglamento RETIE, frente a la llegada de la Linea de transmision aérea por el
costado de la Calle 11 entre carreras 19ABis y 20, frente a la SE San José.

En cada uno de estos postes terminales, se instalaran los soportes metalicos requeridos para la
instalacion de los pararrayos y terminales del cable a 115 kV.

2.2.3.3.1.  Fuentes de energia y combustibles

De acuerdo al tipo y cantidad de maquinaria para realizar el aprovisionamiento de materiales y las
obras civiles y electromecanicas, a continuacion se muestra el estimado de combustible consumido
el cual se estima en 1082 Gal (Tabla 2.13).
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TIEMPO CONSUM
MAQUINARIA TIPO CANTIDAD | GA.L/IHORA | FUNCIONAMIENTO | OTOTAL
(HORAS) ( GAL)
Compactador  Vibratorio
Vibrocompactador | Ingersoll Rand SD100d Ibn- 1 1.26 80 100.8
07A
. Telescopica 12mtrs /10
Grla TON 1 0.5 120 60
Cargador Caterpilar 428-E 1 1.28 40 51.2
Mini cargador CAT 246C 1 0.3 80 24
Bulddzer Caterpilar D6N XL 2 2.76 10 55.2
Vibrocompactador | Compactador Ingersoll
mono ciclico Rand PT 1402 LAl 78A 1 1:46 80 116.8
Motoniveladora | Caterpilar 120H LAS -04A 1 1.6 100 160
Terminadora de | Finisher Blaw Knox PF 161
asfalto LBI-68A 1 183 40 732
Volquetas Volqueta 9M3 3 0.7 210 441
CONSUMO TOTAL: | 1082,2
FUENTE: INGENIERIA BASICA SUBESTACION SAN JOSE — ENEL-CODENSA
2.2.3.3.2.  Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, industrial y contingencia

El agua necesaria para el desarrollo del proyecto seré suministrada por el acueducto y transportada
en carrotanques, por otro lado el agua para los trabajadores sera adquirida en empresas
proveedoras de agua que cumplan con los requisitos para consumo humano.

El consumo de agua se relaciona en el numeral 2.2.5.2.1.

2.2.3.4. Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto

. Subestacion San José

De acuerdo al Sistema de informacion geogréfico de la EAB, se encuentra instalado en el andén colindante de
la subestacion en la calle 11, carrera 19A y carrera 20 una red menor de acueducto de 4" y 6" del cual se
suministra el servicio de agua a la zona residencial vecina a la subestacion.
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Una vez construida la subestacion, se mantendra la acometida del punto de agua para la subestacién para
actividades de operacién de la subestacion.

En los andenes de la carrera 19A y carrera 20 se encuentra la red domiciliaria de gas Natural el cual no se
afectara por las obras civiles y electromecanicas de la subestacion el cual es tenido en cuenta en los disefio

de detalle. Figura 2.30

FIGURA 2.30. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBESTACION
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FUENTE: SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICE) DE LAEAB

. Linea de Transmision

De acuerdo al Sistema de informacion geogréfico de la EAB, la linea de transmision cruza por via aérea la red
matriz de acueducto en la carrera 21 con Calle 11, para lo cual se tendra en cuenta en los disefios de detalle

de la linea.

La cimentacion del poste 9 que se ubicara a la entrada de la subestacion, se construira justo al lado de la red
local (colector) del alcantarillado el cual esta constituido por un tubo de 20" para lo cual el disefio de detalle
garantizara la no afectacién de esta infraestructura existente.
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FIGURA 2.31. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LINEA DE
TRANSMISION

Sector: 316

ZONA INTERMEDIA  RED MATRIZ

Transmision

SUB. SAN JOSE

=1
o G-
%

w

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DE LA EAB

= Trazado de la Linea de Transmision

De acuerdo al Sistema de informacién geogréfico de la EAB, el trazado de la linea de transmisién sobre la
carrera 24 muestra la tuberia de 1,2m de diametro el cual se tiene en cuenta en los disefios de detalle para
que la cimentacion de los postes construidos sobre esta avenida no afecten la infraestructura existente.

No se evidencia la existencia de ofra infraestructura existente de servicios publicos para la Linea de
Transmision.
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FIGURA 2.32. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRAZADO DE LA
LINEA DE TRANSMISION

Sector: 316

Red Local: Interceptor

LINEADE
TRANSMISION AT

1.20m
Ledrillo

Pavimento Flexible

Combinado

Junio 29, 1971

En Servicio

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DE LA EAB

2.2.4. Insumos del proyecto

2.2.4.1. Estimativo de maquinaria, equipo v de la mano de obra requerida.

2.2.4.1.1.  Maquinaria y equipo

El equipo utilizado en la construccion sera: equipo de topografia, vibrador de concreto, mezclador de
concreto tipo trompo, bomba de agua, planta eléctrica, cortadora de concreto, martillo neumatico,
taladro y andamio. Ademéas de la maquinaria y equipo se necesitara la herramienta menor como
martillos, alicates, etc.

En la Tabla 2.14 se lista la maquinaria que sera utilizado en la construccién de la Subestacion San
José 115/11,4 kV. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)
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TABLA 2.14. LISTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION SAN JOSE

MAQUINARIA CANTIDAD
Retroexcavadora 1
Vibro compactador 1
Grua Telescopica 12Ton. 1
Camion Cama Baja 1
Cargador 1
Mini cargador 1
Buldozer 1
Vibro compactador tipo rana 3
Vibro compactador mono cilindrico 1
Terminadora de asfalto 1
Volquetas 3

FUENTE: CODENSA -GRUPO ENEL, 2019

En la Tabla 2.15 se lista la maquinaria que sera utilizado en la construccion de las lineas de
transmision.

TABLA 2.15. LISTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS SAN JOSE 115 KV

TIPO DE MAQUINARIA CANTIDAD
Retroexcavadora 3
Martillo Neumatico 3
Compresor de aire 1
Vibro compactador 3
Grua 3
Cargador 3
Mini cargador 3
Cabrestante y freno regulador 3
Vibro compactador tipo rana 6
Malacates para montaje de Postes 6
Motobombas 9
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TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD

Volquetas

9

2.2.4.1.2.

FUENTE: CODENSA -GRUPO ENEL, 2019

Mano de obra requerida

En lo posible, la demanda de mano de obra no calificada se suplird con habitantes de las zonas
cercanas al proyecto durante la fase de construccion. Para esto, el contratista debe abrir
convocatorias en la zona del proyecto. Para la operacion, se contempla la cuadrilla de
mantenimiento, la cual ya esta conformada en CODENSA S.A ESP. El personal de la obra para la
subestacion eléctrica se estima en 86 personas distribuidas entre personal de obra civil, personal de
montaje electromecéanico, personal de apoyo HSEQ, personal de apoyo externo y personal
especialista en montaje electromecanico. El detalle se muestra en la Tabla 2.16.

TABLA 2.16. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN SUBESTACION

ITEM CARGO CANT. TIPO OBSERVACIONES
1 Ingeniero director de Proyecto 1 Personal de direccion Personal Permanente
2 Ingeniero gestor Contrato 1 Personal de direccién Personal Permanente
3 Ingeniero , Remdente Montaje 1 Personal de direccion Personal Permanente
Electromecénico
4 Ingeniero Residente Obra Civil 1 Personal de direccion Personal Permanente
5 Ingeniero auxiliar 1 Personal de direccion Personal Permanente
Encargado  Sistema  Gestion
6 Integral HSEQ 1 Personal de apoyo Personal Permanente
P ivi I i
7 revenFlwsta Salud y - seguridad 2 Personal de apoyo Personal Permanente
ocupacional
. . Personal presente en etapa
8 Ingeniero Especialista en 2 Personal de apoyo de pruebas uesta en
Protecciones Eléctricas POy ‘p. yp
servicio
. . Personal presente en etapa
Ingeniero Especialista en
9 L 2 Personal de apoyo de pruebas y puesta en
Comunicaciones o
servicio
10 Superwsor’ . de Montaje 1 Personal Operativo Personal Permanente
Electromecéanico
11 Supervisor Control y protecciones 1 Personal Operativo Personal Permanente
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ITEM CARGO CANT. TIPO OBSERVACIONES
12 | Supervisor de Obra civil (capataz) 2 Personal Operativo Personal Permanente
13 | Maestro de obra civil 4 Personal Operativo Personal Permanente
14 | Oficiales Obra civil 8 Personal Operativo Personal Permanente
15 | Oficiales Linieros 4 Personal Operativo Personal Permanente
16 | Ayudantes rasos (obra Civil) 15 Personal Operativo Personal Permanente
17 | Técnico montaje Electromecanico 7 Personal Operativo Personal Permanente
18 Tecnico Conexpnlsta tableros de 5 Personal Operativo Personal Permanente
control y protecciones
19 Ayudante - de Montaje 5 Personal Operativo Personal Permanente
electromecénico
20 | Operador de Maquinaria Obra civil 2 Personal Operativo Personal Permanente
21 Ope’rador de Maqupgna y 4 Personal Operativo Personal Permanente
vehiculos de carga Obra civil
22 | Conductor 4 Personal Operativo Personal Permanente
23 Personal de apoyo Extemo 2 Personal de apoyo gsrsoribzrseszr:e : nuie:)apa
Fabricante de Transformadores POy P L qupo -y
puesta en servicio
Personal de apoyo Extemo _ Personal presente en 'etapa
24 ) . , 2 Personal de apoyo de pruebas de equipo y
Fabricante equipos de Potencia .
puesta en servicio
Personal de apoyo Extemo Personal presente en .etapa
25 . o 2 Personal de apoyo de pruebas de equipo y
Equipos de control y Proteccién .
puesta en servicio
Personal de apoyo Extemo Personal presente en .etapa
26 o 2 Personal de apoyo de pruebas de equipo y
Comunicaciones iy
puesta en servicio
27 Personal de apoyo Extemo 2 Personal de apoyo gsrsopjtlabzrsesednete : nuie;apa
Cerificacion RETIE Poy P ce eadpo Y
puesta en servicio
Personal de apoyo Extemo Personal presente en .etapa
28 ) 2 Personal de apoyo de pruebas de equipo vy
Interventoria .
puesta en servicio
CANTIDAD TOTAL 86
FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA
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Para la ejecucion de la construccion de las lineas intervienen varios tipos de personal, dependiendo
de los roles a cumplir; normalmente se requieren los siguientes tipos de perfiles:
Personal de direccion constituido por ingenieros civiles y/o eléctricos con experiencia en
este tipo de obras.
Personal de apoyo constituido por técnicos o tecndlogos en seguridad industrial y
administracion.

Personal operativo constituido por Capataces, oficiales linieros, oficiales de obra civil,
obreros de construccion y ayudantes rasos.

2.2.5. Requerimiento de uso, aprovechamiento y/o afectacion de recursos naturales

" Subestacion San José 115/11,4 kV
Para la construccion de la Subestacion San José no se requiere talar arboles.

En cuanto a uso de material, para la construccién de las cimentaciones de las estructuras se
requiere el uso de material de cantera y materiales para concretos que el constructor debera adquirir
en los sitios autorizados.

El agua para la construccion sera suministrada por el Constructor por medio de carrotanques y
empresas proveedoras.

El agua para consumo humano y para la operacion de la subestacion sera obtenida de la red de
acueducto de la EAB ESP.

= Lineas de transmision

En la construccion de las lineas se utilizaran materiales adquiridos ya manufacturados para su uso
directo, tal es el caso de los aceros de refuerzo y materiales para concretos que el constructor
deberd adquirir en los sitios autorizados con las debidas autorizaciones y licencias emitidas de
conformidad por la autoridad ambiental.

En cuanto al agua para la construccion, sera obtenida por el Constructor por medio de carrotanques
y empresas proveedoras, esta se transportara a los sitios por medio de carrotanques y en cuanto al
agua para consumo de los trabajadores se adquirird a empresas proveedoras de agua que cumplan
con los requisitos para consumo humano.
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2.2.5.1. Obras y/o drenajes afectados

Para evacuar las aguas lluvias de la subestacion, se construird una red de cunetas que
transportaran el agua hasta una caja con trampa de arenas. El terraplén conformado para la
subestacion tendra en las estructuras pendientes a dichas cunetas para evitar encharcamientos en
las bases de los equipos y en la via.

En el tiempo en que se construira la subestacion se utilizaran bafios portatiles de empresas
reconocidas y comprometidas con el medio ambiente para no afectar los drenajes circundantes al
predio.

Para el caso de eventuales fugas de aceite que puedan tener los transformadores del patio de 115
kV, se construiran fosos con capacidad de almacenar el volumen total del transformador y evitan que
se mezclen con aguas residuales que estén en las estructuras hidraulicas.

2.2.5.2. Insumos requeridos

Para la etapa de construccion del proyecto se requiere el acceso a los siguientes servicios:

22521, Agua

Durante la etapa constructiva de la subestacién y lineas de transmisién, este recurso serd
suministrado en carro tanques, para el consumo del personal se compraran botellones a empresas
reconocidas.

El abastecimiento de agua en la etapa de construccion y operacion de la subestacion y lineas de
transmisidn no contempla la captacion del recurso en fuentes naturales o subterraneas.

= Subestacion

Para determinar el volumen de agua requerido por el personal para consumo humano en la
construccion, se consideran 86 personas en obra, entre mano de obra calificada y no calificada, en
los cuales una persona consume un promedio de 2 litros, es decir que se consumen 172 litros por
dia y 63 m3 durante toda la obra teniendo en cuenta que el tiempo de construccion de la subestacion
se estima de un afio. De acuerdo con estos datos se obtiene el volumen de agua requerido por la
subestacion y se presenta en la Tabla 2.17. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)

El calculo desarrollado para obtener el volumen de agua que sera utilizado en la construccién de la
subestacion esta basado en el volumen de agua que se debe utilizar para la conformacién y
adecuacion del terreno (12 m3) y para la elaboracion de morteros y concretos (160 m3).
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El agua para aseo general en la etapa de construccion sera la utilizada para bafios y limpieza de las
instalaciones. El calculo se basa en el numero de personas que intervienen en la obra, asumiendo
que en las diferentes etapas de construccién se encuentran 40 personas permanentemente, y
asumiendo una dotacién de 43 L/personal/dia?, se necesitaria 1.720 L/dia y 619 m3en la totalidad del
tiempo de la obra que se considera un afio.

El consumo de agua potable por el personal se asume en 1,5litros de agua para un promedio de 40
personas que permanecen en la subestacion, es decir 21,6m3 en la totalidad del tiempo de obra del
proyecto.

Para la operacion de la subestacion se estima en promedia para el personal de operacion el
consumo de 7 litros de agua por dia para servicios generales y de aseo.

TABLA 2.17. CONSUMO DE AGUA PARA LA SUBESTACION SAN JOSE EN EL PATIO DE 115 KV

NECESIDADES DE AGUA FUENTE VOLUMEN DE AGUA
Agua utilizada en toda construccion de | Compra de agua por carro
. 172 m3
la subestacion tanque
Agua para el consumo del personal en Compra de agua por botellones 216 m3

la construccion de la subestacion

Agua para aseo generalenlaetapade | Red de acueducto de

L . 619 m3 en un afo de construccion
construccion Gachancipa

Agua utilizada en la operacion de la

subestacion Compra de agua por botellones 0,007 m3 por dia

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES - ENEL-CODENSA

= Lineas de transmision

Durante la etapa construccién de las lineas de transmisién, el suministro de agua potable se
realizara en botellones que estaran dispuestos en puntos cercanos a los sitios de trabajo. Se ha
estimado una cantidad total de 121,78 m3 de agua para consumo humano durante el tiempo de
ejecucion de las obras.

3 Este dato corresponde a los valores de dotacién para uso sanitario, aseo, consumo y lavado de manos establecidos por
la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico ~-CRA- S.F.
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En cuanto al agua necesaria para las mezclas de concreto y humectacion de suelos a compactar, se
hara uso de aquella suministrada por el acueducto del municipio y transportada en carrotanques,
hasta un punto cercano a los frentes de trabajo de facil acceso.

Teniendo en cuenta que para la preparacion de un metro cubico de concreto de 3000 psi se
necesitan 192 litros de agua y para un metro cubico de concreto de 2000 psi 154 litros de agua. A
continuacion, se relacionan las cantidades de agua necesarias para los tres trazados y el ramal.

» San José-Concordia-Veraguas

Las cantidades de agua requeridas para la construccion del trazado San José-Concordia-Veraguas,
se detallan en la Tabla 2.18. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)

TABLA 2.18. CANTIDADES DE AGUA REQUERIDAS TRAZADO SAN JOSE-CONCORDIA-VERAGUAS

Concreto 3000 psi Concreto 2000 psi
Recurso Un Cantidad Recurso Un Cantidad
Agua m3 36,99 Agua m3 4,58

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES - ENEL-CODENSA

2.2.5.2.2. Electricidad

Durante la etapa de construccion, se emplea el suministro de energia eléctrica de la red local de
media tensién mediante una instalacién provisional con un centro de transformacion de 75kVA
(Tabla 2.19). (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)

El consumo promedio de electricidad durante la etapa de construccion es de 6.1KWh en horario
laboral diurno, mientras que en horario nocturno por efecto de iluminacién se tiene un consumo de
1,6kwH.

En la etapa de montaje de Transformadores de potencia, en las actividades de tratamiento de aceite
se estima un consumo de 41,17KWh.
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TABLA 2.19. CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA

CARGA CONSUMO
CARGA OFICINAS (W): 840
ILUMINACION Y TOMAS (W) 1600
CARGA MOTORES DE MAQUINAS (W): 2238
CARGAS TALADROS Y OTROS (W): 1500
CARGA MAQUINA DE FILTRADO PARA TRATAMIENTO ACEITE 5000Lh, 35KW 35000
POTENCIA TOTAL: (W) 41178
CARGA TOTAL: (A) 114,43
POTENCIA DE TRANSFORMADOR AUXILIARES PROVISIONAL 11,4/0,208kV (kVA) 41178

FUENTE: ENEL-CODENSA

2.2.5.2.3. Concreto
= Subestacion

En la construccion de la subestacién se utilizara concreto para las diferentes edificaciones. Este
insumo sera adquirido por empresas reconocidas que a través de vehiculos especializados llevan el
concreto de la resistencia deseada hasta el sitio de obra de la Subestacion San José. El volumen de
concreto estimado para la construccion de la subestacion en el patio de 115 kV es de 803 m3. La
construccion de todos los edificios que hacen parte de la subestacién seran aporticados en concreto;
es decir que la estructura estara compuesta por vigas y columnas soportadas sobre una cimentacion
que también sera construida con concreto.

A continuacion se encuentra el volumen de concreto en metros cubicos para cada edificacion en la
Tabla 2.20. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)
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TABLA 2.20. CANTIDAD DE CONCRETO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION SAN JOSE

OBRAS UNIDAD VOLUMEN
Casa de control m?3 109
Casa de la GIS m?3 165
Via interna, pavimento rigido m3 348
Estructuras hidraulicas m3 69
Cimentacion de equipos m3 112
TOTAL m3 803

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES - ENEL-CODENSA

. Lineas de transmision
A continuacién se relacionan las cantidades de concreto requerido para los trazados definidos.

» San José-Concordia-Veraguas

Las cantidades concreto requeridas para la construccion del trazado San José-Concordia-Veraguas
se detalla en la Tabla 2.21. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos/InfoDetall)

TABLA 2.21. CANTIDADES DE OBRAS CIVILES PARA LA LINEA SAN JOSE-CONCORDIA-VERAGUAS

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD
Concreto de 210 Kg/ cm? m?3 115,35
Concreto pobre 140 Kg/ cm?2 m?3 10.05

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES ~ ENEL-CODENSA

2.2.5.2.4. Material de cantera
. Subestacion

Este material sera utilizado para realizar la adecuacidn del terreno. El volumen de este material y sus
denominaciones se listan en la Tabla 2.22. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)
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TABLA 2.22. CANTIDAD DE MATERIAL DE CANTERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION

SAN JOSE.
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD
Grava m?3 3671
Relleno seleccionado m3 5021
Arena de pefia m3 336
Material de relleno m3 41151

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES - ENEL-CODENSA

= Lineas de transmision

Teniendo en cuenta que para la preparacion de un metro clbico de concreto de 3000 psi se
necesitan 320 kg de cemento, 0,86 m3 de arena y 0.57 m® de Grava y para un metro cubico de
concreto de 2000 psi 220 kg de cemento, 0,87 m? de arena y 0.58 m3 de Grava, a continuacién se
relacionan las cantidades de materiales de obra requeridos para los trazados definidos.

» San José-Concordia-Veraguas

Las cantidades de materiales de obra requeridas para la construccién del trazado San José-
Concordia-Veraguas se detallan en la Tabla 2.23. (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos)

TABLA 2.23. CANTIDADES MATERIALES DE OBRA REQUERIDOS TRAZADO SAN JOSE-CONCORDIA-

VERAGUAS
Concreto 3000 psi Concreto 2000 psi
Material Unidad Cantidad Material Unidad Cantidad
Cemento kg 36912,00 Cemento kg 2310,00
Arena m?3 99,20 Arena m3 9,14
Grava m?3 65,75 Grava m?3 6,09

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES — ENEL-CODENSA

2.2.5.2.5. Madera

En la construccion de la subestacion se utilizaran tablas de maderas para la actividad de
cimentacion y estructura, en las cuales se usaran formaletas de madera para el vaciado de concreto.
Esta madera es para tableros en aglomerado y tablas que seran reutilizados cuando se cumplan los
tiempos de endurecimiento del concreto, aproximadamente se pueden utilizar 100 m2 en tableros y
100 m2 en tablas.
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Otra actividad en la que se utiliza madera es para entibar las excavaciones en la construccion de
ductos, esta madera se reutiliza a medida que se avanza en la zanja. En esta actividad se puede
trabajar con 50 m lineales de tablas.

En Tabla 2.24 (Anexos/AnexoG_Asp_Tecnicos) se presentan los principales insumos y procedencia
que se requeriran para la construccion

TABLA 2.24. INSUMOS A UTILIZAR DURANTE LA CONSTRUCCION Y PROCEDENCIA.
INSUMO PROCEDENCIA

Acero de refuerzo estructuras de concreto Empresas de suministro legalmente constituidas y legalizadas

Formaletas Metalicas para vaciado de concreto | Propiedad del constructor

Material de Cantera Empresas de suministro legalmente constituidas y legalizadas

Cemento Empresas de suministro legalmente constituidas y legalizadas

Red de acueducto de los municipios aledafios, suministro por medio

Agua
0 de carro tanques

Combustibles y lubricantes para vehiculos y

O Empresas de suministro legalmente constituidas y legalizadas
maquinaria

Empresas comercializadoras proveedoras de agua para consumo

Agua para hidratacion del personal
uap P humano legalmente constituidas y legalizadas

Madera para formaletas Empresas de suministro legalmente constituidas y legalizadas

FUENTE: DISENOS BASICOS DE SUBESTACIONES ~ ENEL-CODENSA

2.2.6. Manejo y disposicion de materiales sobrantes de excavacion y de construccion,
demoliciones

La disposicion de materiales sobrantes se hard en los sitios debidamente autorizados por la
autoridad ambiental, para lo cual el constructor deberd ejecutar el acarreo desde el sitio de
construccion hasta el sitio de disposicion final. Los materiales sobrantes o de desecho, se
trasladaran hacia sitios de disposicion autorizados.
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2.2.7. Residuos peligrosos y no peligrosos

2.2.7.1. Disposicion final de residuos generados

Tanto en la fase de construccion como en la fase de operacion de la subestacion y lineas de
transmision, se generaran residuos sélidos domésticos e industriales, estos ultimos de tipo peligroso
como no peligros, sin embargo la mayor generacion de residuos estd asociada a la fase de
construccion.

Durante la fase de construccion se generaran residuos domésticos asociados con el consumo de
alimentos y bebidas, el uso de unidades sanitarias y la preparacién de alimentos. Para el manejo de
estos residuos se implementara un sistema que permita la separacion de los materiales reciclables,
los organicos y los residuos ordinarios (para disposicion en el relleno sanitario).

Se instalaran en los diferentes frentes de obra, puntos ecoldgicos teniendo en cuenta la codificacion
basica de colores, en donde el personal de obra podré depositar los residuos generados, sin tener
que hacer grandes desplazamientos.

La disposicion final de residuos generados en las diferentes etapas se realizard en sitios
autorizados.

Para el manejo de los residuos peligrosos (RAEE, residuos contaminados con combustibles etc..) en
las actividades de construccion y operacion de la subestacion y lineas de transmision, se tiene en
cuenta lo estipulado en el Decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio del cual se reglamenta parcialmente la
prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion
integral y el documento corporativo “Gestion de residuos de CODENSA S.A. E.S.P.”.

La informacién de la disposicion final de residuos generados se detalla en el capitulo 4 — Demanda,
uso y aprovechamiento y/o afectacion de recursos naturales).

2.2.7.2. Disposicion final

Se debera separar el material apto para rellenos y verificar si tiene las especificaciones para utilizarlo
en el terraplén. El resto de material, en especial los suelos organicos y las arcillas de alta plasticidad,
sera desechado. Los materiales sobrantes o de desecho se trasladaran hacia sitios de disposicion
autorizados (ver escombreras autorizadas en el Capitulo 4- Demanda, uso y aprovechamiento y/o
afectacion de recursos naturales). EI material sobrante estd conformado en gran parte por el
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descapote inicial que se realiza al area que ocupara el terraplén el cual corresponde a la primera
capa de material organico de un promedio de 30 centimetros, lo cual da un volumen de 11.059 m?®.
El material de escombro se estima en 20 m® que corresponde a sobrantes de material de
construccion y empaques de equipos y materiales.

Se resalta que para el manejo adecuado de los residuos se contrataran los servicios de
aprovechamiento, recuperacion, tratamiento y/o disposicion final, con empresas que cuenten con las
licencias, permisos, autorizaciones o demas instrumentos de manejo y control ambiental a que haya
lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

En general, la disposicion de los residuos se contratara con externos que deben contar con la
Licencia Ambiental vigente para la prestacion del servicio. Para las actividades contratadas, se debe
conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposicion final
que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de 5 afios.

Para llevar un seguimiento del retiro de residuos Industriales por parte de un receptor externo, el
responsable del area de almacenamiento o el responsable de la entrega del residuo debera tramitar
un Acta de Entrega de Residuos, de esta forma se llevara la trazabilidad del residuo industrial desde
su generacion hasta la entrega para disposicién final o tratamiento.

2.2.8. Costos del proyecto

Los costos del proyecto “Conversion de la Subestacion San José 57.5 kV a 115 kV y lineas
asociadas’, entre los que se incluyen los de inversion y operacidn, asi como aquellos en los que
incurrira ENEL-CODENSA S.A. ESP en la aplicacion de los Planes de Manejo Ambiental y el
Programa de Seguimiento y Monitoreo.

2.2.8.1. Costos de inversion

Los costos de inversion que ENEL-CODENSA S.A. ESP tiene proyectados para la ejecucion del
proyecto San José, se presentan en la Tabla 2.25.
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TABLA 2.25. COSTOS DE INVERSION PROYECTO SAN JOSE

Costos de Inversion Proyecto San José

Concepto Costo $ (COP)
Obras civiles (disefio, demolicién y construccion) $ 4.438.819.473
Obras Eléctricas (disefio, Montaje y Puesta en Servicio) $ 2.130.131.663
Mano de obra propia $ 1.070.000.000
Equipos y materiales $ 14.637.408.000
Otros costos $ 2.700.796.000
TOTAL 24.977.155.136

FUENTE: COSTOS CODENSA 2018

2.2.8.2. Costos de operacién

En la Tabla 2.26 se relacionan los costos de operacion y mantenimiento de la subestacion eléctrica
San José y de las Lineas de Transmision asociadas a dicha Subestacion.

TABLA 2.26. COSTOS DE OPERACION PROYECTO SAN JOSE

Costos Anuales de Operacion Proyecto San José

Concepto Costos $ (COP)
Operacion y administraciones 616.637.000
TOTAL 616.637.000

FUENTE: COSTOS CODENSA 2018

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto y su continuidad en el tiempo, no se contemplan costos
asociados a desmantelamiento.

2.2.9. Cronograma del proyecto

En la Tabla 2.27 se relaciona de manera general el cronograma de actividades a realizar, para la
conversion de la Subestacion San José 57.5 kV a 115 kV y Lineas Asociadas.
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Duraci
Nombre de Ia Actividad on | - || o | x| w| o | ~|olol 2823222522
ombre de la Activida o o & & & & o o o n n n » n n n n n n n
Mese | 2| 2| 2| =S| 2| 22| S|=|2|2|2|12|2|2|2|2|2|2 2
s)
Subestacion San José y Lineas de transmision 20
Planeacion de Proyecto 9
Licencias y Permisos 6
Gestion Administrativa 5
Disefios 9
Ingenieria Basica Subestacion y Linea de ?
Transmision
Ingenieria Basica Civil 2
Ingenieria Basica Mecanica 2
Ingenieria Basica Eléctrica de Potencia 2
Ingenieria Basica SAS (Control, Protecciones y ”
Comunicaciones)
Ingenieria de Detalle Subestacion y Linea de 5
Transmision
Ingenieria Detalle Civil 3
Ingenieria Detalle Mecanica 3
Ingenieria Detalle Eléctrica de Potencia 3
Ingenieria Detalle SAS (Control, Protecciones y 4
Comunicaciones )
Estudio de coordinacion de protecciones. 4
Protocolos de pruebas 3
n ,'\
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Duraci
. on | s || o x| wlo|~lolo |2 Z|¢ 232222
Nombre de la Actividad (Mese é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é
s)
Construccion 14
Subestacion 12,5
Desmontaje Infraestructura Eléctrica existente 1,5
Obra Civil. 6,5
Demolicion 1,5
Obra Civil 5
Obra Mecénica.
Obra Electica de Potencia: 115 kV 4
Obra Electica de Potencia: 11,4 kV 4
Linea de Transmision 5
Obra Civi. 4 _
Obra Mecanica. 3
Obra Electica 3
Puesta en Servicio 4
Subestacion San José 4
115kV 1
11,4kV 1
Lineas de transmision 1
Puesta en Servicio *
Subestacion San José *
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Duraci
Nombre de la Actividad on | - | N | o | x| w| o  ~|o o| 2 |8 |2 T 2|22 &
ombre de la Activida 2l 8 8! 8| 8| 8| 8| 8| 8| of| o| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| o
Mese | £ | S| S| 2| 2| 2| 2| 2| S| 2|2|l2l22020202M2 22
s)
Lineas de transmision *
3
NOTA: la operacion se cuenta desde la puesta en servicio hasta fecha que Enel-Codensa decida desmantelar la subestacion
FUENTE: CODENSA -GRUPO ENEL
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2.2.10. Estructura Organizacional del proyecto

En la Figura 2.33. se presenta la estructura organizacional de Codensa — Grupo Enel para la
ejecucién de las actividades previstas para conversion de la Subestacion San José 57.5 kV a 115 kV
y Lineas Asociadas.
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FIGURA 2.33. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

UNIDAD OPERATIVA DE ALTA TENSION

. . i

(Dir. Programa Luis Alejandro Rincon)

Unidad Gestion y Control Alta Tension

(Dir. Portafolio Rodrigo Villamil)

Director de Proyecto
(Andres Rodriguez)
Sistemas de Gestion Gestion Social Servidumbres y predios Oficina de proyectos
| D.yC. electromecanico Subestacion y Lineas 4{ G. Ambiental (Carolina Casas) | —{ G. Social (Gloria Rincdn) ‘ —{ G. Predial (Giovanni Vega) ‘ | G. Contrataciones y
(Manuel Urbina} Predial (laime Arias)

~——1 G. Forestal (Magali Perdomo)

D.y C. Civil Subestacidn y Lineas
(Damaris Contreras) —{ G. Seguridad (Bibiana Rozo) |

AREAS DE APOYO PROYECTO

Aprovisionamientos Planeacion de la red | ‘ Medio Ambientey Seguridad | Asuntos Legales ‘R. Interinstitucionales ‘ | Sostenibilidad H Planificacién Inversiones

FUENTE: CODENSA -GRUPO ENEL
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