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EVALUACION AMBIENTAL

5.1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

= [ntroduccion

El proceso de evaluacion se desarrolld siguiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015,
Resolucion 1402 de Julio 25 de 2018 por medio de la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible adopta la Metodologia General para la Elaboracién y Presentacion de Estudios
Ambientales, los Términos de Referencia para la elaboracion de estudios de impacto ambiental para
el tendido de las lineas de transmision del sistema regional de interconexion eléctrica, compuesto
por el conjunto de lineas con sus correspondientes modulos de conexion (subestaciones) que se
proyecte operen a tensiones mayores a 50 kV y menores a 220 kV y la Guia Ambiental para
proyectos de transmision de energia eléctrica -MMA, 1999.

La evaluaciéon ambiental es una herramienta usada para estimar el cambio o modificacién en el
estado de los componentes abiotico, biotico, socioecondmico y cultural, existentes en un area
definida para un proyecto, como consecuencia de la ejecucion de actividades antrépicas propias de
las comunidades alli localizadas; y como resultado de las actividades requeridas para un proyecto en
funcion de las caracteristicas del area o condicion previa de ésta a la accién del proyecto.

El presente capitulo describe la construccion de la evaluacion ambiental y analisis de los impactos
socio-ambientales para el proyecto de “Conversion de la Subestacion San José 57.5 kV a 115 kV y
lineas asociadas”, ubicada en el Distrito Capital, localidad de los Martires, UPZ (102) La Sabana
entre la Calle 11 con Cra. 192 bis y Cra. 20.

= Definiciones!
La presente Evaluacién Ambiental tiene como principios basicos los siguientes términos:

Alcance del proyecto, obra o actividad: incluye la planeacion, emplazamiento, instalacion,
construccion, montaje, operacién, mantenimiento, desmantelamiento, finalizacién y/o terminacién de
todas las acciones, actividades e infraestructura relacionada y asociada con las etapas de desarrollo.

T ANLA. (2018). Metodologia General para la Elaboracion y Presentacion de Estudios Ambientales. Bogota D.C
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Area de influencia: zona en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable,
los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecucion de un proyecto, obra o
actividad, sobre los medios abiotico, bidtico y socioeconémico, en cada uno de los componentes de
dichos medios.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de un proyecto, obra o
actividad que interactia o puede interactuar con el medio ambiente, pudiendo causar uno o varios
impactos ambientales.

Componente: unidad de analisis que agrupa factores ambientales y que a su vez constituye uno de
los elementos que conforman un medio (abidtico, bi6tico o socioeconémico).

Factor: Los componentes tienen una serie de atributos que se denominan Factores.

Impacto acumulativo: impacto ambiental que resulta de efectos sucesivos, incrementales, y/o
combinados de proyectos, obras o actividades cuando se suma a otros impactos existentes,
planeados y/o futuros razonablemente anticipados.

Impacto ambiental: cualquier alteracion del ambiente, que sea adversa o beneficiosa, total o
parcial, que pueda ser atribuida al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Impacto sinérgico: impacto que tiene origen en las interacciones complejas entre otros impactos,
ya sean generados por un mismo proyecto o por varios. Un impacto sinérgico puede evidenciarse
cuando el efecto combinado de dos impactos es mayor que su suma o cuando éstos ocasionan la
aparicién de un tercer impacto.

Medio: division general que se realiza del ambiente para facilitar el analisis y entendimiento del
mismo. En el contexto de los estudios ambientales corresponde al abiotico, bidtico vy
socioecondmico.
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5.2.1. Metodologia

La evaluacién de impacto ambiental incorpora los atributos cualitativos y escalas de calificacion
ordinal, basados en la metodologia adaptada por Vicente Conesa Fernandez con las nuevas
actualizaciones realizadas por el autor en su ultima versién del afio 20102; esta metodologia se
emplea con el fin, de determinar la importancia de las intervenciones sobre los factores ambientales
en el area de influencia y la potencial alteracion que podrian sufrir debido a las actividades de las
diferentes etapas del proyecto: i.) Fase Pre-Constructiva, ii)Fase de Desenergizacion, Desmontaje y
Demolicion, iii) Etapa de Obras Civiles, iv) Etapa de Obras Electromecanicas, v) Etapa Operativa y
vi) Etapa de Desmantelamiento.

El objetivo de determinar la importancia de los impactos mediante esta metodologia es precisar los
impactos que requeririan la aplicacién de medidas preventivas, correctivas, de compensacion o de
mitigacion, de tal forma que se establezcan las estrategias de manejo del proyecto.

El ejercicio del analisis de impactos se realiza en tres escenarios, como se describe a continuacion:

— El primero, consiste en establecer y valorar las condiciones iniciales del area, considera
los resultados obtenidos durante la elaboracion de la linea base (Capitulo 3) y relaciona
el estado actual del medio abidtico, bidtico y socioecondmico con las actividades
antropicas que se realizan habitualmente o se han presentado a través del tiempo
(Evaluacion SIN proyecto).

— El segundo, correspondi6 a la identificacién y valoracién de los impactos mediante un
taller participativo con las comunidades, organizaciones y autoridades que hacen parte
del area de influencia del proyecto. Esto con la finalidad de tener en cuenta e incorporar
de ser pertinentes las percepciones, comentarios e impactos los cuales pueden ser
generados tanto por las actividades actuales como por las actividades de las diferentes
etapas del proyecto que originen modificaciones a los componentes y factores del
medio abiotico, bidtico y socioeconémico.

— El tercer momento, se enfoca en la identificacion y evaluacién de los posibles impactos
tantos positivos como negativos derivados de las distintas actividades de las etapas del
proyecto de conformidad con lo descrito en el Capitulo 2. Descripcion del Proyecto, y que
puedan causar modificaciones a los componentes y factores del medio, tanto sobre la

% Conesa Fernandez-Vitora, Vicente. (2010). Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental. 42 ed.
Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 864 p.
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oferta de bienes y servicios ambientales existentes en el area definida (Evaluacion CON
proyecto).

La interaccion de la evaluacion SIN proyecto y CON proyecto, permitié determinar la calidad inicial
del medio ambiente antes de efectuar las acciones en cada etapa y una prediccion de los efectos
que podrian suceder durante la ejecucion de cada una de las actividades del proyecto, a partir de la
cual se plantean las acciones de manejo ambiental a implementar.

= (Calificacion de los impactos y su grado de ponderacion

Para la seleccion de los criterios de importancia de los impactos, se parte inicialmente de cada uno
de los atributos establecidos por CONESAS3, a través de un proceso de ponderacion y cualificacion
de los impactos. La importancia y los criterios que la definen se describen a continuacion: Tabla 5.1
y Tabla 5.7

» Importancia (I)

El significado de la Importancia de un impacto se basa en la siguiente consideracion; la importancia
corresponde a la evaluacién cualitativa del impacto ambiental o el cambio generado sobre un factor y
su relevancia frente al estado del mismo, tanto en el grado de incidencia o intensidad de la alteracion
producida, como por la caracterizacion de los demas atributos valorados.

La metodologia empleada para el presente estudio establecié la forma de determinar el valor de
importancia de un impacto mediante la combinacion de los atributos de calificacion que se describen
en los siguientes numerales. Segun la ecuacion se otorga un mayor peso a los atributos de
Intensidad (3) y Extensién (2), por considerar que tienen una mayor relevancia respecto a los demas
atributos, cuya ponderacién se establece en (1).

La ecuacion de importancia a emplear en la evaluacion ambiental sin proyecto y con proyecto es:

Importancia (I) = CA (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + M(C)

Empleando la ecuacion referida, se puede reconocer que la importancia del impacto permite priorizar
los impactos y, a partir de esto, determinar las acciones o estrategias de manejo ambiental mas

3 |bid., CONESA, 2010. 864 p
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pertinentes y necesarias al objeto materia de evaluacion. Esta jerarquizacion se describe mas
adelante.

» Naturaleza / Caracter (Ca)

Condicién cualitativa que determina el sentido del cambio producido en los elementos de los medios
abidtico, bidtico y/o socioeconémico, producido por la ejecucion de una actividad en el area. El
impacto se considera positivo cuando el resultado de la accién sobre el factor ambiental considerado
produce una mejora de la calidad ambiental de este ultimo. El impacto se considera negativo cuando
el resultado de la accion produce una disminucion de la calidad ambiental del factor ambiental
considerado. (Tabla 5.1).

TABLA 5.1. NATURALEZA DEL IMPACTO

NATURALEZA/ CARACTER

CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO

El impacto produce un efecto benéfico para el elemento

Impacto Benéfico (Positivo) (1 ambiental evaluado

El impacto produce un impacto perjudicial para el elemento

Impacto Perjudicial (Negativo) (-1 ambiental evaluado

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

» Intensidad (In)

Se refiere al grado de incidencia de la actividad o accién sobre el factor, en el ambito especifico en el
que actla. Expresa el grado de alteracion del factor considerado en el caso en el que se produzca
un efecto negativo, independientemente de la extension afectada. Puede producirse una
intervencidn muy alta, pero en una extensién muy pequena.

La escala de valoracién esta comprendida entre 1 y 12, (Tabla 5.2) en donde 12 expresaria una
afectacion total del factor en el area en que se produce el efecto, Intensidad en grado total; y 1 una
afeccion minima y poco significativa Intensidad Baja o Minima. Los valores comprendidos entre esos
dos términos reflejan situaciones intermedias Intensidad Muy Alta (8); Intensidad Alta (4); Intensidad
Media (2).
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TABLA 5.2. INTENSIDAD

INTENSIDAD (IN)

(GRADO DE DESTRUCCION)

CALIFICACION

ESCALA

SIGNIFICADO

Baja 0 Minima

Efectos ambientales no significativos, es decir cuando las
consecuencias del impacto generan modificaciones minimas
sobre el medio o la comunidad y no tienen consecuencias
econdémicas.

Media

El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los
recursos naturales o la comunidad, pues se generan
afectaciones o alteraciones moderadas en el entorno
analizado, pudiendo haber pérdida ambiental o econémica
intermedia.

Alta

El impacto afecta de manera importante los ecosistemas o el
entorno social o causa pérdidas economicas relevantes.

Muy Alta

El impacto afecta de manera grave los ecosistemas o el
entorno social 0 causa pérdidas econémicas significativas.

Total

12

Efecto en el cual existe una alteracion total del factor

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

Adicionalmente, cuando la accion causante del efecto, causa la introduccién de Medidas
Correctoras, dé lugar a un efecto positivo, la Intensidad del impacto reflejara el grado de
reconstruccion o restauracién del factor, o sea, el grado de mejora cualitativa de su calidad
ambiental. La intensidad final del efecto, sufrira una disminucion como consecuencia de la ejecucidn

de las medidas correctoras.

» Extension (Ex)

Se refiere al area de influencia teérica del impacto en relacion con el entorno total del proyecto, se
puede expresar también como la zona o sector en el que tienen manifestacion las consecuencias del

suceso (Tabla 5.3).
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TABLA 5.3. EXTENSION

EXTENSION (EX)

(AREA DE INFLUENCIA)

CALIFICACION

ESCALA

SIGNIFICADO

Puntual

Son los impactos generados en el area directamente
intervenida por el proyecto. En el componente abiético-bidtico
corresponde al area directamente intervenida durante cada
una de las actividades llevadas a cabo mientras que para el
componente social corresponde a los predios donde se
llevaran a cabo dichas actividades.

Parcial o Local

Se refiere a aquellos efectos que trascienden las areas
directamente intervenidas por cualquier actividad, sin llegar a
abarcar la totalidad del area de estudio, que para el caso del
componente abi6tico corresponde a las microcuencas,
mientras que para el componente bidtico corresponde a las
unidades de coberturas presentes en el drea. En el caso del
componente social se incluyen aquellos impactos que se
extienden a nivel veredal*.

Amplio o Extenso

Cuando el efecto social, abiético o bidtico abarca el area de
estudio en la totalidad de su extensién y/o puede llegar a
trascenderlo, hasta llegar al orden municipal en el aspecto
social, 0 a nivel cuenca o ecosistema en referencia a los
componentes abiotico y bidtico respectivamente.

Total

Ocurre cuando los efectos de cualquier actividad, se
manifiestan de manera generalizada en todo el entorno
considerado.

Critico

Se refiere al caso en el que el efecto, asi sea puntual, local,
amplio o total, se produzca en un lugar de muy alta
sensibilidad ambiental, el cual se pueda considerar como
critico o crucial, por ejemplo el vertimiento aguas residuales
aguas arriba de una bocatoma, degradacion paisajistica en
una zona de interés turistico, etc.).

» Momento (Mo)

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

El plazo de Manifestacion o Momento, expresa el tiempo que transcurre entre el inicio de la actividad
y el comienzo del efecto sobre el componente en consideracion. (Tabla 5.4)

4 Para este caso se trabaja desde el punto de vista urbano la unidad territorial con extension al barrio
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TABLA 5.4. MOMENTO (MO)

MOMENTO (MO)
(PLAZO DE MANIFESTACION)
CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
Largo plazo (> a 10 afios) 1 Cuando el efecto tarda en manifestarse mas de 10 afios.
Medio plazo (1 a 10 afios) 9 Cugr)do el tiempo transcur~ndo entre el efecto causado por una
actividad es entre 1y 10 afios.
Cuando el tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad y el
Corto plazo 3 . . N
comienzo del efecto sea inferior a un afio.
. Cuando el tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad y el
Inmediato 4 :
comienzo del efecto sea nulo.
Resulta cuando el efecto es inmediato, a corto, mediano o
o largo plazo, pero ademas ocurre en cercanias de poblaciones
Critico (+4) . )
0 elementos vulnerables, por ejemplo incremento en los
niveles de ruido cerca de una poblacién o un hospital.

® Persistencia (Pe)

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

Se refiere al tiempo que tedricamente permanecera la alteraciéon del componente socio-ambiental
que se esta valorando, desde su aparicion y a partir del cual comienza su proceso de recuperacion,
con o sin medidas de manejo. De acuerdo con este criterio, el impacto por su duracion puede ser.

(Tabla 5.5).
TABLA 5.5. PERSISTENCIA
PERSISTENCIA (PE)
(PERMANENCIA DEL EFECTO)
CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
Fugaz o Efimero 1 Cuando Izla .permanenma del efecto, por la circunstancia que
sea, es minima o nula.
Momentaneo 1 Si el impacto persiste por menos de un afio.
Temporal o Transitorio 2 Si el impacto persiste por 1 a 10 afios.
Pretina o persistente 3 Si permanece entre 11y 15 afios.

VER-0
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PERSISTENCIA (PE)
(PERMANENCIA DEL EFECTO)
CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO

Si el impacto persiste por un tiempo mayor a 15 afios o es

Permanente y Constante 4 indefinido.

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

» Reversibilidad (Rv)

Se refiere a la capacidad del medio socio-ambiental para asimilar naturalmente un cambio o impacto
generado por una o varias actividades del proyecto en evaluacion, de forma que activa mecanismos
de autodepuracion o auto recuperacion, sin la implementacion de medidas de manejo, una vez
desaparece la accién causante de la alteracion (Tabla 5.6).

TABLA 5.6. REVERSIBILIDAD

REVERSIBILIDAD (RV)
(RECONSTRUCCION POR MEDIOS NATURALES )
CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
La recuperacion natural de la variable a su estado inicial, sin
Corto plazo 1 . . . .
medidas de manejo, se puede producir en menos de 1 afio.
. La recuperacion natural de la variable a su estado inicial, sin
Medio plazo 2 ) . . -
medidas de manejo, se puede producir entre 1y 10 afios.
Lardo plazo 3 La recuperacion natural de la variable a su estado inicial, sin
gop medidas de manejo, se puede producir entre 11y 15 afios.
La recuperacion natural de la variable a su estado inicial, sin
Irreversible 4 medidas de manejo, no es posible o su tiempo es mayor a 15
anos.

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

» Sinergia (Si)
La sinergia se refiere a la accion de dos 0 mas causas cuyo efecto es superior a la suma de los
efectos individuales. Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples. El
resultado total de la manifestacion de los efectos simples, provocados por acciones que actian
simultaneamente, es superior a las que cabria de esperar de la manifestacion de efectos cuando las
acciones que las provocan actian de manera independiente no simultanea; hace parte del modo de
accién del sinergismo, el hecho de generar nuevos efectos, de superior manifestacion.
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El sinergismo de los efectos causados puede se presenta en la Tabla 5.7.

TABLA 5.7. SINERGIA

SINERGIA (SI)
(POTENCIACION DE LA MANIFESTACION)

CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO

Cuando una accion actuando sobre un componente o factor no
Sin sinergismo o Simple 1 presenta sinergismo con otros impactos sobre el mismo u otro
factor o componente.

Cuando el impacto conjunto de la presencia simultanea de
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el

Sinérgico Moderado 2 . - L
g impacto suma de las incidencias individuales contempladas
aisladamente.
Cuando el impacto conjunto de la presencia simultanea de
Muy Sinérgico 4 varios agentes induce con el tiempo la aparicion de otros

nuevos.

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

» Acumulacioén (Ac)

Da idea del incremento progresivo o no de la manifestacion de la alteracion sobre la o las variables
socio-ambientales evaluadas considerando la accion continuada y reiterada que lo genera en el
area. De acuerdo con esto el impacto puede ser simple o0 acumulativo. (Tabla 5.8)

TABLA 5.8. ACUMULACION

ACUMULACION (AC)
(INCREMENTO PROGRESIVO)

CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO

El efecto de la actividad o el impacto, no produce efectos

Simpl 1 i
Imple acumulativos.

Al prolongarse la accion generadora de un impacto sobre el
tiempo, incrementa progresivamente su gravedad, ante la
Acumulativo 4 imposibilidad de que la variable afectada pueda recuperarse en
la misma proporciéon que la accion se incrementa espacio-
temporalmente.

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

PAG. 10 (>
VER-0 (\ k /“r

CAPITULO 5. EVALUACION AMBIENTAL

CPA Ingenieria




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

e Efecto (Ef)

Se refiere a la relacion causa - efecto o la manifestacion del efecto sobre una variable socio-
ambiental como consecuencia de una actividad. (Tabla 5.9)

TABLA 5.9. EFECTO

EFECTO (EF)
(RELACION CAUCA - EFECTO)

CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO

Se da cuando el impacto que se genera sobre una variable
socio-ambiental es consecuencia de la interaccién con ofra
variable, a su vez afectada por la actividad que se estd
ejecutando.

Indirecto o Secundario 1

Se da cuando el impacto que se estd evaluando es
Directo o Primario 4 consecuencia de la actividad o accibn que se esta
desarrollando.

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

» Periodicidad (Pr)

Se refiere a la regularidad de manifestacion del efecto, bien sea de manera ciclica o recurrente, de
forma impredecible en el tiempo, o constante en el tiempo. De acuerdo con esto, los impactos, segin
su periodicidad pueden ser como se muestra en la Tabla 5.10.

TABLA 5.10. PERIODICIDAD

PERIODICIDAD (PR)
(REGULARIDAD DE LA MANIFESTACION)

CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO

Efecto 0 impacto, que a causa de una accién o actividad se
manifiesta a través de alteraciones irregulares en su
permanencia (Discontinuo) o aquellos cuyo efecto o impacto se
manifiestan de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es necesario evaluarlas en funcion de la
probabilidad de ocurrencia.

Irregular 1

Efecto o impacto que a causa de una accion o actividad se
2 manifiesta con un modo de accién intermitente y continta en el
tiempo.

Periédico o de regularidad
intermitente
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PERIODICIDAD (PR)
(REGULARIDAD DE LA MANIFESTACION)
CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
Efecto o impacto que a causa de una accion o actividad se
Continuo 4 manifiesta a través de alteraciones regulares en su
permanencia.

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

> Recuperabilidad (Mc)
Se refiere a la posibilidad de reconstruccion total o parcial del factor afectado a consecuencia del
proyecto obra o actividad, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
actuacién, por medio de la intervencion humana, o sea, mediante la introduccién de medidas
correctoras y restauradoras. (Tabla 5.11)

TABLA 5.11. RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD (RP)
(RECONSTRUCCION POR MEDIOS HUMANOS)
CALIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
. Los efectos son recuperables por medio de medidas de
Inmediata 1 . . iy
manejo inmediatamente resulta la accién afectante.
La recuperacion puede darse por medio de medidas de manejo
Corto plazo 2 . . . N
después de ocurrido el hecho en un tiempo menor a 1 afio.
. La recuperacion puede darse por medio de medidas de manejo
Medio plazo 3 . . . ~
después de ocurrido el hecho en un tiempo entre 1y 10 afios.
Largo plazo A La recuperacion puede darse por medio de la aplicacion de

medidas de manejo en un periodo entre 10 y 15 afios.

En el caso de que la alteracion se recupere parcialmente, al
cesar 0 no, la presion provocada por la accion, y previa
4 incorporacion de medidas correctoras. Se adoptara el mismo
valor, cuando se presente un impacto irrecuperable, pero
exista la posibilidad de introducir medidas compensatorias.

Mitigable, sustituible y
compensable

El impacto es imposible de reparar en su totalidad por la accién
Irrecuperable 8 humana a través de medidas de manejo ambiental (MMA), o
cuando el tiempo de reconstruccidn es superior a 15 afios.

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010
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= Jerarquizacion de los impactos

La importancia (I) se determind realizando la sumatoria de las calificaciones dadas a los criterios
tenidos en consideracion para ambos escenarios, empleando la ecuacion antes enunciada. Una vez
se determina la importancia ambiental del impacto se puede clasificar los impactos para priorizar el
manejo ambiental y establecer el tipo de medida de manejo requerido, en lo que al escenario con
proyecto se refiere.

El resultado final de la evaluacion de cada impacto negativo corresponde a la clasificacion de los
impactos con base en los valores de importancia establecidos en las siguientes categorias: leve,
moderado, severo y critico. A continuacion se indica la clasificacion de los impactos segun los
valores de importancia ambiental obtenida. (Tabla 5.12)

TABLA 5.12. NIVEL DE IMPORTANCIA

CATEGORIA DE IMPORTANCIA RANGO
LEVE 13a-24
MODERADO -25a-49
NEGATIVOS (-)
POCO IMPORTANTE +13a+24
POSITIVOS (+) IMPORTANTE +25 2 +50

FUENTE: METODOLOGIA DE CONESA FERNANDEZ, 2010

De acuerdo con los rangos determinados por la metodologia, los impactos criticos son inadmisibles y
no deben existir dentro de un proyecto; su presencia llevaria a evaluar, ya no el impacto en si, sino
la viabilidad social y/o ambiental del proyecto. Los impactos severos requieren de medidas de
manejo especializadas en el area concreta de su componente o factor ambiental afectado; los
impactos moderados y leves exigen la formulacion y aplicacion de medidas de manejo ambiental
dirigidas a la prevencion, mitigacion, correccién o Compensar (impactos residuales).

Para la identificacién de los impactos Acumulativos, Sinérgicos y Residuales se siguieron los
siguientes lineamientos:
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» |mpactos Acumulativos

Para la identificacion de los impactos acumulativos, se tuvieron en cuenta aquellos que se generan
actualmente en la zona (sin proyecto), con el fin de establecer cuales de estos podrian acumular sus
efectos con los impactos que generaria el desarrollo de nuevas actividades. Del mismo modo, se
identificaron los impactos acumulativos generados por las nuevas actividades del proyecto.

El andlisis de los impactos acumulativos se realizo para los més relevantes, segun la identificacion
de la matriz “CON proyecto” y sobre los cuales se presenta mayor manifestacion de cambio en el
ambiente, debido a las futuras actividades del proyecto en el largo y mediano plazo, manifestados
sobre los diferentes sistemas, subsistemas y componentes ambientales.

= |mpactos sinérgicos

Los impactos sinérgicos pueden ser causados por el resultado de la interaccion de actividades
actuales de la zona con futuras actividades del proyecto. También pueden ser impactos sinérgicos
aquellos que pueden ser solo causados por el proyecto y que su union o accion en el mismo tiempo
y espacio generan impactos de mayor magnitud.

= |mpactos residuales

Para la identificacion de los impactos con caracteristicas residuales se toma la informacion CON
proyecto, donde se emplea el atributo de los impactos propuestos por Conesa (2010), como es la
recuperabilidad (RP) reconstruccion por medios humanos, cuando esté presente valoracion de (8)
correspondiente a irrecuperable.

5.2.2. Talleres de identificacion de impactos con comunidades, organizaciones y autoridades
del area de influencia

En cumplimiento de los lineamientos de participacion, donde el objetivo es obtener informacién de la
comunidad del Area de Influencia donde se desarrollaran las diferentes actividades para la
“Conversion de la Subestacion San José 57.5 kV A 115 kV y Lineas Asociadas”, con respecto a las
condiciones espaciales actuales y futuras en caso de llegarse a implementar el proyecto, se llevd a
cabo una serie de talleres de identificacion de impactos CON proyecto en diferentes espacios de
participacion de la siguiente manera:
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Taller con instituciones:
— Fecha: Abril 10 de 2019

— Actores Participantes: Comision Ambiental Local — CAL

Taller con comunidad:
— Fecha: Abril 11 de 2019
— Actores Participantes: Comunidad area de influencia

— Lugar: Centro Comercial Sabana Plaza

Taller con lideres:

— Fecha: Abril 11 de 2019

— Actores Participantes: Lideres Junta de Accion Comunal - JAC

Con el apoyo de la coordinacion del proyecto de la Consultora Ambiental - CPA Ingenieria S.A.S 'y
Codensa-ENEL, se da a conocer a los actores participantes la informacion del proyecto en cuanto a
localizacion y caracteristicas técnicas del proyecto, esto con el fin de identificar los posibles impactos
socio ambientales a generarse, de tipo positivo y/o negativo, y las medidas de manejo ambiental -
social (Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguimiento y Monitoreo) a implementar con el fin de

prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos.

Mediante una cartelera los actores que participaron en los talleres, identificaron los impactos que se
presentarian con las actividades a realizar en el proyecto (Tabla 5.13 y Anexo H__ Aspectos

enel

codensa

Socioecon / Taller Impactos).
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TABLA 5.13. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TALLERES

CENTRO COMERCIAL LA SABANA - FECHA: ABRIL 11 DE 2019
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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enel

codensa

Como resultado de los talleres se identificaron los siguientes impactos significativos vs las
actividades que los generarian con la ejecucion del proyecto (Tabla 5.14, Tabla 5.15y Tabla 5.16)

TABLA 5.14. SINTESIS TALLER DE IMPACTOS CON INSTITUCIONES

NIVEL DE
IMPORTANCIA

o
(11
=
ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO g ™y MEDIDA DE MANEJO
z *
(%)
1 Material 1. Barrido permanente
. < La etapa pre-constructiva | = . () ALTO para el control de
w = iy particulado. ) ;
[~ T consta de actividades como: . material particulado
a5 . 2. Emisiones -
< -Organizacion laboral 3 Ruido 2. Cumplimiento de la
=2 -Transporte de elementos 4' Vibracién Normatividad y control
= constructivos ' R N ) MEDIO |de la revision
5. Contratacion tecnomecanica
, _ 1. Certificado  de
= Esta etapa consiste en: NS :
o o . disposicion de residuos.
= -Desenergizacion, desmontaje .
= (j’ fio de  equivos de 2. Control de manejo y
O o y ; a p 1. Material transporte con el RCD
Q = subestacién, de la linea de . .
N O ransmision particulado  de cubierto.
e > - , PM10. () ALTO 3. Humectaciéon de
fu -Demolicion en lineas y 9 ” ,
=z < subestacion (base de los | > Generacion de residuos.
» = residuos RCD 4. Socializar con la
w o postes, muros y estructuras .
o = del redio) comunidad los procesos
L L, . P de demolicién, y acordar
o -Disposicion de residuos frecuencias y horarios
Las actividades de esta etapa
para la SUBESTACION, 1. Avisar horarios de

@ constan de: obras a la comunidad y

§l -Excavacion y adecuacion del | 1. Movilidad - lideres JAC

2 terreno ) s.ubestac!(:)n Cierres de Vias 2. Tener tiempos

< -Construccion de cimentacion especificos.

Eé -Construccion de muro de () ALTO .

w cerramiento. 3. Realizar 6l

2 -Entrada y salida de material cronograma

o, & L obra | 2. Ruido adecuadamente.

m -Disposicion de Residuos de 4. Cumplir con el
excavacion y sobras de cronograma propuesto
construccion.
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enel

codensa

ETAPA

ACTIVIDADES

IMPACTO

CARACTER
(+1-)

NIVEL DE
IMPORTANCIA

MEDIDA DE MANEJO

En cuanto a la LINEA DE
TRANSMISION se presentan
las siguientes:
-Utilizacion de vias (Carrera
24 y calle 11)
-Excavacioén y adecuacion del
terreno linea de trasmision.
Armado de aceros de
refuerzo, encofrado y
fundicion de estructuras de
concreto.

ETAPA DE OBRAS ELECTROMECANICAS

Para la Subestacion consiste
en el Montaje, tendido,
conexién y pruebas de
equipos electromecanicos
Subestacién, con Servicios
Auxiliares, Transformadores
de Potencia, Celdas de Media
Tensién, Subestacion GIS
como tal, Sistema de
Comunicaciones y  Otros.

Luego se realizan las Pruebas
Generales y Puesta en
Servicio Subestacion

En cuanto a la Linea de
transmision  se  requiere:
Montaje, tendido, conexién y
pruebas de equipos
electromecanicos lineas tales
como Montaje de postes,
Montaje de accesorios de los
postes, Tendido de conductor,
se realiza la Verificacion y
finalmente la Conexién de las
Lineas a 115 kV.

Reduccion del
electromagnetismo

ALTO

Socializar a las
entidades la informacion
relacionada con el tema
de electromagnetismo y
las actividades
desarrolladas para su
reduccion.

VER-0
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enel

codensa

. <
B | 82
ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO 2 > i E MEDIDA DE MANEJO
x & >
5| 28
La etapa operativa consiste
< - .
E en la Cl)pf-zramon de equllpos, o Socializar los Planes de
= Mantenimiento subestacién y | Disminucién  de . . .
o ) o Contingencia y Riesgos.
T} lineas de trasmision, | Amenazas y . -
o . . (+) MEDIO | Articulacion con el
o Mantenimiento de zona de |riesgos en la .
< . , g Consejo  Local de
o servidumbre y finalmente se | operacion . .
< . Gestion del Riesgo
5 generan y disponen los
residuos.
La etapa de

ETAPA DE DESMANTELAMIENTO

desmantelamiento  final es
muy parecida a la ya
explicada, es decir consiste
en la  Desenergizacion,
Desmantelamiento de linea
de trasmisién y subestacion,
Generacion y disposicion final
de residuos vy finalmente
Restauracion  de  dreas
intervenidas. Sin  embargo
este es un proyecto a muy
largo plazo y aunque se
contempla esta etapa final en
el proyecto, la restauracion
final dependera de los
acontecimientos que se estén
presentando para el momento
en el que se requiera este
desmantelamiento final

El proyecto tiene
una vida util de 40
anos

aproximadamente

Cumplir con la
normatividad vigente en
el momento del
desmantelamiento

VER-0

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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TABLA 5.15. SINTESIS TALLER DE IMPACTOS CON COMUNIDADES

CARACTER
(+1-)

NIVEL DE
IMPORTANCIA

ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO MEDIDA DE MANEJO
En cuanto a Ila
< Movilidad:
= - Trabajos en la noche
S Impacto a la feribl i
2 La etapa pre-constructiva consta de | movilidad ~ por| () ALTO |Preferioemente
= actividades como: interferencia  en - Buscar el mecanismo
= o , . para evitar el cierre de
Q -Organizacién laboral vias y en areas .
Q vias en forma
w - Transporte de  elementos | Peatonales. permanente
; +
2 constructivos *) ALTO que no se interfiera
o Oferta laboral
= con el cargue vy
= descargue de
mercancias
> Afectacion a la
_“8 Esta  etapa  consiste en: | movilidad
3 g -Desenergizacion, desmontaje vy | Afectacién a la () ALTO | Seguridad privada en
2 = retiro de equipos de subestacion, de | seguridad tanto tomo al  proyecto
%' g la linea de transmision | vehicular  como durante las 24 horas
g uw -Demolicion en lineas y subestacién | peatonal
EE (base de los postes, muros y Habilitacion de vias
ﬁ cE:u estructuras del predio) | Generacién  de () ALTO | peatonales
@ -Disposicion de residuos residuos
a especiales
Las actividades de esta etapa para | Afectacion a la () Seguridad privada en
la  SUBESTACION, constan de: | movilidad tomo  al  proyecto
@ -Excavacion y adecuacion del | Afectacion a la durante las 24 horas
> terreno subestacion | sequridad tanto - Buscar el mecanismo
e -Construccion ~ de  cimentacion | vehicular - como para evitar el cierre de
E -Construccion  de  muro  de | peatonal ) ALTO | Vias en forma
o cerramiento. permanente
a -Entrada y salida de material de la | Saturacion a la - Que no se interfiera
; obra malla vial con el cargue y
= -Disposicion de  Residuos de descargue de
excavacion y  sobras  de|Disminucion de| ) mercancias
construccion. clientes al Para la atencion al
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VER-0 ( /-}'
e

CAPITULO 5. EVALUACION AMBIENTAL

CPA Ingenieria




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS”

enel

codensa

<
E_|ag
ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO 2 : o E MEDIDA DE MANEJO
Z¢ 28
= =
comercio riesgo a la seguridad
humana se sugiere un
Generacion  de andlisis de amenazas y
. Residuos ) vulnerabilidades.
n cuanto’ a la LINEA DE Especiales
TRANSMISION se presentan las Plan de emergencias
S'gl,J,'ent?,s: . Riesgo a la para el entorno en la
-Utilizacién de vias (Carrera 24 y sequridad obra y su divulgacion a
calle 11) Humana la comunidad.
-Excavacion y adecuacion del
terreno linea de  trasmision. (-) Para el manejo
Armado de acfe.ros de refuerzo, adecuado de residuos,
encofrado y fundicién de estructuras la_ contratacién  con
e, entidades  autorizadas
por el ministerio de
medio ambiente para su
disposicion adecuada.
Para la Subestacién consiste en el
Montaje, tendido, conexiéon y
pruebas de equipos
electromecanicos Subestacion, con
Servicios Auxiliares,
Transformadores de  Potencia,
Celdas de Media Tension,
Subestacién GIS como tal, Sistema . . .
de Comunicaciones y Otros. Afe9t§0|on a la Seguridad privada en
movilidad torno al  proyecto
Luego se realizan las Pruebas Afectacion a la R ALTO durante las 24 horas

seguridad tanto
vehicular como
peatonal

Generales y Puesta en Servicio
Subestacion

En cuanto a la Linea de transmision
se requiere: Montaje, tendido,
conexion y pruebas de equipos
electromecanicos lineas tales como
Montaje de postes, Montaje de
accesorios de los postes, Tendido
de conductor, se realiza la
Verificacion  y  finalmente  la

ETAPA DE OBRAS ELECTROMECANICAS

Habilitacion de vias
peatonales
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etapa final en el proyecto, la
restauracion final dependera de los

<
E_|ag
ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO Q= T = | MEDIDA DE MANEJO
3 =g
Conexion de las Lineas a 115 kV.
Impacto de
embellecimiento
< La etapa operativa consiste en la Ze Ir: eézmjezz Plan de emergencias
> Operacion de equipos, aisaie para conocimiento de
& Mantenimiento subestacion y lineas P . ) . todos en la operacion
o . . Mejor calidad del () ALTO
o de trasmisién, Mantenimiento de servicio
P zona de servidumbre y finalmente . Divulgacién a la
< . . Mayor seguridad .
= se generan y disponen los residuos. comunidad
humana
menos riesgos y
amenazas
La etapa de desmantelamiento final
es muy parecida a la ya explicada,
es decir consiste en la
o Desenergizacion,
E Desmantelamiento de linea de
<E: trasmlspr) y . ﬁubeﬁamon, No se identifica
— Generacion y disposicion final de| . .
= : . .| ningUn tipo de
= residuos y finalmente Restauracion impacto por
! de &reas intervenidas. Sin embargo arte de [ NA* NA* NA*
o este es un proyecto a muy largo P .
o lazo y aunque se contempla esta comunidad en
a P y q P esta etapa
<
o
<
-
(11

acontecimientos que se estén
presentando para el momento en el
que se requiera este
desmantelamiento final.

VER-0

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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<
i w
= = (=] E
ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO 2 = T e MEDIDA DE MANEJO
o = >
< Z 8
=
. < La etapa pre-constructiva consta de
& 5 actividades como: Preferiblemente trabajos
< ln:_g - Organizacion laboral Transito () ALTO |en la noche para evitar
=2 -Transporte  de  elementos problemas de transporte
- 8 constructivos
Esta etapa consiste en: | No se
g > -Desenergizacion, desmontaje v | identifica
g w <Z> retiro de equipos de subestacion, | ningiin tipo
N X S |delalinea de transmision de impacto N N N
=
G 22 |-Demolicion en lineas y |por parte de
é @ W | subestacion (base de los postes, |los lideres
u e muros y estructuras del predio) | €n esta
-Disposicién de residuos etapa.
Las actividades de esta etapa para
la SUBESTACION, constan de:
-Excavacion y adecuaciéon del
terreno subestacion
-Construccion  de  cimentacion
-Constr.ucci()n de  muro de|4 g transito Se soicta aue  se
cerramiento. en la carrera q
@ -Entrada y salida de material de la | 54 o5 muy contemple en el plan de
= obra . () ALTO |manejo de trénsito que
S reducida la . .
o -Disposicion de  Residuos de " no se realicen trabajos
- movilidad. los i <bados Vi
3 excavacion y  sobras  de 08 VIerhes, Ssabados yio
= construccion. 9 (*) ALTO | domingos.
(11 Ly
R . .
= En cuanto a la LINEA DE d:dl:;:;nde Los trabajos es mejor
% TRANSMISION se presentan las 5 4p 4 g ) BAJO | desarrollarlos en horas
1T siguientes: de la noche, porque no
-Utilizacion de vias (Carrera 24 y . hay flujo vehicular.
calle 11) | 3- Ruido
-Excavacion y adecuacion del
terreno linea de trasmision.
Armado de aceros de refuerzo,
encofrado y  fundicion  de
estructuras de concreto.
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% w S
= — (=
ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO E : T E MEDIDA DE MANEJO
< 20
© =
Para la Subestacion consiste en el
Montaje, tendido, conexion vy
pruebas de equipos
electromecanicos Subestacion, con
Servicios Auxiliares,
2 Transformadores de  Potencia,
% Celdas de Media Tension,
“§ Subestacion .GIS.como tal, Sistema | N se
= de Comunicaciones y Otros. | jgentifica
E ] I' s Pruch ningun  tipo
o uego se realizan las Pruebas im
ﬁ Generale‘s’ y Puesta en Servicio sgf pari): cdtz NA* NA* NA*
< Subestacion los lideres
3 En cuanto a la Linea de transmision | €N esta
a se requiere: Montaje, tendido, | €taPa-
; conexion y pruebas de equipos
5 electromecanicos lineas tales como
Montaje de postes, Montaje de
accesorios de los postes, Tendido
de conductor, se realiza |la
Verificacion y  finalmente  la
Conexion de las Lineas a 115 kV.
Cambia el
entorno vy
mejora la
vista.
< La etapa operativa consiste en la|Hay menos ()
E Operacion de equipos, | numero  de
= Mantenimiento subestacion y lineas | postes que
g de trasmisiéon, Mantenimiento de | también () ALTO
< zona de servidumbre y finalmente | mejora  la
< se generan y disponen los |calidad del
w residuos. paisaje. (+)
Hay mayor
valoracion
del entorno
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ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO MEDIDA DE MANEJO

CARACTER
(+/-)
NIVEL DE
IMPORTANCIA

La etapa de desmantelamiento final
es muy parecida a la ya explicada,
es decir consiste en la

o Desenergizacion,

= Desmantelamiento de linea de

L .. |No se
= trasmision y subestacion, | .~ ..

b= . L identifica

] Generacion y disposicion final de| .~ , .
L . i ., | ningun tipo
= residuos y finalmente Restauracion de  impacto
‘E‘ de areas intervenidas. Sin embargo or arfe de NA* NA* NA*
&0 este es un proyecto a muy largo por'p .

(=) los lideres
w plazo y aunque se contempla esta

(=) , en esta
< etapa final en el proyecto, la

o L , etapa.

< restauracion final dependeréa de los

wl

acontecimientos que se estén
presentando para el momento en el
que se requiera este
desmantelamiento final

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

En los diferentes espacios de participacion (Tabla 5.14 y la Tabla 5.16), la comunidad identific los
impactos que son susceptibles a generarse, los cuales fueron revisados por el grupo
interdisciplinario de profesionales que hacen parte de la Evaluacion Ambiental, y quienes de acuerdo
a su conocimiento y experticia, seleccionaron aquellos impactos que, serian ocasionados de acuerdo
a las actividades del proyecto.

Una vez identificados aquellos impactos por componente se procede a evaluarlos, dandoles un valor
a una serie de parametros determinados por la metodologia utilizada para asi hallar el nivel de
importancia del impacto.

= Relacion de Impactos identificados en el proyecto (Profesionales Vs Comunidad, lideres,
otros)
Como resultado de la Evaluacion Ambiental mediante la identificacion de impactos y valoracion de

las actividades a desarrollar en el proyecto, los profesionales que hacen parte de esta identificaron
(13) impactos, de los cuales (8) de esos se relacionan con los identificados por las comunidades,
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organizaciones y autoridades del area (Tabla 5.17). La descripcion de los impactos identificados y
valorados se presenta en el item 5.1.4.1. Descripcion de Impactos para el escenario CON proyecto.

TABLA 5.17. COMPONENTES / IMPACTOS

MEDIO

COMPONENTE

NO

IMPACTOS IDENTIFICADOS
PARA EL PROYECTO

IMPACTOS IDENTIFICADOS
POR LAS COMUNIDADES,
ORGANIZACIONES Y
AUTORIDADES DEL AREA

ABIOTICO

GEOTECNIA

AB-01 Alteracién a la sismo
resistencia de la infraestructura

Vibracién

PAISAJE

AB-02 Alteracion del
urbano

paisaje

Reduccién de postes de 24 a 9
Impacto de embellecimiento y
mejoramiento de la calidad del
paisaje.

AB-03 Cambio en la calidad
visual del paisaje

AB-04 Alteracion estética del
paisaje

SUELOS

AB-05 Afectacion a la calidad del
suelo por la generacién de
residuos  sélidos,  liquidos,
especiales y/o peligrosos.

Generacion de residuos RCD

ATMOSFERICO

AB-06  Aumento en la
concentracién en gases

Emisiones

AB-07 Aumento en la
concentracion de material
particulado

Material particulado de PM10

AB-08 Alteracion en los niveles
de presién sonora

Ruido

AB-09 Cambio en los niveles de
los campos electromagnéticos

Reduccion del
electromagnetismo

BIOTICO

ECOSISTEMA
TERRESTRE

10

B-01 Alteracion fisiolégica y
morfolégica de la cobertura
vegetal

1

B-02 Desplazamiento puntual de
la fauna.

SOCIOECONOMICO

CULTURAL

12

S01. Alteracion en la intensidad
de uso (movilidad y urbanismo)

VER-0
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IMPACTOS IDENTIFICADOS
o IMPACTOS IDENTIFICADOS POR LAS COMUNIDADES,
MEDID COOENIEL PARA EL PROYECTO ORGANIZACIONES Y
AUTORIDADES DEL AREA
del entorno del inmueble de
patrimonio  cultural  (Colegio
Distrital Liceo Nacional Agustin
Nieto Caballero)
Movilidad - Cierres de Vias
Saturacion a la malla vial
TENDENCIAS Disminucion de clientes al
DEL 13 | S-02 Generacion de expectativas comercio
DESARROLLO '
Informacion sobre el proyecto y la
contratacion.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

De acuerdo a los impactos identificados por las comunidades, organizaciones y autoridades del
area, hay algunas que no se incluyen en la Tabla 5.17, por las siguientes causas:

— Disminucién de Amenazas y riesgos en la operacion

Este impacto no se evalud debido a que este aspecto es manejado en el Plan de Contingencia,
dentro de la operacidn se tienen procedimientos a implementar que hacen que este impacto sea de
caracter positivo.

— Afectacion a la seguridad

Este impacto no se evalud debido a que las dinamicas propias del territorio generan en si esta
presencia permanente de inseguridad, por lo tanto no es producto directo de ninguna actividad del
proyecto. Las medidas a desarrollar para su mitigacion no corresponden al alcance ni del proyecto ni
de CODENSA.

5.2.3. Andlisis de las condiciones actuales “Escenario SIN Proyecto”

Para el analisis de las condiciones actuales del area de influencia de la “Conversion de la
Subestacion San José 57.5 kV a 115 kV y Lineas Asociadas”, se realizé inicialmente la revision de
informacion ~ secundaria  (Anexos\AnexoB_Aspectos_Legales\Oficios_Recibo), la cual fue
complementada con la visita al area de estudio donde se identificaron todas las actividades que
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actualmente ejercen presion sobre el medio y que durante los préximos afios seguiran causando una
disminucion en la calidad ambiental.

5.1.1.1. Descripcion de actividades

En el &rea de estudio se identificaron siete (7) actividades que se realizan actualmente en el area de
influencia del proyecto y que generan impactos significativos, tanto positivos como negativos, sobre
los elementos del medio, evaluados. (Tabla 5.18)

TABLA 5.18. ACTIVIDADES IDENTIFICADAS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO

TIPO DE ACTIVIDADES N°. ACTIVIDADES ACTUALES
1 Operacion Subestacion San José y Lineas Asociadas
2 Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista)
3 Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista)
Servicios Sociales (Policia y Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud,
Antrdpicas 4 hospitales, Iglesias, otros)
5 Transporte terrestre
6 Uso residencial: Poblacién y asentamientos humanos
7 Construccion de viviendas y/o edificios

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

= Operacion Subestacion San José y Lineas Asociadas5

La Subestacion San José se encuentra ubicado en el costado sur del centro histdrico de la capital,
entre la calle 11 que se prolonga hacia el oriente hasta la Plaza Espafia y la Calle 12 que conecta los
Martires desde la Carrera 24 hasta la Avenida Caracas. A su vez se encuentra entre la Carrera 20
que finaliza en la Calle 11 y la Carrera 19 A BIS, cercano a la Zona Comercial San Andresito San
José y Plaza Espafia, Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ La Sabana), dentro de la localidad 14:

Los Martires.

La manzana en la que se encuentra el predio a su vez colinda por el oriente con la manzana en la
que se ubica el Bien de Interés Cultural (BIC): Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero, lo cual
localiza el inmueble objeto de andlisis dentro de la zona de influencia del BIC Nacional. Ademas del

® Enel, 2019
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Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero, en el contexto cercano al predio se ubican otras
edificaciones de referencia como lo son el Hospital San José (Monumento de Interés Nacional), el
Instituto Técnico Central (Patrimonio Histérico Cultural de la Nacién y de la ciudad de Bogotd) y la
Estacién de la Sabana (Monumento de Interés Nacional).

El predio tiene un area aproximada de 1.249,25 M2, con una proporcion rectangular de
aproximadamente 42,0 metros de largo por 30,0 metros de ancho. El ingreso al predio se realiza
Unicamente por un portén metalico ubicado sobre la Carrera 20 y se accede a un patio descubierto
donde se encuentran los transformadores principales. Por el mismo patio se accede a la Casa de
Control de 2 niveles.

La subestacion San José se encuentra en operacion con una configuraciéon de 3 lineas de
transmision 57,5kV, un transformador 30MVA 57,5/11,4kV, dos filas de celdas de media tension
compuesta por 20 celdas de los cuales 7 celdas de media tension se encuentran prestando servicio
a circuitos de 11,4kV lo cuales alimentan comercios y sectores residenciales de la zona de la
localidad 14 Martires, UPZ 102 - Sabana.

La potencia suministrada a la zona en promedio es de 16,6MVA y la demanda maxima registrada en
el historico es de 18,5MVA.

A continuacién se muestran los flujos de potencia para la subestacion y Lineas de transmisién: Tabla
5.19.

TABLA 5.19. FLUJOS DE POTENCIA SUBESTACION Y LINEAS DE TRANSMISION

CORRIENTE (A) POTENCIA (MVA)
Linea Veraguas 57,5kV 156 155,2
Linea San Fason 57,5kV 240 238,7
Linea Concordia 57,5kV 249 2477
Transformador D1 57,5kV 166,8 165,92
Transformador D1 11,45kV 84,01 16,6
HISTORICO DEMANDA MAXIMA TRANSFORMADOR D1
CORRIENTE (A) POTENCIA (MVA)
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CORRIENTE (A) POTENCIA (MVA)
Transformador D1 57,5kV 185,98 18,5
Transformador D1 11,45kV 938,014 18,5

FUENTE: ENEL, 2019

FOTOGRAFIA 5.1. SUBESTACION SAN JOSE
FUENTE: CPA INGENIERiA, RECORRIDOS Y GOOGLE EARTH 2019

= Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) y (Comercio Mayorista)

En el area de influencia del proyecto se evidencia el funcionamiento de Comercio Minorista
correspondiente a tiendas, panaderias, cafeterias, supermercados, miscelaneas o negocios de
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remates, restaurantes, oficinas, ornamentacion, entre otros). Con respecto al Comercio Mayorista se
identifica las bodegas de reciclaje, centros comerciales, parqueaderos, papelerias y/o cacharrerias,
ferreterias ylo eléctricos, centros de envios y carga, servicio automévil y venta de autopartes
(mantenimiento, reparacion e insumos para los vehiculos), fabrica de empaques en cartén, maderas
y estibas) (Anexos/AnexoB_Aspectos_Legales\Oficios_Recibo\InformacSecEntidades\Cam_Come)

(Fotografia 5.2).

El funcionamiento de cada establecimiento significa la ejecucién de una serie de actividades las
cuales con llevan a la generacion de impactos socioambientales a menor o mayor escala con
respecto a su dedicacion.

Entre los aspectos mas relevantes identificados en el area de influencia del proyecto se tiene:
— Presencia de residuos sdlidos en aceras o calles.
— Disposicion de escombros y acumulacion de chatarra sobre las vias
— Disposicion de residuos liquidos (grasas, aceites).
— Aumento en los niveles permisibles de ruido y exceso de anuncios publicitarios.
— Malos olores.

— Manejo de sustancias y productos quimicos.

Aunque en el sector la empresa Limpieza Metropolitana S.A E.S.P (LIME) presta el servicio de
recoleccion de basuras con una cobertura del 100%, se presenta disposicion inadecuada de
residuos solidos en las calles del area de influencia del proyecto, lo cual genera que los habitantes
de la calle, asi como animales (aves y mamiferos), dispersen estos residuos en las aceras o vias,
incrementando la produccion de olores ofensivos, afectacion visual, paisajistica y/o proliferacion de

vectores (Fotografia 5.3).

Igualmente se presenta contaminacion sonora asociada principalmente al trafico vehicular por las
vias mas importantes (calles 13 a la 6 y las carreras 17, 24, 27 y 30). Debido a las caracteristicas
economicas de la localidad y por ser en su mayoria comercial, los grados de contaminacion visual
son altos, asociados a la presencia de avisos de propaganda, negocios (plasticos, comidas,
ferreteria, ropa, repuestos, talleres de mecanica etc.) y fabricas.
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Los sitios de mayor contaminacion visual son la Avenida Caracas entre calles 11 Sury 26 y las
areas comerciales como el sector de la Estanzuela (calles 6 a 11 entre carreras 14 y 19). En la
época electoral aumenta con la proliferacién de afiches pegados en los espacios publicos.

El manejo de sustancias y productos quimicos sin ningun control técnico (Anexos\
AnexoB_Aspectos_Legales\ Oficios_Recibo\ InformacSecEntidades\ ALC_MARTIRES
palmartires2017a2020), en la mayoria de talleres y empresas que ejercen actividades especialmente
en los barrios La Estanzuela (sector La Playa) y La Pepita, generando un alto potencial de riesgo
para la comunidad.

Carrera 19b Calle11 Carrera 18 Calle 11

FOTOGRAFiIA 5.2. ACTIVIDADES DE COMERCIO
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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Calle 11 Carrera 19B a 20

Calle 11 con Carrera 24 Esq sur oriental Carrera 24 Calle 8

Carrera 24 Calle 10
FOTOGRAFIA 5.3. DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS Y LiQUIDOS
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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De acuerdo al “Diagndstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demograficos
y socioecondmicos’, (Monografia 2017. Los Martires)®, el area de influencia del proyecto hace parte
de la segunda localidad con el mayor porcentaje en el reporte afirmativo de la problematica en
cuanto a si su vivienda estad cerca de basureros o botaderos de basura. En este aspecto, las
localidades de Usme (32,4%), Los Martires (20,4%) y Ciudad Bolivar (14,7%) reportan los mayores
porcentajes para 2017.

De acuerdo a este Diagndstico en la localidad de Los Martires en cuanto a la problematica ambiental
identificada; el Ruido tiene una participacion porcentual de (55.5%), el exceso de anuncios
publicitarios (21.4%), contaminacion del aire (61.3%) y malos olores (52.1%) con respecto a lo
reportado en el 2017. Estos equivalen a los hogares que afirmaron que existe esta problematica
identificada en el sector donde esta su vivienda.

= Servicios Sociales (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud, Hospitales,
Iglesias, otros)

En el area de influencia del proyecto se presentan servicios sociales relacionados con salud,
educacion, vivienda, entre otros: (Fotografia 5.4)

— En la localidad de los martires se cuenta con la estacion de policia de Los Martires,
ubicada en la Carrera 24 # 12-32. Barrio: La Sabana.

— La Estacion de Bomberos Central ubicada en la Cl. 11 #20A-10, Bogota. Barrié: La
Sabana.

— Hospital Universitario San José ubicado en la Calle 10 No. 18-75

— Colegio Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero ubicado en la Carrera 19 # 11-
17 Barrio: Centro Comercial Sabana Plaza.

— Colegio Liceo Nacional Antonia Santos y Sede B, Carrera 22 con calle12.

6 Monografia. (2017). Diagnostico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demograficos y
s0cioeconomicos.
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COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS Y

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE SEDE B

="

KA

%
k

COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO
FOTOGRAFIA 5.4. SERVICIOS SOCIALES
FUENTE: GOOGLE EARTH, ADAPTADO POR CPA INGENIERIA S.A.S. 2019
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= Transporte terrestre

El sistema vial de la localidad Los Martires esta conformado por vias de acceso que atraviesan el
Distrito Capital, la mayoria de los vehiculos que se trasladan por estas vias encuentra a su paso alta
congestion vehicular, situacion que genera problemas ambientales, disminucion de la malla vial e
incremento de los accidentes de transito por invasion del espacio peatonal, entre otros factores.

Las principales vias que se encuentran en la localidad son: La avenida Caracas en una longitud de
3.180 m; la carrera 30 con 4.140 m; la avenida Sexta con 1.800 m; la avenida de la Hortua o calle
primera con 1.650 m; la avenida o calle 26 con 1.190 m; la calle trece o avenida Jiménez con 1.750
m; y la avenida ciudad de Lima con 1.760 m. El IDU report6 para el 2009 buen estado de la malla
vial en el 33% y regular y mal estado 67%, por lo cual se convierte en una problematica importante.

Carrera 24 Calle 8

FOTOGRAFIA 5.5. TRANSPORTE TERRESTRE
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

= Uso residencial: Poblacion y asentamientos humanos y Construcciéon de viviendas y/o
edificios

En el &rea de influencia del proyecto se encuentra zonas de uso residencial y por otro lado se estan

llevando a cabo la construccién de edificios no a gran escala, localizados en sitios puntuales y estan

destinados tanto para uso residencial como comercial.
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La vivienda va desde paredes en ladrillo, bloque, pisos en madera, baldosin y concreto, se
encuentran estructuras desde 1 hasta 8 pisos dependiendo de las caracteristicas de las viviendas.

(Fotografia 5.6)

FOTOGRAFIA 5.6. POBLACION Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y/O EDIFICIOS
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

5.1.1.2. |dentificacion, evaluacién y analisis de los impactos ambientales en el escenario SIN

proyecto
El analisis para la Evaluacién Ambiental SIN proyecto (teniendo en cuenta la operacién actual de la
subestacion y lineas asociadas), comprende el conjunto de actividades antrépicas que actualmente
se presentan en el Area de Influencia Directa como Indirecta del proyecto. Este analisis se desarrolld
de acuerdo con el criterio del grupo multidisciplinario consultor junto con las interacciones de las
actividades identificadas y los diferentes impactos asociados.

Partiendo de la premisa de que el ambiente es el resultado de la interaccion de los medios (abidtico,
bidtico y socioecondmico) y que estos estan constituidos individualmente por una serie de
componentes y factores; se identificaron los componentes que estan siendo susceptibles de
modificaciones o alteraciones respecto de las condiciones naturales del medio en que se encuentra
presente y las condiciones naturales externas (clima, geologia, entre otras) o propias del
ecosistema, siendo estos objeto de evaluacion por parte del grupo consultor.

En la Tabla 5.20, se presentan los impactos identificados y valorados con respecto a los diferentes
componentes objeto de analisis.
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TABLA 5.20. COMPONENTES / IMPACTOS SIN PROYECTO

MEDIO COMPONENTE FACTOR N° IMPACTO
GEOTECNIA Estat?|l|dlad 1 ABO1: Alteracion a la sismo resistencia
Geotécnica de la infraestructura
2 | ABO2. Alteracion del paisaje urbano
PAISAJE Calldad.ws.ual del 3 AB.03.. Cambio en la calidad visual del
paisaje paisaje
4 | ABO4. Alteracion estética del paisaje
ABO05. Afectacion a la calidad del suelo
SUELOS Calidad del suelo 5 | por la generacién de residuos sdlidos,
, liquidos, especiales y/o peligrosos
ABIOTICO a P yio petg
6 ABO06. Aumento en la concentracion en
gases
Calidad del Aire
7 ABO7. Aumento en la concentracion de
material particulado
ATMOSFERICO ] ) AB08. Alteracion en los niveles de
Nivel de Ruido 8 o
presién sonora
Niveles de los ABOS. Cambi | veles de |
campos 9 . Cambio en los niveles de los
. campos
electromagnéticos
Arboles aislados 10 BO01. Alteracion fisioldgica y morfolégica
. ECOSISTEMA de la cobertura vegetal.
BIOTICO
TERRESTRE Fauna Terrestre 11 B02. Desplazamiento puntual de la
(especies y hébitat) fauna.
S01. Alteracion en la intensidad de uso
(movilidad y urbanismo) del entorno del
CULTURAL Patrimonio cultural | 12 | inmueble de patrimonio cultural (Colegio
. Distrital Liceo Nacional Agustin Nieto
SOCIOECONOMICO Caballero)
TENDENCIAS Urbanismo e
DEL informacion 13 | S02. Generaci6n de expectativas
DESARROLLO

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

La informacion se encuentra sintetizada en el Anexo G. Evaluacién de Impactos / 1. Matriz SIN
Proyecto; la Tabla 5.21 muestra los impactos identificados por componente segun la actividad.
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TABLA 5.21. IMPACTOS IDENTIFICADOS POR ACTIVIDAD
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MEDIO
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ABO1. Alteracion a la
Estabili i0 A [ri . ) i
GEOTECNIA Stahfl |d.ad Gengrgmon de | Aumento en el riesgo sismo resistencia de la| 0 0 0 0 0 0 -36
Geotécnica movimientos de colapso .
infraestructura
Vi Modificacio la|AB02. Al i |
. ias e qd| icacion Ide. a .0 : teracion  de 27 | 31 40 25 46 0
infraestructura calidad del paisaje paisaje urbano
PAISAJE Ca."d?d pE Presencia de | Modificacion de la | AB03. Cambio en la
paisaje . A - . ) . 27 | -3 -28 0 0 -28 -28
residuos calidad del paisaje | calidad visual del paisaje
Pyblicidad Exterior Qontaminacién ABO4.‘ Allteracic')n estética 2 | -33 0 0 0 0 0
Visual visual por PEV del paisaje
, o ABO5. Afectacion a la
Disposicion Formacion de| .
inadecuada de | monticulos de calidad del suelo por la
SUELOS Calidad del suelo . . generacion de residuos | 0 27 0 0 0 27 27
residuos  solidos vy | basuras yio,,. L
solidos, liquidos,
escombros escombros ) )
especiales y/o peligrosos
, Emisid inacio AB06. Al |
ATMOSFERICO | Calidad del Aire | -'o0" dé  gases | Contaminacion 06. Aumento en fa| o | 0 0 | 44| 0 0
contaminante atmosférica concentracion en gases
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enel

codensa

MEDIO
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Emisién de material | Contaminacién ., .
. L concentraciéon de material | 0 0 0 0 -30 0 -31
particulado atmosférica .
particulado
Modificacion en los
. . Emisién de niveles | . .. | AB08. Alteracion en los
Nivel de Ruido L niveles de presion | . o 0 -31 -31 -31 -41 0 -33
de presion sonora niveles de presion sonora
sonora
Niveles de los | Emisién de niveles | Modificacion en los | AB09. Cambio en los
campos de campos | nivele campos | niveles de los campos | -22 | -22 -22 -22 0 -22 0
electromagnéticos | electromagnéticos electromagnéticos electromagnéticos
Tratamiento e
silvicultural (que | Manejo de cobertura BOT. Alteracion fisiolégica
Cobertura vegetal | . ”q ) y morfolégica de la| 0 31 0 0 -39 0 0
incluye remocién vy | vegetal
cobertura vegetal
descapote)
ECOSISTEMA Ausencia de
TERRESTRE i
o ..., | condiciones
Fauna Terrestre | Alteracion del habitat ecolbaicas aotas | B02 Desplazamiento
(especies y | por actividades g P ) P 21 | -49 -49 -49 -49 | -49 -49
s - para el | puntual de la fauna.
habitat) antropicas. -
establecimiento de la
fauna.
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CnCt
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S01. Alteracién en la
. intensidad  de  uso
Cambio en las . .
- (movilidad y urbanismo)
Patrimonio Movilidad dinamicas urbanas al del entorno del inmueble
CULTURAL e y exterior del inmueble L 0 0 0 0 -28 0 0
cultural mobiliario urbano de patrimonio cultural
declarado como . L .
atrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo
P Nacional Agustin Nieto
Caballero)
TENDENCIAS DEL | Urbanismo Movilidad y Modificacion en la|S02.  Generacion de 0 0 0 0 30 0 0
DESARROLLO informacion mobiliario urbano infraestructura vial expectativas
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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5.1.1.3. Descripcion de Impactos para el escenario SIN proyecto

5.1.1.3.1.  Medio: Abiético

= Componente: Geotecnia

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: GEOTECNIA
FACTOR: ESTABILIDAD GEOTECNICA ASPECTO: ;ICE)TIIIENIIRIQEEI'OC:‘SDE
EFECTO: AUMENTO DEL RIESGO DE COLAPSO

IMPACTO AMBIENTAL: Alteracion a la sismo resistencia de la infraestructura

ACTIVIDAD:

CALIFICACION

(Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Transporte terrestre

MODERADO (-30)

Construccion de viviendas y/o edificios

MODERADO (-36)

DESCRIPCION

VER-0
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: GEOTECNIA

GENERACION DE

FACTOR: ESTABILIDAD GEOTECNICA ASPECTO: MOVIMIENTOS

EFECTO: AUMENTO DEL RIESGO DE COLAPSO

IMPACTO AMBIENTAL: Alteracion a la sismo resistencia de la infraestructura

Construccién de viviendas y/o edificios

Las vibraciones emitidas por la construccién de viviendas y/o edificios son bajas debido a la naturaleza de la actividad
realizada: las vibraciones emitidas por este tipo de actividades de ingenieria se deben ejecutar bajo la normatividad
vigente que vela por la estabilidad ambiental del area de construccion y no deben producir una afectacién relevante. Sin
embargo, debido a la antigliedad de estas estructuras, la falta de regulacion técnica de sismo resistencia sobre la cual se
encuentran las vias y edificios y la presencia de inmuebles clasificados como patrimonio arquitecténico como el Liceo
Nacional Agustin Nieto Caballero, debe tenerse en cuenta que esta actividad es irreversible y se prolonga y aumenta en
el tiempo progresivamente. Dentro del area de influencia del proyecto se tiene en cuenta el hospital San José para la
evaluacién del impacto de las vibraciones producidas por las construcciones. La calificacion es de importancia Moderada
(-36).

La intensidad se considera alta (4), ya que las vibraciones producidas por las construcciones inmobiliarias afecta
significativamente el entorno fisico social (teniendo en cuenta la obra en si y el desplazamiento de materiales requerido
para su ejecucion). La extension se puede clasificar como local (2), debido a que los impactos ocurren en las
edificaciones inmediatas a las obras de construccion, sin embargo la afectacion se puede extender al ocupar vias
cercanas para el transporte de material. La manifestacion es de corto plazo (3) ya que la manifestacion del efecto puede
ocurrir durante la ejecucion de la obra hasta un afio después. La persistencia del impacto es fugaz (1) ya que las
vibraciones llegan inmediatamente a la estructura y se disipan con rapidez.

Se considera que este tipo de impactos es irreversible (2) debido a que al menos que se haga una intervencion a la
estructura, estos impactos no se regeneran de manera natural al depender de un sistema inerte (la estructura). Este
impacto no produce ningun tipo de sinergia (1) o eco con otros impactos. El incremento progresivo se considera
acumulativo (4) ya que el desgaste de las infraestructuras causado por movimientos se agrava y se acumula en el
tiempo. El efecto es directo (4) ya que el impacto es una consecuencia primaria del movimiento.

La periodicidad se considera intermitente (2) debido a que por la baja magnitud de los movimientos realizados en esta
actividad, los efectos pueden ocurrir 0 no ocurrir en el tiempo, sin ningin patron particular y siempre de manera
inconstante. La recuperabilidad por medios humanos presenta una calificacién de (1) siendo esta inmediata por medio de
medidas de manejo como es la construccion de estructuras antisismicas adecuadas y el adecuado mantenimiento de las
edificaciones.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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= Componente: Paisaje

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE

FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: VIAS E INFRAESTRUCTURA

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION DEL PAISAJE URBANO

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Operacion de la Subestacion San José y Lineas Asociadas MODERADO (-27)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) MODERADO (-31)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista) MODERADO (-40)
Serwqos Somalgs (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud, IMPORTANTE (25)
Hospitales, Iglesias, Otros)

Transporte terrestre MODERADO (-46)
Construccion de viviendas y/o edificios _I

DESCRIPCION

Operacién de la Subestacion San José y Lineas Asociadas

El paisaje juega un papel esencial en la configuracion de toda ciudad, y es parte sustancial de la calidad de vida urbana.
La alteracion del paisaje urbano es una forma de identificar las formas de intervencion y de apropiacion del paisaje, en
las que se refleja claramente la relacién de los grupos sociales con el medio ambiente bajo criterios de sostenibilidad,
entendido el paisaje de manera integral y holistica, donde la valoracién cultural de una comunidad en constante
interaccion con su ambiente, condiciona la dinamica particular de su desarrollo visual y espacial y, en consecuencia,
determina la calidad ambiental deseable.

La modificacion del paisaje de la subestacion a pesar de ser un impacto Moderado (-27), corresponde a una afectacién
visual que no es armonioso con el entorno que aunque es urbano altamente intervenido (por lo cual se evalta con una
intensidad media (2), la presencia de la subestacion si rompe con el paisaje y tal como se evalua en el parametro de
reversibilidad (4), si no hay una medida, seguira generando el mismo impacto. El plazo de la manifestacion es inmediato
(4) porque en el mismo momento en el que la subestacion se encuentra alli genera afectacion en la calidad del paisaje.
Es de sinergia moderada (2), de acumulacién simple (1), efecto (1) indirecto y de recuperabilidad (1) inmediata al
implementarse medidas de manejo.

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista)
Las actividades de comercio minorista en este sector generan un impacto negativo y alteracién del paisaje urbano, el
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“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss
MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: VIAS E INFRAESTRUCTURA

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION DEL PAISAJE URBANO

cual se ve afectado principalmente por la ocupacién del espacio publico, asi como la cantidad de poblacién flotante que
se beneficia de este tipo de comercio, uno de los sitios mas concurridos en la ciudad.

El impacto es moderado (-31), es irreversible (4) debido a que no es posible la recuperacion natural, persiste en el
tiempo (4) dada la naturaleza del uso del suelo, y el impacto en la alteracion del paisaje urbano se da desde que se
presenta este tipo de comercio (4), el plazo de la manifestacion es inmediato (4) generando afectacion en la calidad del
paisaje. Es de sinergia y acumulacion simple (1), efecto (4) directo y de recuperabilidad (1) inmediata al implementarse
medidas de manejo.

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista)

Las actividades de comercio mayorista en este sector, impactan principalmente por la cantidad de vehiculos pesados
que llegan en el tramite de compra y venta de mercancias, ocupando gran parte del espacio publico tanto en las vias
como en la infraestructura.

El impacto es moderado (-40), es de reversibilidad irrecuperable (4) por medio naturales, persiste en el tiempo (4) dada
la naturaleza del uso del suelo, y el impacto en la alteracion del paisaje urbano se da desde que se presenta este tipo de
comercio (4). El plazo de la manifestacion es inmediato (4) generando afectacion en la calidad del paisaje. Es de sinergia
simple (1), de acumulacion simple (1), efecto (4) directo e irrecuperable (8) mediante medidas de manejo.

Servicios Sociales (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud, Hospitales, Iglesias, Otros)

Los servicios sociales en general, utilizan las vias de acceso y es positivo toda vez que se debe mantener en muy
buenas condiciones y este tipo de impacto no tiene reversibilidad, debido a que es importante mantener estas &reas en
buen estado. Es positivo pero es incipiente con respecto al resto de las actividades que se presentan en el sector. Su
infraestructura en general es colonial y representa un valor patrimonial para la ciudad y la calidad del paisaje es unica.

El impacto es importante para la localidad y para la ciudad (+25) no es reversible pero si es un impacto positivo muy
puntual desde el punto de vista paisajistico.

Transporte terrestre

El transporte terrestre es uno de los elementos que mas afecta el paisaje urbano en este sector, debido a las
caracteristicas comerciales de la zona, es un impacto negativo pero que seguird permaneciendo en el tiempo por lo tanto
es irrecuperable el efecto, a menos que las condiciones del entorno o el sector cambien de comercial industrial a otro tipo
de uso del suelo. Elimpacto es moderado (-46) y es irrecuperable (8), con efecto directo (4), de manifestacién inmediata

(4).
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FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: VIAS E INFRAESTRUCTURA

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION DEL PAISAJE URBANO

Construccién de viviendas y/o edificios

Los efectos de las nuevas construcciones para el paisaje son positivos y a pesar de ser puntuales son muy importantes
ya que cambia el paisaje del sector, mejorando la calidad de los espacios urbanos. Esta condicion hace parte de las
nuevas actividades proyectadas para el territorio como la densificacion y mejora en la infraestructura del espacio publico.
El impacto es muy importante (+56), con un nivel de intensidad muy alto (8) toda vez que genera un cambio importante

en el entorno social, sin embargo es muy puntual (1).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE:

PAISAJE

FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO:

PRESENCIA DE RESIDUOS

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

ACTIVIDAD:

CALIFICACION

(Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Operacion de la Subestacion San José y Lineas Asociadas

MODERADO (-27)

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista)

MODERADO (-31)

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista) MODERADO (-28)
Uso residencial: Poblacién y asentamientos humanos MODERADO (-28)
Construccion de viviendas y/o edificios MODERADO (-28)

DESCRIPCION

Operacién de la Subestacion San José y Lineas Asociadas

En el entorno de la subestacion se presenta constantemente la disposicién inadecuada de residuos por parte de propios
y extrafios del sector, sin embargo la percepcién de la comunidad es que se ve intensificado el uso inadecuado del
espacio publico por la presencia del muro, que encierra la subestacion, que si bien es cierto no depende de la operacién,
si hace parte de la infraestructura, y afecta de manera negativa no solamente al paisaje sino a la calidad de vida de la

PAG. 46
VER-0

CAPITULO 5. EVALUACION AMBIENTAL

A

CPA Ingenieria




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C & (\ |
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: PRESENCIA DE RESIDUOS

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

poblacion.

El impacto es Moderado (-27), principalmente porque es puntual (1), es irreversible (4) ya que si no se quita el muro la
situacion se seguira presentando, se presenta en el mismo momento en el que se dispone inadecuadamente los
residuos al lado del muro (4), se presenta de manera intermitente (2) y es un efecto indirecto que es causado
principalmente por la percepcién de las personas sobre el entorno.

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista)

La disposicion inadecuada de residuos es uno de los impactos ambientales mas representativos en las zonas
comerciales del area urbana, y aunque el servicio de recoleccidn sea constante y tenga cobertura del 100%, la falta de
cultura ciudadana o el mismo crecimiento de las actividades de comercio informal y minorista genera en algunos sitios
acumulacion de residuos que impactan el paisaje.

El impacto es Moderado (-31), y al presentarse la situacion de disposicion inadecuada de estos residuos se convierte en
un impacto irreversible (4), toda vez que si no existe la medida de recoleccidn no hubiese forma de volver a su estado
natural, sin embargo una vez se aplica la medida, que para el caso es la recoleccion se recupera rapidamente (1).

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista)

Uno de los servicios que se presenta en la zona es el arreglo de vehiculos, tanto arreglo mecanico como arreglo de
latoneria y pintura, que generan tanto residuos de aceite como sélidos proveniente de estas actividades, causando un
impacto a la calidad visual del paisaje. El impacto es Moderado (-28), y al presentarse la situacion de disposicién
inadecuada de estos residuos es de intensidad media (2), con manifestacién inmediata del impacto (4), el cual en la zona
se vuelve de carécter permanente (4), con recuperacién al mediano plazo. Si bien es cierto, el impacto es puntual, es
sinérgico, ya que si el aceite de los vehiculos llega al alcantarillado o al suelo hay afectacion de otros recursos (2).

Uso residencial: Poblacién y asentamientos humanos

La poblacion que habita en la zona, realiza un mal uso del servicio publico de aseo y hay carencia de cultura ciudadana,
por lo cual se visualiza mala disposicién de residuos en las vias, generando impacto negativo en la calidad del paisaje.
Es importante mencionar que hay recoleccién de residuos con cobertura al 100% de la localidad. El impacto es
Moderado (-28), ya que hay recoleccion por parte del operador de aseo.

Construccién de viviendas y/o edificios

Entre mas poblacion llega a la zona hay mayor generacion de residuos y las construcciones generan residuos de
construccion y de demolicion, que cuando no se les da un manejo adecuado, generan impacto en la calidad visual del
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: PRESENCIA DE RESIDUOS

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

paisaje. El impacto es Moderado (-28).

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: (PPUE?II;ICIDAD EXTERIOR VISUAL
EFECTO: CONTAMINACION VISUAL POR PEV
IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION ESTETICA DEL PAISAJE
CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Operacion de la Subestacion San José y Lineas Asociadas MODERADO (-26)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) MODERADO (-33)

DESCRIPCION

Operacion de la Subestacion San José y Lineas Asociadas

La contaminacion visual que se presenta en la subestacion, corresponde al mal uso que le da la comunidad al muro, que
se percibe es posible colocar grafitis sin ningun control, lo cual causa afectacion a la calidad visual del paisaje aunque no
haga parte de la operacién como tal de la subestacion si hace parte del estado actual de la infraestructura.

Es un impacto de caracter negativo, y moderado (-26), de intensidad baja, pues no genera mayores implicaciones
ambientales mas alla de la afectacion de la calidad visual (1), su extension se considera puntual (1) pues no trasciende a
otros sitios de la localidad, es de caracter irreversible, sin una medida para cambiar esta condicién el muro seguird no
solamente afectando la calidad visual sino deteriorandose (4), el impacto tiene un efecto indirecto de la operacion, pero
continuo en el tiempo (4).

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista)

La contaminacién visual generada por la cantidad de avisos publicitarios que existen en el sector promocionando todos
los productos que se venden en la zona, generan un impacto negativo para el medio ambiente y para el sector. Afecta el
transporte terrestre porque la PEV causa distraccion y saturacion de la vista, en algunos casos provocando accidentes
viales.
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: PRESENCIA DE RESIDUOS

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

Es un impacto de caracter negativo, y moderado (-33), la intensidad que presenta es intermedia, pues se extiende a
todo el sector (1), el impacto es irreversible (4), genera contaminacion visual si no se aplican medidas, por lo cual existe
normatividad ambiental vigente para el control de la PEV. Es un impacto permanente (4) y de recuperacion inmediata
mediante medidas de manejo.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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= Componente: Suelos

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: SUELOS
DISPOSICION INADECUADA DE
FACTOR: | CALIDAD DEL SUELO ASPECTO: RESIDUOS SOLIDOS Y
ESCOMBROS

EFECTO: FORMACION DE MONTICULOS DE BASURAS Y ESCOMBROS

AFECTACION A LA CALIDAD DEL SUELO POR LA GENERACION DE RESIDUOS
IMPACTO AMBIENTAL: | 561 100s, LiQUIDOS, ESPECIALES Y/O PELIGROSOS
CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) MODERADO (-27)
Uso residencial: Poblacién y asentamientos humanos MODERADO (-27)
Construccion de viviendas y/o edificios MODERADO (-27)

DESCRIPCION

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista), Uso residencial: Poblacion y asentamientos
humanos

Construccién de viviendas y/o edificios

En el drea de influencia del proyecto se presenta disposicion inadecuada de residuos sélidos debido a las actividades
propias del sector en especial por el comercio minorista y el uso residencial, que en muchos casos sacan los residuos
solidos a las calles en horarios y dias en los cuales no pasa el servicio de aseo o cuando este ya ha pasado, generando
asi en las aceras monticulos de basuras y de escombros que se generan de las construcciones de viviendas o edificios
que se presentan en la zona afectando la calidad del suelo. Este impacto presenta un carécter negativo y de importancia
moderada (-27), el grado de afectacién es medio (2) generando alteraciones moderadas al suelo, la extensién
corresponde al area directamente intervenida (1), el plazo de manifestacion de las afectaciones es inmediato (4),
presenta una persistencia del efecto temporal (2) sinérgico y acumulativo (4) al prolongarse la accién, pero mediante la
implementacion de medidas de manejo recuperable por medios humanos de manera inmediata (1).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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= Componente: Atmosférico

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO
FACTOR: | CALIDAD DEL AIRE ASPECTO: (E:I\C,)"l\ls'll'islm ANTI? E GASES
EFECTO: | CONTAMINACION ATMOSFERICA
IMPACTO AMBIENTAL: | AUMENTO EN LA CONCENTRACION EN GASES
CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Transporte terrestre MODERADO (-44)
DESCRIPCION

Transporte terrestre

El uso de la infraestructura vial genera un incremento en la concentracion de los gases en el aire por efecto de los
combustibles fosiles, afectando el equilibrio entre el nitrégeno, oxigeno, las cantidades menores de CO2 y otros gases
que componen el aire puro, teniendo asi una naturaleza negativa (-1) y un nivel de importancia moderado (-44). En
cuanto a la extension, el efecto trasciende el area directamente intervenida por tal razén se da una calificacion de parcial
o local (2) con una persistencia de nivel (4) ya que al ser una zona urbanizada en su totalidad, el trafico de vehiculos es
permanente. Por otro lado y de acuerdo a la evaluacion realizada es posible afirmar que el impacto causado por el
transporte terrestre tiene una recuperabilidad inmediata (1) debido a que los efectos son recuperables por medio de
medidas de manejo por parte de los conductores, estas medidas corresponde a la revisiéon tecnomecénica,
mantenimientos periddicos de los vehiculos, entre otros. .

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO

EMISION DE MATERIAL

FACTOR: CALIDAD DEL AIRE ASPECTO: PARTICULADO

EFECTO: | CONTAMINACION ATMOSFERICA

IMPACTO AMBIENTAL: | AUMENTO EN LA CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO

CALIFICACION

ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Transporte terrestre MODERADO(-30)
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE:

ATMOSFERICO

FACTOR: | CALIDAD DEL AIRE ASPECTO:

EMISION DE MATERIAL
PARTICULADO

EFECTO: | CONTAMINACION ATMOSFERICA

IMPACTO AMBIENTAL: | AUMENTO EN LA CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO

Construccion de viviendas y/o edificios

MODERADO(-31)

DESCRIPCION

Transporte terrestre

El material particulado es un parametro ambiental muy importante para identificar la calidad de aire, y al utilizar la
infraestructura vial se tiene un aumento en las concentraciones de PM10 (particulas menores a 10 micras) y PM 2.5
(particulas menores a 2.5 micras), teniendo asi una naturaleza negativa (-1). El nivel de importancia es moderado (-30) y
la intensidad baja o minima (1) debido a que la malla vial la cual se encuentra en el area de estudio esta pavimentada en
su totalidad, reduciendo el material particulado generado por dicha actividad, sin embargo segun la evaluacién realizada
y la dindmica de la zona (zona urbana) se determiné que a pesar de ser una intensidad baja el trafico vehicular es
constante teniendo asi una periodicidad continua (4) y un nivel de reversibilidad por medios naturales irreversible (4).

Construccion de viviendas y/o edificios

La actividad de construccion y/o adecuacion de viviendas aunque no es constante genera material particulado y por ende
aumento en la concentracion y alteracion de la calidad del aire, por otro lado las actividades de acondicionamiento,
movimiento y movilizacién de tierras y disposicion de material de excavacion, hacen que la naturaleza del impacto sea
negativo (-1) y con un nivel de importancia moderado (-31). Se determiné una intensidad media (2) debido a que no se
presentan construcciones o adecuaciones de gran magnitud, extension puntual (1), acumulativa (4) y sinérgica moderada
(2) porque al combinarse con las actividades que generan emisiones de gases el impacto aumenta, periodicidad irregular

(1) debido a que son actividades que no son muy constantes.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO

EMISION DE NIVELES DE

FACTOR: NIVEL DE RUIDO ASPECTO: PRESION SONORA

EFECTO: MODIFICACION EN LOS NIVELES DE PRESION SONORA

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION EN LOS NIVELES DE PRESION SONORA

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) MODERADO(-31)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista) MODERADO(-31)
SerV|<.:|os Somalgs (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud, MODERADO(-31)
Hospitales, Iglesias, Otros)

Transporte terrestre MODERADO(-41)
Construccion de viviendas y/o edificios MODERADO(-33)

DESCRIPCION

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista), Actividades de Comercio y Servicios (Comercio
Mayorista), Servicios Sociales (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud, Hospitales, Iglesias,
Otros), Transporte terrestre y construccion de viviendas y/o edificios

La alteracion en los niveles de presion sonora por parte de las actividades antrépicas es de caracter negativo (-1). Este
impacto es ocasionado por las actividades de comercio, servicios sociales, transporte terrestre y construcciones
presentes en el area de estudio, las cuales presentan un nivel de importancia moderada. El ruido cuenta con la
particularidad de que en el momento que se desactiva la fuente generadora pierde su efecto completamente por lo cual
se establecié que su recuperabilidad sucede de forma Inmediata (1), en cuanto al criterio de efecto, se tiene en cuenta
como directo o primario (4) ya que el impacto evaluado es consecuencia de la actividad que se est4 desarrollando. El
criterio de sinergia se calific6 como sinergia moderado (2) y de intensidad media (2), dado que las actividades no tienen
periodos de duracién especificos sino que son de periodicidad intermitente (2), a excepcion de la actividad de transporte
terrestre que presenta una intensidad alta (4) y una periodicidad continua (4) debido a que al ser una zona urbanizada el
trafico de vehiculos se presenta todo el tiempo.
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO

EMISION DE NIVELES DE
ASPECTO: CAMPOS
ELECTROMAGNETICOS

NIVELES DE LOS CAMPOS

FACTOR: | b ECTROMAGNETICOS

EFECTO: MODIFICACION EN LOS NIVELES DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LOS NIVELES DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Operacion de la Subestacion San José y Lineas Asociadas LEVE (-22)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) LEVE (-22)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista) LEVE (-22)

Servicios Sociales (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud,

Hospitales, Iglesias, Otros) LEVE (-22)

Uso residencial: Poblacién y asentamientos humanos LEVE (-22)

DESCRIPCION

De acuerdo a la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) la exposicién a campos electromagnéticos no es un fenémeno
nuevo. Sin embargo, en el siglo XX la exposicion ambiental ha aumentado de forma continua conforme la creciente
demanda de electricidad, el constante avance de las tecnologias y los cambios en los habitos sociales han generado
mas y mas fuentes artificiales de campos electromagnéticos. Todos estamos expuestos a una combinacion compleja de
campos eléctricos y magnéticos débiles, tanto en el hogar como en el trabajo, desde los que producen la generacion y
transmision de electricidad, los electrodomésticos y los equipos industriales, a los producidos por las telecomunicaciones
y la difusién de radio y television.

Los campos eléctricos de frecuencia baja influyen en el organismo, como en cualquier otro material formado por
particulas cargadas. Cuando los campos eléctricos actlian sobre materiales conductores, afectan a la distribucion de las
cargas eléctricas en la superficie. Provocan una corriente que atraviesa el organismo hasta el suelo. Tanto los campos
eléctricos como los magnéticos inducen tensiones eléctricas y corrientes en el organismo, pero incluso justo debajo de
una linea de transmision de electricidad de alta tension las corrientes inducidas son muy pequefias comparadas con los
umbrales para la produccion de sacudidas eléctricas u otros efectos eléctricos.

7 Informacion sobre campos electromagnéticos (CEM). https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/index1.html

PAG. 54 (>
VER-0 [ \ k /"r

CAPITULO 5. EVALUACION AMBIENTAL

CPA Ingenieria



https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/index1.html

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

Basandose en una revision profunda de las publicaciones cientificas, la OMS concluyé que los resultados existentes no
confirman que la exposicién a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la
salud. El principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento de los tejidos del
organismo. No cabe duda de que la exposicion a corto plazo a campos electromagnéticos muy intensos puede ser
perjudicial para la salud. Por esta razon el impacto es de caracter negativo y de importancia leve (-22), es de persistencia
permanente de acuerdo al uso que se le dé a estos equipos o electrodomésticos, de reversibilidad por medios naturales
es irreversible (4) y de recuperabilidad por medio de medidas de manejo mitigables (4).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

5.1.1.3.2. Medio Bidtico
= Ecosistema Terrestre

MEDIO: BIOTICO COMPONENTE: ECOSISTEMA TERRESTRE

TRATAMIENTO SILVICULTURAL
FACTOR: | ARBOLES AISLADOS ASPECTO: (QUE INCLUYE REMOCION Y
DESCAPOTE)

EFECTO: MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION FISIOLOGICA Y MORFOLOGICA DE LA COBERTURA VEGETAL

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) IMPORTANTE (+31)
Transporte terrestre MODERADO (-39)
DESCRIPCION

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista)

Los comerciantes que se encuentran en el area de influencia directa, han realizado una proteccién de los individuos
arbéreos, lo que al contrario de causar un efecto negativo, generan un impacto positivo sobre el cuidado de los &rboles.

El impacto se califica como positivo e importante (+31), con una intensidad minima (1), una extension parcial o local (2),
permanente en el tiempo (4), es un impacto sinérgico, pues es directamente proporcional la calidad del individuo arbéreo
con la fauna que se pueda presentar (2), es un impacto positivo acumulativo, pues entre mayor sea la proteccion de los
arboles, mejores condiciones se generan para los individuos y el ambiente.

Transporte terrestre

El transporte en el area de influencia del proyecto causa un efecto negativo importante sobre el arbolado, pues se
encuentra altamente contaminado con el smog nube de didxido de carbono, hollines, humos y polvo en suspension que
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MEDIO: BIOTICO COMPONENTE: ECOSISTEMA TERRESTRE

TRATAMIENTO SILVICULTURAL
FACTOR: | ARBOLES AISLADOS ASPECTO: (QUE INCLUYE REMOCION Y
DESCAPOTE)

EFECTO: MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION FISIOLOGICA Y MORFOLOGICA DE LA COBERTURA VEGETAL

se forma por la cantidad de vehiculos que transitan sobre la carrera 24. Se ve afectacion fitosanitaria sobre los arboles, a
pesar de estar cuidados y protegidos por algunas personas del comercio.

El impacto se califica como negativo moderado (-41), con una intensidad alta (4) toda vez que afecta el arbol y algunas
de sus funciones como proveedor de alimento a la fauna, tiene una extension parcial o local (2) se extiende por todos los
individuos de la carrera 24 y la calle 11, por lo cual tiene efecto primario sobre el recurso (4) y es continuo (4).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

MEDIO: BIOTICO COMPONENTE: | ECOSISTEMA TERRESTRE

ALTERACION DEL HABITAT POR ACTIVIDADES
ANTROPICAS TALES COMO, RUIDO, LUZ
NOCTURNA, PRESENCIA DE SUSTANCIAS
FAUNA TERRESTRE e S(?LIDAS, LIQUIDAS Y GASEOSAS INDESEABLES,
(ESPECIES Y HABITAT) PERDIDA DE ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS, REDUCCION DE AREAS DE
DESCANSO Y REFUGIO, REDUCCION DE
ESPACIOS NATURALES.

FACTOR:

EFECTO: AUSENCIA DE CONDICIONES ECOLOGICAS APTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA FAUNA

IMPACTO AMBIENTAL: | DESPLAZAMIENTO PUNTUAL DE LA FAUNA

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Operacion de la Subestacion San José y Lineas Asociadas LEVE (-21)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) MODERADO (-49)
Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Mayorista) MODERADO (-49)

Servicios Sociales (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud,

Hospitales, Iglesias, Otros) WMODERADO (-49)
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MEDIO: BIOTICO COMPONENTE: | ECOSISTEMA TERRESTRE
Transporte terrestre MODERADO (-49)
Uso residencial: Poblacién y asentamientos humanos MODERADO (-49)
Construccion de viviendas y/o edificios MODERADO (-49)
DESCRIPCION

Operacién de la Subestacion San José y Lineas Asociadas

La operacion de la subestacion San José y lineas asociadas generan un impacto negativo y de importancia leve (-21) ya
que en las actividades del mantenimiento de las redes se genera ruido y poda selectiva de las copas de los arboles
aledafios a las lineas eléctricas. La intensidad (Grado de destruccion) es baja o minima (1) ya que la intervencién a la
vegetacion es selectiva (podas) en los casos que se necesite. La extension es puntual (1) ya que el impacto ocurre solo
a lo largo de la red eléctrica. EI momento (Plazo de manifestacion) es inmediato (4) ya que al ocurrir el estimulo la fauna
se desplaza de manera inmediata, pero con una persistencia fugaz (1) porque una vez finalice el estimulo la fauna (aves)
regresa a su sitio. Tiene una reversibilidad a corto plazo (1) ya que en menos de un afio hay recuperacion del estado
natural, en este caso el estado natural es un ambiente ya modificado por la actividad antrépica urbanista. La sinergia es
moderada (2) ya que hay otros impactos antropicos independientes a la actividad evaluada que pueden incrementar el
impacto. Es un impacto acumulativo (4) porque a lo largo del tiempo se va afectando la estructura de la comunidad
faunistica (Aves). El efecto es indirecto (1) ya que la estructura de la comunidad faunistica se vio afectada por otras
actividades antropicas como consecuencia de la amplitud urbanistica. La regularidad es intermitente (2) ya que la fauna
se desplaza en busca de la disponibilidad de alimento (fructificacion de los arboles presentes) el cual no es constante a
lo largo del afio. La recuperabilidad es inmediata (1) ya que la fauna presente que es de una gran adaptabilidad a la
actividad antrépica regresara una vez se termine el estimulo del impacto.

Actividades de Comercio y Servicios (Comercio Minorista) y (Comercio Mayorista)

Las actividades de comercio y servicios (Comercio minorista y mayorista) generan un impacto negativo y de importancia
moderado (-49) ya que esta actividad genera ruido, movimiento de gente, incipientes formas de recoleccion de basuras
haciendo que se presenten pocas especies (especialmente aves) muy abundantes que se alimentan de estos residuos
por su inadecuada disposicion. La intensidad (Grado de destruccion) es alta (4) ya que se presenta un desbalance en la
estructura de la comunidad faunistica. La extension es amplia (4) ya que el impacto ocurre en toda la localidad por su
extenso comercio. El momento (Plazo de manifestacidn) es inmediato (4) ya que al ocurrir el estimulo la fauna se
desplaza de manera inmediata, pero con una persistencia permanente (4) porque ya que esta actividad es permanente.
Es un impacto irreversible (4) ya que el impacto es generalizado por otras actividades de la localidad. Es un impacto muy
sinérgico (4) ya que hay otros impactos antrépicos independientes a la actividad evaluada que pueden incrementar el
impacto. Es un impacto acumulativo (4) porque a lo largo del tiempo se va afectando la estructura de la comunidad
faunistica (Aves) debido a la gran intervencion de las diferentes actividades antrdpicas de la localidad. El efecto es
directo (4) ya que la estructura de la comunidad faunistica se ve afectada por otras actividades antrépicas como
consecuencia de la amplitud urbanistica. La regularidad es continua (4) ya que esta actividad es permanente. La
recuperabilidad es a largo plazo (4) con unas medidas adecuadas de manejo.

Servicios Sociales (Policia, Bomberos, Centros Educativos, Centros de Salud, Hospitales, Iglesias, Otros)
Las actividades de los servicios sociales generan un impacto negativo y de importancia moderado (-49) ya que esta

PAG. 57

VER-0 { \Eﬁl

CAPITULO 5. EVALUACION AMBIENTAL

CPA Ingenieria




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ & (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

MEDIO: BIOTICO COMPONENTE: | ECOSISTEMA TERRESTRE

actividad genera ruido, movimiento de gente, incipientes formas de recoleccion de basuras haciendo que se presenten
pocas especies (especialmente aves) muy abundantes que se alimentan de estos residuos por su inadecuada
disposicion. La intensidad (Grado de destruccion) es alta (4) ya que se presenta un desbalance en la estructura de la
comunidad faunistica. La extension es amplia (4) ya que el impacto ocurre en toda la localidad por su extenso comercio.
El momento (Plazo de manifestacion) es inmediato (4) ya que al ocurrir el estimulo la fauna se desplaza de manera
inmediata, pero con una persistencia permanente (4) porque ya que esta actividad es permanente. Es un impacto
irreversible (4) ya que el impacto es generalizado por otras actividades de la localidad. Es un impacto muy sinérgico (4)
ya que hay otros impactos antrépicos independientes a la actividad evaluada que pueden incrementar el impacto. Es un
impacto acumulativo (4) porque a lo largo del tiempo se va afectando la estructura de la comunidad faunistica (Aves)
debido a la gran intervencion de las diferentes actividades antropicas de la localidad. El efecto es directo (4) ya que la
estructura de la comunidad faunistica se ve afectada por otras actividades antrépicas como consecuencia de la amplitud
urbanistica. La regularidad es continua (4) ya que esta actividad es permanente. La recuperabilidad es a largo plazo (4)
con unas medidas adecuadas de manejo.

Transporte terrestre

El transporte terrestre genera un impacto negativo y de importancia moderado (-49) ya que esta actividad genera ruido,
movimiento continuo de vehiculos. La intensidad (Grado de destruccion) es alta (4) ya que se presenta un desbalance en
la estructura de la comunidad faunistica, las especies sensibles buscan lugares mas tranquilos. La extension es amplia
(4) ya que el impacto ocurre en toda la localidad por la gran actividad antropica. EI momento (Plazo de manifestacidn) es
inmediato (4) ya que al ocurrir el estimulo la fauna se desplaza de manera inmediata, pero con una persistencia
permanente (4) porque ya que esta actividad es permanente. Es un impacto irreversible (4) ya que el impacto es
generalizado por otras actividades de la localidad. Es un impacto muy sinérgico (4) ya que hay otros impactos antropicos
independientes a la actividad evaluada que pueden incrementar el impacto. Es un impacto acumulativo (4) porque a lo
largo del tiempo se va afectando la estructura de la comunidad faunistica (Aves) debido a la gran intervencion de las
diferentes actividades antropicas de la localidad. El efecto es directo (4) ya que la estructura de la comunidad faunistica
se ve afectada por otras actividades antrépicas como consecuencia de la amplitud urbanistica. La regularidad es
continua (4) ya que esta actividad es permanente. La recuperabilidad es a largo plazo (4) con unas medidas adecuadas
de mangjo.

Uso residencial: Poblacién y asentamientos humanos

Las actividades del uso residencial genera un impacto negativo y de importancia moderado (-49) ya que esta actividad
genera ruido, movimiento de gente, incipientes formas de recoleccidén de basuras haciendo que se presenten pocas
especies (especialmente aves) muy abundantes que se alimentan de estos residuos por su inadecuada disposicion. La
intensidad (Grado de destruccién) es alta (4) ya que se presenta un desbalance en la estructura de la comunidad
faunistica. La extension es amplia (4) ya que el impacto ocurre en toda la localidad por su extenso comercio. EI momento
(Plazo de manifestacion) es inmediato (4) ya que al ocurrir el estimulo la fauna se desplaza de manera inmediata, pero
con una persistencia permanente (4) porque ya que esta actividad es permanente. Es un impacto irreversible (4) ya que
el impacto es generalizado por otras actividades de la localidad. Es un impacto muy sinérgico (4) ya que hay otros
impactos antrépicos independientes a la actividad evaluada que pueden incrementar el impacto. Es un impacto
acumulativo (4) porque a lo largo del tiempo se va afectando la estructura de la comunidad faunistica (Aves) debido a la
gran intervencion de las diferentes actividades antrépicas de la localidad. El efecto es directo (4) ya que la estructura de
la comunidad faunistica se ve afectada por otras actividades antrépicas como consecuencia de la amplitud urbanistica.
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La regularidad es continua (4) ya que esta actividad es permanente. La recuperabilidad es a largo plazo (4) con unas
medidas adecuadas de manejo.

Construccion de viviendas y/o edificios

La construccion de viviendas genera un impacto negativo y de importancia moderado (-49) ya que esta actividad genera
ruido, movimiento de gente, movimiento de vehiculos pesados, haciendo que se altere la estructura de las comunidades
faunisticas, adicionalmente se presenten pocas especies (especialmente aves) muy abundantes que se alimentan de
estos residuos por su inadecuada disposicion. La intensidad (Grado de destruccion) es alta (4) ya que se presenta un
desbalance en la estructura de la comunidad faunistica. La extension es amplia (4) ya que el impacto ocurre en toda la
localidad por su extenso comercio. El momento (Plazo de manifestacion) es inmediato (4) ya que al ocurrir el estimulo la
fauna se desplaza de manera inmediata, pero con una persistencia permanente (4) porque ya que esta actividad es
permanente. Es un impacto irreversible (4) ya que el impacto es generalizado por otras actividades de la localidad. Es un
impacto muy sinérgico (4) ya que hay otros impactos antropicos independientes a la actividad evaluada que pueden
incrementar el impacto. Es un impacto acumulativo (4) porque a lo largo del tiempo se va afectando la estructura de la
comunidad faunistica (Aves) debido a la gran intervencion de las diferentes actividades antrépicas de la localidad. El
efecto es directo (4) ya que la estructura de la comunidad faunistica se ve afectada por otras actividades antrépicas
como consecuencia de la amplitud urbanistica. La regularidad es continua (4) ya que esta actividad es permanente. La
recuperabilidad es a largo plazo (4) con unas medidas adecuadas de manejo.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

5.1.1.3.3. Medio Socioecondmico

= Componente: Cultural

MEDIO: SOCIOECONOMICO COMPONENTE: CULTURAL
FACTOR: PATRIMONIO CULTURAL ASPECTO: MOVILIDAD Y MOBILIARIO
URBANO
EFECTO: CAMBIO EN LAS DINAMICAS URBANAS AL EXTERIOR DEL INMUEBLE DECLARADO COMO
' PATRIMONIO CULTURAL

ALTERACION EN LA INTENSIDAD DE USO (MOVILIDAD Y URBANISMO) DEL
IMPACTO AMBIENTAL: | ENTORNO DEL INMUEBLE DE PATRIMONIO CULTURAL (COLEGIO DISTRITAL LICEO
NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO)

CALIFICACION

ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Transporte terrestre MODERADO (-28)
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DESCRIPCION

La infraestructura declarada como patrimonio cultural de la nacion cuenta con un area a la redonda, de proteccién de 100
metros. Este inmueble de Patrimonio Arquitectonico, ha estado sometido durante mucho tiempo a la presion de las
dindmicas urbanas que se han dado en el territorio y a las adecuaciones del espacio publico, para dar respuesta a las
necesidades que se presentan, es asi como se ha visto impactado por las diferentes obras que se han realizado (vias,
andenes, edificios, entre otros) y actualmente impactado principalmente por la movilidad, por las actividades econdmicas
relacionadas con el comercio mayorista y minorista, asi como actividades de tipo industrial que se desarrollan alrededor
del mismo.

Actualmente este transporte terrestre genera un impacto de caracter negativo, pero moderado, sobre el &rea de
proteccion del Colegio Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero, la importancia ambiental es (-30). La intensidad el
impacto es media (2) y su extension puntual (1).

De igual forma, el impacto se manifiesta en un mediano plazo (2) con persistencia temporal (2). La reversibilidad del
impacto se presenta en mediano plazo (4). Es un impacto simple (1) y acumulativo (4); el efecto del impacto es directo
(4) con una periodicidad de regularidad intermitente (2), dejando una recuperabilidad del entorno a mediano plazo (3).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

= Componente: Tendencias del Desarrollo

. TENDENCIAS DEL
MEDIO: SOCIOECONOMICO COMPONENTE: DESARROLLO
FACTOR: | URBANISMO E INFORMACION ASPECTO: MOVILIDAD Y MOBILIARIO

URBANO
EFECTO: MODIFICACION EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IMPACTO AMBIENTAL: | GENERACION DE EXPECTATIVAS
CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Transporte terrestre MODERADO (-30)
DESCRIPCION

El impacto Generacion de expectativas (como cierres viales por el desarrollo de proyectos diferentes a la conversacion
de la subestacion San José) se presenta en el area de influencia socioecondmica debido a la ejecucién de proyectos
independientes a la operacion de la subestacion como el del IDU (Redes Ambientales Peatonales Seguras - RAPS) y
otros proyectos urbanisticos, razén por la cual el impacto es de caracter negativo y cuenta con importancia ambiental de
moderado con un rango de (-30) debido a que se pueden presentar cierres viales y congestiones vehicular por el
desarrollo de esos proyectos.
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. TENDENCIAS DEL
MEDIO: SOCIOECONOMICO COMPONENTE: DESARROLLO
FACTOR: | URBANISMO E INFORMACION ASPECTO: MOVILIDAD Y MOBILIARIO
URBANO
EFECTO: MODIFICACION EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IMPACTO AMBIENTAL: | GENERACION DE EXPECTATIVAS

Asi mismo, el impacto con una intensidad minima (1) debido a que los efectos que este genera en las comunidades del
area de influencia no son significativos. La extensién del impacto es total (8) debido a que afecta a todas las unidades
territoriales que hacen parte del area de influencia tanto de los proyectos que se contemplan desarrollar en el area
(ejemplo IDU) y de las que forman parte del Al de la subestacion.

De igual forma, el impacto cuenta con un plazo de manifestacién de corto plazo y su persistencia es efimera debido a
que este se manifiesta en el entorno por menos de un afio.

La reversibilidad del impacto con relacion a la actividad de transporte terrestre tanto de carga como de pasajeros es de
corto plazo (1) debido a que se puede reducir la expectativa en las comunidades, implementando medidas de manejo
adecuadas. Este es un impacto simple (1) debido a que no interacciona con otros impactos en el componente de
tendencias del desarrollo y no producen efectos adicionales que se acumulen en el desarrollo de la actividad; cuentan
con un efecto indirecto (1) debido a su interaccion con la variable de movilidad y mobiliario urbano.

En cuanto a la periodicidad, se identifica que el impacto se presenta de manera periddica (2) debido a la falta de
informacion respecto a los proyectos a desarrollar en el Al. Su recuperabilidad es inmediata (1), debido a que, con el
proceso de informacion respecto a los proyectos, el impacto deja de manifestarse en el medio socioeconoémico.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

5.1.1.4. Analisis de los resultados - Evaluacion ambiental SIN proyecto

Para la identificacion y evaluacion de los potenciales impactos se analiz6 el medio abidtico, biotico,
socioeconomico Yy sus diferentes componentes / factores vs las actividades antrépicas en el area de
estudio SIN proyecto, arrojando los siguientes resultados: trece (13) impactos, de los cuales al ser
evaluados entre las siete (7) actividades se calcularon (41) valoraciones: (38) de caracter negativo y
(3) positivos (Figura 5.1y Tabla 5.22).
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FIGURA 5.1. IMPACTOS NEGATIVOS VS POSITIVOS

W POSITIVOS

B NEGATIVOS

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

De acuerdo a la informacion de la Tabla 5.22 y Figura 5.2, las actividades mas impactantes de
acuerdo a su numero de valoraciones son:

Transporte terrestre presenta (8) valoraciones de caracter negativo e importancia ambiental
moderada. El cual conlleva a la afectacion de la infraestructura por las vibraciones generada por el
transito constante de vehiculos pesados y livianos, los cuales aportan a la afectacién del paisaje
urbano y mediante el aumento de concentracion de gases, generacion de material particulado y
aumento en los niveles de presion sonora.

Comercio y Servicios (Comercio Minorista) presenta (8) valoraciones; 1 leve, 6 moderados y 1
importante este Ultimo corresponde a un impacto de caracter positivo como es la Alteracion
fisioldgica y morfolégica de los individuos con respecto al Manejo silvicultural de los individuos
presentes en el area de influencia los cuales son cuidados y a los que se les hace manteniendo por
parte de los comerciantes.

Construccion de viviendas y/o edificios con (7) valoraciones 6 moderados y 1 muy importante de
caracter positivo en cuanto a que estas nuevas construcciones cambian el paisaje del sector,
mejorando la calidad de los espacios urbanos.
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TABLA 5.22. IMPACTOS NEGATIVOS VS POSITIVOS POR ACTIVIDAD - ESCENARIO SIN PROYECTO

ACTIVIDADES N°. VALORACIONES NEGATIVOS POSITIVOS
Operacion de la Subestacion San
o . 5 5 0
José y Lineas Asociadas
Actividades de Comercio vy 8 7 1
Servicios (Comercio Minorista)
Actividades de Comercio vy 5 5 0
Servicios (Comercio Mayorista)
Servicios  Sociales  (Policia,
Bomberos, Centros Educativos, 4 3 1
Centros de Salud, Hospitales,
Iglesias, Otros)
Transporte terrestre 8 8 0
Uso residencial: Poblacion 'y
. 4 4 0
asentamientos humanos
Construccion de viviendas y/o
g 7 6 1
edificios
TOTAL 41 38 3

VER-0

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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FIGURA 5.2. NUMERO DE VALORACIONES POR ACTIVIDAD - ESCENARIO SIN PROYECTO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

De acuerdo a los impactos de caracter negativo que generan afectacion a los diferentes
componentes ambientales entre los que se identificaron y valoraron con mayor rango de importancia
se tienen:

Impacto: Desplazamiento puntual de la fauna.

Se encuentra con la valoracion més alta (rango) de toda la evaluacién con (-49) categoria de
Importancia Moderado: lo que equivale a que es un impacto muy importante actualmente debido a
que las actividades que se llevan a cabo dentro del AID — All del proyecto como son el Comercio y
Servicios (Comercio Minorista) y (Mayorista), Servicios Sociales (Policia, Bomberos, Centros
Educativos, Centros de Salud, Hospitales, Iglesias, Otros), Transporte terrestre, Uso residencial:
Poblacion y asentamientos humanos, y Construccion de viviendas y/o edificios; generan un aumento
del ruido ya sea por el uso de equipos de sonido, maquinaria, el transito constante de personas y
vehiculos, la intensidad (grado de destruccion) es alto presentando un desbalance en la estructura
de la comunidad faunistica haciendo que las especies que son mas sensibles busquen lugares mas
tranquilos.
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Impacto: Alteracion del paisaje urbano, Aumento en la concentracion en gases y Alteracion en los
niveles de presion sonora, presentan también un rango de valoracion de las méas altas haciendo
parte del nivel de importancia moderado, son causados por el Transporte terrestre, el cual genera
modificaciones de la calidad del paisaje (-46) por causa del transito constante de vehiculos livianos y
de carga. También debido al transito contante de vehiculos se aumenta la emisién de gases
contaminantes (-44) y aumento de los niveles de presion sonora (-41) en el area de influencia del
proyecto.

En la Tabla 5.23, se presenta el nimero de impactos y valoraciones identificados por componente
ambiental para el escenario SIN proyecto.

TABLA 5.23. NUMERO DE VALORACIONES E IMPACTOS IDENTIFICADOS POR COMPONENTE - ESCENARIO SIN

PROYECTO
MEDIO COMPONENTE N°. IMPACTOS N°. VALORACIONES
GEOTECNIA 1 1
, PAISAJE 3 13
ABIOTICO
SUELOS 1 3
ATMOSFERICO 4 13
BIOTICO ECOSISTEMA TERRESTRE 2 9
CULTURAL 1 1
SOCIOECONOMICO TENDENCIAS DEL 1 1
DESARROLLO
TOTAL 13 #

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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FIGURA 5.3. NUMERO DE IMPACTOS IDENTIFICADOS POR COMPONENTE - ESCENARIO SIN PROYECTO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

Con respecto a los (13) impactos identificados (Tabla 5.23 y Figura 5.3), se evidencia que el
componente Atmosférico cuenta con (4) impactos los cuales son: Emisién de gases contaminante
(presenta 1 valoracion de importancia moderado), Emisién de material particulado (2 valoraciones de
importancia moderado), Emision de niveles de presiéon sonora (5 valoraciones de importancia
moderado), y Cambio en los niveles de los campos electromagnéticos (con 5 valoraciones de
importancia leve).

El componente de Paisaje presenta (3) impactos: Alteracion del paisaje urbano (con 4 impactos
moderados, 1 importante y 1 muy importante estos dos Ultimos siendo de caracter positivo), Cambio
en la calidad visual del paisaje (5 valoraciones de importancia moderado) y Alteracion estética del
paisaje (con 2 valoraciones de importancia moderado).

En el componente de Geotecnia se definié (1) impacto como es la Alteracion a la sismo resistencia
de la infraestructura (presenta 1 valoraciones de importancia moderada).

En el componente Suelo se identificd (1) impacto: Afectacion a la calidad del suelo por la generacion
de residuos soélidos, liquidos, especiales y/o peligrosos, (presenta 3 valoraciones de caracter
negativo e importancia ambiental moderada).
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En el componente Ecosistemas Terrestres se identifico (2) impactos: Alteracion fisiologica y
morfologica de la cobertura vegetal (presenta 1 valoracion de importancia moderado y 1 importante)
y Desplazamiento puntual de la fauna (presenta 6 valoraciones de importancia moderada y 1 leve).

En el medio socioeconémico Dimension Cultural y Tendencias del Desarrollo cuentan con (1)
impacto cada uno, presentando a su vez (1) valoracion de importancia moderada.

FIGURA 5.4. NUMERO DE VALORACIONES POR COMPONENTE - ESCENARIO SIN PROYECTO

15 - 13 13
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

Como se puede ver en la Tabla 5.23, el medio abiético cuenta con (30) valoraciones de las (38) lo
que equivale al 73% del total de las valoraciones, siendo el medio mas impactado debido a las
actividades antrépicas presentes en el area de influencia del proyecto, seguido del medio bidtico con
(9) correspondiente al 22% y el medio socioecondmico con (2) igual al 5%.

Dentro del medio abiético el componente de Paisaje y Atmosférico presentan (13) valoraciones cada
uno, el componente de Geotecnia (1) y Suelos (3). (Figura 5.4)

En el medio bidtico, el componente de Ecosistemas Terrestres (Flora y Fauna) presenta (9)
valoraciones. (Figura 5.4)

El medio socioecondmico presenta (2) valoraciones (Figura 5.4), distribuidas en el componente
Cultural y Tendencias del Desarrollo con (1) cada uno.
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TABLA 5.24. NIVEL DE IMPORTANCIA (NI)

NIVEL DE IMPORTANCIA (NI) ABIOTICO BIOTICO SOCIOECONOMICO
LEVE 5 1 0
MODERADO 23 7 2

0 0 0

0 0 0

POCO IMPORTANTE 0 0 0
IMPORTANTE 1 1 0
TOTAL 30 9 2

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

De acuerdo a la Tabla 5.24 el medio abiotico presenta (30) valoraciones con el siguiente Nivel de
Importancia (5 leves, 23 moderados, 1 importante y 1 muy importante), el medio bidtico presenta (9)
valoraciones (1 leve, 7 moderados y 1 importante) y el medio socioeconémico cuenta con (2)
valoraciones de nivel de importancia moderada.

El 78% de las valoraciones corresponden a impactos negativos de importancia ambiental moderada,
el 15% corresponde a impactos leves, el 5% son impactos de caracter positivo e importantes y el 2%
impactos positivos y muy importantes. (Figura 5.9)
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FIGURA 5.5. NIVEL DE IMPORTANCIA (NI) DE LOS IMPACTOS
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

5.2.4. Analisis de las condiciones actuales “Escenario CON Proyecto”

En la evaluacion CON proyecto se identificaron las acciones o actividades susceptibles de ocasionar
afectaciones sobre los componentes ambientales, mediante un analisis y comprension del proyecto y
del estado ambiental del area de influencia del mismo. El proceso de identificacion de las
interacciones proyecto-medio ambiente se realizO de acuerdo con la determinacion de las
actividades consideradas para la “Conversion de la Subestacion San José 57.5 kV a 115 kV y Lineas
Asociadas”, que pueden originar cambios en el ambiente y su relacion con las condiciones actuales
del medio a ser intervenido.

Las actividades susceptibles de ocasionar cambios y los componentes que pueden ser afectados se
relacionan en la Tabla 5.25 la descripcion de estas se presentan en el Capitulo 2 Descripcion del
Proyecto. Esta identificacion es la base para la calificacién cuantitativa de los impactos, mediante la
cual se obtiene la importancia de cada uno de ellos y se establece la prioridad para determinar las
medidas de manejo a implementar. En la Tabla 5.26 se presenta la matriz de identificacion de
impactos generados por componente de acuerdo con las actividades a desarrollar en la “Conversion
de la Subestaciéon San José 57.5 kV a 115 kV y Lineas Asociadas”. La informacién se encuentra
sintetizada en el Anexo G Evaluacion de Impactos / 2. Matriz CON Proyecto.
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TABLA 5.26. MATRIZ IDENTIFICACION DE IMPACTOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

5.1.1.5. Descripcién de Impactos para el escenario CON proyecto

A continuacion se presentan las fichas de analisis de los impactos generados sobre cada uno de los
componentes ambientales identificados.

5.1.1.51. Medio Abibtico
= Geotecnia
- Estabilidad Geotécnica

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: GEOTECNIA

FACTOR: ESTABILIDAD GEOTECNICA ASPECTO: GENERACION DE MOVIMIENTOS

EFECTO: AUMENTO EN EL RIESGO DE COLAPSO

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION A LA SISMO RESISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Demolicion en lineas y subestacion MODERADO (-36)
Excavacion y adecuacion del terreno subestacion MODERADO (-26)
Construccion de cimentacion (para las estructuras de la subestacion) MODERADO (-32)
Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmisidn MODERADO (-28)
DESCRIPCION
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“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss
MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: GEOTECNIA
FACTOR: | ESTABILIDAD GEOTECNICA ASPECTO: GENERACION DE MOVIMIENTOS

EFECTO: AUMENTO EN EL RIESGO DE COLAPSO

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION A LA SISMO RESISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA

Demolicion en lineas y subestacién

Las vibraciones emitidas por la demolicion de las lineas y la subestacion son considerables debido a la naturaleza de la
actividad realizada: el desmantelamiento de estructuras solidas y profundas requiere de grandes cantidades de energia y
fuertes vibraciones. Debido a la antigiiedad de estas estructuras, la falta de regulacion técnica de sismo resistencia sobre
la cual se encuentran las vias y edificios circundantes y la presencia de inmuebles clasificados como patrimonio
arquitectonico como el Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero, debe tenerse en cuenta que esta actividad es irreversible
y se prolonga y aumenta en el tiempo progresivamente. Dentro del area de influencia del proyecto se tiene en cuenta el
hospital San José para la evaluacion del impacto de las vibraciones producidas por el transporte terrestre. La calificacion
es de importancia Moderada (-36).

La intensidad se considera alta (4), ya que las vibraciones producidas por la demolicion afectan significativamente el
entorno fisico y la calidad geotécnica de las estructuras circundantes (teniendo en cuenta la obra en si y el paso de
vehiculos cargados con material residual). La extension se puede clasificar como local (2), debido a que los impactos
ocurren en las edificaciones inmediatas a las obras de construccién, sin embargo la afectacion se puede extender al
ocupar vias cercanas para el transporte de material. La manifestacion es de corto plazo (3) ya que la manifestacion del
efecto puede ocurrir durante la ejecucion de la obra hasta un afio después. La persistencia del impacto es fugaz (1) ya
que las vibraciones llegan inmediatamente a la estructura y se disipan con rapidez. Se considera que este tipo de
impactos es irreversible (4) debido a que al menos que se haga una intervencion a la estructura, estos impactos no se
regeneran de manera natural al depender de un sistema inerte (la estructura). Este impacto no produce ningln tipo de
sinergia (1) o eco con otros impactos. El incremento progresivo se considera acumulativo (4) ya que el desgaste de las
infraestructuras causado por movimientos se agrava y se acumula en el tiempo. El efecto es directo (4) ya que el impacto
€es una consecuencia primaria del movimiento.

La periodicidad se considera intermitente (2) debido a que por la baja magnitud de los movimientos realizados en esta
actividad, los efectos pueden ocurrir 0 no ocurrir en el tiempo, sin ningun patrén particular y siempre de manera
inconstante. La recuperabilidad por medios humanos se considera inmediata (1) ya que la construccion de estructuras
antisismicas adecuadas y el adecuado mantenimiento de las edificaciones constante mitiga casi que en su totalidad el
impacto.

Excavacion y adecuacién del terreno subestacion

La generacion de movimientos vibratorios es un aspecto altamente incidente en la estabilidad geotécnica de una
edificacion o un grupo de edificaciones en un contexto urbano. Las actividades de excavacion y adecuacion del terreno
dentro de la subestacion pueden producir vibraciones considerables, incluyendo la construccién de un terraplén sobre el
cual se ubicarén las obras dentro de la subestacion. Debido a la antigiiedad de estructuras aledafias, la falta de
regulacion técnica de sismo resistencia sobre la cual se encuentran las vias y edificios circundantes y la presencia de
inmuebles clasificados como patrimonio arquitecténico como el Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero, debe tenerse en
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: GEOTECNIA
FACTOR: | ESTABILIDAD GEOTECNICA ASPECTO: GENERACION DE MOVIMIENTOS

EFECTO: AUMENTO EN EL RIESGO DE COLAPSO

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION A LA SISMO RESISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA

cuenta que esta actividad es irreversible y se prolonga y aumenta en el tiempo progresivamente. Dentro del area de
influencia del proyecto se tiene en cuenta el hospital San José para la evaluacion del impacto de las vibraciones
producidas por el transporte terrestre. La calificacion es de importancia Moderada (-26).

La intensidad se considera media (2), ya que las vibraciones producidas por las excavaciones y la maquinaria asociada
pueden ser significativas. La extension se puede clasificar como puntual (1), debido a que los impactos minimos solo
ocurren en lugar donde esta el proyecto. La manifestacion es de largo plazo (1) ya que debido a la minima afectacion
causada se puede manifestar en mas de diez afios o nunca manifestarse. La persistencia del impacto es fugaz (1) ya
que las vibraciones llegan inmediatamente a las estructuras y se disipan con rapidez. Se considera que este tipo de
impactos es irreversible (4) debido a que al menos que se haga una intervencion a la estructura, estos impactos no se
regeneran de manera natural al depender de un sistema inerte (la estructura). Este impacto no produce ningin tipo de
sinergia (1) o eco con otros impactos. El incremento progresivo se considera acumulativo (4) ya que el desgaste de las
infraestructuras causado por movimientos se agrava y se acumula en el tiempo. El efecto es directo (4) ya que el impacto
€s una consecuencia primaria del movimiento.

La periodicidad se considera intermitente (2) debido a que por la baja magnitud de los movimientos realizados en esta
actividad, los efectos pueden ocurrir 0 no ocurrir en el tiempo, sin ningln patrén particular y siempre de manera
inconstante. La recuperabilidad por medios humanos se considera inmediata (1) ya que la construccion de estructuras
antisismicas adecuadas y el adecuado mantenimiento de las edificaciones constante mitiga casi que en su totalidad el
impacto.

Construccion de cimentacion

La generacion de movimientos vibratorios es un aspecto altamente incidente en la estabilidad geotécnica de una
edificacion o un grupo de edificaciones en un contexto urbano. Las vibraciones emitidas por la construccion de la
cimentacidon para sostener los equipos, casas de control y celdas de tensién son considerables debido a las
excavaciones realizadas para construir las cimentaciones y la maquinaria utilizada para compactacion del suelo. Debido
a la antigliedad de estructuras aledafias, la falta de regulacién técnica de sismo resistencia sobre la cual se encuentran
las vias y edificios circundantes y la presencia de inmuebles clasificados como patrimonio arquitecténico como el Liceo
Nacional Agustin Nieto Caballero, debe tenerse en cuenta que esta actividad es irreversible y se prolonga y aumenta en
el tiempo progresivamente. Dentro del rea de influencia del proyecto se tiene en cuenta el hospital San José para la
evaluacién del impacto de las vibraciones producidas por el transporte terrestre. La calificacién es de importancia
Moderada (-32).

La intensidad se considera alta (4), ya que las vibraciones producidas por la ejecucion de obras de concreto reforzado
como columnas, vigas, muros y bases de soporte son de alta intensidad. La extension se puede clasificar como puntual
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(1), debido a que los impactos minimos solo ocurren en lugar donde esta el proyecto. La manifestacion es de largo plazo
(1) ya que debido a la minima afectacién causada se puede manifestar en mas de diez afios 0 nunca manifestarse. La
persistencia del impacto es fugaz (1) ya que las vibraciones llegan inmediatamente a las estructuras y se disipan con
rapidez. Se considera que este tipo de impactos es irreversible (4) debido a que al menos que se haga una intervencion
a la estructura, estos impactos no se regeneran de manera natural al depender de un sistema inerte (la estructura). Este
impacto no produce ningun tipo de sinergia (1) o eco con otros impactos. El incremento progresivo se considera
acumulativo (4) ya que el desgaste de las infraestructuras causado por movimientos se agrava y se acumula en el
tiempo. El efecto es directo (4) ya que el impacto es una consecuencia primaria del movimiento.

La periodicidad se considera intermitente (2) debido a que por la baja magnitud de los movimientos realizados en esta
actividad, los efectos pueden ocurrir 0 no ocurrir en el tiempo, sin ningin patron particular y siempre de manera
inconstante. La recuperabilidad por medios humanos se considera inmediata (1) ya que la construccion de estructuras
antisismicas adecuadas y el adecuado mantenimiento de las edificaciones constante mitiga casi que en su totalidad el
impacto.

Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision

La generacion de movimientos vibratorios es un aspecto altamente incidente en la estabilidad geotécnica de una
edificacién o un grupo de edificaciones en un contexto urbano. Las actividades de excavacion y adecuacion del terreno a
lo largo de las lineas de transmisién pueden producir vibraciones considerables, incluyendo excavacién con maquinaria y
la cimentacion de los postes. Debido a la antigliedad de las edificaciones de estos barrios, debe tenerse en cuenta que
esta actividad es irreversible y se prolonga y aumenta en el tiempo progresivamente. Se tienen en cuenta asi mismo los
predios considerados en amenaza de ruina por el IDIGER, el considerado patrimonio arquitecténico, y su cercania a la
obra. La calificacion es de importancia Moderada (-28).

La intensidad se considera media (2), ya que las vibraciones producidas por la adecuacion del terreno son considerables
pero limitadas en area por el tipo de estructuras a ubicar (postes). La extension se puede clasificar como local (2), debido
a que los impactos ocurren las zonas y barrios atravesados por las lineas de alimentacion donde se hara la renovacion.
La manifestacién es de largo plazo (1) ya que debido a la minima afectacion causada se puede manifestar en mas de
diez afios 0 nunca manifestarse. La persistencia del impacto es fugaz (1) ya que las vibraciones llegan inmediatamente a
las estructuras y se disipan con rapidez. Se considera que este tipo de impactos es irreversible (4) debido a que al
menos que se haga una intervencion a la estructura, estos impactos no se regeneran de manera natural al depender de
un sistema inerte (la estructura). Este impacto no produce ningin tipo de sinergia (1) o eco con otros impactos. El
incremento progresivo se considera acumulativo (4) ya que el desgaste de las infraestructuras causado por movimientos
se agrava y se acumula en el tiempo. El efecto es directo (4) ya que el impacto es una consecuencia primaria del
movimiento.
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La periodicidad se considera intermitente (2) debido a que por la baja magnitud de los movimientos realizados en esta
actividad, los efectos pueden ocurrir 0 no ocurrir en el tiempo, sin ningln patron particular y siempre de manera
inconstante. La recuperabilidad por medios humanos se considera inmediata (1) ya que la construccion de estructuras
antisismicas adecuadas y el adecuado mantenimiento de las edificaciones constante mitiga casi que en su totalidad el
impacto.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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enel

“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss
= Paisaje
» Calidad visual del paisaje
MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: VIAS E INFRAESTRUCTURA

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION DEL PAISAJE URBANO

ACTIVIDAD:

CALIFICACION

(Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Trasporte de elementos constructivos

LEVE (-22)

Desenergizacién, desmontaje y retiro de equipos de subestacion

|

Desenergizacién, desmontaje y retiro de linea de transmisién 57,5kV

IMPORTANTE (26)

Demolicién en lineas y subestacion

|

Generacion y disposicion de residuos

MODERADO (-25)

Construccion de muro de cerramiento

IMPORTANTE (30)

Construccion de estructuras de la Subestacion

Entrada y salida de material de la obra

LEVE (-19)

Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision

LEVE (-22)

Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion

DESCRIPCION

Transporte de elementos constructivos

Esta actividad genera un impacto negativo con una intensidad baja, pues el cambio en el paisaje en el momento de estar
transportando los elementos constructivos no incide directamente en pérdidas econoémicas y al verse por las vias del
area de influencia, el impacto es local. Afecta solamente cuando estd pasando de manera inmediata, con efecto
momentaneo, mientras llega al lugar de destino y sale del area. Al igual que el anterior puede tener algin nivel de
sinergia con los impactos a la calidad del paisaje de las obras que se puedan estar desarrollando en la misma
subestacion. La recuperabilidad de la calidad visual es inmediata en cuanto se realice el transporte de los elementos

constructivos. La importancia ambiental del impacto es leve (-22)

Desenergizacion, desmontaje y retiro de equipos de subestacion
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EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION DEL PAISAJE URBANO

Esta actividad genera un impacto positivo, con una alta intensidad, que puede llegar a transformar el entorno de donde
se encuentra. El desmontaje de los equipos energéticos es una actividad que no tiene retorno, una vez se realice el retiro
de estos elementos, el cambio en la calidad del paisaje serd muy diferente y genera beneficios altisimos para la
comunidad. Presenta alto grado de sinergia con las demas actividades tanto de la construccion de la subestacién como
el cambio de la linea. Su calificacion es muy importante (76).

Desenergizacion, desmontaje y retiro de linea de transmision 57,5kV

Esta actividad genera un impacto positivo, con baja intensidad, toda vez que se realiza el desmantelamiento, pero se
debe colocar nuevamente el tendido de la linea, aunque con material diferente en diferentes condiciones, la alteracién de
la calidad del paisaje en esta actividad sera momentaneo y muy puntual. La recuperacién del paisaje es inmediato, una
vez se realice la nueva instalacién del tendido el cual pasa de ser de 22 postes a 7. La importancia ambiental del impacto
es importante (26).

Demolicion en lineas y subestacién

Esta actividad genera un impacto positivo, y con una muy alta intensidad (8), pues la demolicién tanto de la subestacion
(estructuras y muro), como de la linea (base de los postes), genera un cambio muy significativo en el entorno del
proyecto. El entorno del proyecto es una zona comercial muy reconocida por la poblacién en general tanto de la ciudad
como de otras regiones, cuando se dé esta demolicidn, todas las personas que llegan por algin tipo de servicio
comercial, percibiran el cambio en el paisaje por lo tanto su efecto es amplio (4).

Es de extension local, pues el impacto en la calidad del paisaje urbano se dara en los barrios en los que se encuentra el
proyecto. El impacto es de manifestacion inmediata (4), pero es momenténeo (1), toda vez que estas actividades de
demolicién se demoran menos de un afio. Es un impacto positivo irreversible, luego de realizada la demolicion, el paisaje
urbano no sera igual.

Es acumulativo (4), pues sumado a las obras de demolicién, las nuevas instalaciones generaran un impacto sobre la
calidad del paisaje mucho mas alta. Su periodicidad es irregular y la recuperabilidad del paisaje inicial no se dard, el
paisaje cambiara por completo una vez se realice la demolicion de todas las estructuras. Su calificacion es muy
importante (64).
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Generacion y disposicion de residuos

La generacion de residuos durante la etapa de demolicion y desmontaje, es una de las que mayor impacto al paisaje va
a tener, pues durante la etapa, se van a ver los residuos acumulados, y cuando se van a disponer, los carros realizando
la recoleccidn de los mismos para llevarlos a un sitio adecuado; sin embargo, al ser tan puntual, con intensidad media,
de manifestacién inmediata, momentaneo, simple, Irregular, con recuperabilidad inmediata una vez se realice la medida
ambiental, la importancia de este impacto es moderado. Es importante reconocer que es de manifestacion inmediata (4),
de efecto directo (4) a la calidad del paisaje en el momento en el que se generan los residuos. La medida para la
recuperacion inmediata es la disposicion adecuada de los Residuos tanto especiales como de construccion y demolicidn
dando cumplimiento a la normatividad ambiental que existe sobre este tema. La importancia ambiental del impacto es
moderada (-25).

Construccion de muro de cerramiento

Esta es una actividad que causa un impacto positivo para la seguridad fisica del entorno, toda vez que el nuevo muro
tendra caracteristicas de sismo-resistencia, sin embargo en cuanto al paisaje, el muro que se propone por
requerimientos del &rea donde se encuentra, por estar cercano al Colegio Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero IED, el
cual es Monumento Nacional, tiene las condiciones similares a las que existe actualmente, por lo tanto el paisaje se va a
mantener.

Es un impacto importante (30) en el territorio, con una intensidad media (2), puntual (1), y de manifestacion inmediata (4).
Es de efecto directo (4) y seré continuo en el tiempo (4). Es un impacto reversible, toda vez que se debe mantener el
estado inicial del muro por solicitud del Ministerio de Cultura, por lo tanto la recuperabilidad es a Corto Plazo.

Construccion de estructuras de la Subestacion

Esta es una actividad que causa un impacto positivo para toda la comunidad que se encuentra relacionada con este
entorno incluidas las personas que se encuentran fuera del area de influencia directa, toda vez que el paisaje cambia de
unas estructuras de hierro al aire libre a un edificio con los mddulos eléctricos en su interior.

Es un impacto muy importante (78) en el territorio, con una intensidad que causa alteracién total del paisaje (12), Amplio
(4), y de manifestacion inmediata (4). Es de efecto directo (4) y serd continuo en el tiempo (4). Es un impacto
irreversible (4), y tiene un grado de sinergia en cuanto al paisaje del entorno, que causard dindmicas econémicas y
sociales diferentes (2), Es irrecuperable e irreversible a su estado inicial. Una vez cambien las estructuras el paisaje va a
cambiar del todo.
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Entrada y salida de material de la obra

Esta es una actividad que impacta la calidad del paisaje mientras dure la obra, sin embargo dada la dinamica del
territorio donde hay movimiento continuo de todo tipo de transporte, tanto de entrega y recibo de mercancias, como
transporte publico y privado, la entrada y salida de material de la obra no tendré alteraciones significativas al paisaje del
entorno del proyecto.

La calificacion de este impacto es Leve (-19), con una intensidad baja (1), es puntual (1), momentaneo (1), no es
acumulativo (1), y es irregular (1). El efecto es inmediato (4), pero es reversible y recuperable facilmente, dado que es
solo momentaneo en el momento de hacer transporte de los materiales a la obra.

Excavacion y adecuacién del terreno linea de trasmision

Esta es una actividad que impacta la calidad del paisaje mientras se presenta la excavacion y adecuacion del terreno,
toda vez que se realizara en el separador tanto de la calle 11 como de la carrera 24, es un impacto puntual en cada uno
de los sitios definidos para los postes.

La calificacién de este impacto es Leve (-22), con una intensidad baja (1), es puntual (1), de manifestacién inmediata (4),
momentaneo (1), no es acumulativo (1), y es irregular (1). El efecto es inmediato (4), es irreversible (4), pues una vez se
realice la excavacién y cimentacion para los postes, la calidad del paisaje cambia totalmente.

Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion

Esta actividad en el momento que se dé, aunque este proyecto sea a muy largo plazo, seguira siendo positiva para el
paisaje, actualmente el paisaje con este proyecto cambia de manera positiva, sin embargo si se quita del todo la linea de
transmision, cambiaria el paisaje completamente. La subestacion tal como queda que corresponde a un edificio como
parte del entorno, no seria muy significativo para el cambio del paisaje.

Es un impacto positivo muy importante (+71), con total alteracién total del Paisaje (12 — In) de extension local (2), de
manifestacion inmediata (4), es permanente y constante (4), es irreversible (4) e irrecuperable (8).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |

“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss
MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: PRESENCIA DE RESIDUOS

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Desenergizacién, desmontaje y retiro de equipos de subestacion MODERADO (-25)
Desenergizacion, desmontaje y retiro de linea de transmision 57,5kV MODERADO (-25)
Demolicion en lineas y subestacion LEVE (-24)
Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente IMPORTANTE (26)
Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion LEVE (-19)
DESCRIPCION

Desenergizacion, desmontaje y retiro de equipos de subestacion

La actividad de desmontaje de equipos en la subestacién, genera una gran presencia de residuos en el entorno. Son
residuos especiales cuya medida de manejo es su entrega a empresas autorizadas para su manejo y disposicion final. El
impacto es negativo pero moderado (-25), con una intensidad baja (1), puntual (1), y su manifestacién es inmediata, una
vez se producen los residuos, cambia la calidad del paisaje. Su presencia es momentanea (1), mientras se establece la
medida y se recogen los residuos generados, desaparece el impacto. Es irreversible si no existe alguna medida (4), y es
muy sinérgico, si se presentan otros impactos de generacion de residuos que se pueden presentar por el arreglo de la
linea y otras actividades. No produce efectos acumulativos y su efecto es directo (4).

Desenergizacion, desmontaje y retiro de linea de transmision 57,5kV

Al igual que en la subestacion la actividad de desmontaje de la linea, genera una presencia de residuos en el entorno.
Estos residuos corresponden especificamente a lo que se genera del tendido, son residuos especiales cuya medida de
manejo es la entrega a empresas autorizadas para su manejo y disposicién final. El impacto es negativo pero moderado
(-25), con una intensidad baja (1), puntual (1), y su manifestacién es inmediata, una vez se producen los residuos,
cambia la calidad del paisaje. Su presencia es momentanea (1), mientras se establece la medida y se recogen los
residuos generados, desaparece el impacto. Es irreversible si no existe alguna medida (4), y es muy sinérgico, si se
presentan otros impactos de generacién de residuos que se presenta por el desmantelamiento de la subestacién. No
produce efectos acumulativos y su efecto es directo (4).

Demolicion en lineas y subestacion

La actividad de demoalicién en las lineas y en la subestacion genera residuos de construccion y demolicién (RCD). La
presencia de estos RCD, generan alteracion en la calidad visual del paisaje y el impacto es negativo, pero leve (-24), con
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C & (\ |

“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss
MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: PRESENCIA DE RESIDUOS

EFECTO: MODIFICACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

una intensidad media (2), puntual (1), y su manifestacion es inmediata (4), una vez se producen los residuos, cambia la
calidad del paisaje. Su presencia es momentanea (1), mientras se establece la medida y se recogen los residuos
generados, desaparece el impacto.

Su reversibilidad es a mediano plazo (2), pues si se deje donde se sacan los RCD, el monticulo se puede compactar y
volver parte del paisaje. Con el tiempo en menos de un afio se puede llenar de material vegetal invasivo como pasto
kikuyo.

Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente

Los temas de las capacitaciones al personal, incluyen el manejo adecuado de residuos de acuerdo a los planes que se
deben implementar, por lo tanto esta es una actividad positiva que evita la presencia de residuos dispuestos de manera
inadecuada en el proyecto. De acuerdo a lo anterior el impacto de esta actividad para la calidad del paisaje es positivo,
importante (+26), de intensidad media (2), puntual (1), su manifestacion es en el corto plazo (3) pues cuando se capacita,
se implementan las capacitaciones en el transcurrir de la obra, por lo que también es momentaneo (1) pues la obra dura
menos de un afio. Se debe realizar constantemente las capacitaciones para mantener el efecto del manejo adecuado de
residuos para no afectar el paisaje.

Desmantelamiento de linea de trasmisién y subestacion

El desmantelamiento de la linea y subestacion genera una cantidad de residuos, asi como ha sido evaluado en las
actividades explicadas en las primeras etapas, y la mala disposicidén de los residuos puede generar afectacion a la
calidad del paisaje.

El impacto es negativo pero leve (-19), y depende mucho de la normatividad que se presente para el momento (vida util
del proyecto serd minimo de 50 afios), se valora que la intensidad sea baja (1), puntual (1), de manifestacion inmediata
(4), con un efecto momentaneo (1), de manera directa y primaria (4).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |

“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss
MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: PAISAJE
FACTOR: | CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE ASPECTO: PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

EFECTO: CONTAMINACION VISUAL POR PEV

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION ESTETICA DEL PAISAJE

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Transporte de elementos constructivos MODERADO (-28)
Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente IMPORTANTE (26)
DESCRIPCION

Transporte de elementos constructivos

En la implementacion de la obra, una de las actividades en la organizacion laboral, es la implementacién de los planes
de ejecucion de las obras que para el caso es la implementacién de la sefializacién de la obra, la implementacion del
plan de manejo de transito, con la informacién en el area de influencia de la obra.

Es un impacto negativo pero su intensidad es baja (1), es local (2) pues se debe hacer la sefalizacion por los barrios
donde se encuentra el proyecto, su manifestacion es inmediata, pero momentanea, no es sinérgico sin embargo al ser
una zona tan comercial se suma a los avisos que existen actualmente aumentando la contaminacién visual por PEV, por
lo tanto es un impacto acumulativo.

Es una actividad que se realiza al inicio de la obra, por lo tanto hace parte de la actividad de organizacion laboral.

Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente

Los temas de las capacitaciones al personal, incluyen el manejo adecuado de la publicidad exterior visual, la cual debe
ser implementada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Trénsito para la obra, por lo tanto esta es una
actividad positiva que evita la contaminacién visual por PEV.

De acuerdo a lo anterior el impacto de esta actividad para la calidad del paisaje es positivo e importante (+26), de
intensidad media (2), puntual (1), su manifestacion es en el corto plazo (3) pues cuando se capacita, se implementan las
capacitaciones en el transcurrir de la obra, por lo que también es momentaneo (1) pues la obra dura menos de un afio.
Puede llegar a ser sinérgico con otros impactos (2), y es de efecto directo o primario del avance del proyecto.

Se debe realizar constantemente las capacitaciones para mantener el efecto del manejo adecuado de la PEV para no
afectar el paisaje.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |

“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss
= Suelos
= Calidad del suelo
MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: SUELO
DISPOSICION INADECUADA DE
FACTOR: | CALIDAD DEL SUELO ASPECTO: RESIDUOS SOLIDOS.
EFECTO: FORMACION DE MONTICULOS DE BASURAS, ESCOMBROS Y CONTAMINACION AL SUELO POR
' RESIDUOS ESPECIALES Y/O PELIGROSOS
IMPACTO AMBIENTAL: AFECTACION A LA CALIDAD DEL SUELO POR LA GENERACION DE RESIDUOS

SOLIDOS, LiQUIDOS, ESPECIALES Y/O PELIGROSOS.

CALIFICACION

ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Desenergizacién, desmontaje y retiro de equipos de subestacion LEVE (-19)
Desenergizacion, desmontaje y retiro de linea de transmision 57,5kV LEVE (-19)
Demolicion en lineas y subestacion MODERADO (-25)
Generacion y disposicion de residuos MODERADO (-41)
Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente IMPORTANTE (33)
Excavacion y adecuacion del terreno subestacion LEVE (-22)
Disposicion de Residuos de excavacion MODERADO (-41)
Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmisidn LEVE (-22)
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecénicos Subestacién LEVE (-19)
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos lineas LEVE (-21)
Operacion de equipos MODERADO (-30)

Mantenimiento subestacion y lineas de trasmision

MODERADO (-32)

Generacion de residuos MODERADO (-41)
Desenergizacion LEVE (-19)
Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion LEVE (-21)
Generacion y disposicion final de residuos MODERADO (-41)
Restauracion de areas intervenidas IMPORTANTE (36)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

DESCRIPCION

Desenergizacion, desmontaje y retiro de equipos de subestacion, Desenergizacion, desmontaje y retiro de linea
de transmision 57,5kV y Desenergizacion

La actividad de desenergizacion, desmonte y retiro tanto de los equipos de la subestacién como del retiro de las lineas
de transmision corresponde a la desconexidn principalmente de todos los equipos que hacen posible la transmision de la
energia a los hogares y empresas del sector, esta actividad generada residuos especiales, (desechos electrdnicos);
como cables conexiones eléctricas, estabilizadores, computadores, radios entre otros. Residuos peligrosos
contaminados con aceites, combustibles y productos quimicos como (trapos con productos quimicos, pintura,
combustible. Recipientes de pintura, aditivos, otros. Baterias plomo-acido usadas), Chatarra como acero, aluminio, entre
otros. Los cuales deben ser clasificados y dispuestos en recipientes, para su almacenamiento temporal y mantenerse en
condiciones apropiadas para evitar riesgos como contaminacion del suelo. Por esta razén el nivel de importancia de leve
(-19), siendo su manifestacién inmediata (4), debido a que estos afectarian la calidad del suelo desde el momento mismo
de su disposicion o contacto con el suelo, no presenta sinergismo (1) y es de acumulacién simple (1) puesto que no
produce efectos acumulativos debido a que estas actividades son de persistencia fugaz (1), y de recuperabilidad
inmediata (1) por medio de medidas de manejo inmediatamente se realiza la accion.

Demolicion en lineas y subestacion

Esta actividad genera residuos de tipo constructivos como son escombros (Desechos de construccion (mezcla de tierra,
ladrillos, material pétreo, restos de hormigén simple y armado), que al ser dispuestos directamente al suelo produce una
afectacion moderada (-25), en cuanto al cambio de la calidad de este. La intensidad es media (2), extension parcial (2)
debido a que esta abarca el area de la subestacion y lineas asociadas. No presenta sinergismo (1) y es de acumulacion
simple (1) puesto que no produce efectos acumulativos debido a que estas actividades son de persistencia temporal (2)
mientras se realiza la demolicién de las infraestructuras de la linea y la subestacion. El efecto es directo (4) y de
recuperabilidad inmediata (1) por medio de medidas de manejo inmediatamente se realiza la accién.

Generacion y disposicion de residuos, Disposicion de Residuos de excavacion, Generacion de residuos y
Generacion y disposicion final de residuos

En las diferentes fases desarrolladas, se encuentra implicita la generacién y disposicién de residuos como son de tipo
comun y reciclable, especial, peligroso y constructivo, los cuales al no ser almacenados y dispuestos adecuadamente
afectaran la calidad de suelo con un nivel de importancia moderado (-41), la intensidad es media (2), pues genera
alteraciones moderadas al suelo, de extensién parcial (2) debido a que transciende a las éareas directamente
intervenidas como es la subestacién y lineas asociadas. El plazo de manifestacion de efecto es inmediato (4), la
persistencia es temporal (2) mientras se llevan a cabo las actividades, presenta sinergismo (4) debido a que la mala
disposicion de estos residuos genera otro impacto como es la Alteracién del paisaje urbano, es acumulativo (4), debido
a que al prolongarse la accién que genera el impacto este puede incrementar progresivamente su afectacién. De
caracter directo (4), periodicidad de la manifestacidn continua (4) debido a que algunos residuos iran directamente al
relleno sanitario afectando la calidad del suelo de este siendo este irrecuperable (8)de reparar en su totalidad por la
accion humana a través de medidas de manejo ambiental.

Excavacion y adecuacion del terreno subestacion , Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision

Durante la excavacion y adecuacion del terreno donde se desarrollaran las obras de la subestacién y lineas asociadas,
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: SUELO

DISPOSICION INADECUADA DE

FACTOR: | CALIDAD DEL SUELO ASPECTO: RESIDUOS SOLIDOS.

FORMACION DE MONTICULOS DE BASURAS, ESCOMBROS Y CONTAMINACION AL SUELO POR

EFECTO: | RESIDUOS ESPECIALES Y/O PELIGROSOS

AFECTACION A LA CALIDAD DEL SUELO POR LA GENERACION DE RESIDUOS

LRI AR SOLIDOS, LiQUIDOS, ESPECIALES Y/O PELIGROSOS.

se generara residuos de construccion (escombros), estos residuos debido a sus caracteristicas no son reciclados o
reutilizados, y deben ser dispuestos en los sitios establecidos por la autoridad competente. Su nivel de importancia es
leve (-22), la extension es parcial (2) debido a que transciende a las areas directamente intervenidas como es la
subestacion y lineas asociadas, su manifestacion inmediata (4), debido a que estos afectarian la calidad del suelo desde
el momento mismo de su disposicion o contacto con el suelo, no presenta sinergismo (1) y es de acumulacion simple (1)
puesto que no produce efectos acumulativos debido a que estas actividades son de persistencia fugaz (1), y recuperable
a corto plazo (2) mediante medidas de manejo después de ocurrido el hecho en un tiempo menor a 1 afio.

Montaje, tendido, conexién y pruebas de equipos electromecanicos Subestacion, Montaje, tendido, conexion y
pruebas de equipos electromecanicos lineas y Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion

Durante el montaje, tendido y pruebas, y posible desmantelamiento de las mismas, se requiere el uso de residuos
peligrosos como quimicos, pintura, combustible, aditivos, baterias plomo-acido. El nivel de importancia es leve, de
intensidad baja (1), extension puntual (1) y/o parcial (2) para las lineas asociadas, su manifestacion inmediata (4),
debido a que estos afectarian la calidad del suelo desde el momento mismo de su disposicién o contacto con el suelo, no
presenta sinergismo (1) y es de acumulacién simple (1) puesto que no produce efectos acumulativos debido a que estas
actividades son de persistencia fugaz (1), y su manifestacion inmediata (4), debido a que estos afectarian la calidad del
suelo desde el momento mismo de su disposicién o contacto con el suelo, no presenta sinergismo (1) y es de
acumulacion simple (1) puesto que no produce efectos acumulativos debido a que estas actividades son de persistencia
fugaz (1), y recuperable a corto plazo (2) mediante medidas de manejo después de ocurrido el hecho en un tiempo
menor a 1 afio.

Operacion de equipos y Mantenimiento subestacion y lineas de trasmision

Durante las actividades operacion de equipos y de mantenimiento se requiere la manipulacién de solventes, en la
limpieza de metales, para retirar de la superficie de ellos sdlidos insolubles en agua tales como grasas, aceites, lodos,
plasticos, entre otros, y el mantenimiento de baterias de &cido/plomo, estos procesos de limpieza y mantenimiento
generalmente son en frio y utilizando solventes organicos. Algunos de los solventes y limpiadores mas utilizados son:
Soluciones Acuosas Acidas o Alcalinas, Gasolina, Limpiadores Tipo WD-40, Desengrasantes para motores y metales,
Pinturas, barnices, tinturas, tintes, Removedores de pintura y barniz, entre otros. Los cuales contienen componentes que
presentan riesgo fisico (Corrosivo, Inflamable) y para la salud (irritante y toxico).

Durante la operacion se usa baterias plomo — acido siendo las mas usadas, en el arranque (para vehiculos) y las
estacionarias (en servicios auxiliares de corriente continua). Cuando deja de ser posible su recarga, las baterias plomo -
acido se transforman en residuos, donde el porcentaje de plomo puede ser del 75% vy el del electrolito del 25% de la
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: SUELO

DISPOSICION INADECUADA DE

FACTOR: | CALIDAD DEL SUELO ASPECTO: RESIDUOS SOLIDOS.

FORMACION DE MONTICULOS DE BASURAS, ESCOMBROS Y CONTAMINACION AL SUELO POR

EFECTO: | RESIDUOS ESPECIALES Y/O PELIGROSOS

AFECTACION A LA CALIDAD DEL SUELO POR LA GENERACION DE RESIDUOS

LRI AR SOLIDOS, LiQUIDOS, ESPECIALES Y/O PELIGROSOS.

composicion de la bateria. El electrolito es una solucion de acido sulfirico (H2S04) que puede causar contaminacion de
suelos, de la vegetacion y del agua, debido a potenciales derrames de este liquido, por lo tanto, un adecuado
almacenamiento y transporte reduce este riesgo. Estos deben estar en un sitio de almacenamiento adecuado, el piso de
las bodegas de almacenamiento debera ser preferiblemente concreto. La superficie debera ser construida y mantenida
bajo especificaciones que sean suficientes para evitar el pasaje de liquidos mas alla de la superficie del piso evitando asi
contaminacion del suelo. La importancia del impacto es moderado, de intensidad media (2), manifestacién inmediata (4),
debido a que estos afectarian la calidad del suelo desde el momento mismo de su disposicién o contacto con el suelo,
presenta sinergismo (4) debido a que la mala disposicion de estos residuos genera otro impactos como es (Alteracion del
paisaje urbano, afectacion a la salud, afectacién a la vegetacion o al agua cuando presenta contacto con ellos ), es
acumulativo (4), debido a que al prolongarse la accién que genera el impacto este puede incrementar progresivamente
su afectacién. De caracter directo (4), y recuperabilidad a corto plazo (2) mediante medidas de manejo después de
ocurrido el hecho en un tiempo menor a 1 afio.

Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente y Restauracion de areas intervenidas

La ejecucion de estas actividades hace que el impacto sea de cardcter positivo e importante en cuanto a que entre
mayor capacitacién se tenga en el manejo de los diferentes residuos se minimizara el riesgo de posibles contingencias,
ayudando asi a prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos al suelo, la restauracién de area intervenidas mejorara
las condiciones del suelo, devolviendo el equilibrio del mismo y disminuyendo asi la posible afectaciones que generan la
puesta en marcha de la subestacion lineas asociadas.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

= Atmosférico
» Calidad del Aire

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO
EMISION DE GASES
FACTOR: | CALIDAD DEL AIRE ASPECTO: CONTAMINANTE

EFECTO: CONTAMINACION ATMOSFERICA

IMPACTO AMBIENTAL: | AUMENTO EN LA CONCENTRACION EN GASES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |

“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO
EMISION DE GASES
FACTOR: CALIDAD DEL AIRE ASPECTO: CONTAMINANTE
EFECTO: | CONTAMINACION ATMOSFERICA
IMPACTO AMBIENTAL: | AUMENTO EN LA CONCENTRACION EN GASES
CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Trasporte de elementos constructivos LEVE (-16)
Entrada y salida de material de la obra MODERADO (-30)
DESCRIPCION

Trasporte de elementos constructivos

Esta actividad genera un incremento en la contaminacion atmosférica por efecto de la generacion de gases
contaminantes tales como diéxido de carbono, nitrégeno, entre otros. El caracter de este impacto es negativo. La
intensidad se clasifica como baja minima (1), debido a que el paso de vehiculos a causa del proyecto sera muy puntual e
inconstante.

La extension se puede clasificar como puntual (1) teniendo en cuenta que el area a ocupar por el trénsito de vehiculos
del proyecto, sera por las vias principales como la carrera 24 y calle 11. Se considera que el impacto se manifiesta de
manera inmediata (4) puesto que desde el inicio de la actividad, hay generacién de gases, el impacto tiene una
persistencia de tipo momentaneo (1) donde este persiste por menos de un afio.

De acuerdo a la evaluacién realizada es posible afirmar que el impacto causado por el transporte en la zona de influencia
es menor, pero se deben establecer medidas que corresponden al seguimiento de los diferentes mantenimientos de los
vehiculos y monitorear las actividades para evitar la generacién de gases contaminantes en la zona. El nivel de
importancia es leve (-16)

Entrada y salida de material de la obra

La entrada y salida de material causa un impacto negativo al generarse gases contaminantes de los vehiculos que son
utilizados para la actividad. La intensidad se clasifica como media (2), con extension local (2) o parcial, de
manifestacion inmediata (4) puesto que al inicio de la actividad, se puede presentar el impacto, sin embargo la
persistencia es de tipo momentaneo (1) donde este persiste por menos de un afio con una reversibilidad de mediano
plazo (2).

De acuerdo a la evaluacion realizada es posible afirmar que el impacto causado por el transporte en la zona de influencia
es menor, pero se debe monitorear para evitar posibles afectaciones zona la atmésfera. El nivel de importancia es
moderado (-30)

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO

EMISION DE MATERIAL

FACTOR: | CALIDAD DEL AIRE ASPECTO: PARTICULADO

EFECTO: | CONTAMINACION ATMOSFERICA

IMPACTO AMBIENTAL: | AUMENTO EN LA CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Trasporte de elementos constructivos LEVE (-18)

Demolicion en lineas y subestacion MODERADO (-39)
Generacion y disposicion de residuos MODERADO (-27)
Excavacion y adecuacion del terreno subestacion MODERADO (-38)
Construccion de cimentacion MODERADO (-30)
Construccion de muro de cerramiento MODERADO (-30)
Entrada y salida de material de la obra MODERADO (-30)
Disposicion de Residuos de excavacion MODERADO (-27)
Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmisidn MODERADO (-38)

DESCRIPCION

Transporte de elementos constructivos, Demolicion en lineas y subestacion, Generacion y disposicion de
residuo, Excavacion y adecuacion del terreno subestacion, Construccion de cimentacion, Construccion de muro
de cerramiento, Entrada y salida de material de la obra, Disposicion de Residuos de excavacion, Excavacion y
adecuacion del terreno linea de trasmision

Estas actividades se consideran en esta calificacién moderada, son actividades parciales, de corta duracién. El cambio
en la concentracion de material particulado es muy importante tenerlo en cuenta por ello se debe ejecutar monitoreos de
calidad del aire de acuerdo a los protocolos establecidos se encuentra en (-39) nivel de importancia. La intensidad se
califica como alta (4) ya que el impacto puede afectar de manera importante la salud de las personas que se encuentran
alrededor de las obras debido al material particulado (polvo) que se genera. La extension se clasifica como parcial o
local, pues solamente afecta los sitios donde se llevan a cabo aquellas actividades que generan algiin material
particulado. Se considera que el impacto se manifiesta de manera inmediata (4) puesto que desde el inicio de la
actividad, se presenta el impacto sin embargo es momentaneo (1) y reversible en el corto plazo.

Para la disposicion de residuos de excavacion y de demolicion, la calificacion es de (-27). La intensidad es (1) lo que
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MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO

EMISION DE MATERIAL

FACTOR: | CALIDAD DEL AIRE ASPECTO: PARTICULADO

EFECTO: | CONTAMINACION ATMOSFERICA

IMPACTO AMBIENTAL: | AUMENTO EN LA CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO

indica que la alteracién es minima. La extension es (2) ya que es local la actividad, se considera que el impacto se
manifiesta de manera inmediata (4) y el impacto tiene una persistencia de tipo momentaneo (1).

Para la excavacion de la linea de trasmisién y de la subestacidn se genera un impacto importante de material particulado
siendo de caracter negativo, con una intensidad alta (4), con una extensién parcial o local siendo reversible a mediano
plazo y acumulativo donde tiene un nivel de impacto de (-38)

Para la construccion de cimentacién, de cerramiento y entrada y salida de material de obra se genera un nivel de

impacto de (-30) el cual es de caracter negativo con una intensidad de (2) con una reversibilidad a mediano plazo, un
efecto directo una periodicidad irregular y una recuperabilidad a corto plazo.

El transporte de elementos constructivos presenta un impacto leve (-18), el cual se contempla que es puntual,
momentaneo, el cual es recuperable en el corto plazo.

Es importante ver que estos impactos pueden ser controlados y minimizados a través de la implementacién de medidas
de manejo, entre los cuales se tiene en cuenta los monitoreos.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

= Nivel de Ruido

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO

EMISION DE NIVELES DE

FACTOR: NIVEL DE RUIDO ASPECTO: PRESION SONORA

EFECTO: MODIFICACION EN LOS NIVELES DE PRESION SONORA

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION EN LOS NIVELES DE PRESION SONORA

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Trasporte de elementos constructivos LEVE (-18)
Demolicion en lineas y subestacion LEVE (-20)
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MEDIO: ABIOTICO

COMPONENTE:

ATMOSFERICO

FACTOR: NIVEL DE RUIDO

ASPECTO:

EMISION DE NIVELES DE
PRESION SONORA

EFECTO: MODIFICACION EN LOS NIVELES DE PRESION SONORA

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION EN LOS NIVELES DE PRESION SONORA

Excavacion y adecuacion del terreno subestacion LEVE (-20)
Construccion de cimentacion LEVE (-20)
Entrada y salida de material de la obra LEVE (-18)
Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision LEVE (-20)
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos Subestacion LEVE (-20)
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos lineas LEVE (-20)
Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion LEVE (-20)

DESCRIPCION

El contaminante ruido influye considerablemente en la salud de los trabajadores y la poblacién en general dependiendo
de su intensidad. Las alteraciones en los niveles de ruido para este proyecto estan asociadas a las actividades de
desplazamiento de vehiculos que transportan los elementos de construccion, la entrada y salida de todo el material que
se va a utilizar durante la obra, montaje, demoliciones y excavaciones. La afectacidn que se genera es leve, teniendo en
cuenta que la zona ya tiene afectaciones importantes por ruido, principalmente por ser una zona comercial con niveles
de 70.72 a 75.4 dBA de acuerdo al monitoreo realizado en la zona.

Estas actividades en general se consideran de corta exposicién y con intensidad minima, presentando un nivel de
importancia leve, y afectacién puntual, por tal motivo se considera que el impacto es negativo pero leve (entre -18 y -20).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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» Niveles de los campos electromagnéticos

MEDIO: ABIOTICO COMPONENTE: ATMOSFERICO

EMISION DE NIVELES DE
ASPECTO: CAMPOS
ELECTROMAGNETICOS

NIVELES DE LOS CAMPOS

FACTOR: | b ECTROMAGNETICOS

EFECTO: MODIFICACION EN LOS NIVELES CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

IMPACTO AMBIENTAL: | CAMBIO EN LOS NIVELES DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los

Impactos Ambientales):
Desenergizacién, desmontaje y retiro de equipos de subestacion POCO IMPORTANTE (13)
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos Subestacion LEVE (-21)
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos lineas LEVE (-21)
Operacion de equipos LEVE (-24)
Desenergizacion POCO IMPORTANTE (19)

DESCRIPCION

Desenergizacion, desmontaje y retiro de equipos de subestacion; Desenergizacién

Las actividades como son la desenergizacién de equipos generan un impacto positivo en especial sobre la salud de los
trabadores o habitantes cercanos a la subestacion, eliminando completamente cualquier nivel de electromagnetismo
generado por la operacion de la subestacion o lineas asociadas. Presenta un nivel de importancia poco importante pero
de caracter positivo.

Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos Subestacion, Montaje, tendido, conexion y
pruebas de equipos electromecanicos lineas y Operacion de equipos

En cuanto al impacto por campos electromagnéticos, es importante mencionar que el sistema eléctrico colombiano
maneja una frecuencia nominal promedio de 60 Hz y varia entre 59,8-60,2 Hz en condiciones normales de operacién. De
acuerdo al RETIE y a los estudios de la Organizacién Mundial de la Salud - OMS, se ha demostrado que los campos
electromagnéticos de bajas frecuencias (0 a 300 Hz) no producen efectos nocivos en los seres vivos.

De igual manera, cabe aclarar, que se cumpliran los requisitos expuestos en el RETIE, en cuanto a las distancias de
seguridad y los limites permisibles de intensidad de campo eléctrico por exposicion del publico (4,16 kV/m) y densidad de
flujo magnético por exposicion del publico (200 uT), por lo que el impacto se considera compatible. Para la actividad de
operacion, funcionamiento y mantenimiento de equipos de la subestacion se tiene un caracter negativo con una
intensidad minima, una extension puntual que va dirigida a los trabajadores directamente de la subestacién, con un
efecto directo, con periodicidad regular y es recuperable a corto plazo, teniendo una importancia ambiental leve (-21).

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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5.1.1.5.2. Medio Bidtico
= Ecosistema Terrestre
» Cobertura Vegetal

MEDIO: BIOTICO COMPONENTE: | ECOSISTEMA TERRESTRE
TRATAMIENTO SILVICULTURAL

FACTOR: | COBERTURA VEGETAL ASPECTO: (QUE INCLUYE REMOCION Y
DESCAPOTE)

EFECTO: MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL

IMPACTO AMBIENTAL: | ALTERACION FISIOLOGICA Y MORFOLOGICA DE LA COBERTURA VEGETAL

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente IMPORTANTE (26)
Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision MODERADO (-30)
DESCRIPCION

Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente

Los temas de las capacitaciones al personal, incluyen el manejo adecuado de la cobertura vegetal del separador de la
calle 11y carrera 24, donde se encuentra la linea, que debe ser implementado de acuerdo a lo establecido en el plan de
manejo de la flora, por lo tanto esta es una actividad positiva que evita el impacto a la flora.

De acuerdo a lo anterior el impacto de esta actividad para el manejo de los ecosistemas es positivo e importante (+26),
de intensidad media (2), puntual (1), su manifestacion es en el corto plazo (3) pues cuando se capacita, se implementan
las capacitaciones en el transcurrir de la obra, por lo que también es momentaneo (1) pues la obra dura menos de un
afio. Puede llegar a ser sinérgico con otros impactos (2), y es de efecto directo o primario del avance del proyecto. Se
debe realizar constantemente las capacitaciones para mantener el efecto del manejo adecuado de la flora para no
afectar el ecosistema.

Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision

La excavacion sera puntual en los sitios donde seran ubicados los nuevos postes, donde si fuere necesario se deberéa
realizar remocidn y descapote del césped que se encuentre en estos puntos.

El impacto es negativo pero moderado (-30), con una intensidad baja (1), puntual (1), se manifiesta de manera inmediata
(4), es momentaneo (1), es irreversible (4), y por las condiciones del proyecto, es irrecuperable, toda vez que el
descapote (en los puntos que se dé), no tendré nuevamente cobertura, sera usado para el establecimiento de los postes.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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codensa

> Fauna Terrestre (especies y habitat)

MEDIO: BIOTICO

COMPONENTE:

ECOSISTEMA TERRESTRE

FACTOR: FAUNA

(ESPECIES Y HABITAT)

TERRESTRE ASPECTO:

ALTERACION DEL HABITAT POR ACTIVIDADES
ANTROPICAS TALES COMO, RUIDO, LUZ
NOCTURNA, PRESENCIA DE  SUSTANCIAS
SOLIDAS, LIQUIDAS Y GASEOSAS INDESEABLES,
PERDIDA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS,
REDUCCION DE AREAS DE DESCANSO Y REFUGIO,
REDUCCION DE ESPACIOS NATURALES.

EFECTO: AUSENCIA DE CONDICIONES ECOLOGICAS APTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA FAUNA.

IMPACTO AMBIENTAL: | DESPLAZAMIENTO PUNTUAL DE LA FAUNA.
CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Desenergizacién, desmontaje y retiro de linea de transmisién 57,5kV LEVE (-21)
Demolicion en lineas y subestacion LEVE (-21)
Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente IMPORTANTE (37)
Construccion de muro de cerramiento LEVE (-21)
Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision LEVE (-21)
Armado de aceros de refuerzo, encofrado y fundicién de estructuras de concreto LEVE (-21)
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos lineas LEVE (-21)
Mantenimiento de zona de servidumbre LEVE (-21)
Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion LEVE (-21)
Restauracion de &reas intervenidas IMPORTANTE (37)

DESCRIPCION

Desenergizacion, desmontaje y retiro de linea de transmision 57,5kV, Demolicién en lineas y subestacion,
Construccién de muro de cerramiento, Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmisién, Armado de
aceros de refuerzo, encofrado y fundicion de estructuras de concreto, Montaje, tendido, conexién y pruebas de
equipos electromecanicos lineas, Mantenimiento de zona de servidumbre, Desmantelamiento de linea de
trasmision y subestacion.

Tienen una importancia de (-21) calificdndose como leve, esta actividad genera ruido el cual ocasiona un desplazamiento
puntual de la fauna, sin embargo por tratarse de fauna (especialmente aves) muy asociada a la actividad antrépica se
adapta facilmente al ruido, desplazandose puntualmente y regresa una vez terminado el estimulo (ruido). La intensidad

VER-0

PAG. 98

CAPITULO 5. EVALUACION AMBIENTAL

o

CPA Ingenieria




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ = (\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” codenss

MEDIO: BIOTICO COMPONENTE: | ECOSISTEMA TERRESTRE

ALTERACION DEL HABITAT POR ACTIVIDADES
ANTROPICAS TALES COMO, RUIDO, LUZ
NOCTURNA, PRESENCIA DE  SUSTANCIAS
ASPECTO: SOLIDAS, LIQUIDAS Y GASEOSAS INDESEABLES,
PERDIDA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS,
REDUCCION DE AREAS DE DESCANSO Y REFUGIO,
REDUCCION DE ESPACIOS NATURALES.

FAUNA  TERRESTRE

FACTOR: | \ESPECIES Y HABITAT)

EFECTO: AUSENCIA DE CONDICIONES ECOLOGICAS APTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA FAUNA.

IMPACTO AMBIENTAL: | DESPLAZAMIENTO PUNTUAL DE LA FAUNA.

(grado de destruccion) es baja o minima (1) ya que la intervencion a la vegetacion es selectiva (podas) en los casos que
se necesite, la extension es puntual (1) ya que el impacto ocurre solo a lo largo de la red eléctrica. El momento (plazo de
manifestacion) es inmediato (4) ya que al ocurrir el estimulo la fauna se desplaza de manera inmediata, pero con una
persistencia fugaz (1) porque una vez finalice el estimulo la fauna (aves) regresa a su sitio. Tiene una reversibilidad a
corto plazo (1) ya que en menos de un afio hay recuperacion del estado natural, en este caso el estado natural es un
ambiente ya modificado por la actividad antropica urbanista. La sinergia es moderada (2) ya que hay otros impactos
antrépicos independientes a la actividad evaluada que pueden incrementar el impacto. Es un impacto acumulativo (4)
porque a lo largo del tiempo se va afectando la estructura de la comunidad faunistica (aves). El efecto es indirecto (1) ya
que la estructura de la comunidad faunistica se ve afectada por otras actividades antropicas como consecuencia de la
amplitud urbanistica. La regularidad es intermitente (2) ya que la fauna se desplaza en busca de la disponibilidad de
alimento (fructificacién de los arboles presentes) el cual no es constante a lo largo del afio. La recuperabilidad es
inmediata (1) ya que la fauna presente que es de una gran adaptabilidad a la actividad antrépica regresara una vez se
termine el estimulo del impacto.

Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente

La actividad de capacitacion al personal, salud y medio ambiente tiene una importancia de (37) calificAndose importante.
A los trabajadores se les recalcaré la importancia de la conservacién de la fauna y el respeto hacia la naturaleza,
conceptos que aplicarén durante todas las etapas del proyecto y directamente en la subestacion San José y sus lineas
asociadas.

Restauracion de areas intervenidas

La actividad de restauracion de areas intervenidas tiene una importancia de (37) calificandose importante. Se retiran los
postes y restaura su entorno, lo cual ocasiona una mejora del habitat para las especies faunisticas presentes, sin
embargo, son especies que estan muy adaptadas a las alteraciones antropicas, estas mejoras no promoveran la llegada
de ofras especies diferentes a las reportadas y existentes en la zona de estudio ya que el area de estudio se encuentra
fuertemente intervenida por actividades diferentes a las ocasionadas por la instalacion de los postes y lineas eléctricas.

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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5.1.1.5.3. Medio Socioecondémico

= Cultural
= Patrimonio cultural
MEDIO: SOCIOECONOMICO COMPONENTE: CULTURAL
FACTOR: | PATRIMONIO CULTURAL ASPECTO: MOVILIDAD Y MOBILIARIO
URBANO
EFECTO: CAMBIO EN LAS DINAMICAS URBANAS AL EXTERIOR DEL INMUEBLE DECLARADO COMO
' PATRIMONIO CULTURAL

ALTERACION EN LA INTENSIDAD DE USO (MOVILIDAD Y URBANISMO) DEL
IMPACTO AMBIENTAL: | ENTORNO DEL INMUEBLE DE PATRIMONIO CULTURAL (COLEGIO DISTRITAL LICEO
NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO)

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):
Trasporte de elementos constructivos LEVE (-23)
Utilizacion de accesos MODERADO (-30)
DESCRIPCION

La infraestructura declarada como patrimonio cultural de la nacién cuenta con un area a la redonda, de proteccion de 100 metros. Este
inmueble de Patrimonio Arquitectonico, ha estado sometido durante mucho tiempo a la presién de las dindmicas urbanas que se han
dado en el territorio y a las adecuaciones del espacio publico, para dar respuesta a las necesidades que se presentan, es asi como se
ha visto impactado por las diferentes obras que se han realizado (vias, andenes, edificios, entre otros) y actualmente impactado
principalmente por la movilidad, por las actividades econdmicas relacionadas con el comercio mayorista y minorista, asi como
actividades de tipo industrial que se desarrollan alrededor del mismo.

El impacto en su interaccién con la actividad de transporte de elementos constructivos cuenta con un caracter negativo (-1) de
intensidad media (2) y extension puntual (1), el momento se presenta a corto plazo (3); en la interaccién del impacto con la actividad la
persistencia es momentanea (1), su reversibilidad es a corto plazo (1), es un impacto sinérgico moderado (2) y acumulativo (4); el
impacto cuenta con un efecto indirecto (1); su periodicidad es irregular (1) y su recuperabilidad es a corto plazo (2) , debido a que por
el paso de los vehiculos se pueden generar posibles afectacion en el buffer de proteccion de la infraestructura del Colegio Distrital
Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero.

De igual forma, en su interaccion con la actividad de utilizacion de accesos el impacto cuenta con caracter negativo (-1), su
intensidad es media (2), cuenta con una extension puntual (1) y el momento es inmediato (4) ; la persistencia del impacto con relacion
a la actividad es temporal (2), su reversibilidad se da a mediano plazo (2); este impacto no es sinérgico (1), pero si acumulativo (4),
cuenta con un efecto directo (4), su periodicidad es intermitente (2) y su recuperabilidad a mediano plazo (3), situacion que se debe
principalmente al paso de vehiculos de grandes dimensiones por la vias de accesos cercanas al colegio Distrital Liceo Nacional
Agustin Nieto Caballero, lo cual puede generar deterioro en el buffer de proteccion a la infraestructura declarada como patrimonio
cultural

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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= Tendencias del desarrollo

» Urbanismo
. TENDENCIAS DEL

MEDIO: SOCIOECONOMICO COMPONENTE: DESARROLLO

MOVILIDAD Y MOBILIARIO
FACTOR: | URBANISMO ASPECTO: URBANO
EFECTO: MODIFICACION EN LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL: | GENERACION DE EXPECTATIVAS

CALIFICACION
ACTIVIDAD: (Nivel de Importancia de los
Impactos Ambientales):

Organizacion Laboral POCO IMPORTANTE (23)
Desenergizacién, desmontaje y retiro de equipos de subestacion MODERADO (-25)
Desenergizacidn, desmontaje y retiro de linea de transmisién 57,5kV MODERADO (-25)
Demolicion en lineas y subestacion LEVE (-24)
Utilizacién de accesos LEVE (-24)

DESCRIPCION

Organizacion laboral

En el marco de la planeacion, se realiza la informacion a la comunidad sobre las diferentes etapas del proyecto, asi
como también se maneja la participacion y la informacion oportuna sobre el Plan de manejo de transito de acuerdo a lo
requerido en el taller de impactos; por lo tanto se considera que corresponde a un impacto positivo, pues en la medida
que se haga la mayor precision a la comunidad sobre la informacion del proyecto, se disminuye las expectativas que se
puedan presentar.

Se evalla con una intensidad media, porque este no involucra al 100% de la comunidad presente en el area de
influencia , sino a la parte méas interesada, el impacto es de extension local, que se manifiesta en el corto plazo, mientras
dure el proyecto, que es menor a un afio, momentaneo, de efecto directo y sera periddico o intermitente.

Demolicion en lineas y subestacion, Utilizacion de accesos

El impacto en su interaccion con las actividades de frente a las actividades de desenergizacion, desmonte y retiro de
equipos de subestacion y de linea de transmision 57,5 kV el impacto cuenta con un caracter negativo (-1), su intensidad
es minima (1) y su extension Local (2); el momento del impacto en su interaccion con dichas actividades es inmediato
(4). Su persistencia es momenténea (1); el impacto cuenta con una reversibilidad a corto plazo (1); asi mismo, en la
interaccion con las actividades antes mencionadas, el impacto cuenta con un sinergismo moderado (2), este es un
impacto simple (1) con efecto indirecto (1), su periodicidad es irregular (1) y cuenta con una recuperabilidad inmediata
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. TENDENCIAS DEL
MEDIO: SOCIOECONOMICO COMPONENTE: DESARROLLO
MOVILIDAD Y MOBILIARIO
FACTOR: | URBANISMO ASPECTO: URBANO
EFECTO: MODIFICACION EN LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO

IMPACTO AMBIENTAL: | GENERACION DE EXPECTATIVAS

(1).

En cuanto a la interaccion con la actividad de demolicion en lineas y subestacion el impacto cuenta con un caracter
negativo (1) de intensidad minima (1) y extension local (2) el momento es inmediato (4) y su persistencia momentanea
(1) la reversibilidad se da a corto plazo (1) ; en cuanto a la sinergia, se encuentra que el impacto en su interaccion con la
actividad es simple (1) y acumulativo (4); el efecto del impacto es directo (4), su periodicidad es irregular (1) y su
recuperabilidad es inmediata (1).

Por otro lado, cuando el impacto interacciona con la actividad utilizacién de accesos cuenta con un carécter negativo (-1)
con intensidad minima (1), su extension es amplia (4) y su momento es a corto plazo, de igual forma, el impacto cuenta
con una persistencia momentanea (1) y con reversibilidad a corto plazo (1); es un impacto simple (1) y acumulativo (4), el
efecto es indirecto (1), su periodicidad es irregular (1) y su recuperabilidad inmediata (1).

En concordancia con lo anterior, es pertinente indicar que el impacto Generacion de expectativas, en su interaccion con
las cuatro actividades antes mencionadas se puede presentar debido a que la comunidad del area de influencia puede
considerar que en el desarrollo de las actividades referidas se llegue a presentar algin cierre de vias y de accesos
relacionados especificamente con el desmonte y demolicion de la infraestructura relacionada con la subestacién y con
las lineas de transmisidn que puede alterar los tiempos de desplazamiento en el area de influencia del proyecto

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

5.1.1.6. Analisis de los resultados - Evaluacion ambiental CON proyecto

De acuerdo con el andlisis del grupo interdisciplinario de profesionales y teniendo en cuenta las
actividades a realizar durante la ejecucion del proyecto se identifico el Nivel de Importancia de los
impactos, el cual arrojé el siguiente resultado: (13) impactos, de los cuales al ser evaluados entre las
(26) actividades se calcularon (84) valoraciones, (68) negativas y (16) positivas. (Figura 5.6)
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FIGURA 5.6. IMPACTOS NEGATIVOS VS POSITIVOS

B NEGATIVOS
H POSITIVOS

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de acuerdo con la valoracion de los impactos
generados por actividad del proyecto se concluye: (Tabla 5.27'y Figura 5.7).

TABLA 5.27. NUMERO DE VALORACIONES POR ACTIVIDAD - ESCENARIO CON PROYECTO

ETAPA ACTIVIDADES VALORACIONES
1. Organizacion laboral 1
PRE -CONSTRUCTIVA
2. Trasporte de elementos constructivos 6
3. Desenergizacion, desmontaje y retiro de equipos de 5
subestacion
4, Desenergizacion, desmontaje y retiro de linea de 5
DESENERGIZACIO... transmision 57,5kV
5. Demolicién en lineas y subestacion 8
6. Generacion y disposicion de residuos 3
7. Capacitacion al personal en seguridad, salud y 5
medio ambiente
. 8.  Excavacion y adecuacion del terreno subestacion 4
OBRAS - SUBESTACION
9. Construccion de cimentacion (para las estructuras de 3
la subestacion)
10.  Construccion de muro de cerramiento 4
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ETAPA ACTIVIDADES VALORACIONES
11. Construccién de estructuras de la subestacion 1
12.  Entraday salida de material de la obra 5
13.  Disposicién de residuos de excavacién 2
14.  Utilizacion de accesos 3
15.  Excavacion y adecuacion del terreno linea de
, trasmision 7
OBRAS- LINEAS
16.  Armado de aceros de refuerzo, encofrado y 1
fundicion de estructuras de concreto
O.ELECTROM 17.  Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos 3
SUBESTACION electromecanicos subestacion
O.ELECTROM LINEAS 18. Montgjg, tenfjldo, conexion y pruebas de equipos 4
electromecanicos lineas
19.  Operacion de equipos 2
20. Mantenimiento subestacion y lineas de trasmisién 1
OPERATIVA
21.  Mantenimiento de zona de servidumbre 1
22.  Generacion de residuos 1
23. Desenergizacion 2
24. Desmantelamiento de linea de trasmisién y 5
DESMANTELAMIENTO | subestacion
25.  Generacion y disposicion final de residuos 1
26. Restauracion de areas intervenidas 2
TOTAL 84

La etapa con mayor numero de valoraciones corresponde a la Etapa de Obras Civiles - Subestacion
con (23) valoraciones el cual corresponde al 27% del total de las calificaciones, seguido de la Etapa
de Desenergizacion, Desmontaje y Demolicion con (21) valoraciones y un 25%, Etapa de Etapa de
Obras Civiles - Lineas Asociadas con (11) valoraciones y un 13% respectivamente, la etapa de
Desenergizacion con (10) valoraciones correspondiente al 12%, la Etapa Pre —Constructiva con (7)
valoraciones y un 8%, seguida de la Etapa Operativa con (5) valoraciones y un 6%, Etapa de Obras

VER-0

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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Electromecanicas - Lineas de Transmision con (4) valoraciones y un 5%, la Etapa de Obras
Electromecanicas — Subestacion con (3) valoraciones siendo el 4% restante.

En la Etapa Pre — Constructiva se evaluaron (2) actividades de las cuales el Transporte de
elementos constructivos presenta la mayor cantidad de valoraciones (6) con un nivel de importancia
de (5 leves y 1 moderado). Con respecto a la actividad como es la Organizacién laboral presenta (1)
valoracion de caracter positivo y poco importante.

En la Etapa de Desenergizacion, Desmontaje y Demolicién se evaluaron (4) actividades de las
cuales la actividad de Demolicion en lineas y subestacion presenta (8) valoraciones con los niveles
de importancia ambiental como son (4 leves, 3 moderados y 1 positivo y muy importantes).

La Etapa de Obras Civiles - Subestacién cuenta con (7) actividades de las cuales la actividad de
Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente, presenta (5) valoraciones
importantes y de caracter positivo. La actividad como es la Entrada y salida de material de la obra
presenta (5) valoraciones (2 leves y 3 moderados).

En la Etapa de Obras Civiles - Lineas Asociadas se evaluaron (3) actividades siendo la
Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmision la actividad que presenta (7) valoraciones
de caracter negativo y de nivel de importancia: (4 leves y 3 moderados).

La Etapa de Obras Electromecanicas — Subestacion, presenta una sola actividad como es el
Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos electromecanicos subestacion con (3) valoraciones
de nivel de importancia leve. La Etapa de Obras Electromecanicas - Lineas de Transmision
cuenta también con una sola actividad: Montaje, tendido, conexion y pruebas de equipos
electromecanicos lineas presenta esta (4) valoraciones de nivel de importancia leve.

La Etapa Operativa, presenta (4) actividades siendo la Operacion de equipos la que presenta (2)
valoraciones de caracter negativo y nivel de importancia ambiental (1 leve y 1 moderada).

En cuanto a la Etapa de Desmantelamiento presenta (4) actividades, siendo el Desmantelamiento
de linea de trasmision y subestacion, si se llegara a llevar a cabo representaria el mayor nimero de
valoraciones con (5) y con un nivel de importancia de (3 leves, 1 moderado, 1 positivo y muy
importante).
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FIGURA 5.7. NUMERO DE VALORACIONES POR ACTIVIDAD - ESCENARIO CON PROYECTO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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En la Tabla 5.28 se presenta el numero de impactos identificados por componente, de acuerdo con
la identificacidn y valoracion realizada por los diferentes profesionales.

TABLA 5.28. IMPACTOS IDENTIFICADOS POR MEDIO/COMPONENTE

MEDIO COMPONENTE FACTOR N.IMPACTOS | N.VALORACIONES
GEOTECNIA Estabilidad Geotécnica 1 4
PAISAJE Calidad visual del paisaje 3 19
SUELOS Calidad del suelo 1 17
ABIOTICO Calidad del Aire 2 1
ATMOSFERICO Nivel de Ruido 1 9
Niveles de los campos 1 5
electromagnéticos
Cobertura Vegetal 1 2
. ECOSISTEMA
BIOTICO TERRESTRE Fauna Terrestre (especies 1 10
y habitat)
CULTURAL Patrimonio cultural 1 2
SOCIOECONOMICO TENDENCIAS DEL
Urbanismo 1 5
DESARROLLO
TOTAL 13 84

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

En el Medio Abidtico se identificaron y evaluaron (9) impactos y (65) valoraciones, de las cuales se
distribuyen en los siguientes componentes: (Figura 5.8).

— Geotecnia: Alteracion a la sismo resistencia de la infraestructura (presenta 4
valoraciones de nivel de importancia ambiental moderada).

— Paisaje: Alteracion del paisaje urbano (3 leves, 1 moderado, 2 importantes y 4 muy
importantes). Actividades como Desenergizacion, desmontaje y retiro de equipos de
subestacion, Demolicion en lineas y subestacion, Construccion de estructuras de la
Subestacion y Desmantelamiento de linea de trasmision y subestacion presenta
caracteristicas que hacen que el impacto se considere como positivo y muy importante
debido a que probablemente pueda haber una recuperacion del paisaje que se encuentra
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intervenido con dichas estructuras que seran cambiadas por un edificio con mddulos
eléctricos en su interior y la disminucidn del nimero de postes.

Cambio en la calidad visual del paisaje (2 leves, 2 moderados y 1 importante) y Alteracion estética
del paisaje (3 moderado y 1 importante) la actividad de realizar capacitaciones al personal en
seguridad, salud y medio ambiente presenta caracteristicas que hacen que estos impactos se
consideren positivos e importante gracias a los diversos temas sobre el manejo adecuado de
residuos, publicidad exterior visual, entre otros.

— Suelos: Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos sdlidos, liquidos,
especiales y/o peligrosos (8 leves, 7 moderados y 2 positivos e importantes). El manejo y
disposicion adecuada de residuos tanto domésticos, especiales y peligrosos, es muy
importante para no afectar la calidad del suelo tanto de los lugares temporales de
almacenamiento como de los sitios destinados a la disposicion final de los mismos.

— Atmosférico: Aumento en la concentracion en gases (1 leve y 1 moderado), Aumento en
la concentracion de material particulado (1 leves y 8 moderados), Alteracion en los
niveles de presién sonora (9 leves). Las diferentes actividades llevadas a cabo durante
las etapas generan aumento de gases por la combustion de los vehiculos utilizados en la
obra y alteracién de presion sonora por el transito de los mismos, en cuanto al material
particulado este es producido durante las demoliciones, excavaciones, construccion,
disposicion de residuos entre otros. EI Cambio en los niveles de los campos
electromagnéticos (presenta 3 valoraciones leves y 2 positivos poco importantes)
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FIGURA 5.8. NUMERO DE VALORACIONES EN EL MEDIO ABIOTICO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

El Medio Bidtico cuenta con (2) impactos y (12) valoraciones (Figura 5.9) distribuidas de la
siguiente manera:

— Ecosistema Terrestre: Sobre la Cobertura Vegetal se presenta Alteracion fisiologica y
morfolégica de la cobertura vegetal (1 moderado y 1 positivo, poco e importante.
respectivamente) la Capacitacion al personal en seguridad, salud y medio ambiente
generan un impacto positivo en cuanto a los diferentes temas de manejo a implementar
sobre estas coberturas.

Fauna Terrestre (especies y habitat): Desplazamiento puntual de la fauna, presenta (8) valoraciones
leves y (2) positivos e importantes. Igualmente las actividades como capacitaciones sobre el manejo
de la fauna y restauracién de areas intervenidas generan un cambio positivo sobre el impacto
identificado.
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FIGURA 5.9. NUMERO DE VALORACIONES EN EL MEDIO BIOTICO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

El Medio Socioeconémico, cuenta con (2) impactos y (7) valoraciones (Figura 5.10).

— Cultural: Alteracion en la intensidad de uso (movilidad y urbanismo) del entorno del
inmueble de patrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero)
presenta dos valoraciones (7 leve y 1 moderado).

— Tendencias el Desarrollo: Generacion de expectativas (2 moderados, 2 leves y 1
positivo poco importante).

. Baea,
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FIGURA 5.10. NUMERO DE VALORACIONES EN EL MEDIO SOCIOECONOMICO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

Los (13) impactos identificados al ser evaluados en las diferentes actividades que los generan, dan
como resultado (84) valoraciones de las cuales (65) se encuentran en el medio abiético, (12) en el
medio biético y (7) en el medio socioeconomico. (Tabla 5.29)

TABLA 5.29. NIVEL DE IMPORTANCIA POR MEDIO

CATEGORIA DE IMPORTANCIA ABIOTICO BIOTICO SOCIOECONOMICO
LEVE 27 8 3
MODERADO 26 1 3
Negativos (-)
0 0 0
0 0 0
POCO IMPORTANTE 2 0 1
Positivos (+) | IMPORTANTE 6 3 0
4 0 0
TOTAL 65 12 7
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
PAG. 111 \ (?/
VER-0 : [ ‘ /’]]
CAPITULO 5. EVALUACION AMBIENTAL Z N

C P A Ingenieria




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO C\ & C'\ |
“CONVERSION DE LA SUBESTACION SAN JOSE 57.5 kV A 115 kV Y LINEAS ASOCIADAS” e

De las (68) valoraciones de caracter Negativo (-), (38) presentan un Nivel de Importancia Ambiental
leve y (30) moderados, no se identificaron impactos severo ni criticos (Tabla 5.29 y Figura 5.11).

FIGURA 5.11. NIVEL DE IMPORTANCIA IMPACTOS NEGATIVOS
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

Con respecto a los impactos de caracter positivo (+) se presentan (16), con un Nivel de Importancia
importante (9), muy importante (4), y (3) poco importante. (Tabla 5.29 y Figura 5.12)
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FIGURA 5.12. NIVEL DE IMPORTANCIA IMPACTOS POSITIVOS
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

5.2.5. Impactos Acumulativos, Sinérgicos y Residuales

5.1.1.7. Impactos Acumulativos

= SIN proyecto

Teniendo en cuenta que el Impacto Acumulativo es el efecto en el ambiente que resulta del
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interaccidn con otros que se
efectuaron en el pasado o que estan ocurriendo en el presente, en la Tabla 5.30 se presentan los
impactos ambientales que presentan la capacidad de acumulasen con otros impactos, es decir los
que obtuvieron una valoracion de (4) en el atributo de acumulacion (AC).
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TABLA 5.30. IMPACTOS ACUMULATIVOS - SIN PROYECTO

)
L,

C

codensa

IMPACTO

N°.AC

Operacion de la Subestacion
San José y Lineas Asociadas

Actividades de Comercio y
Servicios (Comercio Minorista)

Actividades de Comercio y

Servicios (Comercio

Mayorista)

Servicios Sociales (Policia,

Bomberos, Centros
Educativos, Centros de Salud,

Hospitales, Iglesias, Otros)

Transporte terrestre
Uso residencial: Poblacion y
asentamientos humanos
Construccion de viviendas y/o
edificios

ABO1. Alteracion a la sismo resistencia
de la infraestructura

~

ABO2. Alteracion del paisaje urbano

AB03. Cambio en la calidad visual del
paisaje

ABO4. Alteracion estética del paisaje

ABO05. Afectacion a la calidad del suelo
por la generacién de residuos sélidos,
liquidos, especiales y/o peligrosos

ABO06. Aumento en la concentracion en
gases

ABO7. Aumento en la concentracion de
material particulado

ABO08. Alteracion en los niveles de
presion sonora

"AB09. Cambio en los niveles de los
campos electromagnéticos "

B01. Alteracion fisioldgica y morfologica
de la cobertura vegetal

B02. Desplazamiento puntual de la
fauna.

S01. Alteracién en la intensidad de uso
(movilidad y urbanismo) del entorno
del inmueble de patrimonio cultural
(Colegio  Distrital  Liceo  Nacional
Agustin Nieto Caballero)

S02. Generacién de expectativas

0

TOTAL

16

1

3

1

VER-0

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019
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De las (7) actividades identificadas en el escenario SIN proyecto, en la actualidad pueden estar
generando (16) valoraciones acumulativas y (6) impactos de caracter negativo como son:

— ABO1. Alteracién a la sismo resistencia de la infraestructura.

— ABO0b. Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos solidos, liquidos,
especiales y/o peligrosos.

— ABO06. Aumento en la concentracion en gases.
— ABO7. Aumento en la concentracion de material particulado.
— B02. Desplazamiento puntual de la fauna.

— S01. Alteracion en la intensidad de uso (movilidad y urbanismo) del entorno del inmueble
de patrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero)

El impacto con mayor numero de valoraciones como acumulativos es: B02. Desplazamiento puntual
de la fauna con (7) valoraciones con un nivel de importancia leve (1) y (6) moderadas.

Las actividades que ocasionan mayor numero de impactos acumulativos son el Transporte terrestre
y Construccion de viviendas y/o edificios con (4) impactos moderados.

= CON proyecto

En la Tabla 5.31 y Figura 5.13 se presentan los impactos ambientales que presentan la capacidad
de acumulasen con otros impactos por la ejecucion de las diferentes actividades CON proyecto,
estos obtuvieron una valoracion de (4) en el atributo de acumulacién (AC).
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De acuerdo con la evaluacion ambiental CON proyecto se puede concluir que de los (13) impactos
identificados (9) son de tipo acumulativo (7) de caracter negativo y (3) positivos, teniendo en cuenta
que dé las (84) valoraciones (33) fueron calificados bajo este parametro, lo que significa que al
prolongarse las acciones a ejecutar en las diferentes actividades que generan los diferentes
impactos sobre el tiempo, incrementaria progresivamente la gravedad del mismo.

Como se muestra en la Tabla 56.31, de las (33) valoraciones acumulativos, (26) son de caracter
negativo y (7) positivos. Los impactos acumulativos de caracter negativo identificados son: (AB-
01 Alteracion a la sismo resistencia de la infraestructura, AB-04 Alteracion estética del paisaje, AB-
05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos solidos, liquidos, especiales y/o
peligrosos., AB-06 Aumento en la concentracion en gases, AB-07 Aumento en la concentracion de
material particulado, S01. Alteracion en la intensidad de uso (movilidad y urbanismo) del entorno del
inmueble de patrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero) y S-02
Generacion de expectativas.) Estos corresponden a un nivel de importancia leve con el 9% y 70%
moderados.

Como se puede ver en la Figura 5.13, los impactos negativos con mayor nimero de valoraciones en
la evaluacion CON proyecto son: AB-07 Aumento en la concentracion de material particulado con (8)
valoraciones, AB-05. Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos solidos,
liquidos, especiales y/o peligrosos con (6) valoraciones y AB-01 Alteracion a la sismo resistencia de
la infraestructura con (4) valoraciones. En cuanto a la valoracion SIN proyecto actualmente el
impacto B02. Desplazamiento puntual de la fauna cuenta con el mayor nimero de valoraciones con
(7), lo cual significa que presenta mayor afectacion por la ejecucion de las actividades actuales,
siendo necesario implementar medidas de manejo para su proteccion.
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FIGURA 5.13. IMPACTOS ACUMULATIVOS DE CARACTER NEGATIVO
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FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

Las actividades que ocasionarian la acumulacion de estos impactos en el tiempo corresponden a los
llevados a cabo en mayor proporcion durante la etapa obras civiles — subestacion y desenergizacion,
desmontaje y demolicion, en menor cantidad en las etapa pre —constructiva, obras civiles - lineas
asociadas y desmantelamiento. De acuerdo a lo anterior podemos concluir que aunque en estas
etapas se generen impactos acumulativos las diferentes actividades que los producen son
temporales lo que significa que al finalizar las actividades el efecto del mismo no se incrementaria en
el tiempo.

Con respecto al impacto identificado en la etapa operativa como es: AB-05 Afectacion a la calidad
del suelo por la generacion de residuos solidos, liquidos, especiales y/o peligrosos, al presentar
caracteristicas de acumulativo es importante implementar medidas de manejo que ayuden a
minimizar los efectos del mismo sobre el componente suelo.

5.1.1.8. Impactos Sinérgicos

Los impactos sinérgicos pueden ser causados por el resultado de la interaccion de actividades
actuales de la zona con futuras actividades del proyecto. También pueden ser impactos sinérgicos
aquellos que pueden ser solo causados por el proyecto y que su union o accion en el mismo tiempo
y espacio generan impactos de mayor magnitud.
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Para este andlisis se tienen en cuenta los impactos de caracteristica Muy Sinérgico es decir los que

obtuvieron una valoracién de (4) en el atributo de Sinergia (SI).

TABLA 5.32. IMPACTOS SINERGICOS

IMPACTOS SIN CON

AB-01 Alteracion a la sismo resistencia de la infraestructura 0 0
AB-02 Alteracién del paisaje urbano 0 0
AB-03 Cambio en la calidad visual del paisaje 0 2
AB-04 Alteracion estética del paisaje 0 0
AB-05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos solidos, liquidos, especiales 3 6
ylo peligrosos.
AB-06 Aumento en la concentracion en gases 0 0
AB-07 Aumento en la concentracion de material particulado 0 3
AB-08 Alteracion en los niveles de presidn sonora 0 0
AB-09 Cambio en los niveles de los campos electromagnéticos 0 0
B-01 Alteracion fisiolégica y morfologica de la cobertura vegetal 1 0
B-02 Desplazamiento puntual de la fauna. 6 0
S01. Alteracion en la intensidad de uso (movilidad y urbanismo) del entorno del inmueble de 0 0
patrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero)
S-02 Generacion de expectativas 0 0

TOTAL 10 12

FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S, 2019

De acuerdo a la Tabla 5.32, en la evaluaciéon SIN proyecto de los (13) impactos (3) de estos
presentan sinergismo, el impacto con mayor numero de valoracion es: Desplazamiento puntual de la

fauna con (6) valoraciones.

En cuanto la evaluacion CON proyecto de los (13) impactos identificados (3) de estos presentan
sinergismo, distribuidos en (12) valoraciones con un nivel de importancia moderado. Los impactos
corresponden a: AB-05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos solidos,
liquidos, especiales y/o peligrosos con (6) valoraciones, AB-07 Aumento en la concentracion de
material particulado con (3) valoraciones y AB-03 Cambio en la calidad visual del paisaje con (2)

valoraciones.
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Estos impactos sinérgicos se encuentran distribuidos en la etapa de desenergizacion, desmontaje y
demolicion, obras civiles - subestacion, obras civiles - lineas asociadas y desmantelamiento; de
acuerdo a lo anterior, aunque en estas etapas se generen impactos sinérgicos las diferentes
actividades que los producen son temporales lo que significa que al finalizar las actividades
disminuira la presencia de los agentes que ocasiona la aparicion de nuevos impactos.

Con respecto al impacto identificado en la etapa operativa como es: AB-05 Afectacion a la calidad
del suelo por la generacion de residuos sdlidos, liquidos, especiales y/o peligrosos., al presentar
caracteristicas de sinérgico es importante implementar medidas de manejo que ayuden a controlar la
aparicion de otros impactos.

5.1.1.9. Impactos Residuales

Para la identificacion de los impactos con caracteristicas residuales se toma la informacion CON
proyecto, donde se emplea el atributo de los impactos propuestos por Conesa (2010), como es la
recuperabilidad (RP) reconstruccion por medios humanos, cuando esté presente valoracion de (8)
correspondiente a irrecuperable.

De acuerdo a lo anterior los impactos con caracteristicas de irrecuperable corresponden a:
Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos sélidos, liquidos, especiales y/o
peligrosos y B-01 Alteracion fisiolégica y morfoldgica de la cobertura vegetal, estos debido a su
caracteristica de irrecuperable no son posibles de reparar en su totalidad a través de medidas de
manejo ambiental.

5.2.6. Conclusiones

Es importante considerar que para cada uno de los posibles impactos ambientales reconocidos,
evaluados e identificados con mayor Nivel de Importancia (moderado, severo) dentro de la presente
evaluacién, se implementaran planes y programas que disminuyan esta afectacidn con su respectivo
programa de seguimiento y control dentro del presente plan de manejo ambiental.

— Se identificaron y evaluaron (13) impactos CON proyecto, de los cuales al ser evaluados
entre las (26) actividades se calcularon (84) valoraciones, (68) negativas y (16) positivas.

— Los (13) impactos estan distribuidos en (9) en el medio abidtico, (2) medio biético y (2)
medio socioeconomico.
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— De las (68) valoraciones de caracter Negativo (-), (38) presentan un Nivel de Importancia
Ambiental leve, (30) moderados. Con respecto a los impactos de caracter positivo (+) se
presentan (16), con un Nivel de Importancia poco importante (3), importante (9) y (4) muy
importante.

— La etapa con mayor nimero de valoraciones corresponde a la Etapa de Obras Civiles -
Subestacion con (23) valoraciones el cual corresponde al 27% del total de las
calificaciones, seguido de la Etapa de Desenergizacion, Desmontaje y Demolicion con
(21) valoraciones y un 25%, Etapa de Etapa de Obras Civiles - Lineas Asociadas con
(11) valoraciones y un 13% respectivamente, la etapa de Desenergizacion con (10)
valoraciones correspondiente al 12%, la Etapa Pre —Constructiva con (7) valoraciones y
un 8%, seguida de la Etapa Operativa con (5) valoraciones y un 6%, Etapa de Obras
Electromecanicas - Lineas de Transmisiéon con (4) valoraciones y un 5%, la Etapa de
Obras Electromecéanicas — Subestacidn con (3) valoraciones siendo el 4% restante.

Las actividades con mayor numero de valoraciones hace referencia a: Demolicion en lineas vy
subestacion, Excavacion y adecuacion del terreno linea de trasmisién, Trasporte de elementos
constructivos.

— Los impactos con caracteristicas de Acumulativos: hacen referencia al aumento gradual o
progresivo de estos, en consecuencia de la ocurrencia reiterada de las actividades que
los generan. Entre ellos se identificaron: (AB-01 Alteracion a la sismo resistencia de la
infraestructura, AB-04 Alteracion estética del paisaje, AB-05 Afectacion a la calidad del
suelo por la generacion de residuos sélidos, liquidos, especiales y/o peligrosos., AB-06
Aumento en la concentracion en gases, AB-07 Aumento en la concentracion de material
particulado, S-01 S01. Alteracién en la intensidad de uso (movilidad y urbanismo) del
entorno del inmueble de patrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo Nacional Agustin
Nieto Caballero) y S-02 Generacion de expectativas.

Las actividades que ocasionarian la acumulacion de estos impactos en el tiempo corresponden a los
llevados a cabo en mayor proporcion durante la etapa obras civiles — subestacion y desenergizacion,
desmontaje y demolicion, en menor cantidad en las etapa pre —constructiva, obras civiles - lineas
asociadas y desmantelamiento. De acuerdo a lo anterior podemos concluir que aunque en estas
etapas se generen impactos acumulativos las diferentes actividades que los producen son
temporales lo que significa que al finalizar las actividades el efecto del mismo no incrementaria en el
tiempo.
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Con respecto al impacto identificado en la etapa operativa como es: AB-05 Afectacion a la calidad
del suelo por la generacion de residuos solidos, liquidos, especiales y/o peligrosos, al presentar
caracteristicas de acumulativo es importante implementar medidas de manejo durante toda la vida
util del proyecto que ayuden a minimizar los efectos del mismo.

— Los impactos Sinérgicos hace referencia a la ocurrencia simultanea de dos o mas
impactos, entre los impactos con mayor numero de calificaciones identificados CON
proyecto se tienen: AB-05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos
sdlidos, liquidos, especiales y/o peligrosos, AB-07 Aumento en la concentracion de
material particulado y AB-03 Cambio en la calidad visual del paisaje.

Estos impactos sinérgicos se encuentran distribuidos en la etapa de desenergizacion, desmontaje y
demolicion, obras civiles - subestacion, obras civiles - lineas asociadas y desmantelamiento; de
acuerdo a lo anterior aunque en estas etapas se generen impactos sinérgicos las diferentes
actividades que los producen son temporales lo que significa que al finalizar las actividades
disminuira la presencia de los agentes que ocasiona la aparicion de nuevos impactos.

Con respecto al impacto identificado en la etapa operativa como es: AB-05 Afectacion a la calidad
del suelo por la generacion de residuos solidos, liquidos, especiales y/o peligrosos, al presentar
caracteristicas de sinérgico es importante implementar medidas de manejo que ayuden a controlar la
aparicién de otros impactos.

— Los impactos que presentan caracteristicas o tendencia a la residualidad son: Afectacion
a la calidad del suelo por la generacion de residuos sdlidos, liquidos, especiales y/o
peligrosos y B-01 Alteracion fisioldgica y morfolégica de la cobertura vegetal, estos
debido a su caracteristica de irrecuperable no son posibles de reparar en su totalidad a
través de medidas de manejo ambiental.
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5.2.EVALUACION ECONOMICA DE LOS IMPACTOS

El presente capitulo hace referencia a los elementos esenciales del proceso de Evaluacion
Econdmica de los Impactos del proyecto de “Conversion de la subestacion San José 57.5 kV a 115
kV y lineas asociadas”, en adelante proyecto San José. Los siguientes numerales desarrollan las
observaciones, sugerencias y lineamientos a seguir para el cumplimiento de los “Términos de
Referencia Generales para un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aplicables a proyectos de tendido
de las lineas de transmision del sistema regional de interconexion eléctrica, compuesto por el
conjunto de lineas con sus correspondientes modulos de conexion (subestaciones) que se proyecte
operen a tensiones mayores a 50 kV'y menores a 220 kV"'. Documento publicado en el afio 2018 por
la Secretaria Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogota (referido como SDA, 2018).

En este sentido, el capitulo inicia con un analisis de internalizacion que acude a la identificacion de
los impactos mas relevantes en el escenario con proyecto (moderados, severos y criticos),
esperando que sean prevenidos y/o corregidos al 100% por el Plan de Manejo Ambiental — PMA. Si
las fichas del PMA no cumplen con este requerimiento, se pasara a la fase valoracion economica
ambiental de esos impactos que no sean internalizados, usando las diferentes metodologias de
valoracion y calculando los respectivos indicadores de viabilidad econémica y estimadores
financieros (SDA, 2018. pg. 29).

Atendiendo los lineamientos dados por los términos de referencia (SDA, 2018), se recomienda
seguir las instrucciones para la valoracién econdmica de los proyectos sugerido por la ANLA. Es asi,
que se debe seguir el protocolo de la guia de Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas
Econdmicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de licenciamiento Ambiental, acogido
mediante la resolucién 1669 de 2017 de dicha entidad (referido en adelante como ANLA, 2017). Es
asi, que se hace necesario tener en cuenta todos aquellos elementos necesarios y suficientes
(Pasos) para dar cumplimiento a la totalidad de los elementos solicitados en documento de la ANLA
(2017). Cada seccion es relevante y conforma una secuencia a lo largo del documento integrando
los siguientes pasos si aplican para cada caso o tipo de proyecto (idem. pg 42-44):

Paso 1 - Identificacion de impactos significativos: Se mostraran los criterios donde se seleccionaran
estos impactos. Es decir, impactos que no sean internalizados por el Plan de Manejo Ambiental
(PMA) y que sean objeto de la valoracién econémica. Se deben garantizar dos cosas para la
seleccion de cada uno de estos impactos; debe estar calificado en los mayores niveles de
significancia y debe reportar alguna probabilidad de ocurrencia.
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Paso 2 - Cuantificacion del cambio en los servicios ecosistémicos: Este paso hace referencia a la
cuantificacion biofisica generada en el medio ambiente por el probable efecto de los impactos
significativos.

Paso 3 - Valoracion econdmica de los cambios en los servicios ecosistémicos: Se valoraran
economicamente los impactos que cumplan con los criterios de seleccion y que sean seleccionados
por el analisis de internalizacion, es decir, los no internalizados por el PMA en su totalidad. En este
capitulo se mostrara una breve introduccion a las metodologias particulares (alcances y limitaciones)
y los calculos propios del ejercicio para cada impacto.

Paso 4 - Valor Presente Neto (VPN) de los costos y beneficios: Se presentara el flujo de los costos y
beneficios relacionados en el tiempo de ejecucion del proyecto y la resiliencia contemplada de los
mismos. El periodo u horizonte de tiempo de las afectaciones tanto positivas como negativas del
proyecto.

Paso 5 - Obtencion de los principales criterios de decisién: Una vez obtenido el VPN, el siguiente
paso es aplicar el test del VPN. Aqui se analiza el valor presente del proyecto teniendo en cuenta
que el criterio de aceptacion, rechazo o indiferencia, es un aporte subsidiario en la toma de decision
sobre la viabilidad ambiental del proyecto y se dice que éste genera ganancias en bienestar social.
Como alternativa de analisis se utiliza la Relacion de los Beneficios y los Costos (RBC), la cual esta
dada por el cociente entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos.

Paso 6 - Analisis de sensibilidad e incertidumbre: En este paso se realiza un analisis de la
sensibilidad debida a la incertidumbre que rodea algunos costos y beneficios futuros. Se calcula el
VPN con diferentes valores de parametros de posibles tasas de descuento que puedan afectar la
viabilidad del proyecto.

Paso 7 - Integracién de resultados: Para finalizar se realizan unas breves conclusiones y
recomendaciones para facilitar el ejercicio técnico y la toma de decision de los evaluadores, de tal
forma que se pueda dar visto bueno a la eficiencia, eficacia y equidad en el desarrollo de este tipo de
proyectos de inversion.

De acuerdo con lo anterior y para dar inicio al primer paso, los impactos negativos sujetos al anélisis
de internalizacion son (detalle de cada impacto en la Tabla 5.26):
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Nivel de importancia_o_significancia_en la_jerarquizacion de impactos en las diferentes
actividades en las etapas del proyecto son: Los (13) impactos identificados al ser evaluados en las
diferentes actividades que los generan, dan como resultado (87) valoraciones (71 negativas y 16
positivas), de las cuales (68) se encuentran en el medio abidtico, (12) en el medio biético y (7) en el
medio socioeconomico (Tabla 5.29). De las (71) valoraciones de caracter Negativo (-), (40)
presentan un Nivel de Importancia Ambiental leve y (31) moderados, no se identificaron impactos
severos ni criticos, lo cual lleva a hacer el analisis de internalizacion con los impactos de caracter
moderado:

— AB-01 Alteracion a la sismo-resistencia de la infraestructura.
— AB-02 Alteracion del paisaje urbano.

— AB-03 Cambio en la calidad visual del paisaje.

— AB-04 Alteracion estética del paisaje.

— AB-05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos sélidos, liquidos,
especiales y/o peligrosos.

— AB-06 Aumento en la concentracion en gases.
— AB-07 Aumento en la concentracion de material particulado.
— B-01 Alteracion fisioldgica y morfologica de la cobertura vegetal.

— S01. Alteracion en la intensidad de uso (movilidad y urbanismo) del entorno del inmueble
de patrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero).

A continuacion, se desarrolla la segunda parte del primer paso (ANLA, 2017. pg 42-44) que identifica
de los anteriores impactos, todos aquellos que sean Acumulativos, Sinérgicos y Residuales
(Tabla 5.31y Tabla 5.32). Los impactos ambientales que presentan la capacidad de acumulasen con
otros impactos por la ejecucion de las diferentes actividades CON proyecto son nueve (9) de tipo
acumulativo siete (7) de caracter negativo y dos (2) positivos.

— AB-01 Alteracién a la sismo resistencia de la infraestructura.
— AB-04 Alteracion estética del paisaje.
— AB-05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacién de residuos sélidos, liquidos,

especiales y/o peligrosos.
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— AB-06 Aumento en la concentracion en gases.
— AB-07 Aumento en la concentracion de material particulado.

— S01. Alteracion en la intensidad de uso (movilidad y urbanismo) del entorno del inmueble
de patrimonio cultural (Colegio Distrital Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero).

Los impactos sinérgicos pueden ser causados por el resultado de la interaccion de actividades
actuales de la zona con las futuras actividades del proyecto. Para este andlisis se tienen en cuenta
los impactos con esta caracteristica sinérgica, es decir los que obtuvieron una valoracién alta, donde
cuatro (4) impactos cumplen con este atributo. (Tabla 5.32):

AB-05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos sdlidos, liquidos,
especiales y/o peligrosos.

AB-07 Aumento en la concentracidn de material particulado.

AB-03 Cambio en la calidad visual del paisaje.

B-01 Alteracion fisioldgica y morfolégica de la cobertura vegetal.

El impacto B-01 es sinérgico en un escenario sin proyecto y el impacto AB-03 no es acumulativo, lo
cual los deja fuera del analisis de internalizacion. Es asi que los impactos con caracteristicas
residuales CON proyecto son el AB-05 (Afectacion a la calidad del suelo por la presencia de
residuos solidos) y el B-01 (Alteracion fisiologica y morfolégica de la cobertura vegetal).

De acuerdo a lo anterior, los impactos a internalizar por medio del PMA y que presentan las mayores
categorias de calificacion y que ademas se consideran como Acumulativos, Sinérgicos y Residuales
son:

— AB-05 Afectacion a la calidad del suelo por la generacion de residuos sélidos, liquidos,
especiales y/o peligrosos.

— AB-07 Aumento en la concentracion de material particulado.
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Estos impactos a ser internalizados por el PMA en prevencién y correccion tienen una alta
significancia para el contexto socioecondmico del area. Esto se manifiesta por parte de la comunidad
en los talleres de socializacién convocados fueron:

Taller con instituciones:

— Fecha: Abril 10 de 2019

— Actores Participantes: Comision Ambiental Local — CAL

Taller con comunidad:
— Fecha: Abril 11 de 2019
— Actores Participantes: Comunidad area de influencia

— Lugar: Centro Comercial Sabana Plaza

Taller con lideres:
— Fecha: Abril 11 de 2019

— Actores Participantes: Lideres Junta de Accién Comunal - JAC

5.2.7. Andlisis de internalizacion

En este numeral se presenta el andlisis de la eficiencia de accion de las medidas del PMA que
garantizan la internalizacién de impactos prevenibles y/o corregibles — solo se tiene en cuenta los
indicadores de eficacia y cumplimiento (ANLA, 2017). Es asi, que se realiza el presente analisis para
los impactos ambientales significativos, es decir, aquellos que pueden tener un mayor nivel de
afectacion al ambiente. El proceso es basado en la comparacion de la Linea Base con los resultados
del capitulo la evaluacién ambiental con proyecto que se incluyen el Estudio de Impacto ambiental -
esto es con el fin de aproximar la variacién en la medida biofisica del impacto. En la siguiente tabla
se presenta el listado total de impactos que son sujetos al primer criterio de seleccion y que no
cumple con el segundo. Estos impactos se relacionan con la informacién de cada ficha, focalizando
la atencion a las respectivas medidas de manejo que se describen en el respectivo capitulo del PMA.
(Tabla 5.33)
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Lo siguiente es orientado en el documento de la ANLA (2017, pg. 61-63) y es desarrollado a partir
del proceso:

VER-0

Descripcion del impacto negativo e identificacion de los servicios ecosistémicos
comprometidos: Se realizd una lista de todos los impactos que son considerados
significativos y de alta probabilidad de ocurrencia.

Definicién del indicador: Expresion cuantitativa y/o cualitativa que mide el cambio
previsible.

Cuantificacion del cambio del servicio ecosistémicos: Cambio expresado en el indicador
que se reporta en la linea base frente lo reportado en el escenario con proyecto.

Medida de manejo seleccionada e indicadores asociados: Nombre de la ficha del PMA'y
respectivo codigo de identificacion.

Resultado esperado de la medida: Porcentaje de cumplimiento de la medida reportada en
el PMA.

Estimacion de los costos anuales: Valor reportado en la implementacion de la ficha del
PMA.
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enel

codensa

TABLA 5.33. INTERNALIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS POR LOS PASOS DE SELECCION

CUANTIFICACI MEDIDA DEL PMA
SRz INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y ON DEL (CORRECCION Y COSTOS ANUALES (COP)
IMPACTO Eclgg|ssLEM EFICACIA - LINEA BASE CAMBIO PREVENCION)
NEGATIVO AMBIENTAL VALOR VALOR COSTOS DE COSTOS COSTOS DE COSTOS
ES HOMERE (o) (c) NONERE @ TRANSACCION OPERATIVOS PERSONAL AMT%'i:'\I:'S'ES
AB-05 Servicios de | Disposicion final de 100% y 0% PMA 1.1 100% $ 10,000,000 | $2,211,800,000 $ 3,000,000 | $2,224,800,000
Afectaciéna | regulaciony | RCD generados en el 290% Disposicion
la calidad aprovisiona | proyecto =(cantidad de Excelente adecuada de
del suelo por miento residuos dispuestos/ <90% y =80% RCD
la cantidad de residuos Bueno
generacion generados) * 100 «80% y =70%
de residuos Regular
solidos, Control de RDC <70%
liquidos, aprovechados Deficiente
especiales =(Volumen de
ylo escombros y sobrantes
peligrosos. de excavacion
reutilizados/Volumen de
escombros y sobrantes
de excavacion con
posibilidad de
reutilizacién generados)*
100
Manejo de residuos 100% y 0% PMA 1.2. 100% $15,000,000 | $ 125,000,000 $ - $ 140,000,000
peligrosos 290% Manejo
=(Cantidad de residuos | Excelente adecuado de
peligrosos dispuestos «90% y 280% los residuos
ICantidad de residuos Bueno peligrosos y
peligrosos generados) * | «80% y =70% especiales
100 Regular
<70%
Manejo de residuos
i
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st INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y CU%TJT:JFIIE(:.ACI T(EOD:JIQE?:E:-OZM\? COSTOS ANUALES (COP)
IMPACTO ECOSISTEM EFICACIA - LINEA BASE CAMBIO PREVENCI C')N)
RECA ANII(B:fl)EsNgAL VALOR VALOR COSTOS
COSTOS DE COSTOS COSTOS DE
ES HOHERE (b) (c) hlelEl (a) TRANSACCION OPERATIVOS PERSONAL AMT%ﬂI:;ES
especiales Deficiente
=(Cantidad de residuos
especiales dispuestos
/Cantidad de residuos
especiales generados) *
100
Cantidad de residuos 100% y 0% PMA 1.3 100% $ $ 55,000,000 | $ 8,000,000 | $ 63,000,000
generados 290% Manejo de
= (Cantidad de residuos | Excelente residuos
dispuestos en sitios <90% y =80% CONVENCION
autorizados/ Cantidad Bueno ALES
de residuos generados) | 80% y =70%
*100 Regular
70%
Cantidad de residuos Deficiente
aprovechables y su
entrega a un tercero
autorizado
= (Cantidad de residuos
aprovechables con
entrega a terceros
autorizados/ Cantidad
de residuos
aprovechables
generados) * 100
AB-07 Servicios de | Cumplimiento del 100%y 0% PMA 2.1 100% $ $ $ $
Aumentoen | regulaciéony | mantenimientos e 290% Manejo de - 40,000,000 36,000,000 76,000,000
la aprovisiona | inspecciones Excelente emisiones
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a

st INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y CU%DLT::étACI T(EOD:JIQE?:E:-OZM\? COSTOS ANUALES (COP)
IMPACTO E(:Igg|§1(')EM EFICACIA - LINEA BASE CAMBIO PREVENCI C')N)
RECA AMBIENTAL VALOR VALOR COSTOS DE COSTOS COSTOS DE COSTOS
ES HOHERE (b) (c) hlelEl (a) TRANSACCION OPERATIVOS PERSONAL AMT%'i:I:'S‘ES
concentracid | miento = (NUumero de <90% y 280% atmosféricas y
n de material mantenimientos y Bueno ruido
particulado revision de equipos 80% y =270%
realizados / Nimero de | Regular
mantenimientos y <710%
revision de equipos Deficiente
programados)*100
Cumplimiento de
vehiculos con
certificados de gases
vigente 100% de
= (Numero de vehiculos | vehiculos con
con certificado de gases | certificados
vigente/No. de vehiculos | de gases
utilizados en el vigente
proyecto.)*100
TOTAL $ 25,000,000 | $2,431,800,000 $ 47,000,000 | $2,503,800,000
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S., 2019
]
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De la Tabla 5.33, se puede decir que el valor del indicador del PMA (a) garantiza un 100% en la
prevencion y la correccion descrito en cada una de las fichas propuestas (SDA, 2018. pg. 29). La
cuantificacion del cambio (b) es el grado de afectacién del impacto en el proyecto de acuerdo al
indicador de la medida biofisica de cambio y el valor del indicador de la linea base (c) es cero por ser
un indicador porcentual. Como se puede evidenciar los impactos son suficientemente internalizados
por las fichas del PMA en prevencion y correccién de estos impactos de caracter moderado los
cuales tienen una posibilidad minima de ocurrencia, en acumulacion, sinergia y residualidad.

Por otro lado, los impactos del analisis de internalizacién que se encuentran en Tabla 5.33,
presentan una serie de costos anuales que corresponden a la sumatoria de las inversiones
ambientales de los programas y planes del PMA. Estos valores son ajustados anualmente de
acuerdo a la tasa social de descuento propuesta por la ANLA (2017, Pg. 65) con un valor del 12,2%
efectivo anual (1,02% mes vencido) (Tabla 5.34). De manera adicional, la temporalidad debera
llevarse en un horizonte de tiempo coherente con la duracion del proyecto (20 meses) y la duracion
del impacto internalizado:

TABLA 5.34. COSTOS RELACIONADOS EN EL PMA PARA LA INTERNALIZACION DE IMPACTOS (PREVENCION

Y CORRECCION)
ey ™ | cosotonw | MCRENETouEALA pesc
1 $  2.503.800.000 $ 2.503.800.000
2 $  2.529.255.300 $  25.455.300
3 $  2.554.969.396 $ 25.714.096
4 $  2580.944.918 $ 25975522
5 $  2.607.184.524 $  26.239.607
6 $  2633.690.900 $  26.506.376
7 $  2.660.466.758 $ 26.775.857
8 $  2687.514.837 $  27.048.079
9 $  2.714.837.904 $  27.323.068
10 $ 2742438756 $  27.600.852
11 $ 2770320217 $ 27.881.461
12 $  2.798.485.139 $  28.164.922
13 $  2.826.936.405 $ 28.451.266
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14 $  2.855.676.925 $ 28.740.520

15 $  2.884.709.640 $ 29.032.715

16 $  2.914.037.521 $ 29.327.881

17 $  2.943.663.570 $ 29.626.048

18 $ 2973.590.816 $ 29.927.246

19 $  3.003.822.323 $ 30.231.507

20 $  3.034.361.183 $  30.538.860

VPN* $ 2.406.824.880

*LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO USADA ES EL 12,2% E.A. PARAMETRO PROPUESTO POR LA ANLA (2017, PG. 65)
FUENTE: CPA INGENIERIA S.A.S., 2019

El elemento mas relevante del anterior anélisis parte del valor presente neto (VPN) de todos los
costos internalizados por las fichas del PMA. Resultado que es la suma de las inversiones realizadas
por la empresa en la prevencion y correccion de los potenciales impactos que se puedan ocasionar;
valor que es el acumulado de los 20 meses de ejecucion del proyecto en las inversiones generadas
por las fichas que abordan estos impactos ($2.406.824.880 a pesos corrientes a valores de hoy —
tasado mensualmente al escenario social mas pesimista que propone la ocurrencia de estos
impactos).

Del Paso 3 al Paso 6 no aplican en el presente proyecto ya que las calificaciones de los impactos
ambientales son moderados, no presentan acumulacion, sinergia ni residualidad en niveles
significativos. Las fichas de manejo y los indicadores de eficacia y gestion son plenamente
suficientes para internalizar la totalidad de los impactos, en otras palabras, el PMA previene y corrige
al 100% los impactos significativos para el proyecto San José y no aplica el desarrollo de otras
metodologias que valoren economicamente los residuales de estos impactos. - Esto se desarrolla de
acuerdo a los lineamientos otorgados por las respectivas autoridades ambientales

El Paso 7 integra los resultados y los presenta en las siquientes conclusiones que orientan al
equipo evaluador del proyecto:
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1. El capitulo se desarrollé bajo los lineamientos normativos vigentes definidos por las
autoridades ambientales, consignando cada uno de los pasos que aplican para este caso.

2. Se registran 13 impactos que se categorizan en los niveles de significancia leve y moderado,
con una baja capacidad de acumularse, establecer sinergia y generar residuos en el tiempo
de ejecucion del proyecto.

3. Después de aplicar los criterios de seleccion de los impactos a internalizar se abordan dos
de ellos en el analisis comparativo con los indicadores de eficacia y cumplimiento
consignados en las fichas del PMA (AB-05 Afectaciéon a la calidad del suelo por la
generacion de residuos sdlidos, liquidos, especiales y/o peligrosos; y el AB-07 Aumento en
la concentracién de material particulado).

4. Los dos impactos son referenciados por la comunidad y actores locales en los talleres de
socializacion de impactos.

5. En el gjercicio de internalizacion hace la descripcidn del impacto negativo e identificacion de
los servicios ecosistémicos comprometidos, considerando los indicadores de medicion de las
medidas biofisicas que estiman el cambio en las magnitudes del impacto, asi mismo se
establece la medida establecida por la respectiva medida de manejo bajo la dptica de los
indicadores planteados en las fichas.

6. El andlisis de internalizacién asegura que estos impactos que son moderados y tienen la
mayor probabilidad de ocurrencia, son internalizados al 100% desde la prevencion vy la
correccion en el PMA.

7. El anterior punto plantea la suficiencia y completitud del PMA lo cual no genera la necesidad
de valorar econémicamente impactos o residuales de los mismos que puedan presentarse y
que las fichas de manejo no internalicen. En otras palabras, no se procede a realizar un
ejercicio de valoracion economica de los impactos més significativos.

8. Las inversiones acumuladas que implican los costos en la ejecucion de los impactos que se
internalizaron tienen un valor a pesos de hoy descontado de $ 2.406.824.880, lo cual es
asumido por la empresa al momento de ejecutar estas acciones a lo largo de los 20 meses
que tiene planeando el proyecto.

9. El proyecto San José es altamente viable en términos de la prevencion y correccion de los
posible impactos que se puedan generar a los largo de la ejecucion del proyecto.
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