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1. AISLADORES POLIMERICOS
1.1. CLASE CS 120 S16B16 (72,5 KV, 325KV, 1450 MM)
INFORMA CION DEL FABRICANTE
1. Nombre del Fabricante:
2. Nombre de la Fabrica:
3. Pais de la Fabrica:
4. Direccion:
5. Persona a Contactar de la Fébrica:
6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fabrica:
7. E-mail del Contacto de la Fébrica:
8. Nombre del Representante:
9. Direccién del Representante:
10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:
ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspensién/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 72,5
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo (¥) kV 325
24 Tens.i(’)n Soportada Frecuencia Industrial bajo 140
Lluvia kV
2.5 | Tension Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 1450
4.2 | Distancia de Arco mm 570
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Maximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamaiio Acoplamiento mm 16
Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tension de impulso soportable tipo rayo 350kV.

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.2. CLASE CS 120 S16B16 (72,5 KV, 325KV, 1815 MM)

INFORMA CION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O |00 [ [N [ [~ W N [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspensién/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 72,5
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo (¥) kV 325
Tensién Soportada Frecuencia Industrial bajo
2.4 . 140
Lluvia kV
2.5 | Tension Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 1815
4.2 | Distancia de Arco mm 570
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méaximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamaifio Acoplamiento mm 16
Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tension de impulso soportable tipo rayo 350kV.

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.3. CLASE CS 120 S16B16 (72,5 KV, 325KV, 2300 MM)
INFORMACION DEL FABRICANTE
1. Nombre del Fabricante:
2. Nombre de la Fabrica:
3. Pais de la Fabrica:
4. Direccion:
5. Persona a Contactar de la Fébrica:
6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fabrica:
7. E-mail del Contacto de la Fabrica:
8. Nombre del Representante:
9. Direccidén del Representante:
10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:
ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspensién/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kV 72,5
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) kV 325
24 Tens.i()n Soportada Frecuencia Industrial bajo 140
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecénicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 2300
4.2 | Distancia de Arco mm 700
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Maximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 16
Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensién de impulso soportable tipo rayo 350kV.

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.4. CLASE CS 120 S16B16 (145 KV, BIL 550 KV, 2900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:
. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspension/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 145
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 550
24 Tens.ién Soportada Frecuencia Industrial bajo 230
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 580
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecanica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 2900
4.2 | Distancia de Arco mm 1005
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 16

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.5. CLASE CS 120 S16B16 (145 KV, BIL 650 KV, 2900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:
. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspension/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 145
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 650
24 Tens.ién Soportada Frecuencia Industrial bajo 275
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 680
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecanica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 2900
4.2 | Distancia de Arco mm 1005
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Médximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 16

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.6. CLASE CS 120 S16B16 (145 KV, BIL 650 KV, 3625MM )
INFORMACION DEL FABRICANTE
1. Nombre del Fabricante:
2. Nombre de la Fabrica:
3. Pais de la Fabrica:
4. Direccion:
5. Persona a Contactar de la Fébrica:
6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fabrica:
7. E-mail del Contacto de la Fabrica:
8. Nombre del Representante:
9. Direccidén del Representante:
10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:
ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspension/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 145
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 650
24 Tens.ién Soportada Frecuencia Industrial bajo 275
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 680
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecanica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 2900
4.2 | Distancia de Arco mm 1195
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Médximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 16

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.7. CLASE CS 210 S20B20 (145 KV, 550KV, 2900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 [ Clase CS 210 S20B20
Suspension/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 145
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 550
24 Tens.ién Soportada Frecuencia Industrial bajo 230
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 580
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 210
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 2900
4.2 | Distancia de Arco mm 1005
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 20

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.8. CLASE CS 120 S16B16 (245 KV, BIL 950 KV, 4900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspensién/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kV 245
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 950
24 Tens.i()n Soportada Frecuencia Industrial bajo 395
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 990
3 Caracteristicas Mecénicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 4900
4.2 | Distancia de Arco mm 1775
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Maximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 16

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.9. CLASE CS 120 S16B16 (245 KV, BIL 1050 KV, 4900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
Suspension/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 245
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 1050
24 Tens.ién Soportada Frecuencia Industrial bajo 460
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 1100
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 4900
4.2 | Distancia de Arco mm 1775
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 16

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.10. CLASE CS 210 S20B20 (245 KV, BIL 950 KV, 4900MM)

INFORMA CION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O |00 [ [N [ [~ |W N [—=

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 210 S20B20
Suspensién/
1.3 | Tipo de Aislador Retencién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 245
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 950
24 Tens.i(’)n Soportada Frecuencia Industrial bajo 395
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 990
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 210
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 4900
4.2 | Distancia de Arco mm 1775
4.3 | Longitud Méxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento mm 20

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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1.11. CLASE CS 120 Y19B16 (145 KV, BIL 550 KV, 2900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 Y19B16
1.3 | Tipo de Aislador Suspensién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 145
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 550
24 Tens.ién Soportada Frecuencia Industrial bajo 230
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 580
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecédnica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 2900
4.2 | Distancia de Arco mm 1005
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento Yclevis (designacion) - 19
4.6 | Tamaifio Acoplamiento Ball mm 16
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1.12. CLASE CS 210 Y22B20 (145 KV, SS0KV, 2900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 [ Clase CS 210 S20B20
1.3 | Tipo de Aislador Suspensién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 145
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 550
24 Tens.ién Soportada Frecuencia Industrial bajo 230
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 580
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecédnica Nominal kN 210
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 2900
4.2 | Distancia de Arco mm 1005
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamaiio Acoplamiento Y-clevis (designacién) - 22
4.6 | Tamaifio Acoplamiento Ball mm 20
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1.13. CLASE CS 120 Y19B16 (245 KV, BIL 950 KV, 4900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 120 S16B16
1.3 | Tipo de Aislador Suspensién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kV 245
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 950
24 Tens.i(’)n Soportada Frecuencia Industrial bajo 395
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 990
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 4900
4.2 | Distancia de Arco mm 1775
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Maximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento Y-clevis (Designacion) - 19
4.6 | Tamafio Acoplamiento Ball mm 16
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1.14. CLASE CS 210 Y22B20 (245 KV, BIL 950 KV, 4900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61109
1.2 | Clase CS 210 S20B20
1.3 | Tipo de Aislador Suspensién
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kV 245
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 950
24 Tens.i(’)n Soportada Frecuencia Industrial bajo 395
Lluvia kV
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 990
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Carga Mecénica Nominal kN 210
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 | Distancia de Fuga mm 4900
4.2 | Distancia de Arco mm 1775
4.3 | Longitud Maxima mm Inf. Fabricante
4.4 | Didmetro Méximo Campanas Aislador mm 200
4.5 | Tamafio Acoplamiento Y-clevis (Designacién) - 22
4.6 | Tamailo Acoplamiento Ball mm 20
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2. AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST
2.1. CLASE R 12,5 EH 325 N (72,5KV, 1450MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

1
2
3
4
5. Persona a Contactar de la Fabrica:
6
7
8

. Nombre del Representante:

9. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 61952
1.2 | Clase R 12,5EH 325N
1.3 | Tipo Aislador Line Post
1.4 | Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacién kv 72,5
23 Eke)nsi()n de Impulso Soportable Tipo Rayo KV 325
24 E;I;si]i’)lrlll fic;portada Frecuencia Industrial KV 140
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 |Resistencia a la Flexion kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 1450
42 | A mm Inf. Fabricante
43 |B mm Inf. Fabricante
44 |C mm Inf. Fabricante
45 |D mm Inf. Fabricante
46 |E mm Inf. Fabricante
47 |F mm Inf. Fabricante
48 |G mm Inf. Fabricante
49 |L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinacién 0 Grados | A definir Distribuidora
4.11 | Didmetro @ - Clamp-top mm 19
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecion mm De 12,7229
Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tension de impulso soportable tipo rayo 350kV.
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2.2. CLASE R 12,5 EH 325 M(72,5KV, 1815MM)

INFORMA CION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O |00 [ [N [ [~ |W N [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 Norma de Ensayos 1IEC 61952
1.2 | Clase R125E0325M
1.3 | Tipo Aislador Line Post
1.4 Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kv 72,5
Tension de Impulso Soportable Tipo
23 Rayo (*) i b i kv 325
24 E;I;s;i)lrlll fic;portada Frecuencia Industrial KV 140
2.5 Tensién Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 Resistencia a la Flexion kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 1815
4.2 A mm Inf. Fabricante
43 B mm Inf. Fabricante
4.4 C mm Inf. Fabricante
4.5 D mm Inf. Fabricante
4.6 E mm Inf. Fabricante
4.7 F mm Inf. Fabricante
4.8 G mm Inf. Fabricante
4.9 L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinacién 0 Grados A definir Distribuidora
4.11 | Diametro ® — Drop-eye mm 20,64
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecion mm De 12,7229
Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensién de impulso soportable tipo rayo 350kV.

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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2.3. CLASE R 12,5 EH 325 LL(72,5kV, 2300MM)
INFORMA CION DEL FABRICANTE
1. Nombre del Fabricante:
2. Nombre de la Fabrica:
3. Pais de la Fabrica:
4. Direccion:
5. Persona a Contactar de la Fabrica:
6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fabrica:
7. E-mail del Contacto de la Fébrica:
8. Nombre del Representante:
9. Direccién del Representante:
10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:
ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERVSACIONE
1 Caracteristicas Generales
1.1 Norma de Ensayos IEC 61952
1.2 Clase R125EH325L
1.3 | Tipo Aislador Line Post
1.4 Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kV 72,5
Tension de Impulso Soportable Tipo
23 Rayo (¥) b b b kv 325
24 Tepsién S.oponada Frecuencia Industrial KV 140
bajo Lluvia
2.5 | Tension Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 Resistencia a la Flexion kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 2300
4.2 A mm Inf. Fabricante
43 B mm Inf. Fabricante
44 |C mm Inf. Fabricante
4.5 D mm Inf. Fabricante
4.6 E mm Inf. Fabricante
47 |F mm Inf. Fabricante
4.8 G mm Inf. Fabricante
4.9 L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinaci6n 8 Grados A C.leﬁ.n ir
Distribuidora
4.11 | Diametro ® - Clamp-top mm 19
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecion mm De 12,7229
Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensién de impulso soportable tipo rayo 350kV.
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2.4. CLASER 12,5 EO 325 L (72.5KV, 2300MM)

INFORMA CION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O |00 [ [N [ [~ |W N [—=

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERVSACIONE
1 Caracteristicas Generales
1.1 Norma de Ensayos IEC 61952
1.2 Clase R125EH325L
1.3 | Tipo Aislador Line Post
1.4 Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kv 72,5
Tension de Impulso Soportable Tipo
23 Rayo (¥) b b b kv 325
24 Tepsién S.oponada Frecuencia Industrial KV 140
bajo Lluvia
2.5 Tensién Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 Resistencia a la Flexion kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 2300
4.2 A mm Inf. Fabricante
4.3 B mm Inf. Fabricante
4.4 C mm Inf. Fabricante
4.5 D mm Inf. Fabricante
4.6 E mm Inf. Fabricante
4.7 F mm Inf. Fabricante
4.8 G mm Inf. Fabricante
4.9 L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinaci6n 8 Grados A C.leﬁ.n ir
Distribuidora
4.11 | Diametro ® - Drop-eye mm 20,64
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecion mm De 12,7229

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensién de impulso soportable tipo rayo 350kV.

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
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2.5. CLASE R 12,5 EH 550 N (145KV, 2900MM)
INFORMA CION DEL FABRICANTE
1. Nombre del Fabricante:
2. Nombre de la Fabrica:
3. Pais de la Fabrica:
4. Direccion:
5. Persona a Contactar de la Fabrica:
6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fabrica:
7. E-mail del Contacto de la Fébrica:
8. Nombre del Representante:
9. Direccién del Representante:
10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:
ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 Norma de Ensayos IEC 61952
1.2 Clase R 12,5 EH 550 N
1.3 Tipo Aislador Line Post
1.4 Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 Tensién Maxima de Operacion kV 145
23 Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 550
24 g;rz)sﬁ?l jizponada Frecuencia Industrial KV 230
2.5 Tensién Critica tipo Impulso kV 580
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 Resistencia a la Flexion kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 2900
4.2 A mm Inf. Fabricante
4.3 B mm Inf. Fabricante
44 |C mm Inf. Fabricante
4.5 D mm Inf. Fabricante
4.6 E mm Inf. Fabricante
4.7 F mm Inf. Fabricante
4.8 G mm Inf. Fabricante
4.9 L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinacién 0 Grados A definir Distribuidora
4.11 | Didmetro ® - Clamp-top mm Inf. Fabricante
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecién mm De 254 a51
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2.6. CLASE R 12,5 EH 650 N (145KV, 2900MM)

INFORMACION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O (00 [ [\ [ | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 Norma de Ensayos IEC 61952
1.2 Clase R 12,5 EH 650 N
1.3 Tipo Aislador Line Post
1.4 Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacioén kV 145
2.3 Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 650
24 Tepsién S.oportada Frecuencia Industrial KV 275
bajo Lluvia
2.5 Tensién Critica tipo Impulso kV 630
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 Resistencia a la Flexion kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 2900
4.2 A mm Inf. Fabricante
43 B mm Inf. Fabricante
4.4 C mm Inf. Fabricante
4.5 D mm Inf. Fabricante
4.6 E mm Inf. Fabricante
4.7 F mm Inf. Fabricante
4.8 G mm Inf. Fabricante
4.9 L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinacién 0 Grados A definir Distribuidora
4.11 | Didmetro @ - Clamp-top mm Inf. Fabricante
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecién mm De 254 a51
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2.7. CLASE R 12,5 EO 650 M (145KV, 3625MM)
INFORMACION DEL FABRICANTE
1. Nombre del Fabricante:
2. Nombre de la Fabrica:
3. Pais de la Fabrica:
4. Direccion:
5. Persona a Contactar de la Fabrica:
6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fabrica:
7. E-mail del Contacto de la Fabrica:
8. Nombre del Representante:
9. Direccidén del Representante:
10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:
ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 Norma de Ensayos IEC 61952
1.2 Clase R 12,5 EO650 M
1.3 | Tipo Aislador Line Post
1.4 Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kV 145
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kV 650
24 :;jnosiflrll1 Ei(;portada Frecuencia Industrial KV 275
2.5 | Tensién Critica tipo Impulso kV 680
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 |Resistencia a la Flexion kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 3625
4.2 A mm Inf. Fabricante
4.3 B mm Inf. Fabricante
44 |C mm Inf. Fabricante
4.5 D mm Inf. Fabricante
4.6 E mm Inf. Fabricante
4.7 F mm Inf. Fabricante
4.8 G mm Inf. Fabricante
4.9 L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinacién 0 Grados A definir Distribuidora
4.11 | Diametro ® — Drop-eye mm 20,64
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecién mm De 25,4 a51
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2.8. CLASE R 18 EH 1050 N (245MM, 1100MM)

INFORMA CION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O |00 [ [N [ [~ |W N [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 Norma de Ensayos IEC 61952
1.2 | Clase R 12,5EH 1050 N
1.3 Tipo Aislador Line Post
14 Material Polimérico
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Méxima de Operacioén kV 245
23 Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo kv 1050
24 Tepsi()n S.oponada Frecuencia Industrial KV 460
bajo Lluvia
2.5 Tensién Critica tipo Impulso kv 1100
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 Resistencia a la Flexion kN 18
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 4900
4.2 A mm Inf. Fabricante
4.3 B mm Inf. Fabricante
4.4 C mm Inf. Fabricante
4.5 D mm Inf. Fabricante
4.6 E mm Inf. Fabricante
4.7 F mm Inf. Fabricante
4.8 G mm Inf. Fabricante
4.9 L mm Inf. Fabricante
4.10 | Angulo de inclinacién 0 Grados A definir Distribuidora
4.11 | Didmetro ® - Clamp-top mm Inf. Fabricante
4.12 | Rango de capacidad grapas de sujecién mm De 38,1 a51
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3. AISLADORES DE PORCELANA 0] VIDRIO TIPO

SUSPENSION/RETENCION
3.1.CLASEU 120 B

INFORMA CION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O [C0 [ |\ | | [W [ [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos 1IEC 60383-1
1.2 | Clase U120B
1.3 | Tipo Suspensién
. Porcelana o
1.4 | Material Vidrio
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tension soportada frecuencia industrial en seco kV 70
23 Tensi(’)n de contorneo frecuencia industrial bajo KV 50
lluvia
24 "s[eecnosi()n de contorneo frecuencia industrial en KV 30
2.5 Tensién de perforacion a frecuencia industrial kV 130
2.6 Tension critica tipo impulso positiva kV 125
2.7 | Tension critica tipo impulso negativa kV 130
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 | Resistencia Electromecanica kN 120
Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 295
4.2 | Didmetro Maximo Campanas D mm 255
4.3 | Paso Nominal P mm 146
4.4 | Tamafio Acoplamiento di mm 16
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3.2. CLASE U 120 BP
INFORMA CION DEL FABRICANTE
1. Nombre del Fabricante:
2. Nombre de la Fabrica:
3. Pais de la Fabrica:
4. Direccion:
5. Persona a Contactar de la Fabrica:
6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fabrica:
7. E-mail del Contacto de la Fabrica:
8. Nombre del Representante:
9. Direccidén del Representante:
10. Persona a Contactar del Representante:
11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:
12. E-mail del Contacto del Representante:
ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 60383-1
1.2 | Clase U 120 BP
1.3 | Tipo Suspensién
1.4 | Material PO{?E:;? ©
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tension soportada frecuencia industrial en seco kV 70
23 Ten;i()n de contorneo frecuencia industrial bajo KV 50
Iluvia
24 STeeCr:)swn de contorneo frecuencia industrial en KV 30
2.5 | Tension de perforacién a frecuencia industrial kV 130
2.6 | Tension critica tipo impulso positiva kV 125
2.7 | Tension critica tipo impulso negativa kV 130
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 Resistencia Electromecanica kN 120
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 440
4.2 Diametro Maximo Campanas D mm 280
4.3 | Paso Nominal P mm 146
4.4 | Tamafio Acoplamiento di mm 16

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE




enersis

"

endesa

ANEXO 1:

ANEXO 1: CARACTERISTICAS TECNICAS
GARANTIZADASANEXO 1:

E-LT-002

Rev.: Nro.5
DIC 2008
Pagina 28 de 28

4. AISLADORES DE PORCELANA ALUMINOSA TIPO LINE POST
4.1. CLASE R 12,5 EH 325 L (72,5KV, 2300MM)

INFORMA CION DEL FABRICANTE

. Nombre del Fabricante:

. Nombre de la Fabrica:

. Pais de la Fabrica:

. Direccion:

. Persona a Contactar de la Fabrica:

. Teléfono / Fax del Contacto de la Fébrica:

. E-mail del Contacto de la Fabrica:

. Nombre del Representante:

O |00 [ [N [ [~ W N [—

. Direccién del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

ITEM CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 Caracteristicas Generales
1.1 | Norma de Ensayos IEC 60383-1
1.2 | Clase R125EH325L
1.3 | Tipo Line Post
1.4 | Material Porce}ana
Aluminosa
. . Horizontal/
1.5 | Tipo Montaje Inclinado
2 Caracteristicas Eléctricas
2.1 | Frecuencia Nominal Hz 50/60
2.2 | Tensién Maxima de Operacién kV 72,5
2.3 | Tensién de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) kV 325
24 Tens.i(’)n Soportada Frecuencia Industrial bajo KV 140
Lluvia
2.5 | Tension Critica tipo Impulso kV 340
3 Caracteristicas Mecanicas
3.1 |Resistencia a la Flexién kN 12,5
4 Caracteristicas Dimensionales
4.1 Distancia de Fuga mm 2300
4.2 Acoplamiento Bottom mm M24
43 |H mm 730%8
44 |D mm 210
45 |d mm 140
4.10 | Angulo de inclinacién 0 Grados D;:tr(igilindlcr)ra
4.7 | Didmetro @ - Clamp-top mm 19
4.8 | Rango de capacidad grapas de sujecion mm De 12,7229
Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensién de impulso soportable tipo rayo 350kV.
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