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EMPRESA CODENSA CODENSA CODENSA CODENSA CODENSA CODENSA
Tipo de transformador de instrumentacion TC B1 B2 B3 B4 B5 B6
Solicitadc Solicitada Solicitadc Solicitada Solicitadc Solicitada
1.C |Uso (Nuevos Proyectos / Ampliacién) Nuevos Proyecta Nuevos Proyecta Nuevos Proyecta Nuevos Proyecto Ampliacién Ampliacién
2.C |Caracteristicas Generale - - - - - -
2.1 |Transformador de corriente / volt Corrient Corrientt Corrient Corrientt Corrient Corrientt
2.2 |Vmax equipo (kv 14% 14¢ 14& 14¢ 14& 14¢
2.2 |Voltaje soportado impulso (kVcres 65C 65C 65C 65(C 65C 65(C
2.4 |Voltaje soportado frec. ind. 1 min (k 27% 27t 27% 27t 27t 27t
2.E |Frecuencia nominal (H 6C 60 6C 60 6C 60
2.€ |Marce Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant
2.7 |Tipo o model Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant
2.€ |Norme IEC 6004« IEC 6004« IEC 6004« IEC 6004« IEC 6004« IEC 6004«
2.€ |Uso (Interior/Exteriol Exteriol Exteriol Exteriol Exteriol Exteriol Exteriol
2.1( [Medio Aislantt Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite
2.11[Tipo de montaj Pedest: Pedest: Pedest: Pedest: Pedest: Pedest:
3.C |Caracteristicas transformadores de corrient - - - - - -
3.1 |Inom primaria (A 120( 40C 40C 40C 120( 40C
3.2 |Corriente térmica de corta duracién, 1 seg. Ik#) 4C 40 4C 40 4C 40
.2 |Factor térmico nomin 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
3.4 |Conexién del primario serie-paralelo  (Si/ No No No No No No
4.C |Relaciones de transformacié - - - - - -
4.1 [Nicleo : 1200 -1 200/400 -1 250/500-: 200-1 1200-5 200/400-5
4.2 [Nucleo : 1200 -1 400 -1 800-1 100/200-: 1200-5 400-5
.2 [Nucleo ¢ 1200 -1 2007400 - 300-1 800/1600- 1200-5 200/400-5
4.4 [Nucleo ¢ 1200 -1 1200-1 250/500-: 800/1600- 1200-5 1200-5
4.E [Nucleo 5 - - 800/1600- - - -
5.C |Potencias de salida y clases de precis - - - - - -
5.1 |Ndcleo : 10VA 5P2( 10VA 5P2( 10VA clase 0,5 <FS<5 10VA clase 0,5 <FS<5 15VA 5P2( 15VA 5P2(
5.2 [Ndcleo ¢ 10VA clase 0,5 2<F<5 10VA clase 0,5 2<F<5 10VA 5P2( 10VA 5P2( 15VA clase 0,5 2<F<5 15VA clase 0,5 2<F<5
.2 [Nucleo ¢ 10VA 5P2( 10VA 5P2( 10VA 5P2( 10VA 5P2( 15VA 5P2( 15VA 5P2(
5.4 |NUcleo ¢ 10VA 5P2( 10VA 5P2( 10VA 5P2( 10VA 5P2( 15VA 5P2( 15VA 5P2(
5.E |NUcleo ¢ - - 10VA 5P2( - - -
6.C_|Otras caracteristicas - - - - - -

6.1 |Tipo de aisladc Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant Inf. Fabricant
6.2 |Material del aisladc Porcelan Porcelan Porcelan Porcelan Porcelan Porcelan
.2 |Color del aisladc Marrér Marrér Marrér Marrér Marrér Marrér

6.4 |Distancia de fuga del aislador (n Informacion Fabrican Informacion Fabrican Informacion Fabrican Informacion Fabrican Informacion Fabrican Informacion Fabrican
6.E |Tipo de terminal primario (Placa/Cilind Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro
6.€ |Material de terminales primari Cu estafiado / Alumin Cu estafiado / Alumin Cu estafiado / Alumin Cu estafiado / Alumin Cu estafiado / Alumin Cu estafiado / Alumin
6.7 |Placas de conexion a tierra (Si/ Si Si Si Si Si Si
6.8 |Placa de caracteristica de acero inoxidable ¢ Si Si Si Si Si Si
6.¢ |Placa con diagrama de conexionado de los enroll&itiso; Si Si Si Si Si Si
6.1C [Placa de advertencia, de acero inoxidable (S Si Si Si Si Si Si
6.11 |Suministro de pernos, tuercas, golillas galvariz Sl Sl Sl Sl Sl Sl
6.1Z [Indicador de Nivel de Aceite (Si/N Si Si Si Si Si Si
6.1 [Dispositivo de muestreo del aceite (Si/ Si Si Si Si Si Si
6.1< [Superficies metdlicas: (G) Galvanizadas (P) Pirg G G G G G G
6.1£ [Color pintura exteric N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.C_|Pruebas e inspecciones incluidas en la Ofer - - - - - -
7.1 |Tension aplicada a frecuencia industrial en erdoBigorimario Si Si Si Si Si Si
7.2 | Tension aplicada a frecuencia industrial ergceisnes de enrollados rimarios y secundarjos Si Si Si Si Si Si
.2 |Prueba de sobrevoltaje entre esy Si Si Si Si Si Si
7.4 |Medida de descargas parcii Si Si Si Si Si Si
.E_|Determinacion de error Si Si Si Si Si Si
7.€ |Capacitancia y factor de potencia del dieléc Si Si Si Si Si Si
7.7 |Curvas de magnetizacion de los 1 Si Si Si Si Si Si
7.8 |Prueba de estanqueidad o hermetic Si Si Si Si Si Si
7.¢ |Verificacion visual: dimensiones, pintura, galvaula, etc Si Si Si Si Si Si
7.1C | Verificacién de marcas en termin¢ Si Si Si Si Si Si
7.11 |Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintszeeificad: N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Notas

(1) :La clase de precisién para un nlcleo de rigediestinado a facturacion sera de 0,2% 6 0,2S5%.

(2) :10VA clase 0,5 2FS<5 (Segun IEC¥ 0,6C12,5 (Segin NBR)
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EMPRESA CODENSA CODENSA
Tipo de transformador de instrumentacién TP B18 B19
Solicitada Solicitada
1.C [Uso (Nuevos Proyectos / Ampliacio Nuevos Proyectos/Ampliacié [ Nuevos Proyectos/Ampliacio
2.C |Caracteristicas Generale - -
2.1 |Transformador de corriente / volt Voltaje Voltaje
2.2 |Vmax equipo (kV 14E 24E
2.2 |Voltaje soportado impulso (kVcres 65C 1.05(C
2.4 |Voltaje soportado frec. ind. 1 min (k 27¢ 46C
2.E |Frecuencia nominal (H 60 60
2.€ [Marce Inf. Fabricant Inf. Fabricant
2.7 |Tipo o model: Inf. Fabricant Inf. Fabricant
2.8 |[Norme IEC 6004« IEC 6004«
2.2 |Uso (Interior/Exteriol Exteriol Exteriol
2.1C|Medio Aislant¢ Aceite Aceite
2.11|Tipo de montaj Pedest: -
3.C |Caracteristicas transformadores de voltaj - -
3.1 |Potencia térmica nominal minima (Vv 20C 20C
3.2 |Carga de precisién simultanea (\ 20 20
3.2 |Factor de voltaje Contini 1.2Vn 1.2Vr
3.4 |Factor de Voltaje durante 30 segur 1.5Vn 1.5Vr
4.C [Relaciones de transformacié - -
4.1 |Tensién de Primario (\ 11500043 230000V3
4.2 |Tension de Secundario | 115-115V3 115-115V3
4.2 [Razén de Vueltas | 100( 200c
5.C |Clase de Precision y Burde - -
5.1 |Precisién Devanado N clase 0,5/3 clase 0,5/3
5.2 |Precision Devanado N clase 0,5/3 clase 0,5/3
5.2 |Burden N°: 10 VA 10 VA
5.4 |Burden N°: 10 VA 10 VA
6.C |Otras caracteristicas - -
6.1 [Tipo de aisladc Inf. Fabricant -
6.2 |Material del aislad¢ Porcelan Porcelan
6.2 |Color del aisladc Marrér Marrér
6.4 |Distancia de fuga del aislador (o Inf. Fabricant 490C
6.E |Tipo de terminal primario (Placa/Cilind Cilindro 30 mm Cilindro 40 mm
6.€ [Material de terminales primari Cu estafiac Cu estafiac
6.7 |Placas de conexion a tierra (Si/ Sl Sl
6.8 |Placa de caracteristica de acero inoxidable ¢ Sl Sl
6.¢ |Placa con diagrama de conexionado de los enroli&ifiso’ Sl Sl
6.1C |Placa de advertencia, de acero inoxidable (S - -
6.11|Suministro de pernos, tuercas, golillas galvaras Sl Sl
6.1Z [Indicador de Nivel de Aceite (Si/N Sl Sl
6.15 | Dispositivo de muestreo del aceite (Si/ Sl Sl
6.14 [Superficies metalicas: (G) Galvanizadas (P) Pirs G -
6.1% |Color pintura exteric N/A N/A
7.C |Pruebas e inspecciones incluidas en la Ofer - -
7.1 |Tension aplicada a frecuencia industrial en erdoigorimario Si Si
79 Tension aplicada a frecuencia industrial entreisaes de ENrollados si si
" |primarios y secundari
7.2 |Prueba de sobrevoltaje entre esj Si Si
7.4 |[Medida de descargas parci: Si Si
7.E |Determinacion de error Si Si
7.€ |Capacitancia y factor de potencia del dieléc Si Si
7.7 |Curvas de magnetizacién de los 1 Si Si
7.8 |Prueba de estanqueidad o hermetic Si Si
7.8 |Verificacion visual: dimensiones, pintura, galvaume, etc Si Si
7.1C |Verificacién de marcas en termine Si Si
7.11 [Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintszeeificad: N/A N/A




