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1. OBJETIVO

El presente anexo establece modificaciones sobre_los requerimientos técnicos establecidos en el documento de
especificacion técnica corporativa de TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACION DE ALTA
TENSION E-SE-005 Y TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACION DE MEDIA TENSION
E.SE-007.

Estos requerimientos en cuanto a normas aplicables, valores de exactitud, certificado de conformidad del
producto, instalacion, pruebas y calibracion son de obligatorio cumplimiento para el suministro de
Transformadores de Corriente y Transformadores de Tension que requieran ser reemplazados en las fronteras
comerciales del sistema de potencia de CODENSA conforme a los lineamientos regulatorios nacionales
definidos en la resolucion CREG 038 de 2014.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Las caracteristicas técnicas garantizadas para el suministro de transformadores de instrumentacion acorde a los
nuevos lineamientos regulatorios del sistema de medicion de fronteras comerciales se detallan en el Anexo N°4.

e Anexo 4: “Caracteristicas técnicas garantizadas para transformadores de instrumentacion de AT y MT
conforme a la resolucion CREG 038 de 2014. (E-SE-005 Y E-SE-007)".

2.1. Normas Aplicables

En todos los detalles no sefialados en esta especificacion, los TI’s deben ser disefiados, fabricados y probados de
acuerdo a la serie completa de la norma IEC — 61869.

e |EC 61869-2: Transformadores de corriente.

IEC 61869-3: Transformadores de voltaje inductivos.
e |EC 61869-5: Transformadores de voltaje capacitivos.

e |EC 61869-2: Requisitos para los transformadores de corriente de proteccion para respuesta en régimen
transitorio.

e |EC 60815-2: Guia para la seleccién de aisladores, respecto a las condiciones de polucion.
e |EC 60296 ed4.0: Especificacion del aceite mineral aislante nuevo para equipos eléctricos.

e |EC 60376 ed2.0: Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica para uso en
equipos eléctricos.

e Resolucion CREG038 de 2014: Cdédigo de Medida

3. INFORMACION TECNICA CODENSA

3.1. Condiciones ambientales y caracteristicas del sistema eléctrico

Modificacion de las siglas del nivel de contaminacién segun segin lo norma vigente IEC 60815-2:
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CARACTERISTICA CODENSA

Nivel contaminacion (IEC 60815-2) Medio (c)

3.2. Transformadores de intensidad

3.2.1. Corriente nominal secundaria
Los transformadores de intensidad de alta tensién requeridos para nuevas subestaciones deberan tener nucleos
de proteccién con corriente secundaria 1 [A] y nucleos de medida con corriente secundaria de 5 [A]

3.2.2. Carga Nominal o Burden

La especificacion del burden se dara segun las necesidades entre 10 y 15 VA.

3.2.3. Exactitud

La Exactitud de los nacleos de medicion sera de clase especial 0,2S% con rango extendido, segln la norma IEC
61869 y requerimiento de la resolucion CREG 038 de 2014 (Anexo 5) para cualquier punto de conexion.

3.3. Transformadores de Tension

Los transformadores de tensidn seran de un solo devanado primario, en tanto que se requieren dos devanados
secundarios. La carga nominal serd la establecida en el anexo 4 y la precision de los devanados podra ser
especificada de 2 formas, de acuerdo a la prestacion:

e Clase 0,2%: Para devanados destinados a medicion.
e Clase 3P: Para devanados destinados a proteccion.

3.4. Certificado de conformidad del producto

El proveedor debera entregar un certificado de conformidad del producto de los equipos suministrados expedido
por una entidad acreditada por el organismo Nacional de Acreditacién de Colombia (ONAC).

Los organismos de certificacion pueden emplear los resultados obtenidos en laboratorios acreditados por
organismos con los cuales el ONAC tenga acuerdos de reconocimiento conforme a los requisitos legales
aplicables.

Las normas técnicas que aplican para la certificacién de conformidad son las indicadas en la resoluciéon CREG
038 de 2014 o, en ausencia, las normas técnicas internacionales aplicables al elemento (Transformador de
corriente o Transformador de tension) o las normas técnicas colombianas expedidas por el ICONTEC.

La certificacion de conformidad del producto debe abarcar la totalidad de los requisitos establecidos en la norma
de referencia y demas condiciones reglamentarias (Articulo 10 Resolucién CREG 038 de 2014 ver Anexob).
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3.5.

Calibracion de los transformadores de Medida

Los transformadores de instrumentacion suministrados deberan ser sometidos a calibracion que corresponde a
los ensayos de exactitud y verificacion de la polaridad establecida en la norma IEC 61869-5. Dichas pruebas
deben ser realizadas en laboratorios que se encuentren acreditados de acuerdo con la norma la norma NTC-ISO-
IEC 17025 o la norma internacional equivalente o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

El certificado de calibracion debe contener como minimo:

El nombre y la direccién del laboratorio y el lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera
diferente de la direccion del laboratorio.

La identificacion Unica del informe o certificado de calibracién, tal como el nimero de serie.

El nombre y la direccidn del cliente.

La identificacion del método utilizado.

Una descripcion, la condicién y una identificacion no ambigua del equipo calibrado.

La fecha de ejecucion del ensayo o calibracion.

Los nombres, funciones y firmas o una identificacién equivalente de las personas que autorizan el
informe o certificado de calibracion.

Organismo de acreditacion.

Cadigo del certificado de acreditacion del laboratorio.

Declaracion de la trazabilidad.

Declaracion de conformidad con los requisitos especificados.
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