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1. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE AMPLA

1.1. PROCESSO DE PINTURA PARA GABINETES DE CONTROLE DE
EQUIPAMENTOS DE AT E MT

e Pintura de Fundo

Duas demdos de primer epdxi curado com poliamida pigmentado com éxido de ferro e cargas
inertes, de dois componentes, com espessura seca de 35t5um por deméo.

e Pintura de Acabamento

Duas demdos de poliuretano a base de resina poliéster curada com isocianato alifatico, com
espessura seca de 35+5um por demdo na cor cinza Munsell N6,5.

1.2. PLANOS.

DEN-00.05.00-0197 - Seccionador Monopolar tipo Tandem 15 kV, 630-1600 A
DPE-00.05.02-0742 — Chave Seccionadora tipo BY-PASS 15 kV, 1600-1250-800-400 A
DPE-00.05.02-0743 — Chave Seccionadora tipo BY-PASS 36,2 kV, 630 A



E-SE-006

ANEXO N°2 AGO 2008

©
I SECCIONADORES DE MEDIA TENSION -
ene SIS Rev.: Nro.7
.I_:;l

| ‘ INFORMACION TECNICA ADICIONAL Pé4gina 4 de 16

2. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE COELCE.

2.1. PROCESSO DE PINTURAS PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS

TABELA DE ESQUEMAS DE PINTURAS

e | T | TR T WAs [PRINER | EroX | TRTABE | rorns
PRIMER -EPOXI | POLIAMINA | ACABAMENTO
1 ACM 30 pm - - 40 um - 80 pm 120 pm
2 ACM 30 pm - - 80 um - 120 um 200 pm
3 MTzZ 30 um 100 pm 10-15 pm - 70 pm 70 pm 250 pm
4 MTA 30 um 120 pym 10-15 pm - 70 um 70 um 270 um
5 LAL 40 um - 10-15 pm - 80 um 80 um 170 pm
6 GZQ 30 pum 80 um 10-15 pm - 70 um 70 um 230 um

O item 1 ¢ aplicavel a Transformadores de Distribuicdo, Religadores e Secionalizadores de distribuigdo.
O item 2 ¢ aplicavel a Transformador de Poténcia (forga) e Reguladores de Tensdo de distribuicao.

O item 5 é aplicavel a Transformador de Distribuigdo com tanque em liga de aluminio.

O item 6 é aplicavel a Disjuntores de Alta e Média tensdo, e quadros de uso externo em SE, TP’s e TC’s.
O item 2 ¢ aplicavel a Quadros de uso interno de SE.

Os itens 4 e 5 s&o usados pela manutengao.

TABELA DE CODIFICACAO

MQIEEAIQIII_T%OJQ'INSSESU CODIFICACAO EM LETRAS COR DA CODIFICACAO
Liga de aluminio LAL Laranja
Aco comum ACM Preta
Aco metalizado com zinco MTZ Vermelha
Aco metalizado com aluminio MTA Verde
Aco galvanizado com zinco (a quente) GZQ Azul

O cor da codificacao é aplicavel a Transformadores, Reguladores e Secionalizadores de distribuicdo. Este
uso de cores é somente na numeracdo da codificacdo destes equipamentos citados.
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2.1.1 PINTURA INTERNA

As impurezas devem ser removidas através de processo adequado, isto é, desengraxamento utilizando
panos de algod&o alvejados limpos e embebidos em solvente a base de xilol neutros isentos de agua
removendo as particulas soltas de qualquer espécie. Aplicar uma base anti-ferruginosa que ndo afete e
nem seja afetado pelo liquido isolante com espessura seca minima conforme tabela acima. A tinta é
Epoxi isocianato a base de Epoxi bicarbonato vermelho Oxido utilizando o diluente indicado na etiqueta
de embalagem da tinta.

2.1.2 PINTURA EXTERNA

2.1.2.1 As impurezas devem ser removidos através de jateamento abrasivo com granalha de aco ao metal
quase branco ou branco, padréo visual Sa 2 %2 a 3 da norma SIS 05-5900.

2.1.2.2 A tinta de fundo deve ser aplicada a base anti-ferruginosa, tipo primer-epoxi, com espessura
minima, de filme seco minimo acima do pico de jato, conforme tabela anterior. Utilizar tinta Epoxi
isocianato a base de epoxi bicomponente de cor vermelha éxido, utilizando o diluente indicado na etiqueta
da embalagem da tinta.

2.1.2.3 A tinta de acabamento deve ser aplicada uma tinta compativel com a base utilizada, na cor cinza-
clara com espessura minima conforme tabela anterior. Utilizar tinta Poliuretano alifatico a base de
poliuretano alifatico bicomponente na cor cinza-claro (ANSI-6,5 munsell notation), utilizando o diluente
indicado na etiqueta da embalagem da tinta.

2.1.2.4 Para os Transformadores Metalizados ou em liga de aluminio deve ser utilizada Primer de
aderéncia, isto é uma demdo de Wash-primer a base de resina polivinil butiral pigmentada com tetréxido
cromado de zinco com espessura seca ndo superior a 15 um, e como tinta intermedidria utilizar uma tinta a
base de resina epoxi-poliamida de altos solidos com espessura seca minima de 80um obtendo este valor
aplicando preferencialmente uma Unica deméo para uma boa aderéncia, ambos conforme tabela anterior.

2.2. PLANGOS
2.2.1 DESENHOS DOS SECIONADORES

O Fabricante deve projetar, fabricar e fornecer os secionadores de média tensdo com as caracteristicas
técnicas e dimensionais especificadas nos desenhos, Anexos a Especificacdo Técnica E-SE-006, conforme
relacionados a seguir:

N° DESENHO TITULO DO DESENHO

D-SE-006.01 SECIONADOR TRIPOLAR 15 kV, TIPO C1, C2, C3, C4, C5 E C10, MONTAGEM
HORIZONTAL ALTA, ABERTURA LATERAL

D-SE-006.02 SECIONADOR TRIPOLAR 15 kV, TIPO C4, MONTAGEM VERTICAL, ABERTURA LATERAL

D-SE-006.03 SECIONADOR UNIPOLAR 15 kV, TIPO C7, C8 E C9 MONTAGEM VERTICAL, ABERTURA
VERTICAL.

D-SE-006.04 SECIONADOR TANDEM 15 KV, MONTAGEM VERTICAL, ABERTURA VERTICAL.
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2.2.2 DESCRIGCAO DOS SECIONADORES

O Fabricante deve projetar, fabricar e fornecer os secionadores, conforme o tipo especificado na relagédo
de material. Para tanto, no momento de apresentar as propostas técnicas para analise, 0 proponente deve
enviar para COELCE, os desenhos de secionador em conformidade com o desenho e tipo de secionador
descrito na relacdo de material. Nestes desenhos estdo especificados os dimensionais da base de fixacéo
dos secionadores, as alturas e distancias de montagens.

Na tabela a seguir estdo relacionados os tipos de secionadores especificados na E-SE-006, com 0s seus
respectivos numeros de desenhos, os codigos de estoques, as descricBes (da relacdo de material e
completa) e os numeros dos desenhos dos conectores terminais e de aterramento que devem ser fornecidos
juntamente com os secionadores..

TIPO NUMERO | CODIGO
E-SE-006 | DESENHO |ESTOQUE

DESCRIGAO COMPLETA

N° DOS DESENHOS
DOS CONECTORES

TERM.

ATERR.

C1 D-SE-006.01 | 6771473

Descricdo na Relacdo de Material:
SEC,TRIP;15-630-M-AL-HA;C1;E-SE-006;D01

Descricdo Completa:

Secionador Tripolar 15kV, Tipo C1, 630A, Comando Manual(M),
sem Lé&mina de Terra (), Abertura Lateral (AL), Montagem
Horizontal Alta (HA), Desenho D-SE-006.01

710.17

710.25

C2 6771474

Descricéo na Relacdo de Material:
SEC,TRIP;15-1250-M-AL-HA;C2;E-SE-006;D01
Descricdo Completa:

Secionador Tripolar 15kV, Tipo C2, 1250A, Comando Manual (M),
sem Lamina de Terra (), Abertura Lateral (AL), Montagem
Horizontal Alta (HA), Desenho D-SE-006.01

710.18

710.25

C3 6771482

Descricdo na Relacdo de Material:
SEC,TRIP;15-1250-E-AL-HA;C3;E-SE-006;D01

Descricdo Completa:

Secionador Tripolar 15kV, Tipo C3, 1250A, Comando Eletrome-
canico/Motorizado (E), sem Lamina de Terra (), Abertura Lateral
(AL), Montagem Horizontal Alta (HA), Desenho D-SE-006.01

710.18

710.25

C4 6771475

Descricdo na Relacdo de Material:
SEC,TRIP;15-2000-M-AL-HA;C4;E-SE-006;D01

Descricdo Completa:

Secionador Tripolar 15kV, Tipo C4, 2000A, Comando Manual (M),
sem Lé&mina de Terra (), Abertura Lateral (AL), Montagem
Horizontal Alta (HA), Desenho D-SE-006.01

710.47

710.25

C5 6771483

Descricdo na Relacdo de Material:
SEC,TRIP;15-2000-E-AL-HA;C5;E-SE-006;D01

Descricdo Completa:

Secionador Tripolar 15kV, Tipo C5, 2000A, Comando Eletrome-
canico/Motorizado (E), sem Lamina de Terra (_), Abertura Lateral
(AL), Montagem Horizontal Alta (HA), Desenho D-SE-006.01

710.47

710.25
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C10

6771002

Descricdo na Relacdo de Material:
SEC,TRIP;15-630-E-AL-HA;C10;E-SE-006;D01

Descricdo Completa:

Secionador Tripolar 15kV, Tipo C10, 630A, Comando Eletrome-
canico/Motorizado (E), sem Lamina de Terra (), Abertura Lateral
(AL), Montagem Horizontal Alta (HA), Desenho D-SE-006.01

710.17

710.25

Descrigdo dos Secionadores (continuago)

TIPO
E-SE-006

NUMERO
DESENHO

CcODIGO
ESTOQUE

DESCRICAO COMPLETA

N° DOS DESENHOS
DOS CONECTORES

TERM.

ATERR.

C4

D-SE-006.02

6771476

Descricdo na Relacéo de Material:
SEC,TRIP;15-2000-M-AL-VA;C4;E-SE-006;D02

Descricdo Completa:

Secionador Tripolar 15kV, Tipo C4, 2000A, Comando Manual (M),
sem Lamina de Terra (), Abertura Lateral (AL), Montagem
Vertical (VA), Desenho D-SE-006.02

710.47

710.25

c7

C8

C9

D-SE-006.03

6771478

Descricéo na Relacdo de Material:
SEC,UNIP;15-630-M-AV-VA;C7;E-SE-006;D03

Descricdo Completa:

Secionador Unipolar 15kV, Tipo C7, 630A, Comando Manual (M),
Abertura Vertical (AV), Montagem Vertical (VA), Desenho D-SE-
006.03

710.17

710.25

6771479

Descricdo na Relacéo de Material:
SEC,UNIP;15-1250-M-AV-VA;C8;E-SE-006;D03

Descricdo Completa:

Secionador Unipolar 15kV, Tipo C8, 1250A, Comando Manual
(M), Abertura Vertical (AV), Montagem Vertical (VA), Desenho D-
SE-006.03

710.18

710.25

6771480

Descricéo na Relacdo de Material:
SEC,UNIP;15-2000-M-AV-VA;C9;E-SE-006;D03

Descricdo Completa:

Secionador Unipolar 15kV, Tipo C9, 2000A, Comando Manual
(M), Abertura Vertical (AV), Montagem Vertical (VA), Desenho D-
SE-006.03

710.47

710.25

C6

C6

D-SE-006.04

4544142

Descricdo na Relacéo de Material:
SEC,TAND;FF;15-630-M-AV-VA;C6;E-SE-006;D04

Descricdo Completa:

Secionador Tandem, Faca-Faca, 15kV, Tipo C6, 630A, Comando
Manual (M), sem Lamina de Terra (_), Abertura Vertical (AV),
Montagem Vertical (VA), Desenho D-SE-006.04

710.17

710.25

4543947

Descricdo na Relacdo de Material:
SEC,TAND;FF;15-1250-M-AV-VA;C6;E-SE-006;D04

Descricdo Completa:

Secionador Tandem, Faca-Faca, 15kV, Tipo C6, 1250A, Comando
Manual (M), sem Lamina de Terra (_), Abertura Vertical (AV),
Montagem Vertical (VA), Desenho D-SE-006.04

710.18

710.25
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BASE DO POLO E BASE AUXILIAR EM CANTONEIRA “U”

TABELA 1
TIPO | CORRENTE | COMANDO | ABERTURA | MONTAGEM [ CODIGO
c1 630A MANUAL 6771473
c2 12504 MANUAL 6771474
03 12504 | ELETRICA LATERAL | HORIZONTAL 6771482
04 2000A MANUAL 6771475
c5 2000A | ELETRICA 6771483
c10 630A ELETRICA 6771002

NOTAS :
2 —

DIMENSOES EM MILIMETROS .

DETALHE "A”
RASGO OBLONGO

1 — O COMANDO DEVERA PERMITIR UM AUMENTO DE 200mm NA ALTURA DA ESTRUTURA;

SECCIONADOR TRIPOLAR 15kV Cédigo / Pdgina
TIPOS C1, C2, C3, C4, C5 E C10 E—SE—-006 08/16
coe,ce MOTAGEM HORIZONTAL, ABERTURA LATERAL Bscala g /g
Editado ‘ ‘ Verificado ‘ ‘ Desenho N°
Companhia Energética do Ceara P.P./RODRIGO R. 11101 107 RDO FURTADO 111 01107 006.01.0
Substitui Des. ‘ ‘ De Acordo ‘ ‘ 1/1
Folha

—
DESIM-0895-1

—
C:\DISCO C\DNT\ CORPORATIVA\E—-SE-006\D006.01.0_FL1
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VISTA SUPERIOR

2 RASGOS

OBLONGOS 2 FUROS
(DETALHE “A™) =18
oeas 4

0 0
— o— b

BASE DO POLO EM CANTONEIRA "U”

TABELA 1
TIPO | CORRENTE | COMANDO | ABERTURA MONTAGEM CODIGO

C4 2000A MANUAL LATERAL VERTICAL 6771476

NOTAS : 1 - DIMENSOES EM MILIMETROS.

SECCIONADOR TRIPOLAR 15kV Caodigo / Pdgina
TIPO C4 E-SE—-006 09/16
coe’ce MOTAGEM VERTICAL, ABERTURA LATERAL Escala S/E
Editado ‘ ‘ Verificado ‘ ‘ Desenho N?
Companhia Energética do Ceara P.P./RODRIGO R. 11101 107 RDO FURTADO 111 01107 006.02.0
Substitui Des. Ne ‘ ‘ De Acordo ‘ ‘
Folha  1/1

I  —————
DESIN-0895-4 C:\DISCO C\DNT\ CORPORATIVA\ E-SE—-006\D006.02.0_FL1
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2 FUROS PARA CONECTOR
DE ATERRAMENTO M14

VISTA LATERAL
15kV

—oe— = Y= ——

VISTA SUPERIOR

15kV
2 RASGOS
OBLONGOS 3_FUROS
(DETALHE “A™) =18
N/ \ = =
— &~y
6 0| 60|
265 265
530
650
BASE DOS SECCIONADORES UNIPOLARES
TIPOS "A”, "B” E ”C” DE 15kV
48
JEN
—
30
DETALHE RASGO OBLONGO
TABELA 1
TIPO | CORRENTE | COMANDO | ABERTURA MONTAGEM CODIGO
c7 630A 6771478
C8 1250A MANUAL VERTICAL VERTICAL 6771479
c9 2000A 6771480
NOTA : DIMENSOES EM MILIMETROS .
SECCIONADOR UNIPOLAR 15kV Cédige  /  Pdgina
TIPOS C7, C8 E C9 E-SE-006 10/16
coe’ce MOTAGEM VERTICAL, ABERTURA VERTICAL Bscdla g /g
Editado ‘ ‘ Verificado ‘ ‘ Desenho N°
Companhia Energética do Ceara P.P./RODRIGO R. 11101 l07 RDO FURTADO 111 01107 006.03.0
Substitui Des. Ne ‘ ‘ De Acordo ‘ ‘
Folha  1/1

—
DESIM—0B95—1

—
C:\DISCO C\DNT\ CORPORATIVA\ E—SE-006\D006.03.0_FL1
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SECCIONADOR
76 _
g 8 E Z
3 =N
FACA
FURO PARA \\qﬂg
CONECTOR DE
ATERRAMENTO
=™
o] -
: —_—n
@ o et ]
i
FACA @
(**)
GJL 2
R <
SECCIONADOR
CHAVE TANDEM FACA-FACA
2 FUROS 2 RASGOS OBLONGOS
E =18 (VER DETALHE “A”) M F
-

FURO PARA
CONECTOR DE
ATERRAMENTO

60 530 A
BASE DA CHAVE EM CANTONEIRA "U” 48
@
TABELA 1 -
TIPO | CORRENTE | COMANDO | ABERTURA | MONTAGEM CODIGO 130
630A 4544142 1y 9
c6 MANUAL VERTICAL VERTICAL f——"— "= DETALHE “A
1250A 4543947 RASGO OBLONGO
NOTAS : 1 — A EXTREMIDADE "E” COM FUROS DE FIXAGCAO DEVE ESTAR VOLTADA PARA A POSICAO SUPERIOR QUANDO

DA MONTAGEM DA CHAVE ;

2 — A COTA "A” DEVE SER DETERMINADA PELO FABRICANTE ;

3 - DIMENSOES EM MILIMETROS.

Cédigo / Pdgina
SECCIONADOR TANDEM 15kV E-SE—006 12/16
coe’ce MONTAGEM VERTICAL, ABERTURA VERTICAL Escala S/E
Editado ‘ ‘ Verificado ‘ ‘ Desenho N°
Companhia Energética do Ceara ~ P.P./RODRIGO R. 11/01 07  RDO FURTADO  11l01l07 006.04.0
Substitui Des. Ne De Acordo
‘ ‘ ‘ ‘ Folha 1/ 1

—
DESIM-0895-1

—
C:\DISCO C\DNT\CORPORATIVA\E—-SE—-006\D006.04.0_FL1
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Rt ‘ | (QD ROSCA
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g = (ﬁD PECA
= 1
-+l \
g ¥ z o]l[e]
= 3 — | ‘ i
S el M10x50 " M10x50
— % <t
I
< Lol y
[aV]
56+5 575
FIGURA 1 FIGURA 2
SECAO DO CONDUTOR CAA OU COBRE )
ITEM FIGURA CODIGO
(AWG/MCM) ( mm=? )
1 3/0 A 4/0 85 A 107 1 -
2 6 A 750 16 A 380 2 4543915
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : BRONZE ESTANHADO ;
2 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 p—
ESPECIFICAR

— PARAFUSO, PORCA E ARRUELAS : BRONZE SILICIO ;
— CAMADA MINIMA DE ESTANHO : 12um ;

INSTALACXO : FIXADO COM PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA M10 COM PORCA E
ARRUELAS LISA E DE PRESSAO ;

TORQUE DE APERTO : 3,0 daNm POR PARAFUSO DE BRONZE SILICIO M10 ;

IDENTIFICACAO : NO CONECTOR DEVE SER GRAVADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :

— NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE
— CODIGO DO CATALOGO

— SECAO DOS CONDUTORES
— TORQUE DE APERTO(NA CABECA DOS PARAFUSOS)

0S CONECTORES DEVEM SER FORNECIDOS COM OS PARAFUSOS M12 PARA A FIXAGCAO
DESTE A0 EQUIPAMENTO ;

DEMAIS CARACTERISTICAS E ENSAIOS, CONFORME ET-710 ;

ADMITE—SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS ;

DIMENSOES EM MILIMETROS.

CONECTOR TERMINAL COM DOIS FUROS NEMA PARA 1 CABO DE COBRE OU DE ALU-
MINIO, (a)mm?O0U AWG, ITEM(b), CONFORME O DESENHO N° 710.17.5

(a) INDICAR AS SEQOES MAXIMA E MINIMA DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA

Cédigo / Pdgina

CONECTOR TERMINAL RETO
PM-01 12/16

COM 2 FUROS NEMA

Escala

coe’ce PARA 1 CABO DE COBRE OU ALUMINIO S/E
Editado Verificado Desenho N°

Companhia Energética do Ceara PEDRO PAULO 20‘ 07 ‘04 KEYLA 20‘ 07 ‘04» 710.17.5

Substitui Des. Ne

Aprovado
710.17.4 17‘ 03 ‘03 ‘ ‘

Folha 1/1

—
DESIM-0895-1

C:\DISCO C DNRPM—Ol CONEC?ORES?OO D710.17.5_FL1
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4‘4, 4‘4

DETALHE DO CONDUTOR

145 DE ¢ MENOR
16 44 ‘
| | 10
=15 ‘
@ O B
o »=15
3 L
© 0 _ _ _ _ _ _ o| +I
~ ~f | = (=
»=15 ‘ — ©
O ® ! o~
»=15 ‘
DETALHE DO CONDUTOR
DE ¢ MAIOR
BITOLA DO CONDUTOR CAA BITOLA DO CONDUTOR COBRE _
ITEM CODIGO
(AWG—MCM) (mm?2) (AWG—MCM) (mm?2)
1 6 A 750 16 A 380 6 A 636 16 A 300 6770857
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : COBRE ELETROLITICO ESTANHADO ;
— PARAFUSO0S, PORCAS E ARRUELAS : BRONZE SILICIO ;
— CAMADA MINIMA DE ESTANHO 12pm
— INSTALACAO : APARAFUSADO ;
— TORQUE DE APERTO : 3,0 daNm PARA PARAFUSO DE BRONZE SILICIO M10 ;
4 — IDENTIFICACAO : NO CONECTOR DEVE SER GRAVADO, DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :
- NOME OU MARCA DO FABRICANTE ;
— CODIGO DO CATALOGO ;
— BITOLAS DOS CONDUTORES ;
— TORQUE DE APERTO(NA CABECA DOS PARAFUSOS) ;
5 — 0S CONECTORES DEVEM SER FORNECIDOS COM OS PARAFUSOS M12 PARA FIXAGQAO
DESTE AO TERMINAL DO EQUIPAMENTO ;
— DEMAIS CARACTERISTICAS E ENSAIOS, CONFORME ET-710 ;
— DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
ESPECIFICAR : CONECTOR TERMINAL COM 4 FUROS NEMA PARA CABO DE COBRE OU ALUMINIO,

(a)mm?® OU AWG, (b)ITEM, CONFORME O DESENHO N°® 710.18.4

(a) INDICAR AS BITOLAS OU SECOES DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA ACIMA

CONECTOR TERMINAL RETO Codigo /' Pagine
COM 4 FUROS NEMA EP;IQ{LOI 13/16
coe ce PARA CABO DE COBRE OU ALUMINIO S/E
Editado Verificado Desenho N¢
Companhia Energética do Ceara ~_PEDRO PAULO 20‘ 07 ‘04 RDO FURTADO 20‘07 ‘04 ~10.18.4
Substitui Des. Ne Aprovado
710.18.3 29‘ 03 ‘04 ‘ Folha 1/1

—
DESIM-0895~1

— N
C:\DISCO C\DNT\PM-01\CONECTORES700\D710.18.4_FL1
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ROSCA M12x1,75

SECA0 DO CONDUTOR DIMENSOES
mm (AWG—MCM) (mm)
ITEM CODIGO
MINIMO MAXIMO H W
2 T2
1 16(4) 70(2/0) 38t5 4073 6770949
2 70(2/0) 120(250) 5015 5015 -
+3 +3
3 185(300) 240(500) 7613 60%3 -
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : LIGA DE COBRE COM TEOR DE COBRE SUPERIOR A 85% E TEOR DE
ZINCO INFERIOR A 6%, CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 25%,
IACS A 20°C, ESTANHADO COM ESPESSURA MINIMA DE BMm DE CAMADA
CAMADA DE ESTANHO ;
— PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS(LISAS E DE PRESSKO) : BRONZE SILICIO OU BRONZE
FOSFOR0OSO, CONFORME ET-710;
2 TRATAMENTO SUPERFICIAL : ESTANHAGEM CONFORME ET-710 ;
3 - INSTALACKO : APARAFUSADO ;
4 — TORQUE DE APERTO : 4,7daNm PARA PARAFUSO DE BRONZE SILICIO M12 ;
5 — IDENTIFICACKO

: NO CONECTOR DEVE SER ESTAMPADO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL :
— NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE ;
— CODIGO DO CATALOGO ;

— SEGOES, MINIMA E MAXIMA DO CONDUTOR ;
— TORQUE DE APERTO(NA CABECA DO PARAFUSO) ;

6 — DEMAIS CARACTERISTICAS E ENSAIOS, CONFORME ET-710 ;
7 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
ESPECIFICAR : CONECTOR DE ATERRAMENTO PARA CABO DE (a)mm, ITEM(b), CONFORME O DESENHO N° 710.25.3
(a) INDICAR AS SECGES, MINIMA E MAXIMA DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA ACIMA
Caédigo / Pdgina
CONECTOR DE ATERRAMENTO EMT01 14/16
scaila
coeice —
Editado ‘ ‘ Verificado Desenho N°
Companhia Energética do Ceara PEDRO PAULO 20107 104 RDO. FURTADO 20‘ 07 ‘04 710.25.3
Substitui Des. Ne ‘ ‘ Aprovado
710.25.2 23|03 |04 ‘ ‘ Folha 1/1
===

C:\DISCO C\DNT\PM-01\CONECTORES700\D710.25.3_FL1
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VISTA FRONTAL
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VISTA
( A) LATERAL ( B) VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
FIGURA 1 FIGURA 2
ECAO0 DO CONDUTOR ~
S( ¢ 2)/(AWG/11)MCM) NUMERO DIMENSOES (mm)
mim'
ITEM DE FIG. CODIGO
MINIMA MAXIMA FUROS A B C H L N
1 85(3/0) 107(4/0) 2 1(A) 42 79 44,5 35| 110 16 —
2 85(3/0) 107(4/0) 4 1(B) 76 79 44,5 35| 110 16 -
3 150(300) 250(500) 4 2 76 83 44,5 35 | 120 16 -
4 185(400) 300(600) 4 2 76 83 44,5 60 | 130 16 4552142
5 300(600) | 500(1.000) 4 2 76 83 44,5 60 | 130 16 -
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : BRONZE ESTANHADO ;
— PARAFUSO PORCA E ARRUELAS : BRONZE SILICIO ;
— CAMADA MINIMA DE ESTANHO : 12um ;
2 - INSTALAQKO : FIXADO COM PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA M12 COM PORCA E
ARRUELAS LISA E DE PRESSAO ;
— TORQUE DE APERTO : 4,7 daNm POR PARAFUSO DE BRONZE SILICIO M1Z2;
4 - IDENTIFICAC;O : NO CONECTOR DEVE SER GRAVADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :
— NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE ;
— CODIGO DO CATALOGO ;
— SECAO DOS CONDUTORES ;
— TORQUE DE APERTO(NA CABEGCA DOS PARAFUSOS) ;
5 — (*) : EM 1(A) E 1(B), PARAFUSOS FENDIDOS COM PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA
DE PRESSAO ;
6 — ENSAIOS E DEMAIS CARACTERISTICAS, CONFORME ET-710 ;
7 — ADMITE—-SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS ;
8 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
ESPECIFICAR : CONECTOR TERMINAL RETO PARA DOIS CABOS DE COBRE OU ALUMINIO, (a)mm?,
ITEM (b), CONFORME DESENHO N*® 710.47.5
(a) INDICAR AS SECOES MAXIMA E MINIMA DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA
Cddigo / Pdgina
CONECTOR TERMINAL RETO PM—-01 15/16
coe’ce PARA DOIS CABOS DE COBRE OU ALUMINIO Escala S/E
Editado ‘ ‘ Verificado Desenho N°
Companhia Energética do Ceara PEDRO PAULO 20/ 07 104 RDO FURTADO 20‘ 0?‘04 710.47.5
Substitui Des. Ne ‘ ‘ Aprovado
710.47.4 051 07 100 1/1
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3. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE CHILECTRA

3.1. PLANOS
Identificacion Plano N°
Croquis Seccionadores Tripolares 15-25KV Motorizados. CR SECC TRIF MT-001.PDF

4. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE EDESUR

4.1. PLANOS EDESUR

Identificacion Plano N°
Seccionador unipolar para 13,2 kV Croquis orientativo ETC DAM-M-676066
Seccionador unipolar para 33 kV Croquis orientativo ETC DAM-M-676060

4.2. EXCEPCIONES ESPECIFICACION

Punto 5.1.1. Mecanismo motorizado.

Dispondra de un switch que permita la eleccion del modo de operacidn; este switch tendra 2 posiciones:
“local y remoto”, con contactos auxiliares que indiquen la posicién. En la posicion “local” el mando
eléctrico a distancia serd inoperable. En la posicion “remota”, el mando eléctrico local seréa inoperable.



