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1. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE CONDENSA

1.1.  Equipos de proteccion y medida.

Las celdas se deberan suministrar con unidad de control y proteccién con display para visualizacion del mimico
del circuito, alarmas y medidas y provista con la opcién de mando local.

Para cada alternativa y equipo, el oferente debe garantizar el suministro de: Licencia y Software de
configuracion y comunicacion de los equipos en Espafiol; y el manual de operacion de los equipos.

Las caracteristicas requeridas para las funciones de proteccién se encuentran en la especificacion E-PCM-001 y
Anexo de Caracteristicas Técnicas Garantizadas.

En cada una de las Celdas de Medida se debe suministrar, instalar y poner en servicio un Equipo Registrador de
Calidad de Potencia NEXUS - Referencia 1500-D2-A67-20-V2-X-X-X-X.

1.2. Alambrado de control.

[JEI color de los conductores para el cableado interno y entre celdas debe ser:

Item | Descripcion Color del aislamiento
1 Circuitos secundarios de corriente ROJO
2 Circuitos secundarios de tension AZUL
3 Circuitos de corriente alterna (auxiliares) NEGRO
4 Conductores de tierra VERDE-AMARILLO
5 Circuitos de alarma y sefializacion BLANCO
6 Circuitos de control y demas GRIS

[1Las borneras para el alambrado en general deben ser del tipo de conexion por resorte.
1.3. Entrada y salida de cables.

El ingreso y salida de los cables de media tensién sera por la parte inferior de la celda y tendra puerta
independiente en el compartimiento de cables para cada celda. El acceso al compartimiento de cables
de media tensidn podra ser por la parte frontal o posterior.

1.4.  Caracteristicas de otros elementos y/o componentes.
En el caso de Celdas aisladas en Aire, para la deteccion y verificacion de puntos calientes en los
compartimientos de barras y de cables, el fabricante debe proveer una mirilla adecuada y de facil

acceso para la localizacion del equipo de monitoreo y analisis termografico.

Para integrar las celdas de cada subestacion al sistema de deteccidon de incendios de CODENSA S.A
ESP, cada celda debe estar equipada con un dispositivo automatico de deteccion de humos, adecuado
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para esta aplicacion, instalado y alambrado para llevar las sefiales al Centro de Control. El dispositivo y
su instalacion deben ser aptos para integrar todas las celdas que conforman el tren.

Las celdas de salida deberdn contar con selector de dos (2) posiciones para la activacion o
desactivacion de la funcion de recierre (Recierre activado — Recierre desactivado); el selector se
ubicaré en la puerta del compartimiento de Baja Tension y se debera identificar mediante plaqueta, la
posicién en que se encuentre el selector. El oferente puede ofrecer a su criterio, la opcion de relés que
tengan incorporado la funcion de habilitar y deshabilitar localmente. Debido a que la sefial remota de
habilitar y deshabilitar el recierre es un pulso débil de corta duracién, es necesario que los relés sean
sensibles a esta situacion o en su defecto, que se utilice un relé de doble tiro.

1.5.  Repuestos y equipos especiales.

En item separado y segln el nivel de tension que aplique, el fabricante debera incluir dentro del suministro los
repuestos requeridos por S/E sin importar la cantidad de trenes a suministrar en cada una de ellas.

> Celdasa1l75KkV:

item | Descripcion Cantidad
1 Interruptor 17,5kV 630A 25kA completo con carro de extraccion, si es que corresponde 1
2 Interruptor 17,5 Kv 2500A 25kA completo con carro de extraccion, si es que corresponde 1
3 Bobina de Apertura en 125 VCC para Interruptor 3
4 Bobina de Cierre en 125 VCC para Interruptor 3
5 Motor de Carga de Resorte en 125 VVCC para Interruptor 1
6 Juego completo de seis (6) contactos de potencia para conexion Interruptor 630A a barra 1
7 Juego completo de seis (6)contactos de potencia para conexion Interruptor 2500A a barra 1
8 Fusible lado AT Transformador de tension, si es que corresponde. 3
9 Juego bornera enchufable para conexion carro interruptor a celda (pin macho - hembra) 2
10 Unidad de control y proteccion 1

» Celdasa 36 kV:

Item | Descripcion Cantidad
1 Interruptor 36 k\VV 630 A 16 kA completo con carro de extraccion, si es que corresponde 1
2 Interruptor 36 kV 1250 A 16 kA (completo con carro de extraccion), para celda de entrada 1
3 Bobina de Apertura en 125 VCC para Interruptor 3
4 Bobina de Cierre en 125 VCC para Interruptor 3
5 Motor de Carga de Resorte en 125 VVCC para Interruptor 1
6 Juego completo de seis (6) contactos de potencia para conexion Interruptor 630A a barra 1
7 Juego completo de seis (6) contactos de potencia para conexion Interruptor 1250A a barra 1
8 Fusible lado AT Transformador de tension, si es que corresponde 3
9 Juego bornera enchufable para conexion carro interruptor a la celda (pin macho - hembra) 1
10 Unidad de control y proteccion 1
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1.6.  Supervision del circuito de disparo

CODENSA S.A. ESP requiere para los interruptores de potencia de la celda, la implementacion de supervision
del circuito de disparo, por lo que la unidad de proteccion debera incluir dicha funcion. La supervision debe
hacerse tanto en posicién abierto como cerrado del interruptor para las dos bobinas.

El relé debe contar con la funcion de kA acumulados. El fabricante debera suministrar la curva de
comportamiento y sus requerimientos de mantenimiento programados en el relé.

1.7.  Diagrama unifilar

Para aquellas S/Es que contemplen el suministro de tres trenes de celdas, se debe seguir la siguiente
configuracion:

D2
D1 D3
E1 Ez[] E3 E4
A1 A2 A3
i i i
\J
Twn R M2 MET NMT
C1 ¥ C2 C3
T 35 E e T s T

1.8. Sefales al centro de control de Codensa

Las diferentes sefiales que se deberan dejar disponibles para ser llevadas al centro de control de
CODENSA S.A. ESP, por cada tipo de celda, dependiendo si es celda de entrada, salida normal, salida
con banco de condensadores, unién barras, seran las que se indica en la tabla siguiente.
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item Descripcion de la seftal Tipo Tipo sefial Cel_da Celda Celda unién
en UTR Salida Entrada de Barras
1 Interruptor indisponible Alarma ED Si Si Si
Resorte descargado
Blogueo mando remoto interruptor
2 | Selector Local-Remoto en posicion | Alarma ED Si Si Si
local en comando interruptor
3 Falla circuito de disparo Alarma ED Si Si Si
4 Falla relé numérico Alarma ED Si Si Si
5 Interruptor cel_rrado Posicion ED Si Si Si
6 | Interruptor abierto doble
7 Posicion ON/OFF Posicién ED Si - -
8 Mando abrir interruptor Mando SDD Si Si Si
9 Mando cerrar interruptor Mando SDD Si Si Si
10 | Mando recierre ON Mando SDD Si - -
11 | Mando recierre OFF Mando SDD Si - -
12 | Disparo sobrecorriente de fases Alarma ED Si Si Si
13 | Disparo sobrecorriente tierra Alarma ED Si Si Si
Falla circuito alimentacion DC
14 | (breaker) Alarma ED Si Si Si
15 | Corriente fase R Medida EA Si Si Si
16 | Corriente fase S Medida EA Si Si Si
17 | Corriente fase T Medida EA Si Si Si
Posicion carro interruptor Posicion
18 | (prueba/servicio) doble EDD Si Si Si
19 | Disparo por baja frecuencia Alarma ED - Si -
20 | Falla interruptor Alarma ED - Si Si
21 | Voltaje fase R Medida EA - Si -
22 | Voltaje fase S Medida EA - Si -
23 | Voltaje fase T Medida EA - Si -




