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10 PLANES Y PROGRAMAS

10.3 PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

El Plan de gestion del riesgo (PGR) que se presenta en este documento,
corresponde a una actualizacion del PGR presentado en el EIA (Guayepo Solar,
2020) para el licenciamiento ambiental del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico
Guayepo 400MW, su Linea de Evacuacion 500kV y Bahia de conexion”, otorgado mediante
Resolucion 0981 de 2021.

Dicha actualizacion se realiza teniendo en cuenta lo descrito en el Capitulo 3 de este
EIA de modificacidén de licencia y del plan de actualizacion periédico estipulado en
la normas vigentes, haciendo una revision sobre los escenarios de riesgo
identificados, asi como también los lineamientos establecidos en los Términos de
Referencia TdR-17 de 2018 para la elaboracion del EIA para Proyectos de Sistemas
de Transmision de Energia Eléctrica y los términos de Referencia fotovoltaica TdR-
015 de 2017 para la Elaboracién del EIA en proyectos de uso de energia solar, los
cuales son complementados con el desarrollo de las directrices solicitadas en el
Decreto 2157 de 2017 que define el marco de la Gestion del Riesgo de Desastres
de las empresas publico — privadas, reglamentado a través del articulo 42 de la Ley
1523 de 2012.

Este plan propende por el manejo oportuno y eficiente de los recursos técnicos,
humanos, econémicos con los que cuenta la organizacion para la atencién de
situaciones de emergencia que se puedan presentar durante las actividades

constructivas y las operativas del proyecto.

Las estructuras de respuesta planteadas son una guia, y deben ser ajustadas una
vez se determine el personal del proyecto. Asi mismo, se establecen los
procedimientos de accion basicos para afrontar situaciones de emergencia con el
fin de evitar al maximo pérdidas humanas, dafio ambiental o pérdidas econdmicas
debido a contingencias manifestadas en el area de influencia directa e indirecta del

proyecto.
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El Plan de Gestion del Riesgo que se presenta a continuacion debera sera revisado
anualmente por el contratista que desarrolle las obras de construccién y opere la
linea de transmision, con el fin de actualizar su contenido y establecer si la
estructura organizacional planteada se ajusta al personal en campo, o si se deben
reasignar roles y responsabilidades. Adicionalmente, cuando el proyecto entre en
operacion se debera revisar la identificacion de amenazas y el correspondiente
andlisis de riesgos con el fin de determinar si se presentaron variaciones de dichas

amenazas.

10.3.1 Objetivo

Establecer una herramienta que permita la gestion de los riesgos generados por la
ejecucion de del proyecto y los riesgos existentes en el area de desarrollo,

garantizando la seguridad operativa y el desarrollo en el territorio.

10.3.1.1 Objetivos especificos

e Actualizar el PGR acorde a los cambios proyectados en el proyecto dentro
de la solicitud de modificacién de licencia y a lo autorizado como cambios
menores.

e Proveer la informacién de los riesgos asociados a las amenazas endoégenas
y exdgenas que puedan afectar a la comunidad y al proyecto.

e Conocer los riesgos derivados del desarrollo del proyecto, identificando los
riesgos hacia el proyecto y valorando los riesgos del proyecto al medio
ambiente, personas e infraestructura publica y privada.

e Establecer estrategias de reduccién del riesgo orientadas a mejorar la
operacion del Parque Guayepo Solar.

e Establecer medidas para preparar y atender de forma coordinada el manejo
de emergencias

e Especificar los niveles de activacion y sus modos de activacion escalonada,
de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias.

e Establecer los procedimientos operativos para la comunicacién, coordinacion

y control, asi como para la notificacion y reportes subsiguientes que deben
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ser desarrollados en caso de presentarse emergencias en la operacion del
Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400MW, su Linea de Evacuacion.

e Establecer acciones de coordinacion entre las entidades publicas y privadas
del SNGRD con actuacion y competencia en el presente plan de

contingencias.

10.3.2 Cobertura geografica

En la Figura 10-1 se presenta la cobertura geografica del PGR correspondiente a la
infraestructura del proyecto, constituida por el Parque solar fotovoltaico Guayepo,
su linea de evacuacion 500 kV y Bahia de conexidn, localizadas en los municipios

de Ponedera y Sabanalarga, en el departamento de Atlantico.
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Para efectos de la presente modificacion de licencia ambiental, se requiere ajustar
las coordenadas antes sefialadas, toda vez que es necesario modificar el area
autorizada para el parque solar y para la linea de evacuacién en el sentido de
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Figura 10-2 Area del parque solar fotovoltaico Guayepo para la Modificacion

de licencia ambiental
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Figura 10-4 Area Bahia de conexién en la Subestacion Sabanalarga para la
Modificacion de licencia ambiental

i = 3
Leyenda
. Bahia de conexion

Fuente: GUAYEPO OAR; 2022

10.3.3Conocimiento del riesgo

10.3.3.1 Informacién general de la actividad

Las actividades que abarcan el proyecto del parque solar fotovoltaico estaran a
cargo y bajo el desarrollo de Guayepo Solar. El proyecto estd orientado a la
construccion, operacion y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la
generacion de energia eléctrica limpia y para su posterior conexion con el sistema
nacional en la subestacién de Sabanalarga. El proyecto se realizara a través de 4

fases, a saber: preoperativa, constructiva, operativa y post operativa.

En el Capitulo 3. Descripcion del Proyecto, se describen en detalle las etapas y
actividades del proyecto; sin embargo, a continuacion, se presenta el listado general
de las fases y actividades consideradas en el analisis de riesgo (Tabla 10-1).
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Tabla 10-1. Etapas del proyecto consideradas para el analisis de riesgo

FASE CONSTRUCTIVA

(14 MESES)

FASE / DURACION

ACTIVIDADES
TRANSVERSALES
FASE CONTRUCTIVA

SUBACTIVIDAD

Conformacién Zona de Manejo de
Escombros y Material de Excavacion —
ZODME

CARACTERISTICAS
La disposicion del material sobrante de excavacién se hara en
una ZODME ubicada en predios debidamente seleccionados,
basados en criterios de estabilidad geotécnica, y teniendo en
cuenta la zonificacion de manejo ambiental, autorizado en la
licencia ambiental.

Adecuacién y construccién de obras de
drenaje

Esta actividad hace referencia a la construccién de las
estructuras encargadas de evacuar y disponer las aguas lluvias

FASE La actividad hace referencia a la construccion de las
CONSTRUCTIVA Construccion Edificio de instalaciones necesarias para la fase de operacién vy
PARQUE SOLAR Administracion y operacion mantenimiento
FOTOVOLTAICO — - —

GUAYEPO. _ La a_lctlwdad hace referenuq a las pruebas |nd|V|duaIesf de los
Pruebas del sistema equipos y a las pruebas funcionales de los médulos, equipos del
parque y de la subestacion
La actividad hace referencia a la ejecucion de las excavaciones
necesarias para la construccion de las estructuras del proyecto
como las fundaciones para el trasformador de potencia, foso
FASE Excavaciones estructurales separador de aceite, poérticos estructurales, equipos de patio,
CONSTRUCTIVA SE caseta de control, vias de acceso, ductos, tuberias y canaletas,
ELEVADORA cajas de inspeccion, cajas de drenajes, tuberias para filtros de
MARTILLO Y BAHIA drenajes, bancos de ductos entre otros
DE CONEXION L L La actividad consiste en la adecuacion de las tuberias para el
Adecuacion y construccién de obras de . N - .
ADICIONAL EN SE Drenaje drenaje y desague del agua superficial y subterranea de la
SABANALARGA subestacion elevadora
Esta actividad hace referencia a las pruebas individuales para
Pruebas del sistema. los equipos y las pruebas funcionales para los médulos y grupos
de equipos de la subestacién elevadora

FASE

CONSTRUCTIVA DE Montaje de torres: ensamblaje e izaje Esta actividad hace referencia al ensamblaje manual de las
LA LINEA DE ' piezas de las torres y al izado de las mismas
EVACUACION
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FASE / DURACION

SUBACTIVIDAD

Tendido e instalacién de conductores,
aisladores, cables y fibra 6ptica

CARACTERISTICAS

Esta actividad consiste en la instalacion de aisladores con sus

respectivos accesorios y en el montaje e instalacion del cable
conductor

Pruebas de funcionamiento

Esta actividad consiste en realizar las pruebas individuales a los
equipos del sistema de la linea de evacuacion

FASE OPERATIVA
PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO

GUAYEPO

Puesta en marcha y operacion Parque
Solar Fotovoltaico (Generacion de
energia)

Esta actividad corresponde a la puesta en marcha y generacion
de energia a partir del recurso solar que tiene lugar en el panel
0 modulo fotovoltaico, siendo este el elemento base en la
transformacion de radiacion solar en energia eléctrica

Mantenimiento electromecanico

Esta actividad hace referencia a la revision y mantenimiento de
los elementos y estructuras del parque solar

Limpieza y mantenimientos de
estructuras y paneles

Esta actividad corresponde a la limpieza e inspeccion visual
periédica para comprobar el estado de los paneles y asi mismo
reemplazar los defectuosos

FASE OPERATIVA
SUBESTACIONES

(30 Afios)

Puesta en
Subestaciones

marcha y operacion

Esta actividad hace referencia a las pruebas para determinar el
estado de los aislamientos, los circuitos de control, la proteccion,
medicidn, sefializacién, alarmas y finalmente el funcionamiento
de la subestacién elevadora

Mantenimiento electromecanico

Esta actividad consiste en la revision fisica, la limpieza,
lubricacién y apriete de conexiones, asi como, el mantenimiento
de los elementos que constituye la subestacion

FASE OPERATIVA

FASE OPERATIVA DE
LA LINEA DE
EVACUACION

Puesta en marcha y operacion de la
linea de Evacuacién (Transporte de
energia)

Esta actividad corresponde a la energizacion del sistema para
llevar al nivel de tension previsto de la linea. la puesta en marcha
se puede realizar en dos circunstancias, la primera cuando se
pone en funcionamiento inicial el sistema y la segunda luego de
gue ocurra un disparo de la linea (interrupcién del flujo).

Mantenimiento electromecanico

Esta actividad hace referencia a la revision y mantenimiento de
los elementos y de los sitios de apoyo de la linea de evacuacion
y en caso de ser necesario se realizard la desenergizacion de
zonas afectadas, reparacion o reemplazo de elementos

Control de estabilidad de sitios de torre

Esta actividad hace referencia a la revision de la estabilidad de
los sitios de torre y en el caso de ser necesario a la toma de
medidas de manejo, como la empradizacion de los sitios de
torre.
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FASE / DURACION

SUBACTIVIDAD

CARACTERISTICAS

< FASE Desmonte de las cabinas de Esta actividad hace referencia a la desconexién, desmonte y
E POSTOPERATIVA conversion retiro de los inversores, y del resto de estos equipos, los cuales
é PARQUE SOLAR se transportardn a un gestor autorizado

u 0 FOTOVOLTAICO . .. | Esta actividad consiste en la desconexién y retiro de todo el
o w Desmantelamiento Subestacion : . Lo i .

o) & GUAYEPO Y elevadora Martillo equipamiento eléctrico y centros de transformacion, asi como,
5 = SUBESTACIONES del almacenamiento y disposicién final con gestores autorizados
O ~ FASE - . . . B
o~ L, . .. | Esta actividad consiste en desenergizar la linea de conexién y
w POSTOPERATIVA DE | Desconexién de lineas de Evacuacion : i
) LA LINEA DE ; equipos que se encuentran conectados a la subestacion
< - y €quipos. elevadora y a la subestacion Sabanalarga

L EVACUACION
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10.3.3.2 Contexto externo

El contexto externo hace referencia a los aspectos fisicos, bibticos y sociales
presentes en el area de influencia del proyecto. En el Capitulo 5. Caracterizacion
del Area de Influencia se presenta en detalle las caracteristicas actuales del medio

ambiente enmarcadas en el area de influencia del proyecto.

Adicional a ello, el contexto externo del proyecto es definido también por los
instrumentos y decisiones en materia de Gestion de Riesgo que se han adelantado
en los territorios donde se localiza la infraestructura asociada al proyecto. Asi las
cosas, con base en la escala mas general, se tiene en primer lugar la estructura del
Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, como se muestra en la
Figura 10-5Figura 10-3. En caso de manifestarse una emergencia Nivel Il o mayor
se debera notificar y en caso de ser requerido solicitar apoyo al Comité Municipal

de Gestion del Riesgo de Desastre CMGRD de Ponedera y Sabanalarga.
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Figura 10-5 Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO

Comité de Comité de Reduccion Comité de Manejo de
Conocimiento del Riesgo Desastres

GOBERNADOR

CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Comités para Conocimiento, Reduccidon v Manejo

ALCALDE

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO

Comités para Conocimiento, Reduccion y Manejo

Fuente: Unidad Nacional para la gestion del Riesgo de Desastres, 20221
En segunda instancia a nivel nacional, es la escala regional que identifican los
instrumentos de Gestién del Riesgo Departamentales. El Atlantico cuenta con el

Plan Departamental de Gestién del Riesgo.

En este plan se identifica que los principales eventos de amenaza en el
departamento son los de tipo hidrometeorologicos (inundaciones, vendavales,
lluvias, tormentas eléctricas, sequias, huracanes, marejadas y avenidas
torrenciales) con una participacion de 70%, seguido por eventos de origen
tecnoldgicos (13%), geoldgico (6%), antropicos (5%) y eventos socio naturales (4%).
(Ver Figura 10-6).

1 http://gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/.
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Figura 10-6 Eventos de desastre en el departamento del Atlantico

®|nundacién - 50,50%
Incendio - 11,70%
Vendaval - 11,40%

® Deslizamiento - 5,70%

= Llyvias - 3,60%

Tempestad - 2,60%

¥ ntoxicacion - 2,20%
Colapso estructural - 2,20%

= Marejada - 1,80%

B Explosién - 1,60%

= Plaga - 1,10%

= Sequia -1,00%

= Contaminacion - 1,00%
Avenida torrencial - 0,80%

= Tormenta Eléctrica - 0,70%

= Biolégico - 0,50%

¥ Sedimentacién - 0,30%

®Incendio forestal - 0,30%
Tornado - 0,20%

= Ola de calor - 0,20%
Epidemia - 0,20%

= Pénico - 0,20%

Accidente - 0,20%

Cambio de linea costa - 0,20%
Neblina - 0,20%

Sismo -0,10%

Fuente: Gobernacion del Atlantico, 20122
Asi mismo, el citado Plan Departamental realiza una calificacion del nivel de
amenaza a nivel subregional, basado en la intensidad, frecuencia y afectacion del
territorio. En la Tabla 10-2 se presenta esta clasificacion de las amenazas mas

relevantes en el departamento de Atlantico.

Tabla 10-2 Calificacién de amenazas Plan Departamental Gestion del Riesgo

TIPO DE AMENAZA SUBREGIONES DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
NORTE OCCIDENTE CENTRO ORIENTE
Tsunami Baja Media No registra No registra
Remocién en masa Media Alta Media No registra
Erosion costera Media Media No registra No registra
Tornados/vientos
fuertes/ Media Media Media Media
vendavales
Inundaciones subitas
por arroyos Alta Alta Alta Alta
Contaminacién de
recursos Media Media Media Media
naturales
Tecnoldgico
(incendio
estructural, fugas, Media No registra Alta No registra
explosiones,
derrames)
Huracanes_/Tormentas No registra Media No registra No registra
tropicales

2 Gobernacion del Atlantico, 2012. Plan Departamental de Gestién del Riesgo Atlantico (Colombia), Pag. 55.
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Tormentas eléctricas No registra Media No registra No registra
Sequia No registra Media No registra No registra
Accidentes de No registra Baja No registra No registra
transporte
Sismos No registra Media No registra No registra
Incendios forestales No registra No registra Media No registra
Ataque de abejas No registra No registra Media No registra
africanas
Embe_stldas de No registra No registra Media No registra
animales

Fuente: modificado de UNGRD-PNUD, 20123
La identificacion de los escenarios las amenazas exdgenas para el proyecto tuvieron
en cuenta los tipos de amenaza identificados en la regién centro del departamento

del Atlantico.

El Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo (CDGRD) del Atlantico es
constituido por entidades o direcciones de tipo operativo y orientativo, las cuales
tienen como principal objetivo coordinar la atencidon de las emergencias de tipo
departamental y municipal, y cuya posible ocurrencia debe preverse para
prepararse en forma sistémica en la reduccion del riesgo y en el desarrollo de
esfuerzos de planificacion orientados evitar o minimizar las afectaciones cuando se

manifiesten dichos eventos de amenaza.

Por otro lado, en el tercer nivel de escala del contexto externo, se identifican los
instrumentos de planificacion y administracion del riesgo de las entidades
territoriales. A continuacion, en la Tabla 10-3 se presentan los instrumentos que han
sido adoptados por los municipios en el area de influencia del proyecto, junto con
las amenazas priorizadas y las estrategias de respuesta a emergencias, de
identificarse, para cada uno de estos.

Tabla 10-3 Instrumentos administrativos a nivel municipal enmarcados en la
gestion del riesgo para el area de influencia del proyecto

MUNICIPIO INSTRUMENTO OBSERVACIONES
Consejo Municipal de En el PMGRD se priorizan los escenarios de riesgo por
Gestion del Riesgo de amenazas hidrometereoldgicas (aguas de escorrentias, Nivel
Desastres. fredtico, Inundacién por desbordamiento de arroyos sin canalizar
Ponedera y canalizados y Adaptacién al cambio climatico), incendios

Plan Municipal de Gestion  forestales, amenazas tecnolégicas y amenazas antrépicas.
del Riesgo adoptado por el  Ademas, el Plan define las medidas de reduccion y mitigaciéon
decreto 033 de 2015. para los riesgos principales nombrados anteriormente.

3 ibid, paginas 62-64.
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El municipio cuenta con un Plan de Gestion del Riesgo, segun el
cual los riesgos de mayor prioridad para el municipio son los
relacionados con eventos de tipo hidrometeoroldgico,
vendavales, tornados y accidentes de transito. EI CMGRD define
las medidas de reduccién y mitigacion para los riesgos principales
del Ri nombrados anteriormente. Este se encuentra conformado por la
el Riesgo de Desastres . 2 - o .
(2014). adm_lnlstramon mu_nlmpal, bombgfos, Def(_ensa Civil, Hospital
Marino Zuleta, Oficina de Planeacién, Transito.

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Consejo Municipal de
Gestion del Riesgo de
Desastres.
Sabanalarga
Plan Municipal de Gestion

Los andlisis de riesgos de desastres realizados en los instrumentos o planes de
nivel municipal fueron el punto de partida para la identificacion y seleccion de
amenazas relevantes en el territorio. A partir de estos se logré una primera
aproximacion de los eventos que histéricamente han afectado en mayor proporcion
a los sistemas social y economico de los municipios que conforman el area de
influencia del proyecto. Asi mismo, los Planes Municipales de Gestion del Riesgo
(PMGRD) especifican respecto a sus capacidades institucionales la distribucién de
los organismos de caracter operativo que los apoyan, lo cual permitié en el presente
PGR desarrollar en el proceso de manejo de emergencias, de forma articulada el
plan informético, los directorios de contacto, y las lineas de emergencia disponibles

ante sucesos de afectacion de mayor extension y escala.

Complementado los elementos anteriores, se presenta en la Figura 10-7 las areas
protegidas a nivel Nacional y Regional, con el fin de identificar elementos altamente

sensibles y fragiles en el contexto del area de influencia del proyecto.
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Figura 10-7 Areas protegidas a nivel nacional, regional y local
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Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.3.3 Contexto Interno

Guayepo Solar comprometida con: la Seguridad y la Salud de sus empleados y

contratistas, la proteccion del medioambiente y la satisfaccion de sus clientes. Para

lograrlo ha establecido acciones encaminadas al mejoramiento continuo,

prevencion de los riesgos y de la contaminacion, cumpliendo los requisitos legales

aplicables y otros que haya suscrito, garantizando los recursos necesarios, el

desarrollo integral de sus trabajadores y la rentabilidad de sus accionistas.

En consecuencia, Guayepo Solar adelanta su gestion de seguridad y salud laboral,

ambiente y calidad, bajo los siguientes principios:

. Integrar la gestion de seguridad & salud laboral, ambiental y de calidad en su

estrategia corporativa.
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. Planear, establecer y hacer seguimiento a los objetivos para alcanzar las

metas.

. Adoptar las mejores practicas que involucren métodos de produccién
seguros, mas limpios, eficaces y eficientes, en busqueda de la excelencia

operacional.

. Estimular al interior de la empresa, la formacion de una cultura de
mejoramiento continuo, de comportamientos saludables y seguros, de respeto por

el medio ambiente y de cumplimiento de los requisitos de los clientes.

. Gestionar las actividades y servicios contratados con los mismos estandares

gue aplicamos a los procesos internos.

. Preservar, recuperar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en

todas sus operaciones de la compainiia.

. Promover la vivencia de nuestros valores, el trabajo en equipo y el

compromiso como parte integral de nuestra gestion.

. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los

respectivos controles.

En Guayepo Solar siempre trabajamos para ser un referente en la lucha contra el
cambio climético. Desarrollamos energias renovables como el presente proyecto y
optimizamos la explotacién de las fuentes tradicionales desde una perspectiva
econdémica y ambiental, aprovechando sus oportunidades generadas por los

mercados relacionados con el cambio climéatico.

Como compafiia comprometida frente al cambio climatico, planteamos un reto
estratégico dentro de nuestro plan de sostenibilidad con el que exigimos a nuestro
equipo humano abordar el tema en su gestién cotidiana, asi como plantear acciones

concretas frente a tres ejes centrales:
. Participar en el desarrollo de energias renovables no convencionales

. Capturar oportunidades de eficiencia energética y cogeneracion
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. Liderar el desarrollo del modelo de transporte sostenible.

10.3.3.4 Contexto del proceso de gestion del riesgo

La valoracion del riesgo requiere de la definicion de los criterios referentes a la
probabilidad, su comportamiento en funcion del tiempo y la determinacion del nivel
de riesgo. Una valoracion de riesgos se lleva a cabo para establecer si ese riesgo
es aceptable, tolerable o no aceptable, y se realiza a partir de la identificacion de
amenazas que puedan surgir en el desarrollo de cada una de las etapas del
proyecto, las cuales pueden resultar en accidentes en los cuales se puedan
presentar péerdidas de contencion o liberacion de energia <<derrames, incendios y
explosiones>>, con un potencial de dafio a personas, medio ambiente, medios de

sustento, o infraestructura publica y privada.

En la Figura 10-8 se muestra de manera esquematica el diagrama de procesos para

el analisis de riesgo que se realizara.
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Figura 10-8 Proceso de gestion del riesgo
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Fuente: Ajustado de CPR 18E, 2019

10.3.3.4.1 Criterios para la determinacion de la probabilidad

La determinacion de la probabilidad se realiz6 por medio de un analisis de la
frecuencia permite estimar qué tan probable es que se materialice un evento. La
estimacion de la frecuencia de un evento se obtiene de datos historicos de
accidentes, o se establece a partir de la secuencia de falla, tales como arboles de
falla o arbol de eventos. Para el proyecto, se realizé la consulta de documentos
técnicos que recopilan y analizan la frecuencia de fallos en el sector de generacion
de energia. A partir de los datos recopilados se analizé la probabilidad de ocurrencia

de cada evento teniendo en cuenta las particularidades y duracion de las actividades
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del parque. De acuerdo con la “Matriz de Valoracion del Nivel de Riesgo”, las

probabilidades de ocurrencia se califican segun el Tabla 10-4.

Tabla 10-4. Clasificacion de Probabilidad

PROBABILIDAD

Improbable Remoto Ocasional Probable Frecuente
Sucede varias
La veces al afo
frecuencia enla
del . Ha ocurrido en Empresa. Sucede
. Ha ocurrido en la presa -
escenario Empresa o en la la Empresa en De probable repetidas
menor o - ) los dltimos 10 ocurrencia veces al afio
. industria ~
igual a 1x10- afios enun
9/ afio periodo de 1
a 5 afos

Fuente: Adaptada de GTC 45, 2012

10.3.3.4.2 Marcos temporales de probabilidad

Partiendo de la premisa que el Proyecto, en su etapa de produccion, tendra una
duracion de 14 meses en la etapa constructiva y de 30 afios para la etapa operativa,
los escenarios tendrdn este marco de referencia para la determinacion de la
probabilidad de ocurrencia de los escenarios identificados. En la Tabla 10-5 se

presentan los marcos de probabilidad por fase.

Tabla 10-5. Marcos de probabilidad por fase

Probabilidad
Improbable Remoto Ocasional Probable Frecuente
Preoperativa x X
(12 meses)
Constructiva X X
(14 meses)
Operativa . x .
(30 afios) X X
Postoperativa
X
(7 meses)

Fuente: GUAYEPO SOLAR. 2022

10.3.3.4.3 Criterios para la determinacion de la severidad de las

consecuencias

La vulnerabilidad corresponde a la predisposicion de sufrir pérdidas o dafios de los
seres humanos y sus medios de subsistencia, asi como de sus sistemas fisicos,
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ambientales, sociales, econémicos y de apoyo que pueden ser afectados por

eventos peligrosos (articulo 4° Ley 1523 de 2012).

La vulnerabilidad se asocia directamente con la fragilidad o las consecuencias que

tiene la manifestacion del evento amenazante sobre los elementos vulnerables

Para hacer la valoracion de la vulnerabilidad se establecieron valores que estan
dados de despreciable en el menor nivel severidad o de consecuencia sobre el
elemento expuesto, y “catastrofico” el de consecuencias de mayor impacto. La

definicion de cada uno de ellos se presenta en el Tabla 10-6.

Tabla 10-6. Matriz de Valoracion de Consecuencias

TIPO DE ELEMENTOS EXPUESTOS

CONSECUENCIA -
MEDIO AMBIENTE SOCIOECONOMICO

Pérdida completa de la funcién, especies y “o
servicios  ecosistémicos de todos los
componentes bidticos y fisicos de la
naturaleza. Se requiere mas de 5 afios para su
recuperacion/restauracion.

Afectacion total a la infraestructura,
pérdidas o dafios de gran magnitud
en medios de sustento

Pérdida parcial de algunas funciones, especies Las consecuencias afectan de
y servicios ecosistémicas de los componentes manera total el funcionamiento de la

Severo

Critico

Marginal

Despreciable

bidticos y fisicos de la naturaleza, se requiere
entre 2 a 5 afios para su
recuperacion/restauracion.

Cambio en las caracteristicas fisicos quimicas
de alguno de los elementos fisicos se requiere
entre 1 a 2 afios para su
recuperacion/restauracion

Efecto menor sobre los componentes fisicos o
bidticos de la naturaleza, se requiere entre 6
meses a 1 afio para su
recuperacion/restauracion

Efecto ligero sobre los componentes fisicos o
bioticos de la naturaleza. Se requiere menos de
6 meses para su recuperacion/restauracion

infraestructura medios de sustento,
en forma temporal, pero no de
manera irrecuperable

Las consecuencias solo afectan
parcialmente el funcionamiento de la
infraestructura, afectando su
funcionamiento temporalmente

Las consecuencias solo afectan
parcialmente la infraestructura sin
afectar su funcionamiento

Las consecuencias no afectan en
forma significativa la infraestructura

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.3.4.4 Aceptabilidad del nivel de riesgo

Las determinaciones de los niveles de riesgo se establecieron de la siguiente

manera:

Los riesgos ambientales y socioeconémicos se valoraron con una metodologia
semicuantitativa, mediante el uso de una matriz de doble entrada donde las

amenazas son evaluadas en términos de la frecuencia de ocurrencia y las
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vulnerabilidades evaluadas en términos de las consecuencias generadas sobre el
elemento expuesto.

Se definio el conjunto de medidas que podrian implementarse para eliminar o mitigar
los posibles riesgos que se puedan presentar durante el proyecto. Una vez
calificados todos los escenarios, a cada uno de ellos le correspondio un tipo de

respuesta, y ubicados en una matriz que permite observar claramente esta
definicién
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Severidad

Despreciable

Medio Ambiente

Pérdida completa de la funcién,

especies Yy o] servicios
ecosistémicos de todos los
componentes bidticos y fisicos de
la naturaleza. Se requiere mas de
5 afios para su
recuperacion/restauracion.

Tabla 10-7. Matriz de valoracion de escenarios a nivel de probabilidad y consecuencias

PROBABILIDAD

Socioeconémico Improbable Remoto Ocasional Probable Frecuente

Afectacion total a la
infraestructura,
pérdidas o dafios de
gran magnitud en
medios de sustento

Las consecuencias
afectan de manera

Efecto menor  sobre los total el
componentes fisicos o bidticos de | funcionamiento de la
Marginal la naturaleza, se requiere entre 6 infraestructura
meses a 1 afilo para su | medios de sustento,
recuperacion/restauracion en forma temporal,
pero no de manera
irrecuperable
Las consecuencias
. e solo afectan
Cambio en las caracteristicas arcialmente el
fisicos quimicas de alguno de los pe .
. c ) funcionamiento de la
Critico elementos fisicos se requiere infraestructura
entre 1 a 2 afios para su afectando su,
recuperacion/restauracion . .
funcionamiento
temporalmente
Pérdida parcial de algunas .
funciones, especies y servicios Las consecuencias
S solo afectan
ecosistémicas de los .
- - parcialmente la
Severo componentes bidticos y fisicos de

la naturaleza, se requiere entre 2
a 5 afios para su
recuperacion/restauracion.

infraestructura sin
afectar su
funcionamiento
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Severidad

Catastrofico

Medio Ambiente

Pérdida completa de la funcion,
especies 'y “0”  servicios
ecosistémicos de todos los
componentes bidticos y fisicos de
la naturaleza. Se require méas de
5 afios para su

recuperacion/restauracion.

Socioeconémico

Las consecuencias
no afectan en forma
significativa la
infraestructura

PROBABILIDAD

Improbable Remoto Ocasional Probable Frecuente

Riesgo

Alto Inaceptable
) Tolerable
Medio
(ALARP)
Bajo Aceptable

Guayepo Solar

Elsol que genera energia

Grado

respuesta

Detallada

Detallada

No amerita
(monitorear el

riesgo)

Definicion

Escenario cuya combinacion de la frecuencia y consecuencia de un evento
amenazante requiere medidas adicionales rigurosas y de monitoreo continuo para
reducir el nivel del riesgo a ALARP (As Low as Reasonably Practicable, es decir
Tan Bajo Como Sea Razonablemente Posible), y requiere una demostracion
documentada que el riesgo es ALARP

Escenario en el que la combinacién de la frecuencia y consecuencia de un evento
amenazante requiere la implementacion de medidas adicionales para reducir y

mantener el nivel de riesgo ALARP.

Escenario en el cual la combinacion de la frecuencia y consecuencia de un evento
amenazante requiere monitoreo continuo pero no necesariamente medidas

adicionales para reducir el nivel de riesgo.

Fuente: Adaptada de GTC 45, 2012
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10.3.3.4.5 Valoracion del riesgo

La valoracion del riesgo involucra el ejercicio de estudiar los escenarios de riesgo
con potencial de afectacion a las personas, medio ambiente o medio
socioecondémico, determinando la probabilidad de ocurrencia de los escenarios,
su magnitud y la evaluacion de posibles dafios. Se realiza identificando los
riesgos, analizandolos y evaluandolos. Para la valoracion del riesgo, se deben
dar respuesta a las siguientes preguntas ¢qué puede salir mal?, ¢cual es la
probabilidad de que vaya a salir mal? y ¢,cuales son las consecuencias sobre los
elementos expuestos? En respuesta a estas preguntas, se desarrollaron los

siguientes numerales

10.3.3.4.5.1 Identificacién y clasificacion de amenazas

De acuerdo con el contexto geografico, social y ambiental del area de influencia
del proyecto se elabor6 una lista potencial los eventos amenazantes y se

clasificaron de acuerdo con el origen de estos:

10.3.3.45.1.1 Amenazas exdgenas

Son las amenazas ocasionadas por factores externos al proyecto que podrian

afectar tanto la integridad de la infraestructura del proyecto o su operatividad.
. Sismicidad

Un sismo ocurre cuando se presenta un movimiento subito a lo largo de una
fractura o falla nueva o preexistente, lo que genera liberaciébn de energia en
forma de ondas que viajan a través de la tierra, por lo tanto, las fuentes
sismogénicas son regiones o provincias que guardan alguna relacion con el
proceso de generacion de los sismos; en general, se refiere a fuentes activadas

por fuerzas tectdnicas.

El pais se caracteriza por tener un ambiente tectonico muy activo debido a su
posicion con las demas placas, manifestando tres dinamicas importantes, la
convergencia de las placas de Nazca y del Caribe hacia la placa de Suramérica,

el desplazamiento del bloque de Panama en sentido W-E hacia la placa
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suramericana, y por ultimo el desplazamiento del Bloque de los Andes en

direccibn SSW-NNE sobre la placa del Pacifico.

El mapa de amenaza sismica representa un modelo probabilistico para el
movimiento del terreno que podria esperarse por la ocurrencia de sismos en
Colombia. EI movimiento del terreno se calcula en términos de aceleracion
horizontal maxima del terreno en roca (PGA), y se estima para probabilidades
del 2%, 10% o 50% de ser sobrepasado en un tiempo de 50 afios, tiempo

estimado de vida util de una construccion corriente.

En la Tabla 10-8 se presenta los rangos de aceleracion con valores de PGA y
grado de amenaza segun norma NSR 10 (2010) para el area de influencia del

proyecto.

Tabla 10-8 Extension superficial de la amenaza sismica en el area de

influencia
AMENAZA SISMICA
Grado de amenaza (aceleracion PGA) Categoria
50-100 Valor PGA (cm/s?) Baja

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022
La Figura 10-9 muestra la distribucion espacial de los grados amenaza en esta

misma area.
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Figura 10-9—
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Debe tenerse en cuenta que en cada zona el coeficiente de aceleracion depende
de las condiciones del terreno tales como fallas geoldgicas, rellenos naturales no
consolidados y otros factores que puedan amplificar las ondas sismicas, entre
mas alto sea el coeficiente de aceleracion mayor seré la susceptibilidad del

terreno a la amenaza sismica.

Al consultar la base de datos del Servicio Geoldgico Colombiano, en el periodo
comprendido entre junio de 1993 a febrero de 2022, se reportaron para los 2
municipios que abarca el area de influencia del proyecto un total de 2 eventos,
de los cuales la magnitud local (ML) maxima registrada fue de 6,8 y 7 en la escala
de Richter. Teniendo esto presente, se considera que la amenaza de este tipo
de evento es baja con probabilidad remota; dada que los sismos se pueden

presentar con frecuencia y magnitud baja.

Teniendo en cuenta la infraestructura asociada al proyecto no se espera
afectaciones al proyecto en caso de materializarse el evento.

. Amenaza por movimiento en masa
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Al consultar la base de datos SIMMA del Servicio Geolégico Colombiano, en el
municipio de Ponedera no se registra ningan evento de remocion en masa, en el
municipio de Sabanalarga se reportan un total de dos (2) eventos de
deslizamientos, los cuales se listan en la Tabla 10-9. Basado en la frecuencia y
comportamiento de este fenomeno, en el analisis matricial del riesgo, la
probabilidad para amenaza por remocidon 0 movimientos en masa se considero

como improbable.

Tabla 10-9 Eventos geotécnicos (deslizamientos) reportados en el area de

influencia
. . 12/09/1998 10° 35' 15.03" -75° 1'15.41"
Deslizamiento
23/07/1975 10° 37' 19.16" 10° 37' 19.16"

Fuente: SIMMA, 2020
La Figura 10-10 presenta la distribucion de esta amenaza en el area de influencia

del proyecto.

Teniendo en cuenta la infraestructura asociada al proyecto no se espera
afectaciones al proyecto en caso de materializarse el evento, sin embargo, se
debera monitorear peridodicamente las torres asociadas a la linea de transmision
en busca de condiciones del terreno o la infraestructura que puedan

desencadenar en la pérdida de verticalidad de las torres.
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Figura 10-10 Distribucion espacial de la amenaza de movimientos en masa

en el area de influencia
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

e Inundacién

Para el andlisis matricial del riesgo esta amenaza se considerd

con alta

(probable) probabilidad de ocurrencia, dado el nimero de eventos de desastre,
y la presencia de algunas areas con susceptibilidad media a alta en el area de

influencia del proyecto (Ver Figura 10-11).
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Figura 10-11 Eventos de inundacion reportados en el area de influencia
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Fuente: www.Desinventar.com, 2022

A patrtir de los criterios descritos se analiza a continuacion la variacién de areas
y de elementos expuestos del proyecto a la amenaza de inundacion con un

periodo de retorno de 100 afos frente al periodo de retorno de 15 afos.

En la Figura 10-12 se observan las profundidades de inundacion para un TR-
15, en donde los colores verde claro corresponden a areas asociadas a amenaza
baja para el proyecto, por otro lado el color naranja implica una amenaza alta, y
esta asociado a los cuerpos de agua Iéticos y lénticos existentes en el area de

estudio. El color amarillo representa area con amenaza media.
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Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

En la Figura 10-13 se muestra la profundidad de inundacion para un TR 100 en
donde se observa un incremento en las &reas afectadas por la inundacion
teniendo en cuenta que este periodo de retorno supone mayores volumenes de

transito.

Con la finalidad de establecer la variacion en el nivel de amenaza para los TR 15
y TR 100 se realiz6 la diferencia entre los periodos de retorno y poder determinar
por medio de la excedencia resultante las variaciones frente a los niveles de

amenaza establecidos (Ver Tabla 10-10).
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Figura 10-13.

Profundidad de inundacion para un TR 100 afios
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Tabla 10-10. Excedencias de inundacion TR 100 Vr TR 50

Diferencia ha

Lamina de agua en (m)

100TR Area_ha TR 15 Area_ha

<0,102 82,952076 74,998275 7,953801
>15 0,250852 0,186642 0,06421
0,102 -0,2 7,533568 5,986465 1,547103
02-04 3,288165 2,982389 0,305776
0,4-0,6 1,292519 1,200041 0,092478
06-1 0,83812 0,811968 0,026152
1-15 0,481881 0,378069 0,103812
Total 96,637181 86,543849 10,093332

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Del analisis de excedencia se observa que estas se concentran en areas
asociadas a cuerpos de aguas lénticos en cuyos casos las profundidades se

distribuyen entre los 0.1ma 1 m.

De igual manera dentro del plan de gestion de riesgo existente (EIA, 2020) se
incluyé el andlisis de la amenaza para un periodo de retorno de 50 afios, el cual
diferentes

permiti6 establecer rangos de afectacion para diferentes

profundidades. En la (Tabla 10-11):se presenta el grado de amenaza de
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inundacion para diferentes alturas de inundacion, con base en los cuales se

disefiaron las estructuras correspondientes. (Tabla 10-11):

Tabla 10-11. Grado de amenaza de inundacién para el proyecto

51 -100cm
101 — 150 cm MEDIA
151 — 200 cm MEDIA
MEDIA
MAYOR A 250 cm ALTA

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

A continuacion, se realizara el andlisis de la exposicion de la infraestructura
proyectada a las areas de excedencia establecidas, las cuales corresponden a
96,63 ha (9% del &rea total del proyecto), las cuales se distribuyen segun su nivel
de profundidad como se observa en la Tabla 10-12.

Un 97,30% del area de excedencia estaria en grado de amenaza “baja”, el 2,20%

en amenaza “baja — media” y el 0,5% en amenaza media.

Tabla 10-12. Amenaza por TR 100 a la infraestructura

<0,102 82,952076 85,84

>1,5 0,250852 0,26 97,30%
0,102-0,2 7,533568 7,80
0,2-04 3,288165 3,40
0,4-0,6 1,292519 1,34
2,20%

06-1 0,83812 0,87

1-15 0,481881 0,50 0,50% Media
Total 96,637181 100,00 100%

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

En la Tabla 10-13 se realiza un analisis de la exposicion de la infraestructura
expuesta a la amenaza de inundacion para un TR 100, de la cual se concluye
que:

32

Guayepo Solar

Elsol que genera energia



El 97,30%de la infraestructura del proyecto estaria expuesta a profundidades de
0,1 a 0,4 metros, lo cual es considerado como un encharcamiento, del cual el

96,24% corresponde a infraestructura del parque.

Teniendo en cuenta que los centros de transformacidbn no se encuentran
expuestos y los seguidores estaran a una altura de 1,8m, se considera que la

amenaza por inundacion para un TR de 100 para el proyecto es baja.

Tabla 10-13. Infraestructura expuesta

Lamina de agua Area_ha %
<0,102 82,952076 85,84%
Accesos 0,011999 0,01%
Accesos Parque 0,265445 0,32%
Area de acopio 1,475311 1,78%
Area de implementacion del parque 79,833764 96,24%
Area de trabajo de torre 0,021641 0,03%
Campamento 0,251145 0,30%
Derecho de via 0,006201 0,01%
Edificio de Operacion y Mantenimiento 0,011824 0,01%
Edificios temporales y oficinas 0,033997 0,04%
Linea de Media Tension 0,18474 0,22%
Parqueadero 0,029938 0,04%
Planta de agua potable 0,002252 0,00%
Plazas de tendido 0,020423 0,02%
Subestaciéon Martillo 0,087972 0,11%
Taller y almacenamientos 0,005115 0,01%
Tanque séptico y generadores 0,006227 0,01%
Torre Energia 0,000108 0,00%
Viales Internos 0,52832 0,64%
Worksite Contratista 0,022989 0,03%
ZODME 0,047928 0,06%
Zona de Acopio y Bodega 0,048713 0,06%
Zona de Magquinaria 0,056024 0,07%
0,102 -0,2 7,533568 7,80%
Accesos 0,005336 0,07%
Accesos Parque 0,057006 0,76%
Area de acopio 0,330483 4,39%
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Area de implementacion del parque 6,88912 91,45%
Area de trabajo de torre 0,000568 0,01%
Campamento 0,0432 0,57%
Derecho de via 0,001912 0,03%
Edificios temporales y oficinas 0,000068 0,00%
Linea de Media Tension 0,026256 0,35%
Parqueadero 0,000068 0,00%

Plazas de tendido 0,002224 0,03%
Subestaciéon Martillo 0,000646 0,01%
Tanque séptico y generadores 0,000009 0,00%
Viales Internos 0,163794 2,17%
Worksite Contratista 0,000709 0,01%
Zona de Acopio y Bodega 0,000423 0,01%
Zona de Maquinaria 0,011746 0,16%
0,2-0,4 3,288165 3,40%

Accesos 0,001165 0,04%

Accesos Parque 0,02136 0,65%

Area de acopio 0,144748 4,40%

Area de implementacion del parque 2,934252 89,24%
Area de trabajo de torre 0,0001 0,00%
Campamento 0,013228 0,40%
Derecho de via 0,003331 0,10%

Linea de Media Tension 0,001915 0,06%
Plazas de tendido 0,003382 0,10%
Subestaciéon Martillo 0,0001 0,00%
Viales Internos 0,150915 4,59%

Zona de Maquinaria 0,013669 0,42%
0,4-0,6 1,292519 1,34%

Accesos 0,00039 0,03%

Accesos Parque 0,00238 0,18%

Area de acopio 0,081905 6,34%

Area de implementacion del parque 1,143499 88,47%
Derecho de via 0,002473 0,19%

Plazas de tendido 0,002406 0,19%
Viales Internos 0,04613 3,57%

Zona de Magquinaria 0,013336 1,03%
06-1 0,83812 0,87%

Accesos 0,000084 0,01%

Accesos Parque 0,001505 0,18%

Area de acopio 0,151937 18,13%
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Area de implementacion del parque 0,611681 72,98%
Derecho de via 0,009791 1,17%
Plazas de tendido 0,000364 0,04%
Viales Internos 0,044815 5,35%
Zona de Maquinaria 0,017943 2,14%
1-15 0,481881 0,50%
Area de acopio 0,089398 18,55%
Area de implementacion del parque 0,328541 68,18%
Derecho de via 0,014217 2,95%
Viales Internos 0,02217 4,60%
Zona de Maquinaria 0,027555 5,72%
>1,5 0,250852 0,26%
Area de acopio 0,020782 8,28%
Area de implementacion del parque 0,217588 86,74%
Derecho de via 0,003431 1,37%
Zona de Maquinaria 0,009051 3,61%
Grand Total 96,637181 100

Como medidas de reduccion del riesgo por inundacién es importante recordar
que a partir de la primera determinacion de los caudales de las subcuencas
aportantes se efectué una evaluaciéon de las obras de drenaje para cada
elemento del parque considerando cuadros tipos de seccion /pendiente /caudal,

incluyendo:

. Plataformas: se considera como estructuras los canales, cunetas de

borde, bordillos, zanjas de coronacion o drenes de infiltracion subterraneos.

. Caminos, Corredores: Canales, badenes, cunetas de borde, zanjas de

coronacion, alcantarillas de paso, puentes.

. Obras de manejo de agua: Disipadores de energia, dispositivos de

drenaje subsuperficial, protecciones hidraulicas

Si de acuerdo con el Estudio Hidraulico Previo alguna zona del parque
presentase riesgos de estancamiento de aguas o bien las obras preliminares
definidas requirieran dimensiones hidraulicas excesivamente menores o
mayores para el tipo de caudal a manejar o tipologia de obra, se efectuara un

ajuste global del sistema de drenajes considerado, garantizando para un periodo
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de retorno de 100 afios que no se presenten encharcamientos en las areas

operativas del proyecto.

e |ncendios forestales

Segun Parra, (2011) los Incendios de la cobertura vegetal pueden ser
considerados como perturbaciones ecoldgicas de efectos discretos o difusos,
graves o destructivos, producidos por fuego de origen natural o antrépico, cuya
dindmica responde fundamentalmente a la concurrencia simultanea de tres o
mas condiciones en un mismo sitio, los cuales se desarrollan sin control ni limites
preestablecidos sobre terrenos con alguna clase de cobertura vegetal (nativa,
cultivada o inducida), utilizando como fuente de combustible la vegetacion viva

0 muerta.

Los incendios forestales son una amenaza que en caso de presentarse pueden
ocasionar la perdida de coberturas naturales presentes dentro del area de
influencia del proyecto tales como el bosque de galeria, bosque fragmentado,
vegetacion secundaria baja; la transformacion del ecosistema involucrando; la
pérdida de biodiversidad debido al ingreso de nuevas especies “amigables” del

fuego hecho que vuelve la cobertura vegetal altamente inflamable.

Para establecer la susceptibilidad de incendios forestales en el area de estudio
se tuvo en cuenta el “Protocolo para la realizacion de mapas de zonificacion de
riesgos a incendios de la cobertura vegetal” del IDEAM (2011). Esta metodologia
plantea el analisis de la cobertura de la tierra desde la condicion piro-genética de
la vegetacion, aplicando para ello, la susceptibilidad a factores de combustion

con base en los siguientes criterios:

e Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de
cobertura vegetal y biotipo dominante.

e Duracion del tipo de combustible dominante: duracion en horas de cada tipo
de combustible.

e Carga total de combustibles: caracterizacion cualitativa dependiente de la
correlacion de la altura en metros, cobertura en valores porcentuales,
biomasa en (Ton/ha) y humedad media de la vegetacion.

Con estas tres variables, se aplico la siguiente ecuacion:
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Grado Susceptibilidad Incendios Forestales (GAIF) = CAL(tc)+CAL(dc)+CAL(ct)
Donde:

CAL(tc): Calificacion por tipo de combustible

CAL(dc): Calificacion de la duracion de los combustibles

CAL(ct): Calificacion de la carga total de combustibles

El valor obtenido de la combinacion de las variables anteriores se reclasifico en
categorias o niveles de susceptibilidad de acuerdo con los rangos expresados
en la Tabla 10-14.

Tabla 10-14 Rangos de reclasificacion de valores en la ecuacion de
susceptibilidad a incendios forestales

CATEGORIA DE LA AMENAZA RANGO }

Muy Alta 14 a 15
Alta 11a13

Moderada 8all
Baja 6a8

Muy Baja 3ab

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022. Adaptado de (IDEAM, 2011).

En la Tabla 10-15 se presenta la valoracion utilizada para la estimacion de la
susceptibilidad por incendios forestales con base en las unidades de cobertura
de la tierra. La Figura 10-14 muestra la distribucion de la susceptibilidad de

amenaza por incendios forestales.

Tabla 10-15 Calificacién susceptibilidad por incendios forestales segun
cobertura de la tierra

TIPO DE DURACION DEL CARGA TOTAL DE RANGO
COBERTURA TIERRA COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE SUSCEPTIBILIDA

Calificacion Callificaciéon Callificaciéon D

(Tue) (:T:Ait(ii:utcj)rbano Areas urbanas 1 Areas urbanas 1 (mirneoass;rlbtaonnalaa) 2 82 Muy baja

(TUdgigggggni?ano Areas urbanas 1 Areas urbanas 1 (mifc»ass:abtaCJnna/aa) 2 82 Muy baja

(Zi) Zonas industriales comb’:ljgtibles 1 comb’::tibles 1 No combustibles 1 80 Muy baja
tersiltqc\)lr)ioze:s\cl)gla)(/ios Areas urbanas 1 Areas urbanas 1 (mérr?:ss : lzl.bf:)nn&;rsla) 2 82 Milyjasi

(Ad) Areas deportivas Pastos 3 1 hora 4 Baja (1 - 50 ton/ha) 3 509 Moderada
(Oet) Otros culivas Hiebas 4  10horas 3 Baja(l-50tonha) 3 o | Moderada

(P'aga':]'g‘;%“o y Hetbas 4 10horas 3 Baja(1-50tovha) 3 & | Moderada
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TIPO DE DURACION DEL CARGA TOTAL DE RANGO

COBERTURA TIERRA COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE SUSCEPTIBILIDA
Calificacion Calificacion Calificacion D
i -
(Mng) Mango Arboles 2 100 horas 2 Muio%t'i)g?his) de 5 ?(,)2
(Pl) Pastos limpios Pastos 5 1 hora 4 Baja (1 - 50 ton/ha) 2 86
(Pa) Pastos arbolados Pastos 5 1 hora 4 Baja (1 - 50 ton/ha) 3 30
Pastos enmalezados Pastos 5 1 hora 4 Baja (1 - 50 ton/ha) 3 30
éi?gg;?;‘;gi Arboles 4  100horas 2 M“{O"’gtﬁ)g;‘his) ® 5 5| At
frngr;sg)n?;dsg L(j:(e)n _ Arboles 3 100 horas 3 Muiloa(;t;whé; de 5 ?5 Alta
vegetacion secundaria
(PIIatI)a 55?;32:” de Arboles 3 100 horas 2 Muiloa(;t;whé; de 5 29 Moderada
gjf&%i%gasc;?g Arbustos 4 10 horas 3 Moder?gr%r(‘gg) -100 go Alta
ggr:;;ﬁggzz comb':ljgtibles ! comb':gtibles ! No combustibles L 80 I ey
(Ic_ilt)érll_:g:: isatll?rga(l)eszsy comb':ljgtibles 1 comb':ljgtibles 1 No combustibles 1 80 iy el
(C) Canales comblrljgtibles 1 comb’:gtibles 1 No combustibles 1 (())0 Muy baja
(ggﬁ?aglft?f:ggsleie comb’:IJgtibles 1 comblrljgtibles 1 No combustibles 1 (())O vy el

Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2023

Figura 10-14 Susceptibilidad por incendios forestales en area de influencia
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De acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestién Del Riesgo
de Desastres (UNGRD, 2019) y las bases de Desinventar (Corporacion OSSO,
2019), se registran dentro de los municipios del area de influencia doce (12)
eventos (1 en Ponedera y 11 en Sabanalarga) de incendios de la cobertura
vegetal, sucedidos entre los afios del 2013 a 2019, lo que implica una frecuencia
de 1,7 eventos de incendios al afio, no obstante la data de registros es reciente,
por lo que la frecuencia podria ser mas baja. El afio con mayor niumero de
incendios esta dado por el 2019 con 4 incendios forestales, causados
principalmente por las fuertes temperaturas, mientras que el aflo que presenta

menor namero de incendios es el 2018, con 0 reportes (Ver Tabla 10-16).

Tabla 10-16 Incendios forestales reportados por el UNGRD

AREA AFECTADA INCENDIOS REPORTADOS
(HA) SABANALARGA PONEDERA TOTAL
2013 20 2 1 3
2014 Sin dato 1 0 1
2015 3875 2 0 2
2016 70 1 0 1
2017 7 1 0 1
2018 0 0 0 0
2019 27 4 0 4
Total general 3.979 8 0 8

Fuente: adaptado por GUAYEPO SOLAR, 2022; a partir del Consolidado Anual de Emergencias
reportadas por el SNGRD de 2015-2019

El andlisis de la amenaza de incendios forestales parte de los resultados de la
susceptibilidad a incendios y asume como factor detonante la dinamica historica
en los municipios con resultado de eventos de desastres por incendios. La
informacion documental de las bases de datos sefialadas anteriormente se
complement6é con datos recopilados por sensores remotos con instrumentos
multiespectrales que registran picos de calor. Se emplearon para ello insumos
provenientes del portal Fire Information for Resource Management System
(NASA, 2020). Los geodatos ofrecidos por este portal de la NASA, son el
resultado de la aplicacion de un algoritmo que integra el geoprocesamiento de
firmas espectrales de imagenes satelitales (MODIS, LANDSAT) para la
identificacion de picos de temperatura, remocion de vegetacion y alteracion de

la estructura del paisaje (Giglio, Justice, Boschetti, & Roy, 2015).

Los puntos obtenidos de este portal fueron posteriormente geoprocesados

mediante un analisis espacial de concentracidén espacial, para derivar de ello una
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superficie continua en el territorio con la tasa de eventos por unidad de area.
Para el presente analisis, se seleccion6 un periodo de 10 afios, entre 2010 a
2020. En la Tabla 10-17 se muestra el rango donde se reclasifica la frecuencia
de incendios detectados en el area de influencia del proyecto, y en la Figura
10-15 se presenta la distribucion espacial de esta frecuencia historica de picos

de calor.

Tabla 10-17.Peso del factor historico en laamenaza de incendios forestales

DENSIDAD EVENTOS CATEGORIA AMENAZA CALIFICACION
0 — 4 incendios / km? Baja 1
4 — 8 incendios / km2 Moderada 2
> 8 incendios / km?2 Alta 3

Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

Figura 10-15 Concentracion espacial de la frecuencia de puntos calientes
en el area de influencia
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Una vez se tienen las variables de susceptibilidad a incendios y el factor
detonante por registros historicos se evalla la expresion espacial de la amenaza

mediante la siguiente expresion:
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En la Figura 10-16 se presenta el resultado espacial de la amenaza por incendios

forestales.
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De acuerdo con la frecuencia de eventos de incendios analizada y el mapa de
amenaza obtenido, se considera para el analisis matricial del riesgo un nivel para
esta amenaza de tipo remoto. En caso de presentarse un incendio forestal que
afecte directamente la infraestructura del proyecto se pueden presentar
afectaciones graves sobre la operacibn de generacion de transmision de
energia. En el Anexo B del PGR se presenta los Registros Histéricos de eventos

de incendios forestales.
e Tormentas eléctricas

Una tormenta eléctrica es un fendmeno meteoroldgico, caracterizado por la
presencia de rayos y truenos en la atmaosfera terrestre y presencia de nubes de
tipo cumulonimbos. Generalmente estan acompafadas de fuertes vientos y
precipitacion; sin embargo, pueden darse en ausencia de estos (FEMA, 2018).
Las tormentas eléctricas se desplazan en la direccion de los vientos presentes
en la troposfera. El Nivel Ceraunico (NC) corresponde al nimero de dias al afio
en los cuales es oido por lo menos un trueno (ICONTEC, 2004), considerados
como dias en los que se presenta tormenta eléctrica, siendo 365 el valor maximo

que se puede presentar.

La amenaza de tormentas eléctricas se establece en funcién de las variables:

Nivel Ceraunico (NC) y Densidad de Descargas (rayos) a Tierra (DDT).
e Nivel cerdunico (NC)

El mapa de niveles ceraunicos de Colombia elaborado por la Universidad
Nacional de Colombia, establece las isolineas mediante curvas de distribucion
de probabilidad acumulada, las cuales delimitan los espacios geograficos con un
mismo nivel de NC. El area de estudio se encuentra delimitada por un Nivel
Ceraunico gue se enmarca entre 10 y 40 dias de tormentas al afio, tal como se

observa en la Figura 10-17.

Figura 10-17 Mapa de niveles ceraunicos de Colombia
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De acuerdo con lo anterior y los criterios de la Tabla 10-18, la probabilidad de

amenaza por tormentas eléctricas, segun el Nivel Ceraunico es Muy Baja.

Tabla 10-18 Probabilidad de amenaza de tormenta eléctrica en funcién del
nivel ceraunico

<60 Muy baja
61-120 Baja
121-180 Media
181-240 Alta

> 241 Muy alta

Fuente: Adaptado de (HIMAT - UNAL, 1990)

Densidad de descargas atierra

Es el nUmero de rayos a tierra por kildbmetro cuadrado al afio, se determina por

mediciones directas y ecuaciones en funcion del nivel cerdunico. Para

Elsol que genera energia
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determinar la densidad de descargas a tierra se tienen en cuenta la siguiente

ecuacion:

DDT = 0,0017NC*58
Ddnde:
DDT: Densidad de rayos a tierra (descargas/Km2-afio)
NC: Nivel Ceraunico (dias/afo)

Los valores 0,0017 y 1,56 son constantes obtenidas a partir de datos de los
sistemas de medicion y localizacion de rayos en Colombia. Al aplicar la formula
para el &rea de influencia fisico-bi6tica del proyecto basado en un rango del nivel
Ceraunico de 20-40 dias/afio, se obtienen que el valor de densidad de rayos para
los municipios que comprende el proyecto es de 0,182 para el municipio de
Ponedera donde se ubica el parque solar y parte del derecho de via y de 0,537

para el municipio de Sabanalarga.

Donde la amenaza de descarga eléctrica a tierra estara dada por la siguiente

condicion.
DDTPponedera= 0,0017 x NC1-°6= 0,182 descargas/km?.afio
DDTsabanalarga= 0,0017 x NC1-°6= 0,532 descargas/km?.afio

Al multiplicar el area del proyecto por el DDT se puede estimar la cantidad de
descargas por afo de tal forma que:

Area expuesta parque solar= 10,855 km?

Area expuesta perecho de via= 0,684 km?

Area expuesta sania de conexion= 0,0227 Km?

Descargas parque solar = 10.855 km? x 0,182 descargas/km?.afio = 1,9 descargas / afo
Descargas perecho de via = 0,684 km?x 0,532 descargas/km?.afio = 0,34 descargas / afio

Descargas Bsahia conexion = 0,0227 Km?x 0,532 descargas/km?.afio = 12 x 10- descargas / afio

Por lo que la probabilidad de amenaza segun el nivel de densidad de las
descargas eléctricas es muy baja, segun lo establecido en los rangos

presentados en la Tabla 10-19.
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Tabla 10-19 Probabilidad de la amenaza segun la DDT

Rango de DDT (descargas/km?-afio) Probabilidad
<9 Muy baja
10-18 Baja
19-27 Media
28-36 Alta
245 Muy alta

Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

Adicionalmente, se consulté el registro de eventos relacionados con la amenaza
de tormentas eléctricas, para los municipios que comprenden el area de
influencia del Proyecto, segun las bases de datos de la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la red de Desinventar no hay
tormentas eléctricas registradas (Ver Figura 10-18).

Los impactos directos de rayos pueden llegar a afectar la operaciéon del sismo
sin embargo el proyecto cuenta con un sistema de proteccion pararrayos que
aterrizar a tierra las descargas que se puedan presentar.
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Figura 10-18 Mapa de amenaza por tormentas eléctricas
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e Vendavales y vientos huracanados

El movimiento general del aire con relacion a su contenido de humedad y la
temperatura, son de importancia geogréfica. Las corrientes fuertes de vientos
que inciden con la poca precipitacion para la zona hacen que se presente una
zona seca Yy degrada actualmente por multiples factores. EI movimiento del aire
resulta del calentamiento, enfriamiento, expansion y contraccion ocasionados

principalmente por diferencias en la temperatura y por la rotacion de la Tierra.

Los vendavales son frecuentes en dias muy calurosos y soleados que, de
manera abrupta, son interrumpidos después del mediodia por la presencia de
nubes de gran tamafio (cumulonimbos) que traen lluvias y que se convierten en
el principal combustible de esas fuertes corrientes de viento. Generalmente, se

presentan acompafiados de tormentas eléctricas.
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Para los municipios del area de influencia del proyecto, segun reportes de la
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) y
Desinventar (Corporacion OSSO, 2022), se registran 53 eventos de vendavales
ocurridos entre 1970 y 2019. De estos 43 se localizaron en el municipio de
Sabanalarga y 10 ocurrieron en municipio de Ponedera. En la Tabla 10-20 se
presenta el consolidado de los vendavales ocurridos en los municipios de interés
y en el Anexo B del PGR se presenta en detalle la base de datos con estos

eventos.

Tabla 10-20 Eventos historicos de vendavales ocurridos en los municipios
del area de influencia

Departamento Municipio Temporalidad Numero eventos
2007

2009

2012

Ponedera
2015

2016

2018

1970

1982

2000

2004

2005

Atlantico
2007

2009

2011

Sabanalarga
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

wW|(N|Rr|[MN|[o|o|o|Rr|[WwW|R[RP|INRP|RP|RPR[RP|RP[N|AM[R|F

2019

[&)]
w

Total general

Fuente: (UNGRD, 2020) y (Corporacion OSSO, 2022)

Esta amenaza ha tenido afectaciones sobre la poblacién, sus viviendas e
infraestructuras comunitarias. Para el municipio de Ponedera se identifican 1.820
personas afectadas en 363 hogares y para el municipio de Sabanalarga 17.695

personas afectadas en 3.767 hogares.
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Para la estimacion de la amenaza por vendavales en el area de influencia se
siguié como criterio la medicion de la velocidad del viento que realiza el IDEAM
a distintas alturas (IDEAM, 2020). A partir de la informacion presentada en este
geoportal se realizaron los analisis sobre dos variables, a saber: la velocidad
maxima promedio multianual y la probabilidad de ocurrencia de dicha velocidad,

y cuya distribucion espacial se presenta en la Figura 10-19 y la Figura 10-20.

Figura 10-19 Velocidad maxima promedio multianual del viento en el area
de influencia
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Figura 10-20 Probabilidad de ocurrencia de la velocidad méaxima del viento
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El calculo de la amenaza consistio en la ponderacion de los rangos obtenidos de
cada variable, calificados en una escala de 1 a 5 segun su comportamiento o
caracteristica interna del fendmeno, para posteriormente realizar la
superposicion espacial de ambas variables (velocidad maxima del viento y su
probabilidad de ocurrencia), y finalmente obtener la sintesis o resultado total de
amenaza mediante la multiplicacién de los rangos de cada variable, y su
consiguiente reclasificaciéon de valores en un nivel de peligro entre muy bajo

(valor 1) a muy alto (valor 5).

En la Figura 10-21 se presenta el resultado espacial de la amenaza por
vendavales y vientos huracanados en el area de influencia del proyecto.
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Figura 10-21 Mapa de amenaza por vendavales
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Dada la anterior relacion de eventos y consecuencias sobre la comunidad se
considera que esta amenaza en el municipio de Sabanalarga es relevante
mientras que para el municipio de Ponedera es menor frecuencia. Dado que el
fendmeno se caracteriza por tener un periodo de ejecucion corto y estacional en

el afo, su probabilidad se considera como ocasional.

Para la fase de disefio y construccion estas variables se han considerado para
gue los paneles resistan las fuerzas del viento, instalando pernos de resistencia
industrial que sujetan el panel a la estructura de apoyo, lo que asegura de forma

firme los médulos solares.

La combinacién de un disefio lo mas aerodinamico posible y una sujecion
adecuada por parte del instalador garantiza que los moddulos solares

permaneceran en buenas condiciones durante un vendaval o tormenta extrema.
e Amenazas antropicas
o Delincuencia comun

La delincuencia comun esté relacionada con el accionar de personas o grupos

de personas que violan la Ley y comenten delitos que afectan a la poblacién civil
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(fundamentalmente). El desarrollo del proyecto puede verse afectado por actos
delictivos como hurto simple, hurto de materiales o maquinaria y acciones
vandalicas debido al transporte de maquinaria y materiales en las vias
transitadas antes de ingresar al &rea de proyecto. Esta amenaza se considera
Muy Alta.

Dado que la accesibilidad y las &reas del proyecto representan una mayor
oportunidad para que este evento de tipo intensional se materialice, a
continuacion, se presenta la distribucion de las areas de mayor afectacion a

causa de la delincuencia comun. (Ver Figura 10-22).

Estas areas o distancias potenciales de afectacion fueron calculadas mediante
un analisis espacial de proximidad por accesibilidad vial y convergencia de areas
0 asentamientos humanos por presencia de tejidos urbanos continuos,

discontinuos y dispersos.

Como criterios se utilizé la cercania a vias de primer a tercer orden donde
posiblemente se presentarda una mayor movilidad del proyecto en especial
durante la fase constructiva, y seguidamente se correlaciona con una estimacién
de concentracién o densidad poblacional, a partir del uso y cobertura de la tierra
especificamente en categorias de territorios artificializados, en los cuales se
prevé una mayor presencia de actores externos al proyecto que pueden actuar
intencionalmente contra el proyecto afectando tanto su personal, como a los

contratistas y a los recursos requeridos para su desarrollo.
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Figura 10-22 Areas potenciales de afectacion ante eventos de delincuencia
comun
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o Acciones de protesta social

Las acciones de protesta social obedecen a inconformidades que surgen al
interior de las poblaciones o de organizaciones que reaccionan frente a

situaciones, proyectos o actividades que consideran como amenazas.

Se considera que las acciones de protesta social pueden presentarse y afectar
de manera directa principalmente las actividades constructivas, debido a la
generacion de expectativas asociadas al proyecto, asi como la situacién referida
por las comunidades respecto a la prestacion del servicio de energia, donde se

presenta con frecuencia, cortes de luz, mal servicio y altos costos.

Debido a las caracteristicas del proyecto y al manejo de expectativas que se
espera dar a través del proceso de participacion y socializacion con las
comunidades, se establece que la probabilidad de ocurrencia de acciones de

protesta social es baja.
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Dado que los eventos de orden social no siguen una tendencia o patron regular
su manifestacion en el territorio podria expresarse en cualquier lugar del area de
influencia. Se estima que los reclamos puedan surgir sobre las areas de
intervencion del proyecto, de esta forma se presenta la Figura 10-23 a
continuacion que diferencia las areas con mayor posibilidad de afectar por causa
de estos eventos.

Figura 10-23. Areas potenciales de afectacion ante eventos de
protesta social
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10.3.3.4.5.2 Valoracién del riesgo por amenazas exdgenas para el proyecto

En el Tabla 10-21 se presentan la valoracion del riesgo para el proyecto a partir

de las amenazas exogenas identificadas.
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Tabla 10-21. Riesgo por amenazas exdgenas para el proyecto

Consecuencia para el

Amenaza exégena Probabilidad Riesgo

proyecto

Amenaza sismica Remoto Despreciable
Movimientos en masa Remoto Despreciable
Inundacién Remoto Marginal
Incendios forestales Ocasional Critico Moderado
Tormentas eléctricas Ocasional Despreciable
Vendavales Ocasional Marginal Moderado
Riesgo bioldgico Probable Critico Moderado

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Teniendo en cuenta el analisis de riesgo del proyecto frente a las amenazas
exdgenas establece que las amenazas por incendio forestal y vendavales son
las que generan mayor riesgo a la infraestructura o a las actividades operaciones

del proyecto.

Sin embargo, en el caso de la amenaza por incendio forestal es necesario tener
presente que en la etapa operativa no se contara con coberturas vegetales
dentro del parque ni la LTE por lo que la condicion de riesgo se reducira para el

proyecto.

10.3.3.4.5.3 Amenazas de origen interno (enddégenas)

Las amenazas generadas por el desarrollo del proyecto hacia el entorno se
conocen como amenazas enddgenas, su ocurrencia estd supeditada a las
causas de falla que dan origen a los eventos iniciantes y de los cuales se pueden
llegar a tener consecuencias en las personas, medios de subsistencia,
infraestructura publica o privada y los elementos ambientales que estén

expuestos los cuales son establecidos a partir de un area de posible afectacion.

A continuacion, se presentan las amenazas internas generadas por el proyecto

en las fases constructiva, operativa y postoperativa.

Tabla 10-22. Identificacidén de escenarios de riesgo

FASE / DURACION \ SUBACTIVIDAD Escenarios de riesgo
ACTIVIDADES Conformacién Zona de Manejo Desestabilizacién de
TRANSVERSALES de Escombros y Material de Zodme
FASE CONTRUCTIVA Excavacion — ZODME

Incendios en las areas de

Adecuacion y construccion de ; .
intervencién e

FASE CONSTRUCTIVA obras de drenaje .
PARQUE SOLAR infraestructuras
FOTOVOLTAICO Construccion Edificio de Incendios en las areas de
GUAYEPO. intervencion e

Administracién y operacién

FASE CONSTRUCTIVA
(14 MESES)

infraestructuras
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FASE / DURACION

SUBACTIVIDAD
Pruebas del sistema

Escenarios de riesgo
Fallos Sistema

FASE CONSTRUCTIVA
SE ELEVADORA
MARTILLO Y BAHIA DE
CONEXION ADICIONAL
EN SE SABANALARGA

Excavaciones estructurales

Incendios en las areas de
intervencion e
infraestructuras

Adecuacién y construccién de
obras de Drenaje

Incendios en las areas de
intervencion e
infraestructuras

Pruebas del sistema.

Fallos Sistema

FASE CONSTRUCTIVA
DE LA LINEA DE

Montaje de torres: ensamblaje
e izaje

Pérdida de verticalidad

Tendido e instalacion de

Pérdida de verticalidad

EVACUACION conductores, aisladores, cables
y fibra ptica
Pruebas de funcionamiento Fallos sistema
Puesta en marcha y operacion
Parque Solar Fotovoltaico Choques eléctricos
(Generacion de energia)
FASE OPERATIVA Mantenimiento electromecanico Choques eléctricos
PARQUE SOLAR Limpieza y mantenimientos de .
FOTOVOLTAICO estructuras y paneles Chogues eléctricos
GUAYEPO
<>': Incendio en el area de
= Manejo y disposicion final de .
= . S o almacenamiento de
<D residuos liquidos y sélidos -
T 98 residuos
w <
o <
ogQ Puesta en marcha y operacion Fall .
W= FASE OPERATIVA Subestaciones allos sistema
< SUBESTACIONES — — —
w Mantenimiento electromecanico Choques eléctricos

FASE OPERATIVA DE LA
LINEA DE EVACUACION

Puesta en marcha y operacion
de la linea de Evacuacion
(Transporte de energia)

Choques eléctricos
Incendio

Mantenimiento electromecéanico

Choques eléctricos

Control de estabilidad de sitios
de torre

Pérdida de estabilidad

FASE
POSTOPERATIVA
(7 MESES)

FASE POSTOPERATIVA

Desmonte de las cabinas de

Choque eléctrico

PARQUE SOLAR conversién
FOTOVOLTAICO ) -
GUAYEPO Y Desmantelamiento Subestacion Choque eléctrico

SUBESTACIONES

elevadora Martillo

FASE POSTOPERATIVA
DE LA LINEA DE
EVACUACION

Desconexion de lineas de
Evacuacion y equipos.

Pérdidas de verticalidad

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.3.45.3.1 Incendios en las areas de intervencion e infraestructuras

Un incendio se puede producir por la combustion de liquidos, gases o materiales
combustibles o inflamables que entran en contacto con una fuente de energia
inicial. Si bien en el proyecto no se prevé que en la construccion u operacion se
realice almacenamiento de grandes almacenamientos sustancias combustibles

o inflamables en el area en grandes volumenes.
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Sin embargo, se utilizaran a modo de combustible en los equipos de combustién
interna de la planta o vehiculos requeridos para la etapa constructiva

principalmente y en menor medida para operacion y mantenimiento.

En la exploracion previa de causas de falla ante riesgo tecnoldgico se analiza la
amenaza por incendios de equipos, infraestructuras e instalaciones como el
evento con algun grado de posibilidad de manifestarse durante el ciclo de vida

del proyecto.

En atencion al requerimiento 51 numeral a, solicitado en la informacion adicional
por ANLA, que solicita la descripcion de los criterios utilizados para la definicién
de las &reas potenciales de afectacion, se presenta a continuacion la descripcion
de los eventos asociados a posibles radiaciones térmicas por incendio en

equipos e infraestructuras del proyecto y sus actividades asociadas.

Teniendo en cuenta el Decreto 1347 de 2021 “Por medio del cual se establece
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo, para adoptar el Programa de
Prevencion de Accidentes Mayores — PPAM” que establece en el articulo
2.2.4.12.3. las instalaciones que seran consideradas como <<instalaciones
clasificadas>> que seradn aquellas con presencia de sustancias quimicas en
cantidades que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el

Anexo 3 del decreto en mencion.

Al realizar una revision del "Listado de Sustancias Quimicas Asociadas a
Accidentes Mayores" se establecid que el para sustancias inflamables categoria
3 “ACPM” el volumen para ser considerado como una instalaciéon clasificada
debe ser igual o mayor a 50 TON (aprox 58 m?), en este sentido en las fases del
proyecto no sera requerido este volumen de almacenamiento de “ACPM” por lo
gue Guayepo Solar no es considerada una instalacion asociada a accidentes
mayores sin embargo el escenario de incendio sera considerado dentro del

analisis de riesgos.

Las actividades del proyecto en las que se podria desencadenar un incendio
tecnoldgico en el pargque solar o en la linea de transmision eléctrica los cuales
se pueden presentar en la fase constructiva y operativa sin embargo el mayor
riesgo se corre durante la fase constructiva durante el desarrollo de obras civiles

relacionadas en el Tabla 10-22.
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10.3.3.4.5.3.2 Incendios en la linea de evacuacion eléctrica

Este tipo de amenazas se podrian ocasionar principalmente durante la fase
constructiva del proyecto, ya que es en esta en la cual se requerira energia para
las labores realizadas en las plazas de tendido y en los sitios de torre, durante el
montaje de estas. Para la generacién temporal y puntual de esta energia se
utiizan comunmente plantas eléctricas portatiles de méaximo 15kW, con
capacidad de conexiéon de equipos a 120 y 240 voltios, que usan como
combustible gasolina o diésel. Estos equipos cuentan por lo general con un
tanque de almacenamiento de combustible de 8 galones (30 Litros), y presentan
un consumo de 1.6 galones por hora (GILLETTE GENERATORS, 2019).

La Administracién de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en
inglés) plantea que los motores de combustion interna presentan un peligro de
ignicion cuando se utilizan en instalaciones que procesan liquidos y gases
inflamables. Si se liberan vapores o gases inflamables en estas instalaciones, un
motor de combustion interna podria encender los materiales inflamables con

consecuencias en el entorno (OSHA, 2019).

Asi las cosas, el material inflamable que almacenan estas plantas o equipos
proporcionan una fuente de combustible externa y aumentan la relacion de
combustible - aire en el motor, pudiendo ocasionar los siguientes efectos (OSHA,
2019):

e Elevar las temperaturas de funcionamiento del motor:

- El aumento de la relacién de combustible a aire provoca un aumento
en la produccién de energia que resulta en un aumento de la
temperatura de la superficie y del escape.

- El aumento de la relacion de combustible - aire también causa la
preignicién dentro de los motores de combustidn interna. La ignicion
previa se produce cuando una mezcla rica en combustible en el cilindro
se enciende antes de que se encienda la bujia. La ignicion previa causa
sobrecargas de presion perjudiciales y mayores temperaturas en la

superficie del motor y en el sistema de escape.
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- Si la temperatura de la superficie del motor en contacto con la mezcla
de combustible / aire alcanza la temperatura de autoignicion de esa

mezcla, se producira un incendio o una explosion.
e Generacion de chispas:

- Las condiciones ricas en combustible en un motor pueden resultar en
una combustion incompleta. Cuando el combustible no quemado de los
cilindros ingresa al sistema de escape, puede encenderse debido a la
superficie caliente, descargando chispas y llamas (contrafuego). Estos
pueden encender vapores y gases inflamables en el area circundante.

e Aumento excesivo y descontrolado de velocidad en el motor:

- Ocurre cuando los vapores y gases inflamables en el aire de admision
hacen que los motores funcionen mas rapido de lo que estan
disefiados. Esto aumenta el desgaste del motor, causando
sobrecalentamiento y riesgo de autoignicién. Si se permite que
continue, el exceso de velocidad puede ocasionar una falla mecanica

gue cause que el motor explote, causando un incendio repentino.

La planta eléctrica portatil se localizard en un ambiente con ausencia de vapores
y gases inflamables (principalmente plazas de tendido, sitios de torres y
campamentos), por lo que se descarta ignicion de nubes de vapor, el evento
que generaria el riesgo se considera como un incendio de piscina menor,
partiendo de que a causa de una posible falla mecénica se genere pérdida de
contencién del diésel y este sea encendido por alguna de los factores listados

anteriormente, u otra fuente de ignicion.

Para determinar el area potencialmente afectable por este evento, se utilizé el
modelo desarrollado por la Comision Reguladora Nuclear de los Estados Unidos
(2011) con el fin de estimar el flujo de radiacion térmica ocasionado por el
incendio en el motor de combustién interna. Este modelo, aplica los principios
referenciados en el SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 3rd edition
(2002).

Con el fin de establecer un criterio de comparacion con los valores de radiacion

térmica obtenidos, se utilizaron los valores establecidos por el Banco Mundial
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(1984) y referenciados en el libro Guidelines for Consequence Analysis of
Chemical Releases (1999), listados en la Tabla 10-23.

Tabla 10-23 Efectos de la radiacion térmica

INTENSIDAD DE LA
RADIACION (kW/m?)

EFECTO OBSERVADO

37.5 Suficiente para causar dafio a equipos de proceso
- Minimo de energia requerida para encender madera, no apilada, a una
exposicion larga e indefinida.
125 Minimo de energia requerida para encender madera apilada.
Derretimiento de tuberia plastica.
o5 Limite de dolor alcanzado luego de 8 segundos, quemaduras de
segundo grado luego de 20 segundos.
Suficiente para causar dolor al personal si no alcanza a protegerse en
4 20 segundos; sin embargo, quemaduras de segundo grado en la piel
son probables; no habria fatalidades
1.6 No causaré disconfort por periodos de exposicion altos.

Fuente: World Bank, 1985, en (Center for Chemical Process Safety, 1999)

En el Anexo 7 Planes y Programas / PGR/ A Distancias Radiacion Térmica, se
presentan las hojas de célculo a partir de la aplicacion del modelo semi empirico
conocido como del cuerpo o llama soélida (Gomez Mares, 2009) el cual, para la
estimacion de la energia por la intensidad de radiaciéon térmica en una superficie
dada, considera que un incendio puede comportarse como un cuerpo sélido con
geometrias tridimensionales sencillas (p.e. cilindros, laminas, conos), cuyas
dimensiones (lado, altura, radio) pueden asemejarse o corresponder a la forma
de una llama (Gonzélez, y otros, 2002). Ademas de la geometria del incendio, el
modelo contempla las condiciones atmosféricas (humedad ambiente) y las
caracteristicas fisicoquimicas del producto en combustion. Para el célculo de los

umbrales o distancias de afectacion se emplea la siguiente ecuacion:
I=1t-F-E,

Donde, I representa el flujo de calor incidente sobre un objeto distante,

T define la transmisividad atmosférica,

F es el factor de vista entre la llama y el objeto y;
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E representa la potencia emisiva promedio de la fuente.

Los tres factores pueden ser obtenidos mediante tablas referenciales, segun
variables conocidos como la temperatura, la fuente o sustancia potencial de
ignicion, y las medidas aproximadas de la geometria de la llama que se puede
producir. Estas tablas pueden ser consultadas en los trabajos de Emilio Turno

(1991) o Enrique Gonzales y Francisco José Ruiz (2002).

Basado en las consideraciones anteriores, se establecié que, asumiendo el uso
de una planta de generacion eléctrica y ante una eventual falla que genera un
derrame de Diesel a su alrededor formando un area inflamable con una
dimensién de 0.63 m2 (6.68ft2), ante la cual en una probable ignicion, la distancia
en la que se obtendria un valor de 1.6 kW/m2 de radiacién térmica, esto es, la
longitud que representa ausencia de afectacion aun en exposiciones
prolongadas (ver Tabla 10-23), corresponde a una distancia de 4.2 metros, hasta
el centro de la piscina de fuego. En la Tabla 10-24 se presentan los radios de
afectacion potencial en la fase constructiva calculados mediante las hojas de
calculo que se presentan en el Anexo 7 Planes y Programas / PGR/ A.

Tabla 10-24 Distancias establecidas para determinar las areas de
afectacion por radiacion térmica en la linea eléctrica

DISTANCIA RADIACION TERMICA
(Radio 0 Kw/m? 1,6 Kw/ m? 4 Kw / m?2 9,5 Kw / m2
metros 27,4 m 4,2 m 3,01l m 2,22m
Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022, con base en (United States Nuclear Regulation Commission, 2011)

Estos equipos de plantas eléctricas seran usados durante la construcciéon en los
sitios de torre y en las plazas de tendido, se consideran éstas Ultimas areas como
espacios en los cuales se facilitard el acopio de materiales necesarios para el
tendido del conductor y cables de guarda. Es importante mencionar que, una vez
utilizadas las plazas de tendido estas quedaran en las mismas condiciones en

gue se encontraron inicialmente.

En la Figura 10-24 se presenta la distribucion espacial de las areas potenciales
de afectacion por incendios en las infraestructuras asociadas a la linea de

transmision eléctrica LTE.
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Figura 10-24 Areas potenciales de afectacién por incendios en sitios de
torres y plazas de tendido
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Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

De acuerdo con las areas de afectacién por incendios en los sitios de torres y
plazas de tendido, segun los radios de radiacion térmica modelados la amenaza
alta se presenta en un radio de 2,22 m, la media a 3,01m a 4,2 m en adelante no
se presenta ningun tipo de afectacidon por lo tanto los elementos expuestos se

referenciaran hasta esta distancia.

Para estimar la probabilidad de ocurrencia, se consultaron las bases de datos de
DESINVENTAR (Corporacion OSSO, 2019), y las estadisticas de reporte de
emergencias de la UNGRD (UNGRD, 2020), que en conjunto tienen registros
desde el afio 1970 al afio 2019 para los municipios de interés. En estas bases
se encontré 1 evento relacionado con explosiones para una infraestructura de
gasoducto ocurrido en el municipio de Luruaco, Atlantico, y de forma relacionada
4 eventos de incendios en el municipio de Sabanalarga todas sobre areas
residenciales. Como se puede apreciar, son minimos los eventos de desastres
de esta amenaza sobre areas industriales y en especial en los municipios de
interés. En el Anexo B del presente PGRD se presentan los consolidados de

emergencias de las bases de datos consultadas.
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En consecuencia, la recurrencia de este tipo de eventos de acuerdo con los datos
historicos es muy baja. En general, las referencias consultadas muestran una
tasa de falla variable con emergencias por ignicion en lineas de transmision
eléctrica, que varian entre 0,5% y mas del 3% por afio (Mitchell, 2013; FEMA,
2008; Condez-Godziemba, 2012; Rhodes, Ntaimo, & Roald, 2020; Kan Xu,
Xiaozhi Zhang, Zhiguo Chen, & Wenhao Wu, 2016) . Lo anterior indica que, tanto
en la etapa constructiva, como en la etapa operativa se considera una

probabilidad de manifestacion de esta amenaza de Muy Baja — Improbable.

10.3.3.4.5.3.3 Incendios en la subestacion eléctrica elevadora

Durante la fase operativa se pueden presentar incendios en las instalaciones de
la subestacion, estos se pueden originar principalmente debido a un alto nivel de
energia suficiente para incrementar el punto de ignicion de los materiales,
generalmente esto ocurre en las terminaciones de los cables por sobrecargas e
incremento de temperatura, también se pueden presentar cuando los cables son

dafiados por roedores generando cortocircuitos.

10.3.3.4.5.3.4 Incendios en el parque solar

El incendio en los médulos fotovoltaicos se puede presentar por impacto directo
de un rayo, sobrecalentamiento por sobrecarga, cortocircuitos, arcos eléctricos,
toma de tierra defectuosa y/o superficies calientes, baja calidad de los
componentes, deficiencias en la instalacion, baja cualificacién de los técnicos,

dafios en los cables durante la instalacion, entre otras (Leza, 2015).

Otro factor clave que propicia la combustién son los materiales que recubren o
encapsulan los médulos fotovoltaicos. En la industria fotovoltaica, de acuerdo
con Hong-Yun, et al (2015) se suelen utilizar con frecuencia algunos
recubrimientos basados en el copolimero de etileno vinil acetato (EVA), siendo

este un material combustible.

Ante una falla por cortocircuito, punto de calor, arco eléctrico u otro factor
externo, una unidad fotovoltaica o panel solar puede experimentar una reaccion
a la temperatura y pico de calor, derivando en una degradacion de los materiales

y el inicio de una combustion en el conjunto de los paneles mas préximos o
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cercanos, sumado a un peligro adicional basado en la continuidad del
funcionamiento de los modulos, puesto que, mientras estén recibiendo radiacion
solar el area afectada seguira energizada con un alto voltaje dada la magnitud

del parque.

Para determinar las distancias de afectacion por ignicion en paneles solares, se
emplean las ecuaciones resefiadas en el subnumeral anterior (10.3.3.4.5.3.2),
aunque en este tipo de incendio el factor mas importante se relaciona con la Tasa
de Liberacion de Calor (HRR por sus siglas en ingles Hate Release Rate) que
representa la energia térmica generada y propagada por la liberacién del fuego
(Lulu, Yong, & Rong, 2018). Adicionalmente, se considera que el factor de
transmision atmosférica reduce la transmision de calor irradiante al ser absorbido
por el aire, siendo asi una variable importante para considerar en la ecuacion,
mientras que el diametro de derrame, al no existir sustancia inflamable, ya no se

considera en el célculo de la radiacion térmica percibida.

En consecuencia, la expresion que determina el comportamiento aproximado de
la radiacién ante un incendio en paneles solares, siguiendo el modelo de fuente
puntual (MFP) corresponde con:
_bE
A - x2
Donde I es la Intensidad de radiacion incidente (W/m2), Er representa la tasa de
liberaciébn de calor (HHR) en un momento maximo (W), T corresponde al
coeficiente de transmision atmosférica, y x indica la Distancia desde el origen del

incendio al objeto expuesto a la radiacion (m).

De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre el comportamiento de fuego
en paneles solares (Lulu, Yong, & Rong, 2018; Hong-Yun, Xiao-Dong, Li-Zhong,
& Tao-Lin, 2015), se ha identificado que el pico de liberacion de calor E; en estas
unidades se alcanza cuando el panel recibe una energia superior a los 45 W/m?2,
iniciando la combustion y propagacion del fuego que irradia una energia pico de
1024 W/mz. Por su parte, el coeficiente de transmision atmosférica t se obtiene
a partir de la relacion entre la presiéon de vapor saturado a la temperatura

ambiente y la distancia del objeto receptor, mediante la siguiente ecuacion:
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7 =2,02(P,  x)"%%

En la que P, es la presion de vapor obtenida a partir de tablas de referencia en
el andlisis presentado por Emilio Turno (1991). Para el &rea de influencia, de
acuerdo con la caracterizacion hidroldgica y climatica elaborada en el presente
Estudio de Impacto Ambiental, se identifica que la temperatura promedio es
cercana a los 27 °C, lo que de acuerdo con las tablas consultadas arroja una

presion de vapor de aproximadamente 3520 Pa.

Asumiendo las consideraciones anteriores y aplicando el modelamiento de la
ecuacion general para el modelo de fuente puntual (MFP), se obtienen los
valores que se muestran en la Tabla 10-25 para las distancias de seguridad en
las areas de afectacion por incendio en los médulos fotovoltaicos.

Tabla 10-25 Distancias establecidas para determinar las areas de
afectacion por radiacion térmica en el parque solar

RADIACION TERMICA
1,6 Kw/ m? 4 Kw / m? 12,5 Kw/ m2 37,5 Kw/ m?
6,45 m 4,17 m 241 m 1,43 m

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

DISTANCIA
(Radio
metros

En la Figura 10-25 se presenta la distribucion espacial de las areas de afectacion

potenciales ante la manifestacion de esta amenaza en el parque solar.

64

Guayepo Solar

Elsol que genera energia



Figura 10-25 Areas potenciales de afectacién por incendios en el Parque
Solar Fotovoltaico Guayepo
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De acuerdo con las areas de afectacion por incendios en el parque solar segun
los radios de radiacion térmica modelados la amenaza alta se presenta en un

radio de 1,43 m, la media a 2,41m, la baja a 4,17 m y la muy baja a 6,45m.

Definidas el area de posible afectacion se La servidumbre es el area de
seguridad (RETIE) 32.5m (lado lado)

A pesar de que aun no se cuenta con la recopilacion de datos y estadisticas
rigurosas en el mundo sobre eventos de incendios de infraestructuras
fotovoltaicos, algunos estudios han registrado eventos que muestran una
frecuencia de suceso muy baja (GlZ, 2015; Guerre, Romero, Abella, & Zeaiter,
2014; Fiorentini, Marmo, Danzi, & Puccia, 2016), que no supera el 1% del total
de paneles solares instalados en Alemania, Japon, Corea del Sur, y otras partes

del mundo.
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De esta manera, las fuentes consultadas (Photovoltaic Magazine, 2019;
Fraunhofer ISE, 2020) indican que la probabilidad de ocurrencia de este evento

es baja dado la poca frecuencia de este tipo de eventos.

10.3.3.4.5.3.5 Derrames

De acuerdo con lo sefialado en el EIA, 2020, los aspectos que fueron tenidos en
cuenta para determinar de forma aproximada el alcance espacial de las areas de

consecuencia ante la manifestacion de un evento de derrames, es el siguiente:

Un derrame en el proyecto se podria generar principalmente durante la fase
constructiva, especificamente en las plazas de tendido, torres y patios
almacenamiento. Durante esta fase se utilizaran productos liquidos como aceites
para lubricacién interna de la maquinaria o herramientas, combustible usado
principalmente en las plantas de generacién eléctrica y aguas residuales

domeésticas de los bafios portatiles.

El derrame podria presentarse por una falla mecanica en las unidades de
almacenamiento de combustibles o aceites usados en la maquinaria, vehiculos
0 unidades de generacion eléctrica, una falla en la manipulacion, transporte o
almacenamiento de dichos productos. Entre las sustancias quimicas que

potencialmente se pueden utilizar se encuentran:

e Construccion: ACPM, pintura, cemento, acelerante, alcohol, gasolina, thinner,
antisol, soldadura exotérmica, aceites (refrigerante e hidraulico), grasa.

e Operaciéon: ACPM, alcohol, aceites, grasas.

También podria presentarse eventos de derrame de combustibles y de agua
residual doméstica e industrial en las vias de acceso en relacion con la actividad
de movilizacién de materiales, maquinaria, residuos y recursos requeridas para

la ejecucion de otras actividades del proyecto.

Aunque para el momento actual del proyecto no se conocen con certeza los
volimenes y cantidades exactas de las sustancias que eventualmente pueden
ser derramadas o filtradas, se estima con base en otros proyectos desarrollados
por Guayepo Solar y de otros parques fotovoltaicos en la region, que en especial

durante la fase de construccion no se supere un volumen mayor a 0,05 m3/mes,
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Por lo anterior, se prevé que una contingencia ante la amenaza de derrame de
sustancias peligrosas puede ser controlada al interior de las areas del Proyecto,
por lo que el area de afectacion estaria asociada a las areas del parque solar y

la linea de evacuacion, para las cuales el amenaza se califica como baja.

Estos eventos, ademas son considerados, como puntuales y localizados,
pudiendo ocurrir solo en las unidades y componentes mecanicos que apoyan la
fase de construccién y en algunos momentos de la operacién, de acuerdo con el
consumo Yy nivel de almacenamiento de los equipos, por lo que sus efectos
deberan ser controlados en el menor tiempo posible, con el respectivo informe

del suceso a la Autoridad Ambiental.

Adicionalmente, se consulté la base de datos de DESINVENTAR (Corporacion
OSSO, 2019) y los registros de la UNGRD (UNGRD, 2020), en el periodo
comprendido entre el 18 de agosto de 1970 a 2 de enero de 2019, en el cual no
se reporta ningun evento de derrame en los municipios, por lo tanto, se considera
que la amenaza de este tipo de evento es baja - remota. En el Anexo B del
presente PGR se presentan los consolidados de emergencias de las bases de

datos consultadas.

La distribucién espacial del area con mayor probabilidad de afectacién por

derrames corresponde a la linea de evacuacion y se ilustrada en la Figura 10-26.
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Figura 10-26 Areas potenciales de afectacion por derrames en el area de
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10.3.3.4.5.3.6 Accidentes de transito

Segun el Decreto 056 de 2015, un accidente de transito se define como un
“suceso ocurrido dentro del territorio nacional, en el que se cause dafio en la
integridad fisica 0 mental de una o varias personas, como consecuencia del uso

de la via por al menos un vehiculo automotor”.

Durante la construccion se requerira la movilizacion y transporte de materiales,
personal, equipos y maquinaria por lo cual se podria incrementar el transito de
vehiculos y maquinaria pesada; durante la operacion el trafico vehicular no se
considera significativo, ya que basicamente es requerido para el mantenimiento

electromecanico y de la servidumbre, el cual sera en un bajo volumen vehicular.

En la Tabla 10-26 se presentan las estadisticas a nivel municipal frente a la
accidentalidad vial. De acuerdo con esto, se considera esta amenaza como muy

alta con mas de 10 eventos anuales con promedios de 13 fatalidades anuales.
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Tabla 10-26 Estadisticas de fatalidades por accidentabilidad vial por
municipio

PROMEDIO

MUNICIPIO ANUAL DE
ACCIDENTES

Ponedera 1 2 1 4 5 3 2 7 10 6 4 8 53 11,3

Sabanalarga 5 6 7 16 14 14 17 14 22 13 11 7 146 22
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2022.

Respecto al proyecto, como se sefalé anteriormente, el flujo del trafico atiende
especificamente a algunas actividades constructivas y operativas que requieren
la movilizacion de recursos para la construccién, equipos y personal que estara
también al tanto de los mantenimientos de las instalaciones que conforman el

parque solar.

En otras areas de desarrollos de infraestructuras similares por parte de Guayepo
Solar se tiene registros de dos accidentes de transito durante la fase de
construccion sin consecuencias en la integridad del personal. En uno de los
incidentes, la causa generadora fue el estallido de una llanta. Durante la fase de
operacion de esas areas no se han presentado accidentes por movilizacién de

materiales, equipos y personal.

Esta condicion sumaria y estaria en interrelacibn con la situacion de
accidentabilidad vial de los municipios que hacen parte del area de influencia al
emplearse para el acceso parte de las vias primarias, secundarias y terciarias
existentes en estos territorios. La materializacion del riesgo de accidentes de
transito y volcamiento del parque automotor asociado al proyecto, pueden
ocasionar pérdidas humanas y/o dafio en los equipos y materiales transportados.
Estos accidentes se pueden presentar por altas velocidades, excesos de
confianza de los conductores, mal estado mecanico de los vehiculos, deficiencia

en la sefalizacion, lluvias fuertes y mal estado de la via.

En consecuencia, se considera que, aunque el proyecto no involucre un alto y
permanente flujo vehicular durante las diferentes etapas del proyecto, cuando se
realice dicha movilizacion se usara vias principales de los municipios y la region

caribe, entrando de esta manera en interrelacion con las condiciones de alta
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accidentalidad tal como se puede evidenciar en la Tabla 10-26, donde se observa
una tasa de 11 a 22 accidentes anuales (entre 1 a 2 eventos al mes) por lo que
la probabilidad de la manifestacion en el area de influencia de esta amenaza se

valora como frecuente.

En la Figura 10-27 se presentan las areas potenciales de afectacion por
accidentes de transito estimadas para el Proyecto, teniendo en cuenta los
accesos proyectados a utilizar por el proyecto y la amenaza por accidentalidad
para la zona se considera que el area potencial de afectacion para el proyecto

es media.

Figura 10-27 Areas potenciales de afectacion por accidentes de transito
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10.3.3.4.5.3.7 Caida de torres

Las lineas de transmisién son infraestructura para conducir la energia eléctrica,
soportadas por torres de transmision, las que a su vez deben ser capaces de
resistir las distintas acciones a las que se veran sometidas a lo largo de su vida
atil. Las torres de transmision estan disefladas para soportar eventos

extraordinarios, generados por fenbmenos meteoroldgicos ciclicos.
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La falla de alguno de los elementos que conforman la torre puede representar
grandes pérdidas econdmicas e incluso pérdida de vidas humanas. Las cargas
a las que se encuentran sujetas las torres de transmision son debidas a la masa
de la linea de transmision y accesorios, a las maniobras de tendido durante la

construccion y mantenimiento, ademas de las cargas generadas por el viento.

En virtud de lo anterior, ante una eventual caida de una estructura eléctrica tipo
torre, se considera que su cimentacion y base no tendria un dafio relevante,
manteniéndose por lo tanto en pie, y en la misma forma, la parte de menor altura
de la torre. De esta manera, la afectacion por caida implicaria solo a la parte mas
alta de la estructura eléctrica, y lo que se esperaria en efecto es que se doble y
se pierda la consistencia o estabilidad de la estructura. Las torres en la linea de
evacuacion eléctrica fueron disefiadas con alturas variables, que van entre los

20 my los 58 m de altura.

En este panorama, y tomando como referencia el valor medio de la altura de
cada torre, se estima que los efectos directos por consecuencias y afectaciones
a los trabajadores y los elementos del entorno estaran limitados a una zona de
seguridad de 32,5m, aplicAndose una distancia especifica para cada torre dentro
de este rango segun su altura, y reiterando que no toda la estructura eléctrica se

desploma.

Aunque no se tienen registros especificos sobre eventos de colapsos y caidas
de torres en el pais, se identifica en bibliografia existente de estudios en otros
regiones del mundo (CEA, 2019; Ahmed, Arthur, & Edwards, 2010; Long, Wang,
& Fan, 2018; Mahmoud, Tork, & EL-Beshlawy, 2016), que este tipo de
afectaciones es poco frecuente, teniendo una relacibn méas vinculada con
variables fisico naturales como los fuertes vientos y los sismos de importante
magnitud que pueden adicionar fuerzas a las cargas proyectadas en el disefio

estructural de las torres.

Dada la informacion analizada para los riesgos de este tipo de estructuras, se
considera una probabilidad de ocurrencia baja para este evento amenazante en
el radio de 32,5 m establecido. La Figura 10-28 presenta los sitios potenciales

donde se evidencia esta amenaza.
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Figura 10-28 Areas potenciales de afectacion por caida de torres
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10.3.3.4.5.3.8 Inestabilidad de taludes

A nivel general, la construccion de infraestructura de edificios y otras estructuras,
la conformacion Zonas de disposicion de materiales de construccion— ZODME,
podria ocasionar procesos de inestabilidad de taludes y/o deformaciones por
asentamientos diferenciales durante las fases de construccion y operacion de los
proyecto, debido una ineficiente implementacion de los disefios geométricos del
relleno o a factores fisicos naturales inesperados en el terreno que no fueron

evaluados en los estudios geotécnicos e hidraulicos.

No obstante, para este Proyecto, se realizaron los estudios geotécnicos
respectivos, para las del ZODME, para la implantacién del parque solar, para la
cimentacion de las torres del proyecto, teniendo en cuenta variables como:
analisis simicos, exploracion geotécnica del subsuelos, variables climéaticas
(precipitaciones, temperaturas, drenaje superficial y subsuperficial,
inundaciones, sobrecarga de las capacidades estructurales, entre otras, dando
como resultado condiciones aceptables de estabilidad en relaciébn con los

parametros o umbrales definidos en la Norma Sismo Resistente de 2010 NSR-
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10. Por tal razén, tomando como criterio los calculos geomecanicos de la
capacidad portante de los suelos en el area de intervencion del Proyecto, se
considera que la distancia de una potencial afectacion ante una inestabilidad de
los taludes solo tendria efectos al interior del perimetro del disefio de la ZODME
no sobrepasando a areas contiguas. En el Anexo C del presente PGR se
presenta los estudios de disefio geotécnico e hidraulico elaborados para la
construccion de esta infraestructura. En la Figura 10-29 se presenta el area

potencial de afectacion de esta amenaza.

Tomando como referente los estudios técnicos, el analisis de ingenieria realizado
para el disefio consistente y seguro de la ZODME, y el manejo propuesto para la
disposicion del material sobrante, se estima que la probabilidad de que se
manifieste una amenaza debido a inestabilidad de los taludes se considera como
baja en el area de afectacion que en este caso es el perimetro de disefio del

Zodme.

Figura 10-29 Localizacion de la ZODME e infraestructura asociada
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10.3.3.4.5.4 Probabilidad de ocurrencia de las amenazas

Para la calificacion de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas
identificadas para el Proyecto, se utilizé la informacion aportada en el EIA, 2020
e informacion secundaria relacionada con las estadisticas de eventos,
consignadas en las bases de datos con el inventario de efectos de desastres —
DESINVENTAR (Corporacion OSSO, 2019) y se aplicaron las categorias
planteadas en la Tabla 10-27. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la informacién
recopilada por la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
(UNGRD, 2019) y la Red de Estudios Sociales en Prevencion de Desastres en

América Latina.

Las amenazas identificadas se calificaron acorde a lo establecido en la Tabla
10-27, en la que se muestra que: entre mas alta sea la calificacion de la
probabilidad, mayor serd la posibilidad de que se materialice el evento
amenazante y se vean afectados los elementos vulnerables. Para las amenazas
naturales se tiene la cartografia presentada, donde se reflejan los poligonos con
sus diferentes categorias y areas de afectacion, esta afectacion estaria asociada

al desarrollo del proyecto Unicamente.

Tabla 10-27 Calificacién de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas

ID AMENAZA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
AMENAZAS ENDOGENAS
A Incendios linea transmision y subestacion Improbable
B Incendios en el parque solar Remoto
C Derrames Remoto
D Accidentes de transito Frecuente
E Caida de torres Remoto
F Inestabilidad de taludes Remoto
AMENAZAS NATURALES
G Sismicidad Remoto
H Geotecnia / Movimientos Masa Improbable
| Inundacion Probable
J Incendios forestales Remoto
K Tormentas eléctricas Improbable
L Vendavales y vientos huracanados Ocasional
M Riesgo bioldgico Probable
AMENAZAS ANTROPICAS
N Delincuencia comun Frecuente
N Acciones de protesta social Remota

Fuente GUAYEPO SOLAR, 2022
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10.3.3.4.5.5 Identificacion de los elementos expuestos y su vulnerabilidad

ambiental y socio econémica

Para desarrollar el andlisis de riesgos, tanto a nivel matricial como a nivel
espacial, se identificaron, de acuerdo con las etapas y actividades del proyecto,
los elementos expuestos en el ambito ambiental, socio econémico e individual.
Para ello se realizdé una correlacién de elementos a partir de las coberturas
vegetales para los elementos ambientales, y los equipamientos sociales, la
distribucion de viviendas dispersas, los usos del suelo y la infraestructura
productiva para la determinacion de los elementos socio econdmicos
identificadas en el area de posible afectacidn; ya que estas reflejan la distribucion
de objetos socio naturales que configuran la geografia de la zona, indicando la
diversidad de areas que podrian verse afectadas en caso de la manifestacion de

una amenaza endogena.

La exposicion se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia,
servicios ambientales y recursos econémicos y sociales, bienes culturales e
infraestructura que por su localizacion pueden ser afectados por la manifestacion
de una amenaza (Ley 1523 de 2012). La identificacibn de los elementos
expuestos (individual, social, socioecondmico y ambiental), se realiz6 dando
prioridad al area de influencia fisico-bidtica que es donde se expresan
espacialmente las amenazas que son del alcance del presente estudio ambiental

y de interés para el Proyecto.

10.3.3.4.55.1 Elementos expuestos en el area de posible afectacion

A partir de lo descrito en el EIA, 2020 y aplicables a la presente modificacién de
licencia, la identificaciébn de los elementos expuestos dentro de las éareas
potenciales de afectacién por peligros operacionales y tecnoldgicos, se realizé a
partir de la superposicion de la exposicion obtenida para las zonas o radios de
seguridad ante eventos de radiaciéon térmica, tanto en los paneles solares, la
linea de evacuacion eléctrica y la subestacion, sumando a estas areas, los

sectores potenciales donde pueden ocurrir derrames de sustancias peligrosas.

Los elementos expuestos identificados en el area de posible afectacion se

agruparon en los componentes anteriormente sefialados y se clasificaron en
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categorias de acuerdo con las caracteristicas geograficas, socio ambientales y
de usos de la tierra dominantes en la zona. A continuacion, en la Tabla 10-28,
se listan los elementos del componente ambientales y en la Tabla 10-29 los

elementos expuestos del componente socio econdémico en riesgo.

Tabla 10-28 Elementos expuestos ambientales

COMPONENTE CATEGORIA ELEMENTO
Bosque de galeria y/o ripario
Bosque fragmentado
Cuerpos de agua artificiales
Cultivos permanentes arbéreos
Cultivos permanentes herbaceos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Ambiental Areas sensibles naturales Pastos arbolados
Pastos limpios
Pastos enmalezados
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Vegetacidn secundaria o en transicion
Zonas industriales o comerciales
Zonas pantanosas

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-29 Elementos expuestos Socio econdmicos

COMPONENTE CATEGORIA ELEMENTO

Areas para la conservacion y/o recuperacion
de la naturaleza, recreacion (CRE)

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS)

Areas de proteccion ambiental

. o Produccion agricola Sistemas forestales protectores (FPR)
Somog;:lct)lzlglnlco y Sistema forestal productor (FPD)
Produccioén pecuaria Pastoreo intensivo (PIN)
Recreacional
Infraestructura Industrial
Transporte

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022
Por su parte, la distribucion espacial de estos elementos obedece por supuesto
a las areas proximas y contiguas a las infraestructuras del Proyecto, tales como
los sitios de torre de la linea de evacuacion, las plazas de tendido, los paneles
solares, la subestacion elevadora Martillo, la Bahia de conexion en la SE

Sabanalarga y las vias de acceso.

Producto de la identificacion de la exposicion en las areas de afectacion resefia
principalmente elementos contiguos o cercanos asociados al proyecto, donde se
tendra presencia de trabajadores, contratistas y demas personal asociado a las
actividades del parque solar Guayepo, por lo tanto no es de esperarse

afectaciones a terceros tales como viviendas o centros poblados.
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10.3.3.4.5.5.2 Vulnerabilidad de los elementos expuestos

La valoracién de la vulnerabilidad es un indicador integral del grado de
sensibilidad que tienen los elementos expuestos frente a una amenaza
determinada y esto determina las consecuencias que puede acarrear sobre los

elementos expuestos.

En correspondencia con los criterios presentados, la vulnerabilidad se valora en
términos de los efectos o consecuencia del elemento expuesto desde
despreciable a catastréfico. Con la finalidad de evaluar el riesgo ambiental en la
Tabla 10-30 se valora la vulnerabilidad ambiental de los elementos expuestos, la

cual se representa en la Figura 10-30.

En la Tabla 10-31 se valora la vulnerabilidad de los elementos expuestos

socioecondmicos, la cual se representa en la Figura 10-31.

Tabla 10-30 Vulnerabilidad ambiental

|

i Despreci
Eg;ﬂge de gale”a y/O Marginal | Critico Critico | Marginal able Critico
Bosque fragmentado Marginal | Critico Critico | Marginal De:g)lgem Critico
Cuerpos de agua artificiales | Marginal e | e | abe | e | Marginal
i . | Despreci
grublg:‘/gsspermanemes Marginal | Critico Critico De:t;):)lgeu able Critico
i . | Despreci
E:rlg\é/l(ézé)sermanentes Marginal | Marginal | Marginal De:t;):)lgeu able Marginal
Lagunas, lagos y ciénagas Marginal | DESPreci | Despreci | Despreci Despreci Maraginal
naturales 9 able able able able 9
Despreci . . Despreci | Despreci .
Pastos arbolados able Marginal | Marginal able able Marginal
. . Despreci . . Despreci | Despreci .
Pastos limpios able | Marginal | Marginal | == - able | Marginal
LCETTRe! Marginal | Marginal EESIREE| | [HeSRiEn Marginal
Pastos enmalezados able 9 9 able able 9
i iari i Despreci
E?I%X?Sl,g.zggl\gggs y De:tf)lgem Critico Critico Critico able Critico
i0 i Despreci
:ﬁgg;ﬁgfn secundaria o en Marginal | Marginal | Marginal | Marginal able Marginal
i i i Despreci
zgrr:]aé?ég?gitrlales 0 De;t?lreem Critico Critico Critico able Critico
Marginal Despreci | Despreci | Despreci | Despreci Marainal
Zonas pantanosas 9 able able able able 9

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022
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Tabla 10-31 Vulnerabilidad de los elementos socio econdémicos

Incendi

. . Caida
Elementos Derram | Incendi o Linea

de Accident

expuestos e 0 eléctric es trafico

torres
a

Areas para la
conservacion y/o
recuperacion de la Critico Critico Critico Marginal | Despreciable | Critico
naturaleza,
recreacion (CRE)
Cultivos _
permanentes semi- Marginal | Marginal | Marginal Desplreeuab Despreciable | Marginal
intensivos (CPS)
Industrial Marginal Critico Critico Desplgemab Despreciable | Critico
l(:)F?ISNt;) reo intensivo Marginal Marginal Marginal Despléemab Despreciable | Marginal
Recreacional Marginal Marginal Marginal Desplgemab Despreciable | Marginal
Sistema forestal Marginal Critico Critico Marginal | Despreciable | Critico
productor (FPD)
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Sistemas forestales
protectores (FPR)

Transporte Marginal | Marginal | Marginal | Marginal Marginal | Marginal
Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Marginal Critico Critico Marginal | Despreciable | Critico

Figura 10-31 Vulnerabilidad socio econémica del area de influencia
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10.3.3.4.6  Valoracién del riesgo

De acuerdo con las amenazas enddgenas y su determinacién de probabilidad de
ocurrencia y los elementos vulnerables descritos anteriormente, en la Tabla
10-32 se presentan la valoracion del riesgo ambiental de los riesgos derivados

de las etapas constructiva, operativa y post operativa del parque Solar Guayepo.

Tabla 10-32. Riesgo ambiental

Incendio

Caidade Accident

torres es trafico Ambienta
electrica | Global

Elementos Incendio )
Derrame Linea
expuestos parque

‘ Tolerable

Bosque de galeria y/o
ripario
Bosque fragmentado

‘ Tolerable
Cuerpos de agua

artificiales

Cultivos permanentes
. Tolerabl Tolerabl
arboreos olerable olerable

Tolerable

Tolerable
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S EINERS Incendio Incgndlo Caidade Accident Rl

Derrame Linea . Ambienta
expuestos parque torres es trafico | Global

electrica
Cultivos permanentes
herbaceos

Lagunas, lagos y
ciénagas naturales
Pastos arbolados
Pastos limpios

Pastos enmalezados
Red vial, ferroviaria 'y

. Tolerable Tolerable

terrenos asociados
Vegetacion
secundaria o en
transicion
Zonas industriales o

. Tolerable
comerciales

Zonas pantanosas

FUENTE GUAYEPO SOLAR, 2022

En la Figura 10-32 se observa la distribucion del riesgo ambiental,
evidenciandose como el riesgo se restringe dentro del area del parque Solar

Guayepo

Figura 10-32. Riesgo ambiental
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En la Tabla 10-34 se presenta la valoracion del riesgo socioeconémico derivados

de las etapas constructiva, operativa y post operativa del parque Solar Guayepo,

su espacializacion de muestra en la Figura 10-33.

Tabla 10-34. Riesgo socioeconémico

Incendi
Elementos Derram Incendi | o Linea

CZ'ga Accidente AL

expuestos 0 electric s trafico :
orres Social

Areas para la
conservacion y/o
recuperacion de la
naturaleza,
recreacion (CRE)
Cultivos
permanentes semi-
intensivos (CPS)

Tolerabl
e

Tolerable | Tolerable

Tolerable

Tolerabl
e

Industrial
Pastoreo intensivo
(PIN)

Recreacional
Sistema forestal
productor (FPD)
Sistemas forestales
protectores (FPR)

Tolerabl
e

Tolerable

Tolerabl
e

Tolerable

Transporte

Fuente: ERM, 2023
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En la Figura 10-34 se presenta la distribucion geogréfica de los contornos de

afectacion para cada uno de los escenarios analizados, los cuales se obtuvieron

a partir de la zonificacion de amenazas enddgenas u operacionales realizada.

Los resultados de esta integracion espacial muestran que el escenario asociado

a
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incendios estructurales tiene

la extension superficial mas amplia y
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representativa en comparacion con los demas tipos de eventos probables que

se puedan originar con ocasion del desarrollo del Parque Solar Guayepo

Figura 10-34 Areas potenciales de afectacién por escenarios de riesgo
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Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022.

Para mayor detalle se presenta dentro del Anexo 7 Planes y Programas / PGR /
D cartografico un mapa con los resultados de los escenarios de riesgo
operacional, y se adiciona en la geodatabase del estudio, en el dataset de
Gestion del Riesgo, la sintesis de la consolidacion de los contornos de

afectacion.
- Riesgo individual

Frente al riesgo individual, se sigui6 como lineamiento una adaptacién al
concepto planteado en la evaluacibn de riesgo industrial en diversas
metodologias (Risktec, 2018; Haugen & Rausand, 2011; NLR, 2016; Ecopetrol
S.A., 2018), en las cuales se contempla la afectacion (fatalidad) anual al personal
interno del Proyecto ubicado dentro de instalaciones industriales, que para este

caso se relacionan con las areas de intervencion de este.
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Teniendo en cuenta las areas de afectacion asociadas a la radiacion térmica del
proyecto la exposicion directa a una llama directa que en este caso se
presentaria a 2,22 m (asociado a 9,5 Kw / m?) de distancia de la linea eléctrica 'y
2,45 m (12,5 Kw / m?) en el parque solar, la probabilidad de fatalidad es muy baja
dado que las personas tienen la posibilidad de huir de la amenaza <<en el parque

no hay personas con movilidad reducida>>.

Por lo tanto, el riesgo individual para el presente proyecto se encuentra dentro
de los niveles de aceptabilidad.

- Riesgo social

Por su parte, el riesgo social es analizado desde la afectacion a un grupo de
personas y se define como la relacion entre la frecuencia y areas de
asentamientos que sufren cierto nivel de dafio en una poblacion dada, como
consecuencia de la ocurrencia de un determinado suceso final (Ecopetrol S.A.,
2018). Por tal razon, en la determinacion del riesgo social en el presente plan de
gestion del riesgo, se concluye que no se encuentran comunidades expuestas
dado que las areas de afectacion del Proyecto no trascienden las fronteras
fisicas del mismo, es decir no hay exposicion de comunidades por lo tanto no

hay riesgo.

10.3.3.5 Monitoreo del Riesgo

Las actividades de monitoreo transversales estaran referidas a las labores
diarias donde se realizara la identificacion de condiciones estructurares de los
paneles solares, de la linea de evacuacion y de las subestaciones,
adicionalmente condiciones ambientales (incendios forestales, inundaciones,
vendavales), condiciones sociales que puedan afectar el proyecto y que puedan

generar afectaciones al medio ambiente.

Una vez se evidencie una condicion fuera de lo normal se tomaran medidas para
la reduccién del riesgo que pueden ser responsabilidad de GUAYEPO SOLAR o

de terceros (autoridades municipales, duefios de actividades econémicas).

En la Tabla 10-36 se establecen las estrategias de monitoreo generales
propuestas para fortalecer el conocimiento del riesgo frente a los escenarios

identificados y su valoracion.
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Tabla 10-36 Medidas generales para el Conocimiento y Monitoreo del

ESCENARIO DE
RIESGO

Amenaza

sismica

Riesgo

‘ MEDIDA DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO ‘

Para conocer el comportamiento sismico en
el area de estudio se puede consultar la
del

Colombiano, quienes monitorean la red

plataforma Servicio  Geolégico

sismica nacional.

MEDIDAS PARA EL MONITOREO
Para monitorear este riesgo en el area de
estudio se puede consultar al Servicio

Geolégico Colombiano, quienes
permanentemente estan reportando en su
portal sobre el tema, con el fin de conocer la
probabilidad de ocurrencia y magnitudes de
de

http://www2.sgc.qov.co/

este tipo eventos en la zona.

Amenaza por
remocién en

masa

En el momento que inicien las actividades
del proyecto, se recomienda elaborar un
andlisis de riesgos especifico por parte del
departamento HSE.

Con base en el andlisis de riesgos, el
HSE

medidas especificas para el monitoreo de

departamento complementara las

este riesgo.

Realizar inspecciones en los puntos
identificados cOmo procesos activos de
morfodindmica.

En caso de identificar zonas inestables
durante las inspecciones con el potencial de
afectar la infraestructura del proyecto se
deberan desarrollar las obras civiles
necesarias para reducir la probabilidad de
manifestacion de dicha amenaza.

Amenaza por
incendios

forestales

A través del acompafiamiento social de la
compafiia se puede establecer un acuerdo
con los pobladores de la zona, con el fin de
realizar el seguimiento de las practicas
agricolas relacionadas con la quema de

pastos.

Principalmente en periodos climéticos

Realizar el seguimiento a las préacticas
agricolas de los pobladores de la zona
(incendios no intencionales generados por
quema de pastos).

Consultar la informacion que el IDEAM
permanentemente estan reportando en sus
portales, con el fin de conocer la probabilidad
de ocurrencia y magnitudes de este tipo de
eventos en la zona.
http://www.ideam.gov.co/

secos, las Brigadas de Emergencias
estardn alerta y preparada para atender
oportunamente emergencias generadas por

incendios forestal intencionales.

- Se llevard un registro (fecha, duracion,
medidas implementadas, informe de cierre)
de los eventos relacionados con incendios
forestales que se materialicen durante la
construccion y operacion las actividades
objeto de modificacion de licencia ambiental.

Amenaza de

vendavales

Para conocer el comportamiento
meteoroldgico relacionado a eventos de
vendavales en el area de estudio se puede
establecer un instrumento de actualizacién
frecuente de la informacion periddica de las
estaciones climatolégica con medicion del
viento que ofrece el IDEAM, asimismo

verificar los reportes y mapas regionales

Realizar seguimiento constante a las
alertas tempranas emitidas por el Consejo
Municipal y Departamental para la Gestion
del Riesgo.

De ser posible, mantener una observacion
mas estricta durante la temporada de
huracanes en el caribe, y consultar los
reportes e informes actualizados que ofrece
la NOAA sobre la formacion de estos
fenémenos amenazantes.
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ESCENARIO DE
RIESGO

‘ MEDIDA DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO ‘
sobre la velocidad del viento a diferentes

alturas.

MEDIDAS PARA EL MONITOREO

Conflictos con
la comunidad,
y delincuencia

comun

La constante interaccion del personal de la
empresa a cargo, especialmente del area
social, con los habitantes de las veredas del
area de influencia, y con las autoridades
locales, es la principal herramienta para
conocer la situacion de orden publico en la

Zona.

- Realizar comunicacién permanente con
los presidentes de JAC de las veredas del
area de influencia del proyecto, y con las
autoridades locales, con el fin de identificar
alertas tempranas y dar tramite oportuno a
las PQR’s.

- Para monitorear este riesgo en el area de
estudio también se puede consultar informes
sobre seguridad del Observatorio Del
Programa Presidencial de DH Y DIH
http://www.derechoshumanos.gov.co

Incendios

Operacionales

En el momento que inicien las actividades
del proyecto, se recomienda elaborar un
andlisis de riesgos especifico por parte del
departamento HSE con el fin de identificar
avances en el andlisis de estas amenazas

existentes en el Parque Solar.

La principal medida para el conocimiento
del riesgo tecnolégico corresponde a la
revision y actualizacion (de ser necesarios
en caso de cambios en los procesos, 0
productos manejados) de las areas de
afectacion potencial. Este proceso permite
reconocer con base en las condiciones
operativas las potenciales consecuencias

del riesgo generadas por la operacion.

Igualmente, realizar anualmente el andlisis
matricial de los riesgos en la operacion;
cémo herramienta principal para conocer

los riesgos concatenados.

- Monitoreo del funcionamiento eléctrico y
mecénico de los paneles solares y los demas
equipos de apoyo, previo al desarrollo de
actividades.

El

verificacion

Departamento HSE realizard una
del de

desarrollado y actualizara el mismo en caso

andlisis riesgos

- Realizar los mantenimientos requeridos

Derrames |de ser requerido. Mediante la revisién e| de los equipos e infraestructura.
inspeccion periodica de los sitios de| - Reah;ar |nspeCC|ones.per_|od|cas de las
. . instalaciones con sustancias inflamables.
almacenamiento 'y la infraestructura
empleada para el transporte de fluidos.
Descargas |Para la ejecucion de las actividades se|- Implementar mediciones periddicas de la

(cortocircuitos),
caidas de

estructuras

deben considerar condiciones para

mantener la estabilidad de la potencia
eléctrica, identificando factores potenciales

estabilidad en la tensién eléctrica, en lo
posible a través detectores de baja y media
tensién.

- Inspeccionar y actualizar el kit de

Guayep
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ESCENARIO DE

RIESGO ‘ MEDIDA DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO ‘ MEDIDAS PARA EL MONITOREO
eléctricasy |que puedan derivar en perturbaciones e| herramientas dieléctricas para la

fallas interrupciones del flujo eléctrico. manipulacion de equipos de tension.
mecanicas - Ensayos periédicos de la aplicacion y

Para la construccion de la linea de| puesta en marcha del sistema de energia
transmision se realiza evaluacion previa de| Pasado en las normas técnicas de RETIE.

- Establecer un sistema de reporte con el
registro frecuente de las condiciones fisicas
de los sitios de torre y las areas de
de sus accesos e inspeccion de los equipos| servidumbre, a fin de detectar condiciones
de apoyo para la instalacion de las| atipicas que afecten la estabilidad de las
estructuras eléctricas. estructuras eléctricas.

estabilidad y capacidad portante de los
sitios de torre, tendido y acopio, la facilidad

A través del Departamento HSE se realizara

una verificacion del andlisis de riesgos| _ | ayantamiento  detallado  de  las

correspondientes a accidentes de transito,| condiciones de las vias de acceso a las
actualizando o precisando los aspectos que| actividades del proyecto, incorporando
sefializacion y otros elementos de referencia
y aviso al conductor.

- Inspecciones y monitoreos periodicos de
los vehiculos frente a las listas de chequeo
construccion y operacion de las actividades para la evaluacion de condiciones éptimas
sefilaladas en la licencia en cuanto al frente al transporte de elementos.

- Registro de las capacitaciones al personal
que ejecuta las actividades de transporte en
el Parque Solar Guayepo.

se consideren necesarios. Se definira la
Caida torres y |planeacion para las inspecciones de rutina

volcamientos |de los vehiculos a emplear en la

movilizacion y transporte de materiales,
sustancias, herramientas, equipos,

infraestructuras y otros.

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.4Reduccidn del riesgo

La reduccién del riesgo es un proceso que busca modificar o disminuir las
condiciones de riesgo existentes y evitar nuevo riesgo en el territorio a través de
medidas de mitigacion y prevencion que se adoptan con antelacién para reducir
la amenaza, la exposicién y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los
medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales,
para evitar o minimizar los dafios y pérdidas en caso de producirse los eventos
fisicos peligrosos. La reduccion del riesgo la componen la intervencion correctiva
del riesgo existente, la intervencién prospectiva de nuevo riesgo y la proteccion
financiera (Ley 1523, 2012).

A continuacion, se presentan las medidas orientadas a la reduccion prospectiva

y correctiva del riesgo para los riesgos calificados como moderados en el andlisis
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de

riesgo. Estas deben ser revisadas y actualizadas de acuerdo con los

requerimientos normativos vigentes para los Plan de Gestion del Riesgo y a la

evolucion del Proyecto.

10.3.4.1 Medidas de intervencion prospectiva

Este tipo de medidas busca controlar el desarrollo de los factores de riesgo, con

el fin de garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y que se evite la

implementacion de intervenciones correctivas.

En el marco de este tipo de medidas se considerod la ubicacién del Proyecto

teniendo en cuenta las restricciones y potencialidades del territorio en el &rea de

influencia. Las medidas planteadas son las correspondientes a los riesgos

calificados como Altos:

NOMBRE DE LA

Medidas prospectivas frente a los accidentes de transito (Ver Tabla 10-37)

Tabla 10-37 Medidas prospectivas frente a los accidentes de trafico

1. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A LOS ACCIDENTES DE TRANSITO

MEDIDA:
OBJETIVO Reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de transito que involucren
GENERAL: vehiculos del proyecto.
Garantizar que los vehiculos usados por el proyecto cumplan con toda la
OBJETIVOS normatividad vigente relacionada.
ESPECIFICOS: Reducir la probabilidad de fallas mecanicas en los vehiculos que conlleven a

accidentes viales.

ACTIVIDADES

Obtener el permiso de la autoridad vial cuando se usen vias estatales para la ejecucion de trabajos y
aplicar el plan de seguridad vial o de control de trafico y la sefalizacién que aplique de acuerdo con lo
establecido por el Ministerio del Transporte (2015).

Los vehiculos deberan cumplir con lo estipulado en el Codigo Nacional de Transito Transporte y la
normatividad en Seguridad Vial. Entre estos, deberan cumplir con los articulos 28 al 32, 50 al 54 de la
Ley 769 de 2002 modificada parcialmente por la Ley 1383 de 2010, en lo referente a las
condiciones Técnico-Mecéanicas y el Ambiente, las demas normas que las deroguen, modifiquen o
sustituyan.

La maquinaria que no pueda ser movilizada por las vias o de tipo oruga, debera ser movilizad en cama
bajas, cumpliendo con las normas establecidas por las autoridades de la region. Los sitios de parqueo
de maquinaria deben estar sefializados y cerrados, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

Dar cumplimento por parte de los conductores y coordinadores de la obra en campo, de las normas
establecidas para el transporte de personal, maquinaria y materiales, en lo que hace referencia a
velocidades maximas, horario de movilizacion, etc.

Los vehiculos deben contar con la siguiente documentacién que debe estar disponible en caso de ser
requerida para revision:
- Licencia de transito (Tarjeta de propiedad).
Revisién tecno mecanica y de gases.
Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT).
Seguro contra todo riesgo.
Paz y Salvo en la base de datos del SIMIT.
Tarjeta de operacion.
Factura de compra o contrato con la empresa prestadora del servicio publico de transporte
terrestre automotor especial.
Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
Licencia de transito de carga extrapesada o extra dimensionada o peligrosa y manifiestos de
carga del transportador, en los casos que aplique
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NOMBRE DE LA
MEDIDA:
- Registros de los ultimos mantenimientos.

1. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A LOS ACCIDENTES DE TRANSITO

+ Cumplir con lo establecido en la ficha del PMA GY-PMA-SOC-04.

ETAPAS DE APLICACION

Pre-construccion Constructiva X Operativa X Postoperativa X

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

e Medidas prospectivas frente a la delincuencia comun (Tabla 10-38)

Tabla 10-38 Medidas prospectivas frente a la delincuencia comuin

NOMBIRE DE £A 2. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A DELINCUENCIA COMUN

MEDIDA:
OBJETIVO Prevenir afectaciones al proyecto derivadas de la ocurrencia de acciones
GENERAL: delincuenciales.
OBJETIVOS Evitar afectaciones al personal y a la infraestructura del proyecto
ESPECIFICOS: )

ACTIVIDADES

+ Revisién permanente de las condiciones de seguridad de las instalaciones del proyecto.

+ Reportar actos sospechosos.

+ Autorizar a las personas que ingresan al area del proyecto y verificar su identidad.

+ Conocer las condiciones de orden publico de la zona.

ETAPAS DE APLICACION

Preoperativa X Constructiva X Operativa X Postoperativa

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Medidas prospectivas frente a riesgo por inundaciones (Tabla 10-39)

Tabla 10-39 Medidas prospectivas frente al riesgo por Inundaciones

MOl SRS e 4. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR INUNDACIONES

MEDIDA:
OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de inundaciones en el parque solar
GENERAL: )
OBJETIVOS Evitar dafios a las instalaciones o al personal del parque solar.
ESPECIFICOS: Evitar la propagacién del fuego en caso de gue este se dé.

ACTIVIDADES

+ Implementar un sistema de drenaje que permita recolectar el agua y dirigirla al drenaje natural mas
cercano. Para esto se realizaran en la fase de ingenieria de detalle las siguientes actividades:

- Estudio Hidrolégico de Cuencas Mayores: Se verificara que la hidrologia y caudales que fluyen hacia
el sitio del parque sea adecuada considerando la informacion disponible en el IDEAM y a los criterios
civiles y de periodos de recurrencia de las obras, segun directrices del INVIAS. En particular para el
manejo de drenajes de obras viales se consideraran los periodos de retorno diferenciados segun indica
el Manual de Drenaje vial de INVIAS y para areas de paneles al interior del parque se considerara un
periodo de retorno de 1:10 afios para el sitio del parque, y para otras areas de instalaciones y
subestaciones 1:50 afios. En caso de diferencias entre estos ultimos criterios y lo indicado en el Manual
de Drenajes de Invias, se aplicara el criterio mas exigente.

- Estudio de Terreno. Se efectuara un estudio de la topografia existente del parque junto con la
cartografia IGAC existente, a escala 1:100,000 y/o 1:25,000, e identificacion en ella de las cuencas de
las corrientes de tipo perenne (y/o identificables en los planos a escala 1:25,000 o a mayor escala si
los hubiere) que sean atravesadas por las plataformas y corredor viales considerados en el layout del
parque. Esta informacion sera complementada con topografia satelital, disponible publicamente, a
nivel de cuencas, y también con la informacién disponible de la red de drenaje y obras hidraulicas
previas existentes en el sitio, identificando cauces mayores, ponteaderos u otras obras relevantes. La
informacioén topografica de terreno sera finalmente emitida mediante un Modelo Digital de Terreno
Natural del sitio (MDTN).

- Estudio de Saneamiento Hidraulico de Obras Previo. En base a los Estudios de Terreno, al MDTNy a
la identificacion de la red de drenaje natural del sitio, se efectuara una revision y ajuste del
escurrimiento de aguas natural mediante modelacion hidraulica en dos dimensiones considerando las
tormentas recomendadas por criterios INVIAS. Tomando los antecedentes de precipitaciones
aportados por el Estudio Hidrolégico de Cuencas Mayores y la disposicion general de las obras de
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NO’\ICABE%IIEDIZE Lo 4. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR INUNDACIONES
movimientos de tierra y de sus corredores viales se determinara una primera red tentativa de lineas
de drenaje de aguas lluvia del parque y de sus contornos. En esta primera red de drenajes se
evaluaran las lineas de pendiente maximas de flujos en todo el sitio y a partir de ello se efectuara una
primera evaluacion de las subcuencas aportantes a cada tramo de la red.

- Estudio de Saneamiento Hidraulico de Obras Definitivo. Si de acuerdo con el Estudio Hidraulico Previo
alguna zona del parque presentase riesgos de estancamiento de aguas o bien las obras preliminares
definidas requirieran dimensiones hidraulicas excesivamente menores 0 mayores para el tipo de
caudal a manejar o tipologia de obra, se efectuara un ajuste global del sistema de drenajes
considerado.

- Una vez definido un sistema de obras de saneamiento de aguas lluvias que presente dimensiones
hidraulicas razonables se efectuara una evaluacién global de la socavacién esperable en canales
erosionables y en la entrada y salida de las alcantarillas pudiéndose definir protecciones hidraulicas
en el caso de existir algin riesgo de falla por erosién en alguna de las obras.

De la misma manera se definira la necesidad de incorporar disipadores de energia y obras de manejo
subterraneo del agua para evitar el estancamiento de los flujos.

- Estudio de Drenajes Vial y de Plataformas. Una vez que se haya definido y revisado la red drenajes a
través del estudio de Saneamiento Hidraulico de Obras Definitivo, se efectuara el Estudio de drenaje
vial y de Plataformas definitivo el cual incluira el proyecto civil final de plataformas, vias y corredores
incluyendo dimensiones de las obras, galibos minimos, pendientes, caudales drenados, disefio de
alcantarillas, cunetas, zanjas de coronacion, aliviaderos, bordillos, disipadores de energia, subdrenes
y demas elementos de drenaje superficial y subterraneo que se requieran, disefio de pontones,
puentes y muros de contencidon. Estos disefios incluirdn el estudio de fundaciones y, en el caso de
pontones y puentes, los estudios de socavacion. Como referencia de estos estudios se utilizara el
Manual de Drenaje de Carreteras del Invias.

- Estudio de Saneamiento Hidraulico de Obras Final. Considerando el layout civil del parque, el Estudio
de Drenajes Vial y de plataformas, los Estudios de Terreno y el estudio de movimientos de tierra, se
ajustard el MDTN y se efectuara una validacion final de las obras consideradas mediante una nueva
modelacion hidraulica en dos dimensiones considerando las tormentas recomendadas por criterios
INVIAS. El objeto de esta nueva modelacién sera el verificar que no se produzcan inundaciones, ni
fendmenos masivos de transportes de sedimentos, en el parque ni en su entorno que pudieren agregar
un riesgo incremental positivo a las personas o a las obras de infraestructuras publicas y privadas
existentes en forma previa a la instalacién de la planta y sus obras.

- Disefio de cunetas, zanjas o canales que compondran el sistema de drenaje se tiene que:
- Su tamafio se definira considerando el caudal maximo, segun el estudio hidrolégico para un periodo
de retorno de 100 afios.

- Las pendientes laterales de la cuneta /canal no deben exceder el angulo de reposo del suelo que
comprende la linea de la zanja y generalmente deben ser de 3: 1 0 méas planas. Su geometria tipica
serd en forma de V o trapezoidal.

Si la velocidad del flujo excede los limites recomendados para el material de la cuneta, estas deben
ser modificadas (reduciendo la distancia entre cunetas adyacentes, modificando su tamafio o
pendiente). Alternativamente, o cuando la morfologia del sitio no permita la reduccién adecuada de la
velocidad de flujo modificando las cunetas de tierra, las cunetas se revestirdn con hormigon, acero,
baldosas de piedra, rip-rap. Las velocidades méaximas en zanjas revestidas se indican en la siguiente

tabla.
- Tabla 10-40 Velocidades maximas en canales revestidos
Coated ditches Type Vmax (m/s) Vmax (ft/s)

Concrete .50 15
Stone agglomerates [2.00 7

Stone tiles 3.00 10
Corrugated steel 3.00 10
Bituminous agglomerates|3.50 12

- Velocity in ditches per type of surface finishing

- El suelo se protegera contra la erosion mediante el uso de mantas, esteras reforzadas con césped o
protecciones de piedra en correspondencia con el receptor final del drenaje, donde generalmente son
necesarias pendientes pronunciadas.

- Los canales existentes (necesarios para el correcto drenaje de las areas del Parque o que interfieran
con ella), incluso si son externos a la planta, se limpiaran, reparardn y mejorardn cuando sea
necesario.
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- Los paneles solares estaran instalados en alturas de 3 m a 4 m de altura respecto al suelo, lo que
hace que no esté expuesto a la lAmina de agua acorde a los modelos desarrollados de inundacion con
obras de drenaje en un periodo de retorno de 100 afios.

4. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR INUNDACIONES

« Cumplimiento de las medidas de manejo consignadas en la Ficha GY-PMA-AB-01 del Plan de Manejo
Ambiental.

ETAPAS DE APLICACION

Preoperativa X Constructiva X Operativa X Postoperativa

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

e Medidas prospectivas frente ariesgo por incendios (Tabla 10-41)

Tabla 10-41 Medidas prospectivas frente al riesgo por Incendios

T 4. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR INCENDIOS

MEDIDA:
OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de incendios en el parque solar, subestacion o bahia de
GENERAL: conexion.
OBJETIVOS Disminuir las consecuencias originadas por la ocurrencia de un incendio en el
ESPECIEICOS: pargue solar, la subestacion o la bahia de conexién.

Evitar la propagacién del fuego en caso de que este se dé.

ACTIVIDADES

« Dentro de la subestacion se debe tener un sistema de deteccion del fuego que permita identificar un
connato de incendio incluso antes de que haya humo y de esta forma tomar medidas antes que el
incendio se propague.

« El personal que realice la instalacion de los paneles solares y las conexiones eléctricas debe tener una
preparacion adecuada para disminuir la posibilidad de la ocurrencia de fallas humanas que generen
incendios.

+ La instalacion del sistema de deteccion de incendios debe cumplir con estandares y normas
internacionales que permitan garantizar su eficacia.

+ Tener instalados extinguidores en caso de connatos de incendios.

+ Los cables que se utilicen deben estar cubiertos por un material que sea resistente al calor.

+ Se debe tener un sistema de alarma auditivo y visual que permita conocer fallas o fuego durante las 24
horas.

+ Toda la instalacién de la subestacion, paneles solares y lineas de transmisién debe realizarse usando
buenas practicas de ingenieria y siguiendo estandares internacionales.

+ Realizar el registro de fallas del sistema y hacer revisiones periddicas a las instalaciones.

ETAPAS DE APLICACION

Preoperativa Constructiva X Operativa X Postoperativa

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

e Medidas prospectivas frente ariesgo por derrames (Tabla 10-42)

Tabla 10-42 Medidas prospectivas frente al riesgo por derrames

R 5. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR DERRAMES

MEDIDA:
OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de derrames en el area de influencia del proyecto
GENERAL: )
OBJETIVOS Disminuir las consecuencias originadas por la ocurrencia de un derrame en el area
ESPECIFICOS: del proyecto y en los sitios de importancia ambiental.

ACTIVIDADES

+ Los vehiculos que se utilicen deben estar adecuados para la actividad y cumplir con la normativa
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ambiental vigente, en lo que respecta a capacidad de carga y estado de los vehiculos. Los conductores
de los carrotanques deben haber asistido a charlas de sensibilizacion y capacitaciones sobre manejo
defensivo y en técnicas basicas para la contencion de derrames.

5. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR DERRAMES

+ Los vehiculos de transporte deben estar en apropiadas condiciones, debera contar con registros de
mantenimiento preventivo, herramientas basicas segin coédigo nacional de transito, Kit ambiental
(palas, baldes, tela absorbente, aserrin y elementos de proteccién personal), documentos del vehiculo
como: licencia de transito, seguro obligatorio de accidentes, certificado de conduccién segura y carné
gue certifique la competencia de los conductores.

+ La carga del vehiculo no debe superar la cantidad maxima permitida por la ley y/o la capacidad de
transporte del propio vehiculo.

+ Cumplimiento de la ficha GY-PMA-AB-05 del Plan de Manejo Ambiental.

ETAPAS DE APLICACION

Preoperativa Constructiva X Operativa X Postoperativa

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

e Medidas prospectivas frente a riesgo por incendios forestales (Tabla
10-43)

Tabla 10-43 Medidas prospectivas frente al riesgo por incendios forestales

NOMBRE DE LA 3. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR INCENDIOS
MEDIDA: FORESTALES
OBJETIVO Prevenir la afectacion del personal o de la infraestructura del proyecto por incendios
GENERAL: forestales.
Apoyar programas municipales en relacion con el uso y manejo de pastizales y
OBJETIVOS preparacion de terrenos para siembra / cosecha
ESPECIFICOS: Reducir la probabilidad de que un incendio forestal afecte la infraestructura del
proyecto.
ACTIVIDADES

+ Realizar el mantenimiento correspondiente a las areas de servidumbre con el fin de reducir la potencial
acumulacién de residuos que puedan actuar como combustible en caso de un incendio forestal.

« Mantener contacto periddico con el Consejo Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres con el
fin de identificar potenciales amenazas de incendios forestales en la zona.

« Apoyar al Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Antioquia programas para el manejo
sostenible de cultivos y pastos para la ganaderia orientados al sector agropecuario del area de
influencia directa del proyecto.

+ Establecer un programa de inspeccién y mantenimiento de los equipos de control de emergencias con
el fin de validar su dptima operatividad (botiquines, sistemas contraincendios, extintores, alarmas).

+ Aplicar las recomendaciones de la Ficha GY-PMA-BI-04 del Plan de Manejo Ambiental.

ETAPAS DE APLICACION

Preoperativa X Constructiva X Operativa X Postoperativa X

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

e Medidas prospectivas frente a riesgo por inestabilidad de taludes (Ver
Tabla 10-44).
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Tabla 10-44 Medidas prospectivas frente al riesgo por inestabilidad de

taludes
NOMBRE DE LA 3. MEDIDAS PROSPECTIVAS FRENTE A RIESGO POR INESTABILIDAD DE
MEDIDA: TALUDES

OBJETIVO Prevenir la afectacion del personal o de la infraestructura del proyecto por
GENERAL: inestabilidad de taludes en las &reas de las Zodmes.

OBJETIVOS Reducir la probabilidad de que se produzca un evento de inestabilidad en los

ESPECIFICOS taludes de las areas de zodmes.
ACTIVIDADES

+ Realizar el disefio geotécnico de las zodme.

+ Construir las zodme siguiendo los disefios realizados y realizar su mantenimiento periédico mientras
estén en uso.

+ Disponer el material de forma adecuada dentro de las zodmes para evitar que se presenten
inestabilidades.

+ Al finalizar el uso de las zodme se debera realizar una reconformacioén del terreno para prevenir que
con el tiempo se desestabilice.

+ Aplicar las recomendaciones de la Ficha GY-PMA-AB-01 del Plan de Manejo Ambiental.

ETAPAS DE APLICACION

Preoperativa X Constructiva X Operativa X Postoperativa X

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.4.2 Medidas de intervencion correctivas

Estas medidas se proponen con el objetivo de disminuir el riesgo existente desde
y hacia el proyecto, en el sentido de disminuir las condiciones de amenaza,
cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Ley 1523,
2012). El abordaje de estas medidas se realiza sobre los riesgos de desastres
existentes y que han de ser gestionados de forma prioritaria. Se relacionan
principalmente con medidas u obras de mitigacion, reforzamiento de
infraestructuras vitales, reubicacién personal y activos expuestos (Comunidad
Andina, 2018). En el marco de estas medidas se desarrollaran las siguientes
acciones: (Ver Tabla 10-45 a Tabla 10-49).

Tabla 10-45 Medidas correctivas frente a la amenaza por vendavales y
vientos huracanados

NOMBRE DE LA MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE A VIENTOS FUERTOS Y EVENTOS
MEDIDA: HIDROMETEOROLOGICOS
OBJETIVO Prevenir la afectacion del personal o de la infraestructura del proyecto por eventos
GENERAL: de vendavales y/o vientos huracanados

Reducir la probabilidad de que un fendmeno hidrometereolégico puede generar
OBJETIVOS afectaciones sobre la estabilidad de la infraestructura eléctrica en el Parque Solar,
ESPECIFICOS: y derivar en consecuencias sobre la integridad de los trabajadores y demas

personal presente en las areas del proyecto.

ACTIVIDADES

« Implementar en la etapa constructiva especialmente de las instalaciones en altura (torres,
subestaciones, otros) las especificaciones de los estudios y modelos de carga de vientos por rafagas
descendentes, para garantizar la seguridad y firmeza de las infraestructuras del proyecto.

+ Garantizar que las obras constructivas de las instalaciones eléctricas del Parque Solar se realicen
conforme a las especificaciones de la norma técnica o REITE
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NOMBRE DE LA MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE A VIENTOS FUERTOS Y EVENTOS
MEDIDA: HIDROMETEOROLOGICOS
+ Verificar en la etapa de operacion del proyecto, el estado de las lineas de evacuacion respecto a las
cargas que estan soportando los cables por vibraciéon inducida especialmente durante fenémenos
por vientos adversos. Se debe establecer un programa de inspeccién que verifique la variacion en la
tension de los conductores que soportan los cables.

+ Realizar la inspeccién de elementos de significativa altura y peso que sean susceptibles de ser
derivados por fuertes vientos e intensas lluvias, y que pueden a su vez generar cargas mayores sobre
las instalaciones, estructuras o equipos considerados como criticos para la operacion del Parque
Solar.

+ Ante los mantenimientos de los equipos y estructuras que puedan verse afectados durante
vendavales se deben implementar guias para el trabajo técnico que consideren caracteristicas
eléctricas en equipos como: acometidas, puesta a tierra, cuadro principal y secundario, conductores
y lineas de distribucién, aparamenta eléctrica.

« Atender las medidas establecidas respecto a peligros y alteraciones que puedan desencadenar
vendavales con tormentas asociadas en el normal funcionamiento de la bahia de conexién a la
subestacion Sabanalarga y la linea de evacuacion por sobrecarga o generacion de campos
electromagnéticos establecidos por la ficha de manejo GY-PMA-AB-06 del Subprograma de manejo
de emisiones de campos electromagnéticos

ETAPAS DE APLICACION

Operacion y X Desmantelamiento o

Preconstruccién X Construccion X o
Mantenimiento abandono

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-46 Medidas correctivas frente a la amenaza geotécnica —
inestabilidad del terreno y erosion laminar

NOMBRE DE LA MEDIDAS CORRECTIVA FRENTE A FENOMENOS DE REMOCION EN MASA

MEDIDA: Y EROSION LAMINAR
OBJETIVO Prevenir la afectacion del personal o de la infraestructura del proyecto por
GENERAL: fendmenos de inestabilidad del terreno y erosion laminar
OBJETIVOS Reducir la probabilidad de que un proceso morfodinamico y erosivo afecte la
ESPECIFICOS: infraestructura del proyecto.

ACTIVIDADES

+ Realizar la construccion de obras de estabilizacion o contencién para evitar el movimiento de tierras
0 procesos erosivos causados por los procesos de inundacion tipicos del area, como minimo de los
controles de estabilidad de la zodme y otras infraestructuras sefialadas en el capitulo de descripcién
del proyecto, conformidad con lo establecido en la ficha de manejo GY-PMA-AB-01 del subprograma
de manejo de taludes y escorrentia

+ Construccion de obras de contencion: Se desarrolla con el fin de prevenir los efectos erosivos en
areas potencialmente inestables, con obras de contencidon permanente (canales perimetrales). Se
deberan estabilizar los taludes siguiendo los estructurales de la Zodme, asi como de los demas sitios
donde se localizara la infraestructura y en los sectores que presentan condiciones geotécnicas
potencialmente inestables o cuya condicién de estabilidad actual pueda verse afectada por las
caracteristicas aledafas al sitio, siguiendo buenas practicas de construccion, ejecutandolas de tal
manera que no causen dafios innecesarios a estructuras, vias, servicios publicos, propiedades o
cultivos localizados cerca y fuera de los limites de las excavaciones y/o los cortes de material.

+ Para la implementacion durante la etapa de construccion de obras de proteccidon geotécnica
temporales, tales como sacos de fique rellenos con material de excavacion y/o trinchos en madera,
el Contratista debera garantizar que el origen de la misma sea producto del aprovechamiento forestal
ylo adquirida a un tercero certificado, que cuente con los respectivos documentos legales, entre ellos
el de movilizacion de acuerdo al Decreto 1791 de 1966; ademas de llevar los registros respectivos
de su ejecucion.

+ Inspecciones a la linea de trasmision: Considerando que las condiciones de erosion y estabilidad
evaluadas en los sitios de torre pueden sufrir modificaciones en funcion del tiempo debido a factores
relacionados con variaciones climaticas e influencia antrépica, entre otros, se podran plantear otras
obras de estabilizacion y proteccion a las inicialmente recomendadas, con base en la inspeccion de
campo a realizarse una vez finalice el proceso constructivo.

+ Establecer un programa de inspecciéon y mantenimiento de los equipos de control de emergencias
con el fin de validar su éptima operatividad (botiquines, sistemas contraincendios, extintores,
alarmas).
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NOMBRE DE LA MEDIDAS CORRECTIVA FRENTE A FENOMENOS DE REMOCION EN MASA
MEDIDA: Y EROSION LAMINAR

+ Control de estabilidad de sitios de torre: El control de estabilidad en sitios de torre se debe realizar
durante la fase operativa de las lineas de transmision para asegurar la estabilidad de los terrenos, la
eficiencia de las obras de proteccién y en consecuencia, garantizar desde el punto de vista
geotécnico, el buen funcionamiento del proyecto.

Este control se realizara mediante la ejecucion de inspecciones a los sitios de torre, para verificar las
condiciones adecuadas de operacion, lo que implica segun sea el caso, limpiar, rehabilitar o cambiar
las obras civiles ejecutadas para el funcionamiento de la estructura.

Las inspecciones a lo largo del corredor de servidumbre permitiran ademas diagnosticar la presencia
de nuevos focos que puedan desencadenar procesos denudativos, con lo cual se pueden proyectar
y construir durante la operacion las obras que se requieran en su momento. Después de cada
inspeccién geotécnica se presentara un reporte que describa los problemas presentados y las
soluciones adoptadas.

Se realizara un reporte anual en el que se incluyan los problemas presentados y las nuevas obras
de contencién adoptadas o implementadas, el cual serd incluido como parte del Informe de
Cumplimiento Ambiental.

+ Revegetalizacion — empradizacion: Empradizar los sitios afectados que queden expuestos a la
intemperie, para evitar el arrastre de particulas y suelos desnudos por accién del agua de escorrentia.
Se debe reparar a satisfaccion cualquier dafio por erosion u otras causas de los taludes y otras areas
de adecuacién, previamente aceptadas, antes de iniciar los trabajos de revegetalizacién.

ETAPAS DE APLICACION

Operacion y Desmantelamiento o
S X
Mantenimiento abandono

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Preconstruccién Construccion X

Tabla 10-47 Medidas correctivas frente a otras amenazas de origen
externo

MO SRS o MITIGACION DE FENOMENOS AMENAZANTES EXTERNOS

MEDIDA:

Mitigar la afectacion ante la manifestacion de eventos de amenazas de origen
OBJETIVO natural y socionatural (tormentas, inundaciones, incendios de la cobertura, entre
GENERAL: otros) orientadas a reducir los dafios potenciales sobre el personal del Parque

Solar, el medio ambiente y la infraestructura estratégica.
OBJETIVOS Establecer controles frente a la exposicién y la vulnerabilidad por la materializacién
ESPECIFICOS: de eventos externos

ACTIVIDADES

+ Verificar las alertas hidro-meteoroldgicas emitidas por las entidades oficiales frente a la probabilidad
que se originen eventos extremos de amenaza por inundacion, incendios u otros.

+ Planificacion y ejecucién de los disefios de estructuras civiles necesarios para proteger la
vulnerabilidad de los componentes expuestos durante las temporadas de lluvias y fenémenos de
variabilidad climatica en particular La Nifia.

+ Implementar procedimientos y practicas de trabajo para mantener la integridad electromecanica de
los equipos en el Parque Solar y la Linea de transmision, basado en entrenamiento del personal de
mantenimiento en la identificacién y control de peligros relevantes con practicas de trabajo seguro.

+ Verificacién y mantenimiento de las zonas de servidumbre, derecho de via, y otras areas de despeje
de infraestructura frente a coberturas vegetales que propicien los incendios forestales.

+ Priorizar medidas técnicas de proteccién ante mantenimientos periddicos que permitan mitigar
efectos por eventos externos, con seguridad en las labores de trabajo en las instalaciones como
barandas, instalaciones de ascenso (escaleras, apoyos, asideros, puntos de anclaje), uso de
materiales ignifugos durante las inspecciones y herramientas sin chispa, manejo del peso en las
plataformas, entre otros.

+ Controles de seguridad e inspeccién de las infraestructuras y otras areas con equipos estratégicos
para la operacién del Parque Solar frente a hecho intencionales de actores o grupos organizados
externos.

« Aplicar las disposiciones establecidas respecto a capacitaciones, concientizacion de riesgos al
personal del proyecto y manejo de accidentabilidad propuestas en la ficha de manejo GY-PSM-SOC-
04: Programa de seguimiento a la capacitacion y concientizacion al personal, y la ficha GY-PSM-
SOC-05: Programa de seguimiento de ingreso a predios, manejo de accesos y prevencion de la
accidentalidad.

ETAPAS DE APLICACION
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NOMBRE DE LA

MITIGACION DE FENOMENOS AMENAZANTES EXTERNOS

MEDIDA:
. - Operacion y Desmantelamiento o
Preconstruccion Construccion X Mantenimiento abandono X
Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-48 Medidas correctivas frente a la amenaza por incendios
NOlI\\A/IIIBEgIIEDiE e MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE AL RIESGO POR INCENDIOS ‘

OBJETIVO Evitar la ocurrencia de incendios que afecten la infraestructura del proyecto y al

GENERAL: personal de este.

OBJETIVOS Reducir la probabilidad de que se presenten nuevos incendios en las instalaciones
ESPECIFICOS: del proyecto.

ACTIVIDADES
e Ejecutar todas las actividades necesarias para la prevencién de incendios establecidas en la
Tabla 10-41 y en la normativa técnica aplicable.
e Realizar inspecciones a la infraestructura del proyecto con el fin de identificar sitios donde pueden
presentarse fallas que conlleven a la generaciéon de un incendio.
e En caso de presentarse un incendio se debe realizar la evaluacion de la situacion, identificando
los aspectos que generaron la emergencia y los aspectos que deben mejorarse para su

prevencion.
e Garantizar que todas las instalaciones eléctricas se realicen cumpliendo la normativa nacional e
internacional.
ETAPAS DE APLICACION
Preoperativa Constructiva X Operativa X Postoperativa

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-49 Medidas correctivas frente a la amenaza por derrames

NOMBRE DEEA MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE AL RIESGO POR DERRAMES

MEDIDA:

OBJETIVO . . .

GENERAL: Evitar la ocurrencia de derrames en el area del proyecto.
OBJETIVOS Prevenir que un derrame genere consecuencias negativas sobre el proyecto y su

. . entorno.
ESPECIFICOS: - y -
Evitar que un derrame afecte areas sensibles.
ACTIVIDADES

e Mantener actualizado el inventario de los sitios estratégicos para el control de emergencias.
e Tener siempre a disposicion los elementos necesarios para el control de un derrame.
e Realizar la investigacion de los incidentes ocurridos y el analisis de su causa con el fin de evitar
cometer nuevamente las acciones que llevaron al derrame.
e Capacitar al personal en temas relacionados con el protocolo y procedimientos de respuesta ante
una emergencia por derrames.
ETAPAS DE APLICACION

Preoperativa X Constructiva X Operativa X Postoperativa
Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.4.3 Proteccion financiera

Son los instrumentos del mercado financiero suscritos de manera anticipada
para disponer de recursos econdémicos, una vez se materialice el riesgo, para
cubrir el costo de los dafios y la recuperacion (Decreto 2157, 2017). La UNGRD
(2017) plantea “La Proteccién Financiera ante riesgos de desastres busca

establecer mecanismos financieros que permitan disminuir la vulnerabilidad
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fiscal del territorio y aumentar su nivel de resiliencia. Algunos instrumentos
financieros conocidos son los fondos de reserva, los seguros, los bonos de
catastrofe, los créditos” (UNGRD, 2017).

Los costos economicos que se deriven de los riesgos de desastres no
gestionados oportuna o correctamente deberan ser asumidos por el proyecto,
los cuales puede ser transferidos a poélizas de seguros previamente acordados.
Por tanto, Guayepo Solar S.A.S debera suscribir coberturas financieras que
permitan atender las afectaciones generadas por la ocurrencia de un desastre
ya sea por el ejercicio de la actividad propia o por aquellos eventos de origen
natural que afecten directamente el proyecto. Adicionalmente, las coberturas,
montos de amparos, inclusiones y exclusiones de éstas, deben revisarse
peribdicamente, con el fin de que contemplen cambios en los riesgos del

proyecto y de su entorno.

10.3.5 Manejo del desastre

El presente protocolo aplica para los empleados y contratistas de Guayepo Solar,
involucrados en la construccién y operacion del Parque Solar Fotovoltaico

Guayepo 400MW, su Linea de Evacuacion.

El presente protocolo comprende desde la fase de notificacion del incidente
hasta el cierre operativo y finalizacion de la respuesta, y se aplicara en los
incidentes que se desencadenen en la construccién y operacién del Parque Solar
Fotovoltaico Guayepo 400MW, su Linea de Evacuacion, en el cual se priorizan

los siguientes escenarios:

- Incendios operacionales

- Derrames de sustancias peligrosas

10.3.5.1 Procedimientos operativos

La respuesta a una emergencia que pudiera ocurrir en el Proyecto se desarrolla

con los siguientes procedimientos:
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Figura 10-35. Secuencia de procedimientos operativos

Evidencia de la ocurrencia del incidente, notificaciéon y alerta

Evaluacion preliminar e inicio de accion

Respuesta (Plan de Accién del Incidente)
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Fuente: Decreto 1868 de 2021 - PNC, 2021.

Para los procedimientos operativos se hacen las siguientes precisiones:

Cuando GUAYEPO SOLAR evidencie insuficiencia en la respuesta, solicitara al
CMGRD de Ponedera y Sabanalarga el apoyo en las operaciones de atencién
del incidente con la participacion de las entidades publicas, privadas y

comunitarias que sean requeridas.

10.3.5.1.1 Procedimiento de evidencia de la ocurrencia del incidente,

notificacién y alerta

Toda emergencia sera notificada por GUAYEPO SOLAR una vez sea
identificado. Siguiendo lo definido en el PEC, el responsable de la actividad
notificara el incidente de manera inmediata al cuerpo de bomberos mas cercano
al lugar de ocurrencia del evento, brindando la siguiente informacion durante las

actividades de construccion y operacion:

Tabla 10-50. Informacion para notificacion de incidentes
Identificacidn del observador / quien notifica
Nombre completo

Documento de Identificacion / Nimero
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Entidad o empresa que notifica
NUmero telefénico de contacto
Detalles del incidente
Empresa Responsable de la Actividad
Fecha / hora de deteccion del incidente
Origen de la emergencia
Ubicacién
Coordenadas geograficas
Area afectada estimada
Caracteristicas del area afectada
¢ Qué peligros estan presentes?
¢ Existen personas que requieren atencion
médica? (Sl / NO)
Sélo en caso de estar involucrada una sustancia peligrosa Caracterizacion del hidrocarburo o sustancia
peligrosa
Tipo de sustancia (hidrocarburo / otra sustancia)
Numero de Naciones Unidas (si se tiene)
Cantidad estimada de la pérdida de contencion
Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022.

Cualquier persona / comunidad / autoridad / contratista o trabajador que realice
la identificacion de una emergencia, la cual tenga o no un responsable
identificado, deber& notificar de manera inmediata a GUAYEPO SOLAR o0 a
través de cualquier otra autoridad o entidad operativa del SNGRD (Bomberos,

Ejército, Policia, Defensa Civil, entre otro).

Una vez notificado el incidente, GUAYEPO SOLAR deberd revisar y verificar la

informacion recibida. Cuando esto ocurra, se evaluara:

1. Si la situacion requiere evaluacién

2. Si es necesario llevar a cabo la verificacion in situ de la pérdida de
contencién. La posibilidad de llevar a cabo la verificacion in situ de la
situacion considerara primariamente criterios relativos a qué tan remoto

es el lugar de ocurrencia del evento y las condiciones de orden publico.

Inmediatamente después de ser revisada y verificada la notificacion del
incidente, GUAYEPO SOLAR reportara la ocurrencia de este al cuerpo de
bomberos y a la Alcaldia del Municipio correspondiente a través de su
dependencia de gestion del riesgo de desastres.
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10.3.5.1.2 Procedimiento de evaluacion preliminar e inicio de accién

Una vez notificado el incidente, el Responsable de la Actividad realizara
inmediatamente la evaluacién preliminar del mismo, para lo cual debe contar con
la informacion disponible de la posible area de afectacion, consignada en su

PEC. La evaluacion preliminar debera contemplar como minimo:

Identificacion del origen del incidente.
Identificacion de riesgos para la seguridad de la vida humana.

Estimacion aproximada de la magnitud del incidente.

A

Evaluacion de las condiciones ambientales y meteoroldgicas

predominantes.

5. Estimacién de la trayectoria esperada de la sustancia peligrosa liberada
(si aplica).

6. ldentificacion de tiempos de desplazamiento al lugar del incidente.
Identificacion de areas de alta consecuencia.

8. Establecimiento de las prioridades de proteccion y formulacién de la

estrategia de respuesta.

9. Identificacién de recursos disponibles para la atencién de la emergencia.

En los eventos en los cuales no se haya identificado responsable de la actividad,

GUAYEPO SOLAR realizara la evaluacion preliminar del incidente.

Una vez se realiza esta evaluacion preliminar, el Responsable de la Actividad (o
en su defecto, GUAYEPO SOLAR cuando éste no se encuentra identificado)

generard el reporte inicial a:

1. Gerencia GUAYEPO SOLAR en el marco del Sistema Comando de Incidentes,

como parte de la coordinacion operativa.

2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, via ventanilla VITAL en las 24
horas siguientes a la ocurrencia de evento, segun la Resolucion 1767 de 2016 y
la Resolucion 1486 de 2018.

Con base en las caracteristicas del incidente y su capacidad de respuesta, el
Responsable de la Actividad debera identificar los servicios de respuesta a
desarrollar, clasificar sus niveles de activacion y definir una estructura de

intervencion.
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Se deberan seleccionar Unicamente los servicios de respuesta que van a ser
necesarios para la atencion del incidente. Sin perjuicio de lo anterior, en todos
los casos se debera realizar monitoreo, evaluacion y seguimiento a la ejecucion

de la respuesta.

En todo el proceso, GUAYEPO SOLAR mantendra informada al CMGRD vy, en
la medida que las circunstancias lo ameriten, también informara al respectivo
coordinador o dependencia territorial de gestion del riesgo de desastres, de
manera que éstos activen los actores e instancias correspondientes para apoyar
el desarrollo de los servicios de respuesta, de acuerdo con las necesidades

declaradas por el comando de incidente.

Cuando a consecuencia del evento se tenga afectaciones a los trabajadores, se
debera realizar el reporte al Sistema General de Riesgos Laborales a través de
los mecanismos que para este fin defina el Ministerio del Trabajo segun lo
establecido en el programa de medicina preventiva de GUAYEPO SOLAR.

10.3.5.1.3 Procedimiento de cierre operativo

Para efectuar el cierre operativo de la emergencia, GUAYEPO SOLAR llevara a
cabo las labores de contencion, recuperacion de la sustancia, limpieza,
recoleccion, manejo y disposicién final de residuos producto de la atencién de la
emergencia durante la atencion del incidente o la finalizacibn de éste. El

comando de incidente garantizara que estas acciones se hayan concluido.

El criterio para la finalizacién de las operaciones de contencion, recuperacion de
la sustancia, limpieza, recoleccion manejo y disposicion final sera la Evaluacion
de Daflos y Analisis de Necesidades Ambientales (EDANA) vy las
reglamentaciones sanitarias y ambientales vigentes con respecto a los usos del
agua y del suelo, relacionada con la informacién existente de la linea de base.
Para todos aquellos sitios en los cuales no esta determinada la linea de base o
se encuentra desactualizada, el criterio para el cierre de las operaciones de
limpieza sera definido por las autoridades ambientales y sanitarias

correspondientes.
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La disposicion final de los residuos resultantes de las labores de contencién,
recuperacion de la sustancia, limpieza, recoleccion manejo y disposicion final

debera ser conforme a lo dispuesto en la normatividad nacional vigente.

El Comando de incidente instaurado realizara la desmovilizacion de los recursos
gue se activaron para la atencion del incidente, la cual comprende la planeacion,

preparacion y ejecucion.

Se constituyen como recursos a desmovilizar aquellos que se activaron para la

atencion del incidente:

e Personal experto y de apoyo de GUAYEPO SOLAR y entidades de apoyo
e Equipos.

e Bienes muebles e inmuebles.

e Recursos economicos y financieros.

e Entidades de respuesta.

Una vez se desmovilizan los recursos, el Comando de incidente oficializara el
cierre operativo de la respuesta, el cual se registrara en la bithcora del PMU
(Puesto de mando Unificado).

Por ultimo, el Responsable de la Actividad elaborara y presentara el informe final
con sus respectivos anexos a través de la ventanilla VITAL del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A continuacion, se proponen las medidas generales del Plan Operativo, las
cuales se constituyen en una guia para que el Contratista de Obra y Guayepo
Solar S.A.S, tengan en consideracion durante la implementacion vy
complementacion de este Programa, no obstante, este debera ser ajustado y
desarrollado por el contratista de construccidén y la entidad encargada de la
operacion y mantenimiento del Proyecto, con base en la Politica de Gestion del

Riesgo del proyecto.

10.3.5.1.4 Componente de preparacion para la respuesta a emergencias

En este componente se desarrollan los mecanismos de coordinacion,
divulgacion, capacitacion, entrenamiento y articulacion externa indispensables
para la ejecucion 6ptima de la respuesta en caso de una emergencia.
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10.3.5.1.4.1 Programa de capacitacion

El primer programa de entrenamiento estara dirigido a divulgar el Plan de
Contingencia y a concretar la responsabilidad individual en su ejecucion, ademas
de establecer las pautas para relacionarse con el entorno y con el fin de alcanzar

una interaccion armoénica con la comunidad.

El segundo programa de entrenamiento busca crear las bases minimas para que
la comunidad pueda asimilar el proyecto, los riesgos e implicaciones ambientales
que conlleva, asi como orientar sobre los beneficios del proyecto. Para los
programas de entrenamiento seran considerados los aspectos de Seguridad
Industrial y de Salud Ocupacional, para que el personal que maneja el Plan de

Contingencia, lo haga bajo condiciones de seguridad.

El entrenamiento de las brigadas debera realizarse previamente a la iniciacion
de labores del proyecto, y se hara una actualizacion cada seis meses, esta
debera enfocarse tanto a los grupos operativos como al nivel de toma de

decisiones.

Para tal fin, estos entrenamientos deberan ser no solo de caracter tedérico, sino
que deberan contener un alto grado de practica, con el fin de tener un mayor
nivel de apropiacién del conocimiento por parte de los actores involucrados,
mediante la generacion de simulaciones (nivel toma de decisiones) y simulacros

(nivel operativo) de situaciones de emergencia en el desarrollo del proyecto.

El objetivo es capacitar al personal del proyecto en la identificacion y el manejo
de los riesgos potenciales a los cuales se pueden ver expuestos durante la
ejecucion de la respuesta. Adicional a los aspectos contemplados anteriormente,
dentro de las tematicas generales a abordar en el proceso de entrenamiento
estaran los aspectos normativos, la articulacion con organismos operativos de
respuesta, administracion de la evacuacibn y manejo de equipos de
emergencias, entre otros. En la Tabla 10-51 se presenta la relacion de los

programas de capacitacion propuestos para el personal del proyecto.
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Tabla 10-51 Programa de capacitacion al personal del proyecto

TEMA N.° HORAS

Normatividad relacionada con la administracién y gestién de los riesgos

Administracién de la emergencia SCI

Articulacién con el Cuerpo de Bomberos

Manejo del Plan de Evacuacién y del Plan de Emergencias
Evacuacion y transporte de pacientes
Manejo del plan de evacuacion
Riesgos de seguridad de los brigadistas
Comportamiento del fuego
Métodos, agentes y equipos de atencién
Extintores portatiles bajo la normatividad nacional e internacional
Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

A(BIANWW(ON|A[D

Todo personal nuevo que ingrese a laborar en el proyecto debera ser capacitado
por el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de

area correspondiente.

Las capacitaciones van desde charlas especializadas al personal involucrado del
plan, hasta presentaciones informativas sobre estrategias de respuesta en caso
de emergencia. Las charlas especializadas podran ser dirigidas o asistidas por
representantes de entes de socorro 0 atencion de emergencias como la Cruz
Roja, Bomberos, Defensa Civil, entre otros, previo acuerdo con dichas entidades;
que pueden brindar informacion sobre la forma de actuar en caso de

emergencias.

Entre las capacitaciones especializadas se podrian relacionar las siguientes:
capacitaciéon protocolo basico de primeros auxilios (RCCP, entre otros),
evacuacion y rescate, métodos de control y prevencion de escapes, derrames,
incendio o explosién, control de incendios, identificacion y manejo de sustancias
peligrosas, entre otras. Se deberd llevar un registro por escrito de las actividades
de capacitacién y entrenamiento y de los resultados obtenidos en los simulacros

y las acciones de mejora que de estos se puedan derivar.

En la Tabla 10-52 se presenta el cronograma de capacitacion y divulgacion del
plan de gestion del riesgo entre el personal del proyecto, la comunidad cercana
a la subestacion y el CMGRD y el CDGRD. Este cronograma podra variar de

acuerdo con las consideraciones especificas del contratista.
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Tabla 10-52 Cronograma para la divulgacion con comunidades,
capacitacion del personal y con los CMGRD y CDGRD

ENTIDAD / COMUNIDAD PERIODICIDAD

Minimo 1 vez por cada etapa del proyecto (Disefio,
Construccién, Operacién y mantenimiento y abandono)
Minimo 1 vez al afio, acorde con la actualizacién del
PGRD.

Capacitaciones con los CMGRD y CDGRD Minimo 1 vez cada periodo politico.

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Divulgaciones con comunidades

Capacitacion del personal

Adicionalmente, serd necesario establecer espacios de capacitacion con los
Consejos Departamentales y Municipales para la Gestion del Riesgo de
Desastres presentes en el area de estudio (Contexto externo del proyecto), con
los cuales se buscara definir en conjunto las tematicas a abordar, involucrando,
en la medida de lo posible, a la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de
Desastres (UNGRD), con el fin de elaborar un plan de capacitacion de comun

acuerdo.

10.3.5.1.5 Divulgacién y socializacion

La divulgacién del Plan de Gestion del Riesgo (PGR) se realizara por medio de
talleres participativos a todo el personal de la empresa (involucrados activamente
o no en el plan), y a la comunidad del area de influencia, incluyendo los Consejos
Municipales para la gestion del riesgo, con el fin de que se conozcan los
resultados, medidas y controles estipulados en el plan, se identifiquen la forma
de articularse mutuamente en caso de una emergencia, se retroalimenten y

actualicen las condiciones peligrosas identificadas en el contexto del proyecto

En concordancia con los principios de responsabilidad social de Guayepo Solar
a cargo del desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400MW, el
propdsito fundamental de este proceso se orienta hacia la concientizacion
permanente del personal y comunidades relacionados con el proyecto sobre los
riesgos en especial operacionales y tecnoldgicos a los cuales se pueden ver
expuestos durante el desarrollo de las actividades programadas. Se busca
adicionalmente avanzar hacia un nivel basico de preparacion para atender
situaciones peligrosas y amenazantes en tanto que constituye un factor
diferenciador para eliminar o disminuir la probabilidad de afectacion ante una

emergencia o desastre.
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Con el fin de que las autoridades competentes en el tema conozcan el proyecto,
y se enteren de sus actividades, alcances y los probables riesgos internos, se
realizaran los acercamientos necesarios para radicar y presentar el PGR ante
los Consejos Municipales para la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD) de
Ponedera y Sabanalarga. Esto permitira abrir espacios para la formalizacion de
acuerdos de cooperacion respecto a ayudas y apoyos mutuos en el manejo de
emergencias se presenten proximas a las areas del proyecto o se originen
internamente. El contenido tentativo a desarrollar en los procesos de

socializacion y divulgacion se expone Tabla 10-53.

Tabla 10-53 Contenido del programa de divulgaciéon

ACTOR CLAVE O

CONTENIDO OBJETIVO TEMPORALIDAD
Socializacion del proceso del manejo de desastre Personal _|ntern0 y Tras actualizacién PGR
(Plan de Emergencia) comunidades

. ” i . CMGRD, comunidades y s

Divulgacién del Plan de Gestion del Riesgo personal intermno Tras actualizacion PGR
Sensibilizacion de la importancia de evaluar los .
- Personal interno Anualmente
riesgos
Divulgacién del Medevac del proyecto Personal interno Anualmente
Marco Normativo de la Gestién del Riesgo de Personal interno y Por cada fase del provecto
Desastres comunidades proy:
Metodologia para el andlisis de riesgos Personal interno Por cada fase del proyecto
ﬁgg;gj:des del proyecto evaluadas en el analisis de CMGRD y comunidades Por cada fase del proyecto
Proceso de reduccién y monitoreo del riesgo, CMGRD, comunidades y Tras actualizacion PGR
medidas implementadas personal interno

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.5.1.6 Simulaciones y simulacros

Como parte del entrenamiento y preparacion ante emergencias, se realizaran
simulaciones y simulacros para poner a prueba los conocimientos y el nivel de
respuesta del personal. Las simulaciones son ejercicios de escritorio, que
requieren una menor destinacién de recursos econdmicos para su ejecucion y
en los cuales se evalla la actitud del personal, mas no la ejecuciéon de la

respuesta, como si lo evalta un simulacro.

De acuerdo con la UNGRD (2016) los ejercicios de simulacion y simulacros
deben ser lo suficientemente flexibles para satisfacer las necesidades de todos
los actores participantes, en este caso, con prevalencia al personal involucrado
en la construccion y operacion del proyecto. Mas alla del desarrollo del ejercicio
de simulacién o simulacro, hay acciones previas y posteriores, que deben

contemplarse al decidir la realizacion del ejercicio y al finalizarlo, como la
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formulacién de planes, estrategias y protocolos, y la retroalimentacion (UNGRD,
2016).

Se deben contemplar como minimo tres grandes etapas para el desarrollo de
estos ejercicios, a saber: planeacion y organizacion, ejecucion y la evaluacion.
Los eventos para simular deben corresponde con los riesgos altos identificados
en la actual valoracion del riesgo, los cuales correspondieron con: accidentes de
transito, delincuencia comun y riesgo biologico. No obstante, esta evaluacion
debe verse actualizada cada afio, por lo que es importante articular y ajustar
estos ejercicios de simulacion y simulacro de forma periddica con los resultados

del proceso de conocimiento del riesgo.

Es importante dar énfasis al guion al seguir en el ejercicio. Este corresponde al
instrumento que contiene en detalle la secuencia y cronologia de las acciones
estratégicas, tacticas y operativas esperadas durante la ejecucion del ejercicio,
asi como los recursos y responsables necesarios segun el escenario propuesto
(UNGRD, 2016). El guion debe ser confidencial y en ningln caso poder ser
revelado a los participantes. En la Tabla 10-54 se presenta una estructura basica
a seguir para la elaboracion del guion en los ejercicios de simulacién y simulacro

del proyecto.

Tabla 10-54 Estructura general del guion de simulacros y simulaciones

TIPO / ACCION DESCRIPCION
Nombre del ejercicio Designacion concisa del escenario a ejecutar y evaluar
Datos del responsable(s) Nombre, cargo, contacto, lugar.

En caso de simulaciones, especificar el evento de desastre a desarrollar.

Debe ser el resultado de los riesgos altos identificados en el proceso de
conocimiento del riesgo.

Recreacion del evento hipotético de una situacién de emergencia. Para la
definicion de los escenarios tener en cuenta: ubicacion geografica de la

Nombre o tipo del escenario amenaza, contexto de historico de eventos similares en la zona, elementos

expuestos, recursos necesarios, procedimientos de activacién, cancelacion y

cierre.
Secuencia de mensajes que van ocurriendo y acciones esperadas para su
atencion.
Registro secuencial de la hora, mensaje, origen y destino del mensaje, medio
de envio, acciones desarrolladas.
Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Desastre o emergencia de la
simulacion

Acciones de la simulacién

Acciones del simulacro

En la Tabla 10-55 se presenta la programacion tentativa para el desarrollo de las
simulaciones y los simulacros. Se estima desarrollar una simulacion y un

simulacro durante cada nuevo periodo de administracion municipal.
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Tabla 10-55 Frecuencia y periodos tentativos de simulaciones y

simulacros
ENTIDAD / COMUNIDAD PERIODICIDAD

Establecer al primer mes de iniciado el proyecto durante la etapa transversal
y pre-constructiva. El objetivo es determinar el cronograma detallado de los
ejercicios a desarrollar.

Minimo 1 ejercicio durante la etapa pre constructiva
Minimo 2 ejercicios durante la etapa constructiva
Minimo 1 ejercicio al afio durante la etapa operativa.

Minimo 1 ejercicio adicional que incluya a los CMGRD.

Minimo 1 ejercicio durante la etapa pre constructiva
Minimo 1 ejercicios durante la etapa constructiva
Minimo 1 ejercicio al afio durante la etapa operativa.

Minimo 1 ejercicio adicional que incluya comunidades.

Fuente GUAYEPO SOLAR, 2022

Etapa de planificacién y
organizacion

Simulaciones

Simulacros

Una vez finalicen las simulaciones y los simulacros, se llevard a cabo una
evaluacion para detectar desempefio de acciones ejecutadas, logica y
coherencia del desarrollo, suficiencia de capacidades y oportunidades de mejora
para las préximas actualizaciones del presente Plan de Gestién del Riesgo, ya
sea en su disefo, capacitacidon y entrenamiento al personal o divulgacién, entre

otros.

10.3.5.1.7 Equipamiento

Estar preparado para la atencién de emergencias requiere de recursos humanos
entrenados y calificados, dotados con los equipos necesarios, entre otros. Para
la atencion de emergencias mayores es preciso acudir a recursos externos como
bomberos, policia y defensa civil u otras entidades con las que se hayan

acordado planes de ayuda mutua.

Se debe contar con los siguientes sistemas y elementos para atencion de

emergencia y evacuacion.

e Primeros auxilios: Botiquin, dotacion de consultorio médico, elementos y/o
materiales para inmovilizacién de pacientes, camillas y otros elementos para
transporte de lesionados, medicamentos de emergencia (de manejo por parte de
un profesional de la salud).

e Combate de incendios: Extintores de polvo quimico ABC de 20 Ib y de Gas
Carbonico de 20 Ib.

e Control de derrames de aceites usados, agua residual domestica e
industrial durante el transporte: Barreras de control, barreras de contencion,
barreras flotantes de absorcion, barreras flotantes, sacos para rellenar con arena

o tierra.
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Equipo de transporte para movilizacion del personal que afronta la
emergencia como camillas, vehiculos. Segun el tipo de actividad y el sitio en el
que se desarrolle, todos los grupos de trabajo del Contratista debe contar con
los medios y recursos efectivos para transportar al personal en caso de
emergencia.

Equipos de comunicacion: Radios, radioteléfonos, altoparlantes

Equipo de proteccion personal: Cascos, guantes, botas de seguridad,
vestidos de seguridad, vestidos de caucho, cobijas, equipo para trabajo y
evacuacion en altura.

Generador eléctrico, extensiones y reflectores.

Herramientas: Sierras de mano, palas, picas, barretones, machetes, baldes,

canecas, guantes, lazos, cuerdas, cables, mangueras, tuberia.

Para la etapa de construccidén, operacion y mantenimiento tanto los equipos

sugeridos anteriormente, como las cantidades se estableceran de acuerdo con

los estandares establecidos por la organizacion. Como minimo, todos los frentes

de trabajo contaran con un botiquin de primeros auxilios que cuente con los

siguientes implementos en buen estado:

Alcohol antiséptico

Tijera

Esparadrapos

Gasas estériles

Suero fisioldgico para limpieza de ojos (2)
Guantes quirdrgicos

Antihistaminicos (Loratadina)

Sales de rehidratacién oral

Pinza para extraer espinas

Hoja con instrucciones en caso de accidente (nimero de contacto de
responsable)

Maletin de primeros auxilios

Adicionalmente, se debe implementar una red de comunicaciones (con recursos

como teléfonos celulares, radio con alcance necesario para una comunicacion

efectiva y/o Avantel), los cuales deben estar localizados en los frentes de obra.

El Coordinador de Emergencia o ingeniero del frente sera el responsable de la

comunicacion con los organismos de apoyo externo, y los integrantes de los

Guayecpo Solar
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comités deberan tener un directorio actualizado de los teléfonos de las personas
que lo conforman y de las entidades de apoyo registradas en la zona del

proyecto.

10.3.5.2 Estrategias de respuesta

e Plan de evacuacion

Ante la ocurrencia de un evento se activa la alarma de emergencia. Todo el
personal se debe dirigir al punto de encuentro establecido previamente por el
area de HSE para cada seccion del Parque Solar. En caso de que la evacuacion
se presente durante la etapa de construccién de la seccion de paneles solares,
todo el personal se debera dirigir al punto de encuentro ubicado preferiblemente
en el ingreso de dicha seccién o area. El lider de evacuacion designado por HSE
recopila la informacion sobre el personal existente al momento de la emergencia
para realizar la accién de conteo en el punto de encuentro y definir necesidades

de atencién médica o busqueda y rescate.

De forma periédica durante actividades diarias y en los distintos turnos se
realizara una charla HSE, en la cual, el profesional a cargo socializara la
estrategia de evacuacion (codigo de la alarma). El lider de evacuacién vinculara
a esta estrategia a los lideres de seguridad y salud en el trabajo de las empresas
contratistas que se encuentren activas en el Parque Solar, estructurando un

canal de comunicacion eficaz y verificable en todo momento.
e Plan de primeros auxilios

Ante una emergencia médica se implementara una Linea de Accion para
Emergencias Médicas. En primera instancia se debe activar al personal de salud
o la brigada de primeros auxilios para prestar atencion primaria. No obstante, el
comandante del incidente conociendo la capacidad real de atencibn médica
primaria, evalla si la emergencia se puede atender con recursos propios o no,
caso en el cual se activa al CMGRD solicitando apoyo de las entidades de salud

en el area.

Si se requiere trasladar al personal afectado, el duefio de la operacion con base
en el concepto medico activa al coordinador del CMGRD de Sabanalarga y

Ponedera, segun el nivel de atencién que se requieray la ubicacion del incidente,
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para que la entidad de salud se prepare para recibir al personal afectado. Segun
las caracteristicas de la emergencia se programara el traslado terrestre

utilizando mediante ambulancia.

Dada la localizacion de los trabajos, la capacidad limitada de los servicios locales
de salud y la necesidad de respuesta oportuna frente a emergencias graves que
requieren idoneidad médica y transporte oportuno, esta debe ser prevista y
exigida al contratista que realizara la actividad asociada al proyecto, y que ha
debido ser valorada como peligrosa como consecuencia de la exposicion del

personal para cumplir el trabajo.
¢ Plan de seguridad

Se debera desarrollar acciones por parte del area de HSE para prevenir la
ocurrencia de accidentes de trabajo ante manifestaciones de paros laborales.
Para ellos se realizardn capacitaciones permanentes al personal acorde a la
actividad que desempefa, subrayando sobre las condiciones consideradas
como desviaciones de las labores que son asumidas bajo la normalidad de cada
turno. Bajo esta misma linea, se debe reforzar la concientizacion del uso
obligatorio de los elementos de proteccion personal (EPPSs), y respecto a las
empresas contratistas, se velara por el cumplimiento de los estandares de

seguridad de la empresa responsable del proyecto (Guayepo Solar).

Lo anterior estara complementado con la accién y gestion del area Social, para
mantener buenas relaciones con la comunidad localizada en el area de influencia
del Parque Solar, a través de un Delegado de Comunicacién Corporativa, o la
figura que lo represente. Estas gestiones se consideran cruciales para conocer
de mejor manera el comportamiento de inseguridad en la zona, y con ello
anticipar posibles y eventuales acciones de delincuencia comun frente al
proyecto y sus colaboradores. Asimismo, ante la materializacion de un hecho
delictivo se debera reportar el evento, determinar las condiciones de ocurrencia,
establecer el personal involucrado y/o afectado, notificar a las autoridades
respectivas (Fiscalia, Gaula), y articular a la Direccion de Seguridad Fisica del

proyecto con el Ejercito, la Policia, y el enlace de los CMGRD y el CDGRD.
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10.3.5.2.1 Planes de ayuda mutua

Es un medio por el cual se potencializa la seguridad brindada por las
protecciones individuales disponibles por cada empresa en una comunidad
industrial, revirtiendo en mayor capacidad para enfrentar con éxito una eventual
emergencia y se fundamenta en el establecimiento de un acuerdo formal entre
las empresas localizadas en un mismo sector geografico para facilitarse ayuda
técnica y humana en el evento de una emergencia que sobre pase o amenace

con sobre pasar la capacidad de proteccion de la empresa.

Por el momento el proyecto no ha desarrollado planes de ayuda mutua para la
atencién de emergencias dado que no se ha identificado la necesidad de requerir
apoyo de terceros por la materializacion de las amenazas con potencial de
afectar la linea de transmision. La constitucion de estos planes por parte de

Guayepo Solar S.A.S tendra en consideracion los siguientes aspectos:

e Objetivos

¢ Alcance, basados en tipos de emergencia y extension geografica
e Definicion de roles y responsabilidades

e Comunicaciones entre las partes

e Protocolos de activacion, ejecucién y cierre de la ayuda mutua

e Financiacion, gastos, compensaciones y reembolsos

¢ Vigencia

e Condiciones de terminacion del plan de ayuda mutua

e Firma de representantes legales de los organismos y empresas integradas

De acuerdo con lo anterior, este aspecto de preparacion y apoyo a emergencias

se validara anualmente en la actualizacién del Plan de Gestion del Riesgo.

10.3.5.2.2 Equipo de respuesta al Plan de Emergencias

Para garantizar la atencion efectiva por parte del proyecto ante un evento que
amenace al personal, los procesos y las instalaciones, se debera conformar una
bridada de emergencias junto un plan de entrenamiento para el personal que

haga parte de esta.
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Para el caso de las brigadas de atencién inmediata, se debera tener en cuenta

las siguientes recomendaciones:

« En instalaciones no industriales (edificaciones) el numero minimo
sugerido de brigadistas es de 3 personas, conformados por 1 lider y dos
brigadistas, con el fin de asegurar la primera respuesta en primeros
auxilios, evacuacion y control de incendios.

« Paraemergencias por sismo, las instalaciones y areas operativas deberan

disponer por lo menos de 1 lider de evacuacion por seccién o area.

Las brigadas seran apoyadas y gestionadas por un personal gerencial y técnico
que también hace parte del Plan de Emergencias, y que corresponde con:

+ Gerencia general Colombia
+ Gerente del Parque Guayepo Solar
« Staff Bogota

« Supervisor ambiental/HSE

En los siguientes numerales se presenta la organizacion del personal que
conforma el equipo del PEC, sus responsabilidades y roles, y las entidades de
ayuda externa con las cuales se establecera articulacién para la respuesta a

emergencias que sobrepasen las capacidades internas.

La estructura de respuesta desarrollada para la atencién de emergencias se

establecio de acuerdo con el Sistema Comando de Incidentes (SCI).

El SCI fue desarrollado en la década de 1970 por FIRESCOPE (Fire Fighting
Resources of Southern California Organized for Potential Emergencies) a raiz de
la necesidad de un nuevo enfoque para atender de forma oportuna y eficiente
las emergencias generadas por incendios en California (OFDA - USAID - LAC,
2012).

El sistema fue concebido bajo los siguientes principios basicos (Stumpf, 1999):

I. El sistema debe ser organizacionalmente flexible, con el fin de satisfacer
las necesidades de cualquier tipo y magnitud del incidente.
ii. Las diferentes organizaciones que pueden dar respuesta a una

emergencia deberan estar en la capacidad de usar el sistema como parte
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de su rutina diaria, pero también como mecanismo para afrontar una
emergencia de gran magnitud.

iii.  Elsistema debe ser lo suficientemente estandarizado con el fin de permitir
que personal de diferentes organizaciones y agencias de respuesta
puedan fusionarse de forma rapida en una Unica estructura de manejo.

iv. El sistema debe ser costo efectivo.

En la Figura 10.20 se presenta la estructura general del SCI, que debe ser
revisada y adaptada de acuerdo con las caracteristicas propias del proyecto y a
la estructura organizacional que se implemente en la fase constructiva y

operativa de la subestacion.

Figura 10-36 Esquema general del SCI

| Oficial de Informacion —— Oficial de Seguridad |
—  Oficial de Enlace |

| l l |

) ' 5 SECCION
SECCIONDE SECCIONDE | | SECCIONDE
OPERACIONES | | PLANIFICACION || Logistica | | APMITRTRSFOAYDE

Fuente: Sistema Comando Incidentes, OFDA 2012
De acuerdo con el esquema general del Sistema Comando de Incidentes, para
la atencion de emergencias en el marco del proyecto en la Tabla 10-56 se
referencian las potenciales responsabilidades generales de los grupos de apoyo,

y en la se presenta el organigrama general de la organizacion para la respuesta.
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Figura 10-37 Organigrama del plan de contingencia

.

Comando de

incidentes ’

Staff Bogota

h 4

~

LGerente del parque

.L ambienta/HSE

Supervisor

Latencién inmediata

Brigada de

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-56 Roles y responsabilidades en la atencién de emergencias

GRUPO DELEGADO RESPONSABILIDADES
No necesariamente se localiza en el frente de trabajo; se conforma
generalmente por personal administrativo de alto orden jerarquico en la
compaiiia. Entre las funciones principales se encuentran:

e  Gestionar y canalizar los recursos administrativos y técnicos

. para el disefio y ejecucién del plan.

P Gerencia bl directrices, revisar aprobar procedimientos
DIRECCION DEL general *  Establecer -rices, oy oap P oS,
PLAN Colombia programas y actividades propias del plan de emergencias y

contingencias.

e  Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad
del plan de emergencias y contingencias.

e  Revisar y transmitir la informacién que debe suministrarse a los
medios de comunicacion publica en caso de situaciones de
emergencia de grado mayor.

Es la més alta funcion del Sistema Comando de Incidentes y consiste en
administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la escena ya sea
por competencia legal, institucional, jerarquica o técnica. Esta funcion la
ejerce el comandante del Incidente (Cl) (U.S. Agency for International
Development - USAid, 2012). Entre las funciones principales se
encuentran:

e Asumir el mando, asegurar la autoridad de acuerdo con la
politica y a los procedimientos de la institucion.

e  Establecer el Puesto de Comando (PC).

e Velar permanentemente por la seguridad en el incidente.

e  Evaluar la situacion.

e Determinar los objetivos de incidente, sus prioridades

COMANDANTE GePrZ?Ct‘clej:el inmediatas, la(s) estrategia(s) y tactica(s) a seguir.

DEL INCIDENTE Guayepo Solar

Establecer el nivel de organizacién necesaria, monitorear
continuamente la operacion y la efectividad de la organizacion.
Administrar los recursos.

Elaborar y/o aprobar e implementar el Plan de Accion del
Incidente (PAl).

Coordinar las actividades del Staff de Comando y Secciones.
Aprobar  solicitudes de recursos adicionales o0 su
desmovilizacion.

Autorizar la entrega de informacién a los medios noticiosos.
Aprobar la desmovilizacion de los recursos cuando sea
apropiado.

Asegurar la completitud de los reportes post-incidentes.
Presentar el Informe Final.
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GRUPO

OFICIAL DE
INFORMACION

DELEGADO

Staff Bogota

RESPONSABILIDADES
Hara las veces de punto de contacto con los medios de comunicacién u
otras organizaciones en busca de informacién directa sobre la emergencia
0 evento. Aunque varios organismos encargados de la atencion pueden
designar a miembros del personal como Oficiales de Informacién durante
una emergencia o evento, solamente habra un Oficial de Informacion. Los
demas serviran como asistentes (Gobierno de la provincia de Neuquén,
2012).
Por parte del Concesionario, el Oficial de Informacién seréa el portavoz de
la informacion especifica relacionada con la emergencia. Estard en
capacidad para interactuar con las partes interesadas y ofrecer
asesoramiento a la concesion sobre su comunicacién con los medios,
organismos oficiales y otras entidades. De ser necesario realizara los
comunicados de prensa escritos con informacién exacta y el nivel de
detalle que sea oportuno segun la emergencia, siempre que sea posible
(Corporacion Financiera Internacional, IFC, 2007).

OFICIAL DE
SEGURIDAD

Supervisor
ambienta/HSE

Analizar el peligro o situaciones inseguras y desarrollar medidas parar
mantener la seguridad del personal. Los incidentes con materiales
peligrosos exigen la presencia de un oficial de seguridad. No obstante, el
Oficial de Seguridad puede ejercer su autoridad en caso de emergencia
para concluir las acciones si el personal se encuentra ante un inminente
peligro de muerte. Solamente se asignara un Oficial de Seguridad ante la
emergencia. El Oficial de Seguridad puede disponer de asistentes
conforme a las necesidades, y los asistentes pueden representar a otras
instancias o jurisdicciones (Corporacién Financiera Internacional, IFC,
2007).

OFICIAL DE
ENLACE

Brigada de
atencion
inmediata
Unidad de
Soporte

El Oficial de Enlace es el punto de contacto en una emergencia para el
personal de las instancias que estén auxiliando o colaborando. Debe haber
solamente un Oficial de Enlace por emergencia. Las emergencias de muy
amplia magnitud podrian requerir asistentes (Gobierno de la provincia de
Neuquén, 2012).

SECCION DE
OPERACIONES

Brigada de
atencion
inmediata
Unidad
Operativa

Responsable del manejo tactico de las operaciones en un incidente. La
necesidad de expandir la seccién de operaciones es generalmente
determinada por el nimero de recursos tacticos involucrados.
Las principales responsabilidades son (Incident Command System
Training, 2008):
e  Asegurar la seguridad en las operaciones tacticas.
. Gestionar las operaciones tacticas.
e  Desarrollar la seccion correspondiente a operaciones del Plan de
Accion para el Incidente.
e  Evaluary solicitar, de ser necesario, los recursos para desarrollar
las operaciones tacticas.
e  Aprobar la liberacién de los recursos previamente asignados a
las tareas operacionales activas
e Realizar o aprobar cambios en el expediente del Plan de Accién
para el Incidente.
. Mantener contacto con el Comando del Incidente, el personal de
operaciones subordinado y otras agencias involucradas en el
incidente.

SECCION DE
PLANIFICACION

Supervisor
ambienta/HSE

Responsable de proveer servicios de planificacion para el incidente. Bajo
la direccion de la seccién de planificacion, se colectara informacion sobre
el estatus y los recursos utilizados, se evaluara y procesara la informacion
para utilizarla en los informes requeridos.

Las principales responsabilidades son (Incident Command System
Training, 2008):

e  Recopilar y manejar la informacion relevante relacionada con los
datos operacionales.

e  Supervisar la elaboracién de los informes requeridos.

. Suministrar informacién que requiera la seccion de operaciones
o el comando del incidente.

e Recopilar e incorporar informacion relacionada a los planes
médicos, de trafico y comunicaciones, y otros de soporte en los
informes requeridos.

. Desarrollar y facilitar reuniones de planificacion.

. Reasignar personal en las diferentes areas del sistema comando
de incidentes.

. Compilar y visualizar informacion relacionada con el estatus del
incidente.

. Establecer los requerimientos de informacion y los esquemas de
reporte para las diferentes unidades involucradas en la atencion
de emergencias.

. Determinar la necesidad de recursos especializados.
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GRUPO DELEGADO RESPONSABILIDADES

. Conformar y desagrupar los grupos de trabajo y los equipos de

ataque.

. Establecer el sistema de recopilacion de informacion

especializada segun sea necesario (Ej. Clima).

. Estructurar la informacién de estrategias de respuesta

alternativas.

. Proveer reportes periddicos de las predicciones del potencial del

incidente.

. Reportar cambios significativos en el estatus del incidente.
Provee el soporte necesario para la atencion del incidente, exceptuando
las operaciones aéreas. Es responsable por proveer (Incident Command
System Training, 2008):

. Instalaciones.

. Transporte
e  Comunicacion
. Insumos
. . Equipo de mantenimiento y combustibles
Gerencia L . - )
. general . Serv!c!os al|m§nt|C|os para los requndlentes
SECCION DE Colombia . Servicios médicos para los respondientes
LOGISTICA
Staff I%Iogoté Las principales _responsabilidgd(_es de Ia_ di_reccién son:
e  Manejar toda la logistica del incidente.
e  Proveer la informacion logistica requerida para la elaboracion de
los informes del incidente.
. Identificar y proveer anticipadamente servicios y soporte a
requerir.
e  Solicitar recursos adicionales segun sea necesario.
e  Supervisar la desmovilizacién de la seccion de logistica y los
recursos asociados.
Es responsable de la gestién y manejo de todos los recursos financieros
del incidente. No todos los incidentes requerirdn de esta seccion,
Unicamente cuando las agencias involucradas en la atencion gue tengan
requerimientos adicionales por servicios financieros, la seccion se activara.
Las principales responsabilidades de la direccion son (Incident Command
System Training, 2008):
e  Manejar los aspectos financieros de un incidente
e  Proveer andlisis financieros y de costos segln sea requerido.
e  Gestionar las compensaciones y las reclamaciones relacionadas
Gerente del al incidente.
SECCION Parque . Recopilar informacién pertinente de las sesiones informativas
ADMINISTRATIVA Guayepo Solar con agencias responsables.
Y DE FINANZAS y e  Desarrollar un plan operativo para las finanzas y administracion.
Staff Bogota e Reunirse con los representantes de las agencias de cooperacién

y atencién de emergencias segun sea requerido.

e  Mantener contacto diario con las oficinas principales de las
agencias en temas relacionados con las finanzas.

e Asegurar que los informes del incidente requeridos son
correctamente diligenciados y entregados.

. Realizar sesiones informativas administrativas cortas sobre
temas financieros que requieren atencién o seguimiento.

e  Proveer informacién a los informes del incidente que sean
requeridos.

Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

Todos los miembros que hacen parte de la estructura tienen unos roles y

responsabilidades comunes, tales como:

e Estar prestos a recibir instrucciones sobre su asignacion, personas de
contacto, tiempos y formas de desplazamiento.

e Presentarse en el sitio asignado para reportarse, el cual puede ser el
puesto de mando o los puntos de encuentro de recursos en el area de

atencion de la emergencia.
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Todos aquellos representantes de entidades externas que lleguen a participar
en la atencién de la emergencia deben reportarse con el Gerente del Parque (0
delegado), antes de ser ubicados en el area que les corresponde.

Evitar el uso de jerga y abreviaturas en las comunicaciones de emergencia.
Utilizar el lenguaje simple y unificado del SCI.

Estar atentos a recibir las instrucciones y resimenes de su superior jerarquico
en la emergencia.

Transmitir la informacion recibida en las sesiones de resumen a sus subalternos
en la estructura de organizacion.

Llenar los formatos que le sean asignados como de su responsabilidad para
entregarlos en la Unidad de Documentacion. Atender las 6rdenes de
desmovilizacion cuando le sea solicitada.

Instruir a sus subalternos acerca de las 6rdenes de desmovilizacion.

Las empresas contratistas, se organizaran bajo esta estructura, y aplicaran los

roles y responsabilidades alineados con los planteados en este Plan de

Contingencias.

Se espera que la seccién de operaciones se conforme mediante una brigada

integral, en la cual todo el cuerpo de brigadistas debe poseer el conocimiento

para atender en primera instancia la manifestacion de las amenazas. En términos

generales los roles seran:

Evacuacion: responsables del desplazamiento de los funcionarios y
visitantes a un lugar seguro o al sitio de encuentro previamente
establecido en caso de la manifestacion de una amenaza.

Primeros auxilios: Ante una urgencia los brigadistas deberan realizar la
atencion inicial para estabilizar al paciente con el fin de evitar posibles
complicaciones y posteriormente deberan remitir al mismo al centro de
asistencia médica mas cercano.

Prevencién y combate de incendios: controlan en forma eficaz e inmediata

la propagacion del fuego, evitando dafios humanos y materiales.

10.3.5.2.3 Niveles de emergencia

En la Tabla 10-57 se presenta la clasificacion de emergencias para el presenta

Plan de Gestion del Riesgo.

Guayecpo Solar
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Tabla 10-57 Criterios basicos para la clasificacién de emergencias
GRADO DE

EMERGENCIA DESCRIPCION
Nivel Interno Emergencia que pueden ser atendidas por la compafiia.
Nivel Local Una emergencia que requiere solamente la participacion de los recursos de la compafiia
Grado Menor con apoyo de los recursos del Consejo Municipal para la Gestién del Riesgo del Municipio.

Cualquier emergencia que, por insuficiencia de recursos, implica que el Comité Municipal
para la Gestion del Riesgo respectivo requiere apoyo de otro Consejo y/o del Consejo

Nivel Regional Departamental para la Gestion del Riesgo.

Grado Medio Adicionalmente, podria presentarse que, por la localizacion geogréfica del sitio de la

emergencia, la red vial existente y la localizacién de las entidades de apoyo, se requiera la
participacion de recursos de otro departamento.

Una emergencia es considerada de Nivel Nacional si las poblaciones de municipios o
departamentos respectivos 0 cercanos no cuentan con suficientes recursos para atender la
emergencia, ya sea porque se producen grandes dafios de destruccién de viviendas y/o
muertes en zonas de alta densidad poblacional, o impacto ambiental de gran magnitud en
zonas definidas de especial interés a nivel nacional. Se requiere la participacion del Consejo
Nacional para la Gestion del Riesgo a través de la Unidad Nacional para la Gestién del
Riesgo de Desastres.

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2020

Nivel Nacional
Grado Nacional

10.3.5.2.4 Sistemade alarmas y alertas

En los frentes de trabajo y en las &reas operativas se contara con un sistema de
Alerta y Alarma conformado por un elemento sonoro que sera activado utilizando
un pitido intermitente como sefal de atencién ante una emergencia 0 con un

pitido continuo como sefial de evacuacion.

En la etapa de construccién, si no se han instalado sefiales acusticas emitidas
por equipos electrénicos, se utilizara un pito normal (silbato para arbitro). En la
etapa de operacion y mantenimiento se utilizara obligatoriamente una sirena que

debera ser instalada en la subestacion.

Adicionalmente se debera disponer de sistemas de deteccion y alarma que
cumplan con los requisitos establecidos con la Norma técnica NFPA 72 — Cédigo

Nacional de Alarmas de Incendio.

10.3.5.2.5 Procedimiento parala documentacion del proceso

La documentacién de las actividades realizadas durante la respuesta al incidente
debera ser recopilada de manera permanente hasta el cierre operativo de la
misma por parte del Comando de Incidente CI en cual contara en todo momento
con un representante de GUAYEPO SOLAR.

Esta informacion apoyara la toma de decisiones, permitira tener trazabilidad de
todo el proceso de atencion al incidente, y se constituird en insumo fundamental

para la elaboracion del informe final, asi como para la elaboracion de informes
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oficiales para investigaciones a que haya lugar ante las entidades de control,
cobro de servicios, procedimiento de indemnizacidn o compensacion, entre

otros.

La documentacion a que se refiere el presente numeral incluye, pero no se limita
a los formularios SCI, la bitacora del PMU, el reporte inicial, los reportes
parciales, el informe final y sus anexos; y debera ser archivada y salvaguardada
por el Responsable de la Actividad. La documentacion estara a disposicion de la

Autoridad ambiental en caso que la soliciten.

10.3.5.2.6  Articulaciéon del PGR con los planes municipales para la

gestidn del riesgo de los municipios de Ponedera y Sabanalarga

Como instrumento de planificacion para la respuesta, el PGR estara articulado
con los planes Municipales para la gestion del riesgo de Desastres del Municipio
de Ponedera y Sabanalarga. En este sentido, en el marco del Protocolo Il de
Respuesta del Decreto 1868 de 2021.

¢ GUAYEPO SOLAR dara a conocer a los CMGRD de Ponedera y
Sabanalarga el PGR.
e Designara a uno de sus funcionarios como punto de contacto en el Puesto

Comando de Incidente cuando se presente una emergencia.

10.3.5.2.7 Establecimiento de sistema de comunicaciones

Las comunicaciones relacionadas con la respuesta operativa, que sea dirigida a
los grupos de interés y medios de comunicacién, deberan realizarse con base en
lo definido en el Anexo | del PNC, teniendo claro que en dichas situaciones
prevaleceran en todo momento los mecanismos y vias de comunicaciones mas

claras, eficaces y oportunas que se tengan.

Para cualquier incidente por pérdida de contencidon de sustancias peligrosas, el
Responsable de la Actividad deberd tener un plan de comunicaciones
establecido en su PEC, en el cual estén identificados los canales y puntos de

contacto.
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10.3.5.3 Plan operativo

En el plan operativo se establecen los procedimientos de emergencia que
permiten la rapida movilizacién de los recursos humanos y técnicos para poner
en marcha las acciones inmediatas de respuesta; se basa principalmente en la
capacidad institucional con que cuente el contratista, para hacer frente a los

diversos escenarios que se presenten tras la ocurrencia de uno o mas eventos.

La planeacion de las acciones y la ejecucion de estas para la respuesta a
emergencias en el Parque solar Guayepo, estara enfocada en salvaguardar los
siguientes aspectos, que son considerados de alta sensibilidad e importancia:

Proteccion del mayor nimero de vidas, tanto del personal interno como de las

poblaciones préximas a las infraestructuras y areas del proyecto.

. Reduccion de los impactos, dafios y afectaciones en ecosistemas

estratégicos, sensibles y protegidos.

. Respaldo a las afectaciones en los bienes e infraestructura de Guayepo
Solar S.A.S.
. Salvaguarda de la informacion y otros activos intangibles estratégicos

para la operacion del proyecto durante el desarrollo de las obras civiles, la

generacion de energia, y las actividades subsiguientes.

. Ayuda y defensa en la proteccion de los medios de vida de la comunidad

y los equipamientos sociales del area de influencia del Parque Solar Guayepo.

A continuacion, se proponen las medidas generales del Plan Operativo, las
cuales se constituyen en una guia para que el Contratista de Obra y Guayepo
Solar S.A.S, tengan en consideracion durante la implementacién y
complementacion de este Programa, no obstante, este debera ser ajustado y
desarrollado por el contratista de construccién y la entidad encargada de la
operacion y mantenimiento del Proyecto, con base en la Politica de Gestion del

Riesgo del proyecto.

10.3.5.3.1 Actividades criticas en la atencion de emergencias

Las primeras acciones son consideradas como las mas criticas ante eventos de

emergencia. Como estrategia general de respuesta se considera que la misma
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seccidn, edificaciobn o area de servicio donde se origina la emergencia, es la
encargada de realizar las primeras acciones de mitigacion y control segun
recursos disponibles. Una de las acciones iniciales del primer respondedor sera
activar a las Brigadas de Emergencias, quienes acudiran al sitio para verificar la
condicion de emergencia, prestar el apoyo requerido o si es el caso, hacerse

cargo de la respuesta.

Las &reas operativas estaran en capacidad de responder a emergencias
menores que puedan ser atendidas con acciones inmediatas por parte del
personal asignado a las mismas, con los sistemas y equipos de su area. Se debe
garantizar que el personal que labora en las areas operativas tenga conocimiento
y experiencia en manejo de los extintores para casos de incendios, asi como el
control general de otros tipos de eventos, segun las capacitaciones definidas

anteriormente.

Las areas de servicios estaran en condicion de activar un proceso de evacuacion
de sus edificaciones, siguiendo instrucciones del lider de la brigada de
emergencias. Para ello se debe designar el rol de lider de evacuacion, quien
permanecera mas tiempo en el area. La brigada de emergencias debera a su
vez dimensionar sus recursos considerando la activacion de otros grupos de
respuesta de apoyo (internos y externos) y la atencién del maximo escenario de

riesgo en cada caso.

En cualquier emergencia se ordenara la evacuacion del personal contratista del
area para facilitar las acciones de control, sin embargo, cada contratista estara
preparado para atender la afectacion de su propio personal, asi como de realizar
algunas acciones de control que no impliqguen acciones operativas y sin poner el

riesgo a trabajadores, infraestructura ni operacion.

En el siguiente esquema se detalla la respuesta para primeros respondientes de
acuerdo con la estructura establecida en el modelo del Sistema Comando de

Incidentes.
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Figura 10-38 Flujograma primeros respondientes
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Para el manejo de contingencias como derrames en ecosistemas sensibles y
cuerpos hidricos, la estrategia a implementar se basara en la contencién a través
de diques, bermas y presas; pozos, trincheras y ranuras; y la desviacion hacia la
orilla en caso de cuerpos de agua principales, ubicando una barrera de
contencion en un angulo optimo con respecto a la trayectoria del derrame y
teniendo en cuenta la velocidad del flujo, utilizando el movimiento de la corriente
para llevar el producto a lo largo de la barrera hasta una ubicacion de

recuperacion.

La brigada de emergencias se encargara de descontaminar los equipos y

elementos utilizados para el control del derrame.

La disposicion final de los residuos generados por suelos contaminados con el
producto se realiza por medio de una empresa contratista especializada en el
transporte, manejo y disposicion de este tipo de residuos, que cuenta con los
permisos ambientales vigentes; el transporte se realiza en vehiculos herméticos

hacia el lugar que la firma contratista tiene autorizado.
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Una vez se inicie la etapa constructiva se estableceran puntos de control sobre
los drenajes que se encuentran adyacentes a las areas de intervencion (vias de
acceso, sitios de torre, subestacion, otros) y se realizara la identificacion de
ciertos sitios o lugares donde sea posible contener el material derramado o
afectado por una contingencia de incendios. Lo anterior se reportara a la
Autoridad Ambiental en la plataforma de VITAL y a través del seguimiento y

control del proyecto en los Informes de Cumplimiento Ambiental.

A continuacion, se muestra la ubicacion de algunos puntos seleccionados para
el control de contingencias, dichos puntos deberan ser ajustados y verificados

una vez inicie la operacion del proyecto.

Figura 10-39 Puntos de control de Contingencias

908000 912000 916000 920000 924000

VEREDA A ]
i SAN PEDRODECHARCOLATA i VEREDA !
Joral Atcizendl VEREDA
f BURRLCO MIS NINOS
/ | VEREDA p
[ o VEREDA — SAN ANTONIO'
§ EREDA I prcd A1) CUMACO 4 g
SELPALOMITO ) /7 VEREDA ) - g
° e SIN DEFINIR e
=24 ! A
N
\ “~VEREDA.
- AN ‘ CHARCO SUCIO
=3 VEREDA
g MOJAN g
2 b e 2
S f
\ A
N
\ ®
g / VEREDA == ® =
% . CASCAJAL P Rl —~— LREDA@ T T g
g 3z % @ Cuaviio 2
i : : ® @ VEREDA
MPIO, SABANA L ARGWA (Atlantico) ® ® ® .. CHARCO SUCIO
@
MPIO. PONGDERA
e VEREDA { A 2
g ARRQYOCOIO Q&] 7 < g
3 Rag ] 8
4 \;3‘ ' e
s VEREDA
g EEEDA DLTINIR | %
€ \ f g
¢ 8 Transporte Terrestre Infraestructura Proyecto Proyecto
Magna Colombia ota o =
ot ’ o Camino, Sendero —— Via Tipp4 ~ —Acceso Torres [JBahia de Conexion (Bc) "
L) Administrativos p e Via [CLinea de Evacuacion (Le) g
g . ~—ViaTipo 1 Via Tipo 5 ® Puntos de Control P, F Htaico (P g
"M @ Mnicpo - Via Tipo 2 Via Tipo 6 arque Foimoaion (7] .
o U el P p Area intervencién
G SHIENE —Via Tipo 3 o e o 5 ;
Centro Poblado =
ra x

908000 912000 916000 920000 924000

Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

10.3.5.3.2 Puntos de encuentro y ruta de evacuacion
Una evacuacion es un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende

proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentren en una
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situacién de peligro, llevandolas a un lugar de menor riesgo. Esta evacuacion se
da por rutas preestablecidas, que se caracterizan por ser un camino continuo y
no obstruido de salida desde cualquier lugar del sitio de trabajo a un sitio seguro
(United States Department of Labor, 2015) que generalmente se denomina
Punto de Encuentro.

Los puntos de encuentro y rutas de evacuacion seran definidos por el area de
HSE una vez se inicien las actividades constructivas y operativas, buscando los
sitios méas propicios segun las caracteristicas de los elementos expuestos y la
vulnerabilidad identificada en los apartados anteriores. Se evacuaran los frentes
de trabajo de las actividades e intervenciones prioritarias y mas afectadas, de
acuerdo con las consideraciones del comandante del incidente si se presenta

alguna de las siguientes emergencias:

+ Deslizamientos y hundimientos del terreno inducidos.

« Sismo y/o terremoto: la evacuacion se efectuara una vez finalizado el
movimiento teldrico.

« Incendio o explosion.

« Inundacién.

+ Amenazas de tipo social.

+ Cuando el Coordinador de la emergencia asi lo considere.
Para realizar la evacuacion debe tenerse en cuenta lo siguiente:

« Suspender la actividad que se esta realizando

« Abandonar de forma ordenada el area

+ Aislar la zona del evento

« En caso de estar bloqueada la ruta de evacuaciébn con material
desplazado por remocion en masa, evaluar el estado del terreno e
identificar zonas que no presentes sefales de un posible desprendimiento
de materiales, para evacuar a través de éstas.

+ Si se sospecha que alguna persona ha quedado atrapada en el area
afectada, notificarlo inmediatamente a la Brigada de Emergencia y a las
entidades de apoyo.

+ Dirigirse al punto de encuentro.
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Para definir los puntos de encuentro ademas de la vulnerabilidad y exposicion
de las areas se tendra en cuenta: que sean de facil acceso para todo el personal
del frente de trabajo; que durante su recorrido y permanencia el personal no esté
expuesto a riesgos significativos; y deberan ser divulgados y conocidos por todos
los trabajadores.

En la Figura 10-40 se muestran las rutas de evacuacion propuestas para el
proyecto, asi como la localizacion de los equipos de respuesta en caso de
presentarse una emergencia. Esta informacién serd actualizada por el area
HSEQ a medida que avance el proyecto y se ajustara a los requerimientos de

este.

Figura 10-40 Rutas de evacuacion propuestas y equipos de emergencia
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

10.3.5.3.3 Lineas de activacion, reporte y procedimientos de accion

Las lineas de activacion tienen como objetivo optimizar el proceso de flujo de

informacion entre las diferentes areas preestablecidas por la compaiiia para
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poder notificar al grupo de respuesta sobre la emergencia y activar la

movilizacion para su correspondiente atencion.

La primera persona que observe la emergencia informara al personal para la
atencion de emergencias (comité operativo) y estos a su vez comunicaran al jefe

de emergencias. El reporte debe suministrar la siguiente informacion:

¢ Numero de teléfono utilizado por la persona que hace la llamada.
e Nombre de la persona que hace la llamada.

e Lugar desde donde se hace la llamada.

e Lugar del incidente.

e Naturaleza del incidente.

e Heridos identificados.

e ¢ Existen terceros involucrados (vehiculos, edificios, etc.)?

En la Figura 10-41 se observa el esquema de activacion propuesto para la
atenciéon de emergencias; dicho esquema es la base para el protocolo de

comunicacién durante y después de la emergencia.

Figura 10-41 Esquema de activacion general para la atencion de
emergencias
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Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

En términos generales todo trabajador o contratista que detecte una emergencia
en el area del proyecto estd en la obligacion de reportar de inmediato al
encargado o jefe en turno el cual confirmara el evento antes de proceder con la
activacion de la alarma, notificacion al comandante del incidente y los grupos
operativos y de soporte.
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10.3.5.3.4 Procedimiento de notificaciones

Procedimiento de Notificacion a Organos Directivos: Una vez ha sido notificada
la emergencia, ésta debe ser reportada en primera instancia al Comité Operativo
de la Emergencia y este asumira el Puesto de Mando Unificado — PMU. Desde
este puesto se impartird direccion a los grupos que integran la Brigada de
Prevencion y Atencion de Emergencias. El PMU sera quien comunique al Centro
de Comando de Guayepo Solar S.A.S, quién informara a los socios corporativos.

10.3.5.3.5 Notificacion a instancias gubernamentales y medios de

comunicacion

Para emergencias de nivel local o superior, y que superen las capacidades de
disponibilidad interna de recursos, se realizara la notificacion a los Concejos
Municipales de Gestion del Riesgo (CMGRD) de Sabanalarga y Ponedera, y en
caso de ser requerido al Concejo Departamental de Gestibn del Riesgo
(CDGRD) del Atlantico, de tal forma que se logre la activacion de los organismos
operativos de respuesta externos para el apoyo de la estructura interna definida

para el control de la emergencia.

Respecto a la comunicacion del incidente, el grupo de relaciones externas de
Guayepo Solar S.A.S, informard a las entidades gubernamentales y estatales,
asi como a los medios de comunicacion (TV, prensa, radio, etc.) sobre la

emergencia. Estas comunicaciones deben contar con el visto bueno del PMU.

10.3.5.3.6  Notificaciéon a grupo de trabajo

El PMU comunica las decisiones provenientes de los 6rganos directivos y que
tengan que ser ejecutadas por los grupos de respuesta. lgualmente orienta las
actividades de los diferentes grupos y comunica las necesidades de atencién

especializada en la contingencia.

Una vez confirmado el evento y activada la alarma, el ingeniero residente o
asistente de campo, puede ocupar el cargo de comandante del incidente, el cual
se encargara de reportar al Gerente de la Construcciéon y/o al Gerente de la
compainiia, dependiendo de la magnitud del evento. Asi mismo, se encargara de

activar las brigadas operativas, de soporte y, de ser el caso, realizara los
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contactos con las autoridades externas de apoyo. El procedimiento general para

la notificacion de la emergencia se consigna en la Figura 10-42

Figura 10-42 Esquema de notificacion de emergencias
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Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022 adaptado de (ECOPETROL, 2012)
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10.3.5.3.7  Criterios para determinar la finalizacién de la emergencia

El jefe de emergencias debera determinar la finalizacion de la emergencia

cuando se cumplan los siguientes requisitos:

e Cuando a los lesionados se les haya prestado la atencién médica necesaria.

e Se garantice la seguridad del personal para regresar a las actividades.

e Se haya notificado el incidente a los organismos de emergencias (de ser
necesario).

e Se haya recolectado la informacion necesaria para la investigacion del

incidente.

Se realizaré la respectiva investigacion y andlisis de la emergencia presentada,
y determinara las causas, evaluara las pérdidas y dafios locativos y se tomara
medidas correctivas inicialmente y preventivas.

Para poder realizar lo anterior, en todos los frentes de trabajo se contara con una
infraestructura de comunicaciones adecuada (teléfono, celular, radio), o
cualquier otro tipo de dispositivos de comunicacion, segun lo determine el

Contratista.

10.3.5.3.8 Medidas de evacuacién médica (MEDEVAC)

La Figura 10-43 presenta el esquema bajo el cual se establece el procedimiento

basico para la evacuacion médica de lesionados.

Figura 10-43 Procedimiento para evacuacion de lesionados
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Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

10.3.5.3.9 Protocolos y procedimientos de respuesta

Los procedimientos de respuesta son acciones especificas y estandarizadas que
permiten a todos los organismos y personas que intervienen en la atencién de
un incidente actuar de forma similar, coordinadamente, facilitando las
comunicaciones y optimizando el uso de los recursos disponibles. Se consideran

las siguientes acciones generales como parte de estos procedimientos.

10.3.5.3.9.1 Procedimientos para Incendios en linea de Transmision,

Subestacion y pargue solar
Antes de la emergencia:

+ De acuerdo con el trabajo a realizar se analizaran los riesgos (permiso de
trabajo en caliente).

+ Realizar un mantenimiento preventivo del sistema, equipos y programa de
control de riesgos de incendio y explosion.

+ Entrenar y capacitar a la brigada de emergencias en rescate de heridos,
control de incendios.

+ Realizar simulacros de posibles incendios de acuerdo con el cuadro de
riesgo de la obra.

+ Establecer contacto con grupos y centros de apoyo para trabajo en

conjunto en la emergencia.
Durante la emergencia:

+ Se activa la alarma de incendio por la persona que detecta el evento
informandole al superior o0 al &rea de Seguridad y Salud en el trabajo.

+ Se activa el plan de emergencia y contingencia y el sistema de
administracion de emergencia.

« El personal del frente utilizara los extintores del area en caso de incendio,
en caso de explosibn evacuara para establecer el sistema de

administracion de emergencias.
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+ Se realizard el aseguramiento del area por una persona previamente
capacitada. Si es incendio aislara 50 metros de Radio, si es explosion 300
metros de Radio.

+ Se verifica si el personal ha evacuado en su totalidad o hay personas
afectadas.

« El administrador General de emergencia tomara el mando y analizara la
operacion de control del incendio o explosion y organiza el esquema
comando de incidente.

« Eladministrador solicitara el apoyo externo si se requiere para la atencién
de la emergencia.

+ Todas las actividades se realizan de acuerdo con los roles y funciones

establecidas en el plan de emergencia y contingencia.
Después la emergencia:

+ La Brigada de emergencia hara recuperacion operacional y con el apoyo
de ambiental se recolectara los residuos y se procedera a su tratamiento
o disposicion final dejando el area lo mejor posible.

« El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo en unificacion de
criterios con personal operativo analizara el Analisis de las causas raiz.

« El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo y operativos, fija
responsables y fechas de los correctivos y preventivos.

« El administrador general realizara la evaluacion y andlisis del plan de

emergencia y contingencia en el evento y opciones de mejoramiento.

10.3.5.3.9.2 Procedimiento para derrames
Antes de la emergencia

+ Realizar el mantenimiento a los vehiculos para evitar fugas de
combustibles.

+ Mantener correctamente almacenados liquidos como combustibles,
aceites y otros quimicos potencialmente peligrosos.

+ Realizar un manejo adecuado de las aguas residuales.

+ Identificar drenajes y cuerpos de aguas que pudieran ser afectadas por

las actividades del proyecto.
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« Definir rutas de transito de personal.

« Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier cuerpo de agua.

Durante la emergencia

« Activar la alarma inmediatamente ocurre el evento e informar al
supervisor.
« Suspender la operacion en el sitio del evento.

+ Realizar el procedimiento especifico para derrames. (Figura 10-44)
Después de la emergencia

+ La Brigada de emergencia hara recuperacion operacional y con el apoyo
de ambiental se recolectara los residuos y se procedera a su tratamiento
o disposicion final dejando el area lo mejor posible.

+ El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo en unificacién de
criterios con personal operativo analizara el Andlisis de las causas raiz.

« El administrador general realizara la evaluacion y analisis del plan de

emergencia y contingencia en el evento y opciones de mejoramiento.

10.3.5.3.9.3 Procedimiento para accidentes laborales
Antes de la emergencia

+ Realizar las capacitaciones al personal relacionadas con el programa de
seguridad y salud en el trabajo.

+ Entrenary capacitar al personal de la brigada de emergencias en primeros
auxilios para la atencion de los heridos.

+ Mantener actualizado el directorio de centros médicos para el traslado de
los heridos al sitio mas cercano.

+ Todo el personal debe hacer uso adecuado de los Elementos de
Proteccion Personal.

+ Reforzar el autocuidado de los trabajadores.
Durante la emergencia

« Comunicar el accidente al supervisor de forma inmediata.
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+ La brigada de emergencias debera evaluar la condicién del paciente
prestandole los primeros auxilios.

+ Trasladar al/los heridos al centro de salud mas cercano.
Después de la emergencia

+ Realizar el reporte de Accidente de trabajo.

+ El personal del &rea de Seguridad y Salud en el trabajo y los operativos
realizaran el analisis de las causas raiz.

+ Determinar si es viable la continuidad de la operacion o esta debe ser
suspendida temporalmente.

« Brindar acompafiamiento a los demas trabajadores involucrados.

10.3.5.3.9.4 Procedimiento para accidente de transito
Antes de la emergencia:

+ De acuerdo con el equipo, maquinaria o vehiculo y de acuerdo con el
trabajo a realizar, se analizaran los riesgos en el area teniendo en cuenta
también el terreno, su estabilidad, las vias de circulacion, esto por parte
del responsable del trabajo en unificacion de criterios con el personal del
area de Seguridad y Salud en el trabajo.

+ El personal debera verificar con una lista de chequeo, la condicién tecno-
mecanica de los equipos, maquinaria y vehiculos, antes iniciar su
operacion.

« El personal que realizara el trabajo debe tener los vehiculos, equipos y
magquinaria con un buen mantenimiento preventivo y contara con un
programa de capacitacion en los trabajos a realizar de acuerdo con los
riesgos inherentes a la actividad).

+ Elpersonal del area de Seguridad y Salud en el trabajo y operativos deben
entrenar y capacitar a la brigada en atencién de emergencias.

+ El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo establecera

contacto con el apoyo externo para trabajo en conjunto en la emergencia.

Durante la emergencia:

134

Guayecpo Solar

Elsol que genera energia



Se activa la alarma de emergencia por la persona responsable del trabajo
o por la persona que detecta el evento.

Se activa el plan de emergencia y contingencia y sistema de
administracion de emergencia.

Se realizara el aseguramiento del &rea por una persona designada por el
lider de la brigada primaria.

El administrador General de emergencia tomara el mando y analizara la
operacion de atencion del evento, analiza el escenario para descubrir
riesgos potenciales.

Si hay personal atrapado se utilizara el instructivo de rescate vehicular, si
hay personas lesionadas se guiara por el instructivo de accidentes.

El administrador, en unificacion de criterios con el drea médica de la
empresa, decidira hasta donde se debe atender a un lesionado dentro del
proyecto para luego utilizar los entes externos.

El administrador solicitara el apoyo externo si se requiere.

Todas las actividades se realizan de acuerdo con roles y funciones
establecidas en el plan de emergencia y contingencia.

Después la emergencia:

La Brigada de emergencia hara recuperacion operacional y con el apoyo
del area ambiental se recolectaran los residuos y se procedera a su
tratamiento o disposicion final dejando el area lo mejor posible.

El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo y los operativos
realizaran el andlisis de las causas raiz.

El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo en unificacion de
criterios con los operativos fijan responsables y fechas de los correctivos
y preventivos.

El administrador general realizara la evaluacion y analisis del plan de

emergencia y contingencia en el evento y opciones de mejoramiento.

10.3.5.3.9.5 Procedimiento para caida de torres

Antes de la emergencia

Guayecpo Solar

Realizar la revision periodica de las estructuras.
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Guayecpo Solar

Elsol que genera energia

Realizar el mantenimiento necesario a las torres.

Durante la emergencia

Se activa la alarma de emergencia por la persona responsable del trabajo
o por la persona que detecta el evento.

Se activa el plan de emergencia y contingencia y sistema de
administracion de emergencia.

Se realizara el aseguramiento del area por una persona designada por el
lider de la brigada primaria.

El administrador General de emergencia tomara el mando y analizara la
operacion de atencion del evento, analiza el escenario para descubrir
riesgos potenciales.

Si hay personas lesionadas se guiara por el instructivo de accidentes.

Después de la emergencia

La Brigada de emergencia hara recuperacion operacional y con el apoyo
del area ambiental se recolectaran los residuos y se procedera a su
tratamiento o disposicion final dejando el area lo mejor posible.

Se dispondran los recursos técnicos necesarios para reestablecer la
operacion de forma oportuna.

El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo y los operativos
realizaran el andlisis de las causas raiz.

El personal del area de Seguridad y Salud en el trabajo en unificacion de
criterios con los operativos fijan responsables y fechas de los correctivos
y preventivos.

El administrador general realizard la evaluacion y analisis del plan de

emergencia y contingencia en el evento y opciones de mejoramiento.

Procedimiento para inestabilidad de taludes y movimientos en masa

Antes de la emergencia

Realizar el monitoreo de las areas susceptibles a erosién o remocion en
masa.
Realizar las obras de estabilizacion necesarias para prevenir procesos de

remocion en masa o erosion.
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Durante la emergencia
+ Alertar al supervisor sobre la emergencia.
Después de la emergencia

+ Realizar la revision del area afectada y verificar si los dafios ponen en
riesgo las estructuras o al personal.
+ Realizar el disefio y ejecucion de las obras de mitigacion necesarias para

la contencion del evento.

10.3.5.3.9.6 Procedimiento para delincuencia comuan
Antes de la emergencia:

+ Reconocer e identificar situaciones de riesgo de orden publico cercanas
al lugar donde se realizan labores, debe estar consciente de sus
alrededores

+ Guardar las pertenencias de valor en un lugar no visible.

+ Evitar vestirse con ropa muy llamativa.

« Evite caminar o viajar solo en lo posible hagalo con compariero de labores.

+ Manténgase en las partes bien iluminadas.

« Llame la atencion de las personas que estan alrededor.
Durante la emergencia:

+ Conserve la calmay entregue lo que le soliciten, evite ser lesionado.
Después la emergencia:

« Establecer contacto con la policia.

« Denuncie el hecho.
Procedimientos para eventos sismicos
Antes de la emergencia:

+ El area de Seguridad y Salud en el trabajo y el area de Operaciones
revisara y analizara las especificaciones de la construccion de las

locaciones, para realizar la preparacion ante un sismo.
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+ El personal de Seguridad y Salud en el trabajo demarcara las Rutas de
evacuacion.

+ El personal de Seguridad y Salud en el trabajo y el area de Operaciones
garantizard el buen estado de los equipos de emergencia necesarios para
sismo.

+ El area de Seguridad y Salud en el trabajo realizara el programa para
entrenar, capacitar y motivar la brigada en busqueda y rescate, primeros
auxilios y manejo de emergencias.

+ El personal de Seguridad y Salud en el trabajo con la colaboracién de la

Gerencia de la compafiia realizaran los simulacros respectivos.
Durante la emergencia:

+ Tener en cuenta los procedimientos para actuar en la emergencia,
coléquese en el lugar mas seguro en su sitio de trabajo, acuéstese y
sujétese a una estructura firme siempre y cuando no represente riesgo de
colapso, caida de objetos, vidrios, etc.

+ El plan de emergencia y contingencia queda activado para actuar en los
riesgos post sismo, y de acuerdo con la necesidad proceder segun las
instrucciones de la Brigada. Por ejemplo: Busqueda y rescate, incendio,
personas accidentadas, derrame de sustancias Quimicas.

+ En lo posible utilice el triangulo de Vida, cuando los objetos o cosas lo
permitan.

« Evacle siguiendo las rutas preestablecidas siempre y cuando sean
seguras, de lo contrario el lider de la brigada primaria puede modificar el

sitio de refugio.
Después la emergencia:

+ En los sitios de evacuacién los coordinadores de evacuacion se elegira
un coordinador de refugio este verifica que todo el personal este en el sitio
e informa al administrador de la emergencia.

« Ellider de la brigada primaria realiza la evaluacién de la escenay procede

organizar la Brigada para la actividad de rescate y atencién de victimas.
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« La brigada de apoyo llegara al sitio y brindara el apoyo requerido, si se
requiere solicitara al administrador de la emergencia a los organismos de
apoyo externo y se trabajara en conjunto.

« Se establecerd un area de concentracion de victimas, coordinada por el
area médica de la compaifiia.

+ El personal de Operaciones realizara el corte o cierre del paso a los
servicios publicos, (gas, electricidad, agua) hasta que se haga una
revision para encontrar fugas o derrames.

« El administrador de emergencia analizara y tomara acciones para
posibles réplicas.

« El coordinador de Seguridad analizara la escena para garantizar que no
haya riesgo y retornar a sus labores

« El administrador de emergencias realizara una reunion para analizar
como funciondé el plan de emergencia y contingencia y sus posibles
mejoras.

« La brigada en conjunto con el &rea Ambiental toma los correctivos si hay

contaminacion.

10.3.5.3.9.7 Procedimientos para inundaciones
Antes de la emergencia

+ Realizar el analisis de amenaza con el fin de determinar el grado de riesgo
sobre las estructuras y personal.

« Realizar la construccion de obras de prevencién y mitigacion establecidas
en el disefo del proyecto.

« Realizar un monitoreo constante para identificar nuevas zonas
susceptibles a inundacion y determinar las obras o actividades a

implementar para su prevencion.
Durante la emergencia

+ Se activa la alarma de emergencia por la persona responsable del trabajo
0 por la persona que detecta el evento.
+ Se activa el plan de emergencia y contingencia y sistema de

administracion de emergencia.
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El personal debe evacuar hacia sitios seguros donde no sean afectados
por la inundacion.

La brigada de emergencia atendera la emergencia y darad las
instrucciones a seguir al personal afectado, cuando finalice la inundacion
realizara la inspeccion del sitio para verificar si es seguro retornar a las

instalaciones del proyecto.

Después de la emergencia

Si la inundacion tapond o destruy6 cunetas de vias, canales y/o zanjas de
coronacién de taludes estos deberdn ser recuperados, ya sea
reconstruyéndolos o dandoles mantenimiento.

Si la inundacion desestabiliz6 algun talud, se iniciaran las obras de
reconformacion cuidando de no causar un mayor deslizamiento.
Confirmar las restricciones al personal y a los equipos de la operacion.
Monitorear el cuerpo de agua implicado.

Verificar la capacidad del cauce y su funcionamiento (que no tenga
obstaculos, como empalizadas y derrumbes en su cauce), y si es
necesario, adecuar dicho cauce segun sea el caso para permitir paso de
la creciente.

Definir las obras de prevencién y mitigacién de manera inmediata para su

ejecucion.

10.3.5.3.9.8 Procedimientos para incendios forestales

Antes de la emergencia

Realizar campafias de divulgacién para evitar quemas en las zonas
adyacentes al proyecto.

Tener los equipos necesarios para extinguir un incendio en caso de
presentarse.

Mantener el directorio de entidades de socorro a nivel municipal y nacional

actualizado en caso de requerir su colaboracion.

Durante la emergencia

Guayecpo Solar

Trabajar de forma coordinada con el cuerpo de bomberos para controlar

el incendio.
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+ Colaborar en la atencién de heridos en caso de existir.

Después de la emergencia
« Colaborar en la recuperacion ambiental de las areas afectadas.
+ Realizar un inventario de dafos en caso de que el incendio haya afectado
la infraestructura del proyecto.
« Evaluar las acciones necesarias para que el proyecto retome la operacién

nuevamente en caso de que esta haya sido suspendida por el evento.

10.3.5.3.9.9 Procedimientos para tormentas eléctricas

Antes de la emergencia
+ Instalar pararrayos en las torres de transmision de energia.
+ Evitar que las torres estén cerca de otros elementos metalicos que puedan
atraer rayos.
+ Realizar capacitaciones que promuevan en autocuidado y el uso correcto
de los elementos de proteccion personal.
Durante la emergencia

+ Los operarios y trabajadores deben suspender las labores y resguardarse.
Después de la emergencia

« Verificar que no se haya presentado ningun dafio en la infraestructura del

proyecto y retomar las actividades.
Procedimientos para vendavales y vientos huracanados

Antes de la emergencia
+ Realizar capacitaciones que promuevan en autocuidado y el uso correcto
de los elementos de proteccion personal.
+ Verificar que no haya elementos sueltos que puedan desprenderse
facilmente y generar lesiones en el personal o infraestructura del proyecto.
Durante la emergencia
+ Cuando se produzcan vientos fuertes, el personal dejard de operar de
inmediato, apagando rapidamente las maquinas que estan siendo
utilizadas y se dirigira en primera instancia a los puntos de concentracion

0 reunion preestablecidos para estos casos.
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+ La brigada de emergencia deberd brindar los primeros auxilios a los

heridos y gestionar su traslado a centro médicos para su tratamiento.
Después de la emergencia

+ La brigada de emergencia debera realizar una revision del sitio afectado
y si las condiciones son Optimas para retomar las actividades.

« El administrador de emergencias realizara una reunion para analizar
como funcioné el plan de emergencia y contingencia y sus posibles

mejoras.
Procedimientos para acciones de Protesta social

Antes de la emergencia:

+ Reconocer e identificar situaciones de riesgo de orden publico cercanas
al lugar donde se realizan labores, debe estar consciente de sus
alrededores.

+ Mantener buenas relaciones con la comunidad y los diferentes actores del

area de influencia del proyecto.

Durante la emergencia:
+ Conserve la calma, manténgase en un sitio seguro mientras las personas
designadas por la organizacion manejan la situacion.
« Solicitar ayuda de entidades como la Policia Nacional, Ejército Nacional,

Personeria entre otras.

Después la emergencia:
+ Realizar el analisis de las causas que originaron la protesta y buscar

soluciones a la situacion para evitar que se repita nuevamente.

El flujograma operativo de respuesta las principales amenazas internas en el
parque solar consideran en el caso de derrames, el control de este evento a partir
de una estrategia de respuesta basada en articular al personal interno e instalar
puntos de control que estaran dotados de barreras tipo rollo, material absorbente,
herramientas de mano para adecuar sitio y otros como sogas y mangueras. En
la Figura 10-44, se presenta el esquema general para respuesta a derrames en

el Parque Solar Guayepo.
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Figura 10-44 Procedimiento para un derrame
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
En el caso de Incendios Estructurales, la estrategia para la atencion de este tipo
de eventos durante las actividades de construccidon y operacion es el control
eficiente y efectivo del fuego, salvaguardando la vida de los trabajadores y

visitantes de la plataforma, la infraestructura operacional y el medio ambiente.

Dicho control se hara en primer lugar con la manipulacion de los extintores
presentes en la plataforma y realizando acciones ofensivas y de extincion del
incendio (segun su magnitud) y la proteccién de las areas aledafias al incendio
gue pueden verse afectadas por el mismo. Estas actividades seran realizadas
por la brigada contra incendio, usando el equipo de proteccion personal

adecuado (traje de bomberos completo) y equipos de aire auto contenido.

En la Figura 10-45 se presenta el esquema general de respuesta ante incendios

estructurales
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Figura 10-45 Procedimiento para un incendio
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de Accion Especificas.
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Tabla 10-58 Procedimientos Operativos Normalizados (PON) para el Parque
Solar Guayepo

ID PROCEDIMIENTO OPERATIVO FIGURA

1 Acciones de protesta social Figura 10-46
2 Delincuencia comun Figura 10-47
3 Sismo Figura 10-48
4 Movimientos en masa Figura 10-49
5 Inundacioén Figura 10-50
6 Inestabilidad de taludes Figura 10-51
7 Vendavales y tormentas eléctricas Figura 10-52
8 Incendios forestales Figura 10-53
9 Caida de torres Figura 10-56
10 Accidentes de transito Figura 10-55
11 Riesgo hiolégico Figura 10-56

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

145

Elsol que genera energia



Figura 10-46 Procedimiento operativo para amenazas por protesta social
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-47 Procedimiento operativo para incidente por delincuencia comun
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Activar Plan de si l
S
Evaluacion Medica

| Contactar Autoridades |

si l
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Busqueda
Controlado Refugios
TNO

|

Si Personal Activacion Alarma

General

| Completo

Iniciar -
> Alarma de Normalidad

Reacondicionamiento

Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-48 Procedimiento operativo para eventos sismicos

l Encuentro

Sitios Seguros Permanecer en sitio
l Activar Alarma seguro hasta que
Verificacion de finalice el Movimiento
+ Debajo de Muebles Fuertes| Registros Operativos l
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+ Sitios descubiertos v libres Activer Plan de — Finalizo el Mo
de Objetos en Caida Bisqueds
+ Junto a Columnas o Vigas
Si)
Il — 1 _ Evaluadic ll tearidad Determinar
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Plan de
=ons Mo Continuidad de
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Actividades
Nul
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I tructurales Area Afectada
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Reporte a
Seguridad Fisica enla Tna
l Activar Equipo de
Verificacion de Reporte a J Crisis
-—
Registros Operativos Gerencia l
Evaluacion de
Ingenieria Civil
| .
. Hay
Activar Plan d , Solicitar Apoyos
ivar Plan de 5 Lestonadas g Derrumbe en Mo
Evaluacién Medica Externos el Campo
Mo
Verificar Considerar Vias Considerar
Condicionesde | Alternativas de Transporte Critico
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Movimiento de Masas

}

Informar Personal

Figura 10-49 Procedimiento operativo para fenédmenos de movimientos en masa

El Criterio depende del
tipo de carretera
afectada a saber:

Carretera Nacional,
Departamental,
Municipal o Veredal

-

Contactar Autoridad
Vial Seguin Criterio

¥

stablecer
Normalizacion Vial



Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-50 Procedimiento operativo para eventos de inundacion

Inundaciones

Identificar la Magnitud y
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|
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Operacién dafios a la Infraestructura generadores eléctricos
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Reporte Final de la [—— Fin

Emergencia

Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-51 Procedimiento operativo para inestabilidad de taludes

Inestabilidad de Taludes

l

Reporte a

Informar Personal
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l
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l
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-52 Procedimiento operativo para eventos de vendavales y tormentas

eléctricas
Vendavales y tormentas
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Una Vez Termine, Revisar
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-53 Procedimiento operativo para incendios forestales
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-54 Procedimiento operativo para caidas de torres
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

Guayepo Solar 155

Elsol que genera energia



Figura 10-55 Procedimiento operativo para accidentes de transito
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020
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Figura 10-56 Procedimiento operativo para emergencias por riesgo biolégico

Riesgo Biologico
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Fuente: EIA Proyecto GUAYEPO SOLAR, 2020

10.3.5.4 Plan informatico

A continuacion, se presentan los principales datos de contacto en caso de requerir
notificar una emergencia o solicitar apoyo externo para su atencién, control y
manejo.
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10.3.54.1

emergencia

Directorio de contactos operativos para la respuesta de

En la Tabla 10-59, Tabla 10-60, Tabla 10-61, y en la Tabla 10-62, se muestran los

teléfonos de contacto de las principales entidades externas que se podrian requerir

para la atencion de una emergencia en el proyecto.

Tabla 10-59 Datos de contacto del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo
de Desastres (CMGRD) municipio de Ponedera

MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO PONEDERA

NOMBRES CARGO CELULAR CORREO
Kelys Meliza Gonzalez Secretario Del Interior Y 3008928282 secretariadelinterior@poneder
Pacheco Coordinador Del CMGRD a-atlantico.gov.co
Angélica Maria Ruiz . secretariageneral@ponedera-
Orellano Secretaria De Despacho 3154145497 atlantico.gov.co
Luis Carlos Rojajo Bolafio Secretario De Planeacion 3007215849 secretarladeplaneamon@pone
dera-atlantico.gov.co
Fernando Reales Ortega Tesorero 3013152133 tesorerlq@ponedera-
atlantico.gov.co
Emil Hernandez Olivares Comisario De Familia 3116769785 comlsarladefamll|_aponedera20
20@gmail.com
. . . secretariadesalud@ponedera-
Sheylin Hernandez Secretaria De Salud 3013797778 atlantico.gov.co
Diana Carolina Mertinez - 3004774248/300270854 alcaldia@ponedera-
Alcaldesa Municipal )
Forero 5 atlantico.gov.co
Jose Suarez Personero Municipal 3023657984 personerlapor:gc:r(?raS@hotmall
Jaime Maldonado De La Presidente 3046455422 defesacivilponedera@gmail.co
Hoz m
Teniente José Fernando deata.eponedera@policia.gov.
Goémez Duarte Comandante 3215733835 o
Wilson Sarmiento Guzman Presidente 3014498564 wilsonsarmiento@hotmail.com
Sugeys Martinez Herazo Umata 3102084527 umataponed(leréioartrllantlco@qmal
. . E.S.E Hospital De
Alian Bossio Gonzalez Ponedera 3133733248
Capitan Manzuera Ejercito 3203499389

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-60 Datos de contacto de entidades de apoyo a nivel local

Ciudad Descripcion Direccién Teléfono
Sabanalarga Bomberos Calle 11 No. 10A-21 3106551886 - 8781485
Sabanalarga Ambulancias #268 y #315
Sabanalarga Estacion de Policia Carrera 17 No. 18 - 14 3135340810
Sabanalarga Alcaldia Calle 21 No 18-46 3168931846
Sabanalarga Defensa Civil 3013054188 - 3045247134
Sabanalarga Hospital Calle 25 No. 8 — 25 (+57) 5 8783990

Ponedera Estacion de Policia Calle 11 No.16-64 3014552770
Ponedera Alcaldia Calle 21 No0.19 - 90 8769670
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Ponedera Hospital Carrera 14 No.15-60 3007052874-3207743811
. Cruz Roja Colombiana
Barranquilla Seccional Atlantico Calle 65 #34-33 3695320
Consejo Departamental de
Gestién de Riesgo de
Desastres
Corporaciéon Auténoma
Barranquilla Regional del Atlantico - Calle 66 No. 54 -43 (57-1) 3492482 - 3492686
CRA
. L - ) (57-5)3307000 - Fax (57-
Barranquilla Gobernacion de Atlantico Calle 40 No.45 - 46 5)3307444

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-61 Datos de contacto de entidades de apoyo a nivel regional

LOCALIZACION /NIVEL/ENTE ENTIDAD DATOS DE CONTACTO
Corporacion R:t%cr)lgiloAutonoma del (57 - 5) 3492482 - 3492686
Cruz Roja Colombiana Seccional
_ e ntico (57 - 5) 3695320
Regional Defensa Civil Linea Emergencias 144
Teléfono de emergencias nivel nacional 123
GAULA (Escuadron de secuestro y 165/ 147
extorsion)
DIJIN (Direccién de Policia Judicial) 157

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Tabla 10-62 Consejos Departamentales de Gestion del Riesgo en el area de

influencia
DEPARTAMENTO NOMBRE TELEFONO CORREO ELECTRONICO
Candelaria de
Atlantico Jesls 3202406953, 3202407428
Hernandez 3015185679 / 3014727003cdgrd.atlantico@gestiondelriesgo.gov.co
Herrera

10.3.5.4.2 Requerimientos de actualizacion del presente Plan de Gestion
del Riesgo

En la Tabla 10-63 se presentan los elementos y la periodicidad sugerida para la
actualizacion del presente Plan de Gestidon del Riesgo.
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Tabla 10-63 Actualizacidon del Plan de Gestion del Riesgo

ELEMENTO PERIODICIDAD

Bases de datos de equipos y Previo al inicio de operacion de la subestacion
personal Minimo una vez al afio.
Previo al inicio de operacion de la subestacion
Estructura Organizacional del SCI Cada vez que se presenten cambios organizacionales en la estructura

Minimo una revisién al afio.
Previo al inicio de operacion de la subestacion
Cada vez que se presenten cambios en la estructura de respuesta.
Minimo una revisién al afio.
Previo al inicio de operacion de la subestacion
Andlisis de Riesgo Dependiendo de los cambios en las actividades operativas
Minimo una revisién al afio.
Previo al inicio de operacion de la subestacion
Cada vez que ocurran cambios en la estructura organizacional.
Revisién minima una vez al afio.

Fuente: GUAYEPO SOLAR, 2022

Organizacion de Respuesta a
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Lineas de Activacion y Reporte de
Emergencias
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